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N | \ ! i 8 Temat opracowania i adres inwestycji:

N Projekt boiska wielofunkcyjnego
ogodlnie dostepnego dla dzieci
i mlodziezy w m. Obtaczkowo

Inwestor:
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40- 45

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
. StUP - PROFIL 10x10x0.5¢nh 62-300 Wrzesnia

. RAMIE WYSIEGNIKA - PROFIL 10x10x0,5 cm
| ZASTRZAL ‘

. TABLICA (120x90 cm) + RAMA METALOWA Rysunek:
. OBRECZ CYNKOWANA Z SIATKA tANCUCHOWA,

. POKRETHO BLOKADY StUPA ‘ Detal — konstrukcja stojaka do
. TULEJA STALOWA OCYNKOWANA H=50 cm koszykéwki wraz z fundamentem

. SRUBY MOCUJACE 1
. BLOKADA StUPA ‘
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- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA

BUDOWIE i P
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC

PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, ‘
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Wierzchnia warstwa poliuretanowa ’ 9] ‘
Warstwa podkiadu elastycznego g
Kruszywo frakcji 0 - 31,5 mm ‘ 6 § ‘
Kruszywo tamane frakeji 31,5-63,0 mm ‘ g 6
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WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI CYNKOWANE e I g
OGNIOWO 100 um wg. DIN 50976 _
ZESTAW POSIADA MOZLIWOSC DEMONTAZU ptaszczyzna tablicy
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