OPIS ZAKRESU I SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

Budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszaca infrastrukturg
w miejscowosci Obtaczkowo

dziatka nr 89

1. INWESTOR
GMINA WRZESNIA
ul. Ratuszowa 1

62-300 Wrzesdnia

2. PODSTAWA OPRACOWANTIA:

- wizja lokalna

- obowiazujace przepisy 1 normy projektowe

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony Jest w miejscowosci
Obtaczkowo na dzialce nr 89 bedacej wtasnos$cia Gminy Wrzesnia. Dziatka
przeznaczona pod inwestycje jest czes$ciowo zabudowana. Fragment terenu

przeznaczony pod inwestycje jest terenem pltaskim, porosdnietym trawg.

4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANTIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy boiska sportowego
wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej poliuretanowej do pitki recznej,
siatkoéowki oraz mini koszykowki z infrastruktura towarzyszaca.

Przedmiotem opracowania jest boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22 x 32
m brutto o nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej o lacznej wysokosci
13 mm wraz z ogrodzeniem o wysokosci 4 m.

Na przedmiotowej dziaice planuje sie budowe boiska sportowego =z
nawierzchni syntetycznej.

Zakres inwestycji obejmuje:
» budowe - BOISKA DO PIEKI RECZNEJ - nawierzchnia poliuretanowa
dwuwarstwowa na podbudowie elastycznej ET
> budowe - BOISKA DO KOSZYKOWKI I SIATKOWKI - nawierzchnia poliuretanowa
dwuwarstwowa na podbudowie elastycznej ET
» budowe - ogrodzenia terenu z brama technicznag, furtka wejsciowa 1
utwardzeniem.

Przewiduje sie kompleksowa realizacje przedmiotu inwestycji.

Ponadto przewiduje sie rozbidrke obiektu budowlanego o przeznaczeniu

gospodarczym o powierzchni o0k.23,00m2. Obiekt murowany, otynkowany. Dach
ptaski, konstrukcja drewniana, pokryty papa. Teren po rozbibrce nalezy

uprzatnad



5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN:

5.1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE 22 x 32 m

Powierzchnia: 704,00 m?
Projektuje sie wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej
dwuwarstwowej grubosci 13 mm i o wymiarach brutto 22 x 32 m z olinowaniem

pozwalajacym na gre w pitke reczna, mini koszykéwke oraz siatkdwke.

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:
» w obrebie boisk sportowych pitki recznej - kolory odcienie czerwonego

np.: ceglasty,

» w obrebie boiska do siatké4wki - kolory odcienie czerwonego np.: ceglasty,
» wszystkie linie pdél gry szer. 5cm - dla koszykdédwki - kolor niebieski lub
biaty, dla siatkéwki - kolor zdb6ity, pozostale 1linie koloru Dbiatego

zgodnie ze schematem olinowania rys. nr2

Wyposazenie sportowe:

1) boiska do pitki recznej

Dwie przenos$ne bramki do piitki recznej o wymiarach w Swietle 3,0 x 2,0 m do
pitki recznej, przenosna moze by¢ mocowana w salach gimnastycznych lub na
zewnetrznych boiskach trawiastych. Rama bramki w bialo-czerwone lub biato-
czarne pasy, wykonana z kwadratowego profilu stalowego 80 x 80 mm; gilebokosé
gbra 80 cm, dotem 100 cm. Patgki bramki wykonane z stalowych rur o $r. 2,5-

3,2 cm. Dopuszcza sie montaz bramek wykonanych z profilu aluminiowego.

2) boiska do pitki siatkowej

Stupki aluminiowe wykonane ze profilu aluminiowego, mocowane w tulejach
osadzonych w podlozu boiska, nie wymagajacych odciagéw od podioza. Sruba
naciagu siatki ositonieta profilem aluminiowym. Siupki musza dawaé¢ mozliwos$é

zawieszania siatki na dowolnej wysokosci 1 pod dowolnym katem (uniwersalne

wykorzystanie zestawu siatkéwka, tenis, badminton). W sktad kompletu
wchodza:
- stupki - 2 sztuki wraz osionami na siupki 2 sztuki,

- dekiel maskujacy - 2 sztuki,

- siatka do siatkéwki - 1 sztuka wraz z wieszakiem na siatke.

3) boiska do pitki koszykowej

Konstrukcja do koszykdéwki Jjednostupowa. Catosé konstrukcji stalowa cynkowana
ogniowo, co zabezpiecza przed dziataniem czynnikdédw atmosferycznych. Profil
stupa 1 wysiegnika zamkniety 100x100x5 mm. Ramie wysiegnika 1,2 m.
Konstrukcja wyposazona w tablice epoksydowe o wymiarach 90 x 120 cm =z
obrecza cynkowang i1 siatka tancuchowa. Konstrukcja musi umozliwiac¢ ustalenie

kosza na dowolnej wysokos$ci. Stup mocowany jest w tulei stalowej osadzonej w



podiozu boiska pozwalajacej na demontaz konstrukcji w razie potrzeby. W
sktad kompletu wchodza:

- obrecz do koszykéwki standard i siatka do obreczy - 2 sztuki,

- tablica do koszykdéwki epoksydowa o wym. 90 x 120cm - 2 sztuki,

- mechanizm regulacji wysokos$ci - 2 sztuki,

- konstrukcja do koszykdéwki jednositupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki,

- dekiel maskujacy - 2 sztuki.

Wszystkie wyposazenie sportowe musi posiadal certyfikat bezpieczenstwa "B".

5.2. CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI SPORTOWEJ POLIURETANOWEJ

Nawierzchnia sktada sie z dwbéch warstw: elastycznej (nosnej) 1
uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego 1 lepiszcza
poliuretanowego. Ukladana jest mechanicznie, Dbezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonana warstwe
nalezy pokryé warstwa uzytkowa, ktoéra stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos$¢ ta wykonuje sie poprzez natrysk
mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np. Strukturmatic). Grubosé
warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigazaniu komponentdé4w na nawierzchni
sa malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku. Zastosowanie:
tenis, multisport, pitka reczna 1 inne. Kolorystyka: czerwony, ceglasty,
niebieski. Atest Higieniczny PZH, karta techniczna systemu, badania na

zawartos¢é pierwiastkéw Sladowych.

Parametry nawierzchni poliuretanowej:

Ip. Okreslenie parametru Jednost Wartosé
ka wymagania
1 |Wytrzymatos¢ na rozcigganie MPa > 0,6
2 |Wydiuzenie wzgledne przy rozcigganiu % 65 + 6
3 |Wytrzymatosé na rozdzierania N > 100
4 |Scieralnosé mm < 0,09
Odpornos$¢ na dziatanie zmiennych cykli
> hydrotechnicznych: ° < 0,65
Mrozoodpornoécé:
6 & przyrostem masy ° < 0,75
Przyczepno$é do podktadu:
. . MP
7o le z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu a > 0,5
gumowego 1 spoiwa PU
Wspbdiczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
8 |® w stanie suchym > 0,35
& w stanie mokrym > 0,30




Odpornos$¢ na uderzenie:

9 ¢ powierzchnia odcisku kulki m? 500 + 50
¢ stan powierzchni brak spekan i
wgniecen
Jednorodna
struktura,

10 |Wyglad zewnetrzny nawierzchni
jednorodnej

barwy

Charakterystyka podioza:
Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podiuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone 1ata o di. 2 m. nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm. Podtoze powinno by¢é wolne od zanieczyszczen organicznych,
kurzu, biota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usunad).
Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwalowana w taki sposdb aby nie

wystepowato wykruszania sie warstwy gdrnej.

Wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej”

Sktada sie ona z granulatu EPDM lub granulatu SBR o granulacji 1-4 mm,
potaczonego lepiszczem poliuretanowym, Jjednosktadnikowym. Ukladana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Granulat EPDM/SBR mieszany Jjest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w
stosunku wagowym 100:19. Zuzycie poszczegdlnych produktédw na 1 m? dla
grubos$ci warstwy 35mm:

» granulat gumowy 1-5 mm wraz ze $cierem gumowym - 11,50 kg
» kruszywo kwarcowe 2-5 mm - 29,00 kg
» lepiszcze - 2,30 kg

Warunki niezbedne do prawidiowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy Dbezwzglednie przestrzegaé aby
wilgotnos$¢é otoczenia oscylowala w przedziale 40-90%, a temperatura podioza
powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu
temperatury punktu rosy.

Odchytki mierzone na tacie 2 m nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

Konstrukcja nawierzchni:

» nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa wys. 13 mm

» warstwa podbudowy elastycznej — mata ET - grub. min. 35 mm
» warstwa wyrdwnujaca z kruszywa kamienn. taman. frakcji 0-31,5 mm - grub.
5 cm

» warstwa konstrukcyjna =z kruszywa kamienn. taman. frakcji 31,5-63 mm -




grub. 10 cm
» warstwa odsaczajaca z piasku lub pospdiki — grub. po zageszczeniu 20 cm
» grunt rodzimy, dogeszczony powierzchniowo do Is=0,90
Podane grubosci warstw odnosza sie do grubosci po zageszczeniu. Spadki
poprzeczne: 0,8-1,0 %. ROwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: odchytki nie

moga by¢ wieksze niz £ 2 mm pod tata krawedziowa o diugosci 4 m.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 cm. Wody

opadowe odprowadzane beda poprzez spadki poprzeczne poza pityte boiska.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

1. Badania na =zgodno$¢ =z norma PN-EN 14877, lub aprobata ITB, 1lub
rekomendacja techniczna ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat,
wyniki Dbadan itp.) wydany przez instytucje uprawniong do Dbadania i
certyfikowania wyrobdéw, potwierdzajacy, 2Ze nawierzchnia posiada zadane
parametry.

2. Atest Higieniczny PZH oferowane]j nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowed, wystawiona dla
Wykonawcy na realizaowana inwestycje wraz =z potwierdzeniem udzielenia
gwarancji przez producenta na te nawierzchnie.

4. Karta techniczna produktu.

UWAGA !

- wymagany stopieA zageszczenia warstw podbudowy wynosi 0,67 < ID Q 0,8
(zgodnie z Polska Norma),

- dopuszcza sie stosowanie innych materiatdé4w niz podane w projekcie, o

parametrach réwnowaznych lub nie gorszych niz zastosowane w opracowaniu.

5.4. Ogrodzenia:

Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako systemowe. Stupki stalowe w rozstawie,
co ok. 250 cm. W ogrodzeniu boiska zaprojektowano furtki i brame wjazdowa.
Wysoko$é ogrodzenia 4 m. Miedzy situpkami w rozstawie 50 cm - $ciagi z linki
stalowej. Na konstrukcji rozpieta siatka pleciona, naktadana =z rolki
h=400cm. Fundamentowanie stupkdédw ponizej lokalnej granicy przemarzania.
Furtki oraz Dbramy nalezy wykona¢ 3jako rozwigzanie systemowe producenta
ogrodzenia, wyposazy¢ w klamki ze stali nierdzewnej oraz zamki patentowe z
kompletem kluczy. Wysoko$é bram oraz furtek 2,50 m, szerokos$¢ wg rysunku.
Ogrodzenie powinno speitni¢ wymogi wytrzymatosciowe oraz bezpieczenstwa
uzytkowania w odniesieniu do boisk sportowych.

Uwaga:

Przekrd] stupkd4w oraz sposdb ich osadzenia nalezy przyja¢é ostatecznie 1



zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia.
Specyfikacja materia1éw

Stupki ogrodzeniowe wykonane sa z rury ocynkowanej, malowane]
proszkowo, wyprodukowanej zgodnie z norma DIN/EN-IS010025 PN-88/H-84020, PN-
73/H- 93460. Wltasciwosci mechaniczne, parametry wytrzymatosciowe 1 sktad
chemiczny potwierdzone atestem producenta wg PN-EN 10204. Situpki narozne i
poérednie =zamkniete u gbéry kapturkami =z tworzywa sztucznego. Srednica
stupkdé4w podporowych i naroznych - d 60,0 x 2,0mm, Srednica siupkdw
posrednich - d 48,3 x 2,0 mm. Kolor RAL 6005 - zielony.

Siatka ogrodzeniowa, pleciona-$limakowa wykonana z drutu ocynkowanego,
powlekano mrozoodpornym PCV odpornym na dzialanie promieni ultrafioletowych,
Siatka wyprodukowanego zgodnie z obowigzujacymi normami PN-EN, PN-67/M-80026
(lub odpowiadajacym im normami EN), o wiasciwos$ciach mechanicznych i jakosci
potwierdzonej $wiadectwem jakosci. Wytrzymatosé na rozciaganie Rm= 700 MPa.
Tworzywo powinno posiada¢ $wiadectwo jakosci, deklaracje zgodnoéci 1 atest
producenta. Oczko: 45x45 mm, $rednica drutu (przed/po powlekaniu) = 2,0/3,2
mm, kolor RAL 6005 - zielony.

Stopy betonowe pod ogrodzenie oraz pitkochwyty:

— mieszanka Dbetonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub
odpowiadajaca jej norma EN);

— klasa betonu B25;

— najmniejsza dopuszczalna 1ilo$¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej
najwieksza dopuszczalna warto$é stosunku wolno-cementowego (w/c) - 0,75;

— stopien mrozoodpornos$ci-W2;

— wytrzymato$é betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej norma EN).

Pitkochwyty

Pitkochwyty - siatka wykonana z polipropylenu, siatka bezwezlowa
o grubosci splotu 3mm i wymiarach oczek 10x10 mm wykonczonej wzmocnieniem po
obwodzie, siatka koloru zielonego. Projektuje sie pitkochwyty za ogrodzeniem
do pitki szerokos$ci 16m. Wysiegnik pitkochwytdédw dospawany, oparty na
wsporniku (zatacznik przekrdédj-pitkochwyt) .

Stupki siatkowe zostana wykonane jako stalowe fi76mm o wysokosci 5000mm,
natomiast situpki pitkochwytowe stalowe o profilu 80x40mm o wysokos$ci 7000mm
w kolorze RAL 6005.

Na stupkach zostanie rozwieszona siatka.

6. WPELYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji
obiektu nie przewiduje sie =zachwiania rdéwnowagi Srodowiska naturalnego.
Zachowane zostang wszystkie warunki dotyczace dziatan ochronnych

i minimalizujacych oddziatywanie na $rodowisko przedmiotowej inwestycji.



Realizacja obiektu nie bedzie miata negatywnego wpiywu na otoczenie i
Srodowisko przyrodnicze, a szczegbdlnosci na glebe, wody powierzchniowe 1
podziemne, atmosfere.

Podczas realizacji inwestyciji nalezy

- prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie 2z wymaganiami ochrony Srodowiska
oraz planem gospodarki odpadami (art. 7 ust.l ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.)

- prace budowlane prowadzié w porze dnia, tak aby uciazliwo$ci akustyczne
bytly jak najmniejsze dla okoliczne]j zabudowy,

- uciazliwoéci wynikajace =z funkcjonowania przedsiewziecia powinny zamykac
sie w granicach dziatki,

- w trakcie realizacji przedsiewziecia =zapewnié¢ oszczedne korzystanie =z
terenu, a po zakonczeniu prac budowlanych zdegradowany teren przywrdcié do
stanu pierwotnego,

- stosowa¢ niezbedne $rodki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania
drbég dojazdowych w czystosci oraz ograniczajace emisje pyiu w trakcie
transportu materiatdéw i prac budowlanych,

- zabezpieczy¢ drzewa w obrebie placu budowy poprzez oszalowane matami lub
deskami pni drzew, w razie koniecznos$ci =zabezpieczy¢ korzenie oraz korony
drzew, wykopy w poblizu drzew zasypa¢ niezwlocznie po zakonczeniu prac.

Inwestycja ma charakter lokalny, usytuowanie poza Obszarem Natura
2000, mozliwo$¢ wystepowania okresowego pogorszenia klimatu akustycznego,
zwiekszenia wytwarzania odpaddéw, emisji gazdw oraz pytdédw, oddziatywania te
ustapia po zakohczeniu prac Dbudowlanych, w trakcie ©prac ograniczyé
uciazliwosci do niezbednego minimum wedlug obowigzujac przepisdw, nie
wystepuja oddziatywania transgraniczne,

Projektowany obiekt oraz przyjete W projekcie rozwiagzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powoduja negatywnych skutkdéw dla
S$rodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi i innych obiektdéw budowlanych.
Inwestycja nie narusza interesu osdb trzecich i speinia warunki korzystania
ze Srodowiska wg wymagan okreslonych ponizej:

- w zakresie emisji hatasu: nie przekracza dopuszczalnych poziombéw dzwiekdw;

- w zakresie emisji pyidw, substancji szkodliwych, spalin: nie przekracza

dopuszczalnych poziomdw;

- wysoko$¢ posadowienia nie zakidbdca przepiywu wod.

Szczegdty dotyczace boisk oraz wyposazenia przedstawiono w cze$ci opisowe]

oraz rysunkowej niniejszego projektu zagospodarowania terenu.

7. OCHRONA P.POZ.

Wszystkie materiaty uzyte w ©projekcie musza byé co najmniej
trudnozapalne oraz posiadacd obowiazujace Swiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.



8. UWAGI KONCOWE

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie 2z instrukcjami producenta i
projektem technicznym opracowanym dla okres$lonego zastosowania. Przy
uktadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzegaé wymagan producenta
(m.in. temperatura otoczenia i wilgotnos$¢ podbudowy) .

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajace
obowiazujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli
sa przedmiotem norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i
polskimi normami.

Wykonanie 1 odbibér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych
ITB, atestdéw higienicznych, wymogdw p.poz., warunkdw technicznych stosowania
i Europejskich i Polskich Norm

Parametry techniczne nawierzchni =zostaty okreslone na tyle precyzyjnie aby
gwarantowac uzyskanie wtasciwych parametroéw obiektu i jednoczednie
dopuszczaja do zastosowania kilka produktdéw rdznych producentdw, zgodnie z

warunkami wynikajacymi z art. 29 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

9. WARUNKI NIEZBEDNE DO PRAWID:OWEJ INSTALACJI NAWIERZCHNI

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢
otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podioza powinna byc¢
wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu

rosy.

10. SPOSOB PRZEPROWADZANIA ODBIORU NAWIERZCHNI

» nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos$é,

» powinna posiada¢ jednorodna fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor,

» warstwa uzytkowa powinna by¢ zwiazana na trwate z warstwa elastyczna,

» nie nalezy dopus$cié do powstania zlewdw oraz powstatych z nadmiaru
natrysku,

» nie nalezy zwiekszaé gruboéci warstwy gbérnej,

» powstale laczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny byé

liniami prostymi, bez uskokdédw utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie.
» spadki poprzeczne 1 podiuzne oraz grubos$ci nawierzchni powinny

odpowiada¢ wartosciom okreslonych w normie PN-EN 14877.

11. INSTRUKCJE DLA WYKONAWCOW

1. Przyjaé¢ poziom zgodnie z rzednymi  terenu, z odniesieniem do
poszczegdlnych obiektdw.

2. Projekt architektoniczno - Dbudowlany Jjest projektem nadrzednym,



ewentualne nies$cistos$ci nalezy konsultowac¢ z projektantem.

3. Zabronione jest prowadzenie robdét budowlanych na podstawie jednej branzy
bez sprawdzenia ich odniesienia do pozostatych opracowan.

4. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw niz podane w projekcie, lecz o
nie gorszych parametrach technicznych.

5. Po zakoiczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowacd.

12. SPOSOB UZYTKOWANIA I KONSERWACJI NAWIERZCHNI (INSTRUKCJA OGOLNA)

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sa nawierzchniami sportowymi i do
tego celu powinny situzyé¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie
nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry
powoduje nadmierne =zuzycie nawierzchni. Unikaé¢ =zabrudzehn olejem, emulsja
asfaltowg oraz innymi Srodkami chemicznymi  powodujacymi odbarwienie

nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach.






