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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.00.00

Wymagania ogélne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ST-00.00.00 sg wymagania ogdélne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach: Budowa boiska wielofunkcyjnego w
miejscowosci Obtaczkowo, gm. Wrzesnia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy jg stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdélne dla poszczegdinych
asortymentow robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

» Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzeh i okoliczno$ci zachodzgcych w toku
wykonywania robat.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie boiska w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (inspektora nadzoru)

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdét.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catosé

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji

techniczno-uzytkowych.

» Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem
oraz ochrona budowli.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow
obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,0Ogoélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast



powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonhczenia i odbioru ostatecznego roboét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wkgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla
os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do rob6t bedg
miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty z wigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Kierownik
budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia lub zapewnienie sporzgdzenia, przed rozpoczeciem budowy,



planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét
zgodnie z art. 21a ,Prawa budowlanego”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciaglty bedzie
informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na jeden tydzien przed =zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatbw i odpowiednie sSwiadectwa badan
laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii materialtdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb ciggly spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej | tydzieh
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione bedg przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materialtbw oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badahn. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okredlong w pkt. |, ktére spetniajg ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.



Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone. Oferent powinien dotgczyé
autoryzacje producenta na dostawe i montaz nawierzchni syntetyczne;j.

6.5. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Zamawiajgcego, daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos$¢ rzeczywistych
warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczgce czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczgce jakosci materiatébw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,

> inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét. Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.
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(2) Dokumenty laboratoryjne

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie badz zgtoszeniena realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robdét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.



7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Zamawiajgcy w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér poszczegdinych warstw podbudowy
pod trawe syntetyczng, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

7.3. Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy.

7.4. Odbidr ostateczny robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce budowy z wpisem i bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentdw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

No Ok~



8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest rozliczenie kosztorysowe obejmujgce wykonanie wszystkich robot wykazanych
w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i w dokumentacji projektowej.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.02.00

Nawierzchnia sportowa poliuretanowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni sportowej poliuretanowej
podczas budowy boiska wielofunkcyjnego w Obtaczkowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
warstw konstrukcyjnych nawierzchni poliuretanowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST B-
00.00.00."Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST B-00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Charakterystyka nawierzchni
Nawierzchnia sportowa bezspoinowa poliuretanowa grubosci 13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do
uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposrednio na placu budowy na podbudowie z kruszyw



kamiennych. W kazdej warstwie nawierzchnia posiada jednolitg barwe (wylewka i granulat). Kolor
nawierzchni czerwony (ceglasty). Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga przedstawiania dziennych raportow
z uktadania nawierzchni. Raport dzienny sporzadzany w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego np.
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub jednostki upowaznionej przez Zamawiajgcego winien zawierac
recepture ilosciowg (wagowg) z przygotowania poszczegolnych komponentow poliuretanu (np. ilos¢ kleju
...... itp.). Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonang warstwe nalezy pokryé
warstwg uzytkowg, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ tg
wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np. Strukturmatic). Grubosé
warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg malowane linie
farbami poliuretanowymi metodg natrysku. Zastosowanie: tenis, multisport, pitka reczna i inne. Kolorystyka:
czerwony, ceglasty, niebieski. Atest Higieniczny PZH, karta techniczna systemu, badania na zawarto$¢
pierwiastkow sladowych.

Parametry nawierzchni poliuretanowej:

Lp. Okreslenie parametru Jednostka Warto$¢ wymagania
1 Wytrzymato$¢ na rozcigganie MPa >0,6

2 Wydtuzenie wzglgdne przy rozcigganiu % 65+6

3 Wytrzymato$¢ na rozdzierania N > 100

4 Scieralnosé mm < 0,09

Odporno$¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych:

5 & przyrost masy % <0,65
+ zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
Mrozoodpornosé:

6 « przyrostem masy % <0,75
+ wyglad powierzchni po badaniu bez zmian

Przyczepnos$¢ do podktadu:

¢ z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU MPa >0,5

Wspétczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
8 & w stanie suchym > 0,35

& w stanie mokrym > 0,30

Odpornos¢ na uderzenie:
9 & powierzchnia odcisku kulki mm2 500 + 50

+ stan powierzchni brak spekan i wgniecen

Jednorodna struktura,

10 Wyglad zewnetrzny nawierzchni jednorodnej barwy

Charakterystyka podtoza - podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tatg o di. 2 m. nie powinny byé wieksze niz 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od



zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).
Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato wykruszania
sie warstwy gorne;j.

Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej”

Sktada sie ona z granulatu EPDM lub granulatu SBR o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Ukftadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych. Granulat EPDM/SBR mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze,
w stosunku wagowym 100:19. Zuzycie poszczegodlnych produkiéw na 1 m2 dla grubosci warstwy 35mm:

» granulat gumowy 1-5 mm wraz ze Scierem gumowym — 11,50 kg
» kruszywo kwarcowe 2-5 mm — 29,00 kg
> lepiszcze — 2,30 kg

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni
» podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.
» odchylki mierzone na facie 2 m nie powinny przekraczaé +2 mm. Nawierzchnia syntetyczna
odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

Konstrukcja nawierzchni:
» nawierzchnia poliuretanowa wys. 13 mm
warstwa podbudowy elestycznej — mata ET — grub. 35 mm
warstwa wyréwnujaca z kruszywa kamienn. faman. frakcji 0-31,5 mm — grub. 5 cm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamienn. taman. frakcji 31,5-63 mm — grub. 10 cm
warstwa odsgczajgca z piasku lub pospétki - grubosé po zageszczeniu 20 cm
» grunt rodzimy, dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,90
Podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu. Spadki poprzeczne: 0,8-1,0 %.
Roéwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: odchytki nie moga by¢ wieksze niz + 2 mm pod tatg krawedziowg
o dlugosci 4 m.
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Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 cm. Wody opadowe odprowadzane
beda poprzez spadki poprzeczne poza ptyte boiska.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

> certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008 lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce
parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument rownowazny,
karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta,
atest PZH lub inny dokument réownowazny dla oferowanej nawierzchni,
autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Y VYV

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Roboty nalezy wykonac¢ przy pomocy sprzetu zgodnie z zaleceniami producenta materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi z niej korzystajgcych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy):

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni nalezg do robét ulegajgcych zakryciu. Zasady ich odbioru sg
okreslone w SST B-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.2.

8.3. Sposoéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢ i powinna wynosi¢ min. 13 mm.
Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem

- dostarczenie materiatow,

- dostarczenie przygotowanych materiatdéw

- roztozenie i zageszczenie nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty
Normy drogowe oraz wymagania producentéw nawierzchni sportowych.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01.03.00

ogrodzenie

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
robot.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

1. Stupki ogrodzeniowe wykonane sg z rury ocynkowanej, malowanej proszkowo, wyprodukowanej
zgodnie z normg DIN/EN-1ISO10025 PN-88/H-84020, PN-73/H- 93460. Witasciwosci mechaniczne,
parametry wytrzymatosciowe i sktad chemiczny potwierdzone atestem producenta wg PN-EN 10204.
Stupki narozne i posrednie zamkniete u gory kapturkami z tworzywa sztucznego. Srednica stupkéw
podporowych i naroznych — d 60,0 x 2,0mm, srednica stupkéw posrednich — d 48,3 x 2,0 mm. Kolor
RAL 6005 — zielony.

2. Siatka ogrodzeniowa, pleciona-slimakowa wykonana =z drutu ocynkowanego, powlekano
mrozoodpornym PCV odpornym na dziatanie promieni ultrafioletowych, Siatka wyprodukowanego
zgodnie z obowigzujagcymi normami PN-EN, PN-67/M-80026 (lub odpowiadajgcym im normami EN),
0 wtasciwosciach mechanicznych i jakosci potwierdzonej swiadectwem jakosci. Wytrzymatos¢ na
rozcigganie Rm= 700 MPa. Tworzywo powinno posiada¢ swiadectwo jakosci, deklaracje zgodnosci i
atest producenta. Oczko: 45x45 mm, $rednica drutu (przed/po powlekaniu) = 2,0/3,2 mm, kolor RAL
6005 — zielony.

3. Stopy betonowe pod ogrodzenie:

* mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej
normg EN);

* klasa betonu B25;

* najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej najwieksza
dopuszczalna wartos$¢ stosunku wodno-cementowego (w/c) - 0,75;

* stopien mrozoodpornosci-W2;

* wytrzymatosé betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajgca jej norma EN).

4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw ogrodzenia — farba antykorozyjna.

2. MATERIALY
Materiaty — jak w pkt. 2

3. SPRZET

Montaz elementéw recznie.

4. TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przywozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajgcymi wymagania ruchu
drogowego. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONAWSTWO

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wbudowane materialty muszg speinia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST i zgodnie z instrukcja
producenta.



7. OBMIAR ROBOT
Jednostka, obmiaru jest ( m?) powierzchni ogrodzenia. llo$¢ robét zostata okreslona w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania,
a wykonawca wykona je na koszt wkasny w wyznaczonym terminie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne warunki i zasady ptatnosci zostaty okreslone w ST- 00.00.00. ,Wymagania ogdine".

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Instrukcja montazu producenta (projektanta).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01.04.00

urzadzenia sportowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem urzadzen sportowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét j.w.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem
wyposazenia placu gier.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdine".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00.00.00. ,Wymagania ogodlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadania, podano w ST.00.00.00."Wymagania
0ogolne”

PODSTAWOWE WYMIARY | POWIERZCHNIE BOISKA

Wymiary catkowite boiska 32,00 mx 22,00 m
Powierzchnia boiska w granicy ogrodzenia 704,00 m?
ELEMENTY WYPOSAZENIA BOISKA

- bramki pitkarskie 300x200x200 cm - 2 szt.

- konstrukcja wsporcza koszy do koszykowki - 1 komplet

- stupki z siatkg do siatkéwki - 1 komplet

- pitkochwyty dt. 16 m - 2 komplety

Boisko do pitki recznej — dwie przeno$ne bramki do pitki recznej o wymiarach w $wietle 3,0 x 2,0 m do pitki
recznej, moze byé mocowana w salach gimnastycznych lub na zewnetrznych boiskach trawiastych. Rama



bramki w biato-czerwone lub biato-czarne pasy, wykonana z kwadratowego profilu stalowego 80 x 80 mm;
gtebokos¢ goérg 80 cm, dotem 100 cm. Patgki bramki wykonane z stalowych rur o $r. 2,5-3,2 cm. Dopuszcza
sie montaz bramek wykonanych z profilu aluminiowego. Konstrukcja bramek i sposéb ich mocowania winna
umozliwiaé ich demontaz. Bramki wyposazone w siatki polipropylenowe.

Boisko do koszykéwki — konstrukcja do koszykéwki jednostupowa. Cato$¢ konstrukcji stalowa cynkowana
ogniowo, co zabezpiecza przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych. Profil stupa i wysiegnika zamkniety
100x100x5 mm. Ramie wysiegnika 1,2 m. Konstrukcja wyposazona w tablice epoksydowe o wymiarach 90 x
120 cm z obreczg cynkowang i siatkg tancuchowg. Konstrukcja musi umozliwia¢ ustalenie kosza na
dowolnej wysokosci. Stup mocowany jest w tulei stalowej osadzonej w podiozu boiska pozwalajgcej na
demontaz konstrukcji w razie potrzeby. Tablica epoksydowa. Stojaki nalezy wyposazyé w oktadziny z ggbki
grubosci min. 15 cm zabezpieczone folig w kolorze linii boisk do koszykdowki.

Boisko do siatkowki — 1 komplet stupkéw aluminiowych wykonanych z profilu aluminiowego, mocowane
w tulejach osadzonych w podiozu boiska, nie wymagajgcych odciggéw od podioza. Sruba naciggu siatki
ostonieta profilem aluminiowym. Stupki muszg dawaé mozliwos¢ zawieszania siatki na dowolnej wysokosci i
pod dowolnym kgtem (uniwersalne wykorzystanie zestawu siatkdéwka, tenis, badminton). Stupki wyposazone
w mechanizm do naciggania siatki, siatka poliestrowa.

2.2. Skladowanie
Sktadowanie materiatow i wyrobow zgodnie z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznymi producentow.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdine".

3.2. Sprzet do wykonania montazu
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego zgodnego z wytycznymi
producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST-00.00.00. ,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materiatow i wyrobow
Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét zgodne z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST - 00.00 00 ,Wymagania ogélne". Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne". Cena
wykonania jednostki obmiarowej jest jednostka przedmiaru roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobaty techniczne urzgdzen
Dokumentacja techniczna




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01.05.00

rozbiérka budynku

1. CZESC OGOLNA
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z pracami rozbiérkowymi budynku gospodarczego.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wytyczne i ustalenia zawarte ST dotyczg catkowitej rozbidrki nie uzytkowanego budynku
z uporzadkowaniem terenu po wykonaniu robét i wywiezieniu materiatéw rozbiérkowych w nastepujace;j
kolejnosci:

1.2.1. Demontaz urzadzen i przewododw instalacyjnych

1.2.2. Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej

1.2.3. Demontaz pokrycia dachowego i obrébek blacharskich
1.2.4. Demontaz stropu

1.2.5. Rozbidrka scian dziatowych

1.2.6. Demontaz Scian zewnetrznych i nosnych

1.2.7. Demontaz fundamentéw i podmuréwek

1.2.8. Segregacje odpaddw, transport, utylizacje

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Realizacja robét budowlanych odbedzie sie na podstawie przedmiaru robét oraz ST, w ktérych okreslono
zakres i technologie wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania ustugi, zgodno$¢ z Przedmiarem robét , zgodno$é
z ST oraz dokumentacjg projektowg i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie bezwzglednie do polecen oraz uwag Zamawiajacego w zakresie
ochrony $rodowiska i tras przejazdu.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony srodowiska i warunkami BHP. Wykonawca winien
posiada¢ kopie zawiadomien przekazanych do wiasciwych organéw (Panstwowej Inspekcji Pracy
i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego) o zamiarze przystgpienia do robot zwigzanych z rozbiérka
i utylizacja materiatdw zawierajgcych azbest.

1.4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz jeden egzemplarz Przedmiaru Robdét
i jeden komplet ST.

Inwestor nie przewiduje zapewnienia zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, nie zapewnia poboru energii
elektrycznej i wody.



Inwestor przekaze teren prowadzenia robét protokolarnie w terminie 3 dni od podpisania umowy.
1.5. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w czasie realizacji budowy, az do odbioru
ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, oswietlenia, sygnaly i z znaki ostrzegawcze, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w cene
umowna.

Transport a w szczegdlnosci warunki dotyczgce organizacji ruchu na terenie wykonywania prac
rozbiérkowych nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z wyznaczonym pracownikiem przez Inwestora.

1.7. OCHRONA P.POZ.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow p.poz. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable, studzienki itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych wiascicielami lub zarzgdcami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtadciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji urzgdzen
w czasie trwania rozbiorki. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi gestora sieci i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

1.9. WYMAGANIA TECHNICZNE | ODBIORU PRAC

Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac i realizacji okreslajg przepisy Techniczno — Budowlane,
obowigzujgce Prawo Budowlane (DZ.U. 2016 poz. 290) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Polityki
Spotecznej z dn. 02-04-2004 w sprawie sposobdéw i warunkdéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649).

2. MATERIALY POCHODZ3CE Z ROZBIORKI

Wykonawca zapewni, aby materiaty tymczasowo sktadowane w obrebie terenu rozbidrki byty zabezpieczone
przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradziezg.

Materiaty pochodzace z rozbiérki takie jak : ztom, gruz ceglany, betonowy, ceramiczny i inne powinny by¢
wywiezione na wysypisko, natomiast papa oraz materiaty zawierajgce azbest poddane utylizaciji.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | TRANSPORTU

3.1. Sprzet do wykonywania robét nalezy utrzymac¢ w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi spetnia¢
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania a takze nie powodowaé obnizenia jakosci
wykonywanych robét.

3.2. Wykonawca okaze Inwestorowi dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

3.3. Osoby obstugujgce sprzet winny by¢ przeszkolone i w przypadku szczegdlnych wymagan posiadaé
uprawnienia do obstugi sprzetu.

3.4. Srodki transportu uzyte do przewozu materiatéw nie mogg powodowaé uszkodzen nawierzchni drég
dojazdowych i placéw. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi uszkodzenia powstate z winy
wykonawcy.



3.5. Typy i ilos¢ oraz wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, i wskazanych przez Inwestora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

3.6. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru moga byé
usuniete z terenu budowy.

4.0. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami wyjezdzajgcymi z terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP
i przepisami Prawa Budowlanego.

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych nalezy zdemontowaé wszelkie istniejgce przytacza.

4.2. Prace rozbiérkowe wykonac recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie z programem
technicznym wykonania robat.

4.3. Podczas prac rozbiérkowych konstrukcji rozlegtych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP.
4.4. Po wykonaniu prac rozbiérkowych wyréwnacé teren i oczyscic¢ z resztek materiatow.

4.5. Nalezy uwzgledni¢ cato$¢ proceséw technologicznych przy zatozeniu wiadciwej organizacji technologii
i sprzetu budowlanego oraz prac wykonywanych przez nakfad cztowieka oraz innych czynnikéw niezbednych
do wykonywania robét rozbiérkowych i wyburzeniowych.

4.6. Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng
4.7. Zmiany nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.
5. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét podczas ich wykonywania. Wykonawca
sprawuje nadzor nad placem inwestycji, pilnuje i wywigzuje sie z harmonogramu oraz zapewnia
bezpieczenstwo pracownikom i osoba postronnym.

5.2. Upowazniony pracownik Inwestora moze dokonywac kontroli w trakcie prac, a Wykonawca zapewnia
niezbedng pomoc tej osobie.

5.3. Dziennik budowy nalezy wypetniaC na biezaco w sposdb czytelny wg przepiséw odrebnych.
Prowadzenie dziennika spoczywa na kierowniku budowy, a dokumenty winny sie znajdowaé na miejscu.
Zmawiajgcy powinien mie¢ dostep do wszelkiej dokumentacji zwigzanej z rozbiérka.

5.4. Kontrola nad pracami rozbidérkowymi polega na sprawdzeniu prowadzonych prac z dokumentacjg
projektowg, wymogami ST a w szczegolnosci nad zagrozeniami wynikajgcymi z przepisow BHP oraz
kolejnosci prac rozbidrkowych dotyczacych konstrukcji budynkow.

6. OBMIAR ROBOT ROZBIORKOWYCH

Obmiar nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z przedmiarem robét zatgczonym do dokumentacji. Jednostkami
obmiarowymi sa:

- m2 powierzchnia posadzek, wiezby dachowej, pokry¢ dachowych itp.

-m3 kubatura muréw elementéw konstrukcyjnych betonowych, robét ziemnych



- mb. belki stropowe, podciagi i stupy

7. OBIOR ROBOT

Do obioru nalezy przygotowaé nastepujgce dokumenty:

7.1. zgtoszenie wykonawcy o zakonczeniu robdt;

7.2. dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w trakcie prowadzenia robaét;
7.3. inwentaryzacja powykonawcza

7.4. dziennik budowy,

7.5. potwierdzenie utylizacji wytworzonego odpadu

7.6. karty przekazania odpadu na sktadowisko

7.7. oswiadczenie o wykonywaniu robdét z zachowaniem wilasciwych przepiséw technicznych
i sanitarnych oczyszczeniu w sposéb prawidtowy terenu z azbestu i przekazaniu wytworzonego odpadu na
skfadowisko i ich utylizacji.

Obioru koricowego dokonuje Zamawiajgcy przez zwotang przez siebie komisje, ktdra zatwierdza jakos¢
wykonanych prac i stwierdza ocene stanu faktycznego. Komisja stwierdza réwniez zgodno$¢ wykonanych
prac z dokumentacja techniczna.

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw dziennika budowy.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczeniu podlegajg prace rozbidrkowe na podstawie stanu faktycznego potwierdzonego protokotem
odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdét nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

10. PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ze zm.

- Ustawa z dn.29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych ze zm.
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. O Wyrobach Budowlanych ze zm.

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 O Ochronie P.Poz. ze zm.

- Ustawa z dn. 21 grudnia 2004r. O Dozorze Technicznym ze zm.

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Ochrony Srodowiska ze zm.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dn. 26 wrzesnia 1997 — w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy ze zm.

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobow
i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest Dz.U. z 2004 nr 71 poz.
649.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych.



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 w sprawie warunkow i trybu postepowania
dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania.



