
+106,41

Nawierzchnia chodnika
wg. opracowania b.drogowej

+106,38

Łączenie ist. i proj.
konstrukcji PEHD przez
spawanie ekstruzyjne

Umocnienie skarp i dna cieku
okładziną kamienną ułożoną
na betonie B15(C12/15), gr. 10cm

Umocnienie skarp i dna cieku
okładziną kamienną ułożoną
na betonie B15(C12/15), gr. 10cm

Obrzeże bet. 8x30cm
na ławie bet. C12/15

Obrzeże bet. 8x30cm
na ławie bet. C12/15

600

∅6
0

Proj. rura PEHD ∅60cm

ZARUROWANIE ROWU ZR-1
przekrój podłużny

SKALA 1:100

Ist. rura PEHD ∅60cm

ZARUROWANIE ROWU ZR-3
przekrój podłużny

SKALA 1:100

Krawężnik bet.
na ławie bet. C12/15

Nawierzchnia chodnika
wg. opracowania b.drogowej

Łączenie ist. i proj.
konstrukcji PEHD
przez spawanie ekstruzyjne

Umocnienie skarp i dna cieku
okładziną kamienną ułożoną
na betonie B15(C12/15), gr. 10cm

Umocnienie skarp i dna cieku
okładziną kamienną ułożoną
na betonie B15(C12/15), gr. 10cm

Obrzeże bet. 8x30cm
na ławie bet. C12/15

Obrzeże bet. 8x30cm
na ławie bet. C12/15

800

∅6
0

Proj. rura PEHD ∅60cmKrawężnik bet.
na ławie bet. C12/15

Ist. rura PEHD ∅60cm+106,72 +106,80

ZARUROWANIE ROWU ZR-2
przekrój podłużny

SKALA 1:100
Nawierzchnia chodnika
wg. opracowania b.drogowejUmocnienie skarp i dna cieku

okładziną kamienną ułożoną
na betonie B15(C12/15), gr. 10cm

Umocnienie skarp i dna cieku
okładziną kamienną ułożoną
na betonie B15(C12/15), gr. 10cm Obrzeże bet. 8x30cm

na ławie bet. C12/15

Proj. rura PEHD ∅60cm

Obrzeże bet. 8x30cm
na ławie bet. C12/15

Umocnienie skarp i dna cieku
okładziną kamienną ułożoną
na betonie B15(C12/15), gr. 10cm

Umocnienie skarp i dna cieku
okładziną kamienną ułożoną
na betonie B15(C12/15), gr. 10cm

Umocnienie skarp i dna cieku
okładziną kamienną ułożoną
na betonie B15(C12/15), gr. 10cm

Umocnienie skarp i dna cieku
okładziną kamienną ułożoną
na betonie B15(C12/15), gr. 10cm

Proj. rura PEHD ∅60cm

A

Obrzeże bet. 8x30cm
na ławie bet. C12/15

Nawierzchnia chodnika
wg. opracowania b.drogowej

Umocnienie skarp i dna cieku
okładziną kamienną ułożoną
na betonie B15(C12/15), gr. 10cm

Umocnienie skarp i dna cieku
okładziną kamienną ułożoną
na betonie B15(C12/15), gr. 10cm

180

1:1 1:1

mi
n.

40
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150 150

15

50

50

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
SKALA 1:100

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Tytuł rysunku:

Widok ogólny zarurowania rowów
Nr umowy: Data opracowania:

Nr 4

Branża:

DROGOWA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
specjalność konstr.-bud.

Skala: 1:10007/2017

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

 Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Chocicza Mała

WIK.ZP.272.4.136.2017

mgr inż. Szymon Antkowiak WKP/0121/POOD/16
specjalność inż. drogowa

Sprawdzający
Branża drogowa

Projektant
Branża drogowa


