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I. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJ ĄCYCH 
 
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 
2010, nr 243, poz.1623)  

 

OŚWIADCZAM 
 

że projekt budowlany „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chocicza Mała” został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 
 
 

Stanowisko Imię i nazwisko Podpis 
Projektant 
Branża drogowa 

mgr inż. Szymon Antkowiak 
 
 

Sprawdzający 
Branża drogowa 

mgr inż. Łukasz Szuba  

Projektant 
Branża instalacyjna 

mgr inż. Piotr Piskorek  
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II. KOPIE UPRAWNIE Ń ORAZ ZA ŚWIADCZE Ń 
PROJEKTANTÓW ORAZ SPRAWDZAJ ĄCYCH 
1. Branża drogowa – projektant – decyzja o nadaniu uprawnień 
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2. Branża drogowa – projektant – zaświadczenie o przynależności do WOIIB 
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3. Branża drogowa – sprawdzający – decyzja o nadaniu uprawnień 
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  4. Branża drogowa – sprawdzający – zaświadczenie o przynależności do WOIIB 
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5. Branża elektroenergetyczna – projektant – decyzja o nadaniu uprawnień 
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6. Branża elektroenergetyczna – projektant – zaświadczenie o przynależności 
do ZOIIB  
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III. CZ ĘŚĆ OPISOWA 
1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chocicza 
Mała, na terenie gminy Września, w powiecie wrzesińskim, w województwie wielkopolskim.  

W ramach tego opracowania projektuje się: budowę przejść dla pieszych wraz z 
dojściami w dowiązaniu do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowę przepustów, 
przebudowę oświetlenia drogowego oraz budowę znaków pionowychaktywnych. 

Projektowana budowa przejść dla pieszych umożliwi dojście pieszych do zakładu 
produkcyjnego. 

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Września zgodnie z umową nr 
WIK.ZP.272.4.136.2017. Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały 
wyjściowe: 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 124), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 462.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 
Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.), 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290), 
• Normatywy, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie, 
• Plan orientacyjny oraz podkłady sytuacyjno – wysokościowe, 
• Mapa zasadnicza, 
• Wizja w terenie i pomiary terenowe. 
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2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w miejscowości Chocicza Mała i obejmuje 
przebudowę drogi gminnej w zakresie budowy przejść dla pieszych. 

Projektowane przejścia zlokalizowane są w obrębie zjazdów do zakładu produkcyjnego. 
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa produkcyjna oraz pola uprawne. W 

obrębie inwestycji zlokalizowane są również następujące urządzenia towarzyszące: sieć 
elektroenergetyczna, sieć teletechniczna, sieć wodociągowa, sieć gazowa oraz sieć 
kanalizacyjna. 
 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Opracowanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w m. Chocicza Mała. 
Planowana inwestycja obejmuje: 

- budowę przejść dla pieszych wraz z dojściami, 
- regulację wysokościową istniejącego chodnika, 
- budowę i przebudowę przepustów na rowie drogowym, 
- przebudowę oświetlenia ulicznego, 
- budowę oznakowania pionowego aktywnego, 
- budowę skarp z humusowaniem i obsianiem trawą, 
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu. 

 
3.1 Podstawowe dane techniczne 

Przyjęte parametry projektowe: 
• Prędkość projektowa       Vp = 50 km/h 
• Ilość pasów ruchu        2 pasy ruchu 
• Szerokość istniejącej jezdni     8,0 m 
• Klasa techniczna istniejącej jezdni    Z 
• Szerokość chodnika      3,0 m  
• Szerokość przejścia dla pieszych      4,0 m 
• Pochylenie poprzeczne      2% 
 
3.2 Przebieg chodnika w planie 

Opracowanie dowiązuje się do istniejących zjazdów do zakładu produkcyjnego (działka 
nr 16/6). Nawierzchnię chodnika planuje się wykonać z betonowej kostki brukowej bezfazowej.  

 
3.3 Przebieg chodnika w profilu 

Niweletę projektowanego chodnika dowiązuje się do istniejącego terenu oraz istniejących 
nawierzchni. 
 

3.4 Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja chodników: 
• warstwa ścieralna z kostki betonowej o wymiarach 20x10 cm bezfazowej o grubości 8 

cm, ułożona na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin 
piaskiem do fugowania 

• warstwa gruntu stabilizowanego cementem z węzła betoniarskiego C3/4 i grubości 15 cm 
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3.5 Odwodnienie 

Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni chodnika projektuje się za pomocą 
spadków poprzecznych i podłużnych na teren przyległy – do rowów drogowych przy drodze 
gminnej. 
 

3.6 Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 Drogi samochodowe. Przy 
wykonaniu robót należy zachować wymagania BHP. W miejscach występowania uzbrojenia 
roboty należy wykonać ręcznie. 

Projektowana niweleta drogi przewiduje, że roboty ziemne polegać będą głównie na 
zdjęciu warstwy humusu oraz wykonaniu nasypu lub przygotowaniu podłoża pod nowe warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni drogi. Grunt z wykopu odwieziony zostanie na miejsce składowania 
wskazane przez Inwestora. Grunt potrzebny do wykonania nasypu należy dowieźć z dokopu. 

 
3.7 Urządzenia infrastruktury technicznej 

W obrębie projektowanej drogi występują urządzenia towarzyszące takie jak: sieć 
energetyczna, sieć telekomunikacyjna, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa oraz sieć wodociągowa. 
Przewiduje się budowę oświetlenia drogowego oraz budowę oznakowania aktywnego. 
 

Oświetlenie 
W obszarze przejść dla pieszych należy posadowić po jednej dodatkowej latarni oświetleniowej, 
stalowej o wysokości h=10m z wysięgnikiem jednoramiennym o długości w=1m o kącie 
nachylenia a=5°.  
Dodatkowo przed przejściami dla pieszych (od strony najazdu) przewidziane są montaże znaków 
drogowych D6 + 2xU-35a. Znaki U-35a zostaną wykonane jako pulsujące. 
Zasilanie dodatkowych latarń i znaków aktywnych należy realizować z najbliższych istniejących 
latarń, tj. 1/11 (zas. z SO przy posesji nr 25) oraz 1/8/11 (zas. z SO na skrzyżowaniu z drogą 
gminną G411552).  
Zasilanie latarń wykonać kablem YAKY 5x35mm², natomiast znaków aktywnych YKY 
3x1,5mm². Pod drogą należy wykonać przeciski przy zastosowaniu rur HDPEp110/6,3 (nie 
dopuszcza się rozbiórki nawierzchni) 
Należy zastosować oprawy identyczne co istniejące, tj. o mocy 110W w technologii LED.  
Wszystkie projektowane elementy należy uziemić Ruz<10Ω. 
 

Znak aktywny D-6 
Wzór znaku D6 do znakowania aktywnego przejścia dla pieszych z sygnalizacją lampami LED.  
Aktywacja migających lamp nad znakiem powinna nastąpić po załączeniu się oświetlenia 
drogowego i pozostać aktywna aż do jego wyłączenia.  
Znak wielkości lica 600x600 mm w obudowie aluminiowej ( grubość 100 mm ).  
Obudowa znaku powiększona o 200 mm w pionie, gdzie zamontowane są dwie ledowe lampy 
fi100 mm migające naprzemiennie po aktywacji.  
 
Dane techniczne   

• Wielkość znaku        600x600  [mm]  
• Wielkość obudowy z lampami      620x820 [mm]  
• Kolor światła pulsatorów        żółty  
• Źródło światła        diody Led  
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• Barwa           591 [nm]  
• Napięcie zasilania        220 [VDC]  
• Pobór mocy         2,5 Watt  
• Waga znaku         22 Kg  
• Rodzaj zasilania        sieciowe  
• Typ czujnika         podczerwień/mikrofala  
• Montaż         3 uchwyty  
• Typ słupa nośnego        fi 76/8  

  

Przepusty 
Konstrukcja 

 Dla przeprowadzenia wód rowów przydrożnych pod projektowanymi chodnikami planuje 
się wykonanie 4 nowych zarurowań rowów (ZR1÷ZR4) -przepustów jednootworowych z 
polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) o przekroju kołowym, średnicy wewnętrznej 600mm i 
sztywności obwodowej SN8 kN/m2. Zarurowania ZR-2 i ZR-4 projektuje się jako całkowicie 
nowe. Zarurowania rowów ZR-1 i ZR-3 stanowią przedłużenie istniejących już przepustów 
PEHD Ø600.  Zakłada się współpracę konstrukcji z otaczającą zasypką gruntową. Konstrukcje 
przepustów należy posadowić na fundamencie bezpośrednim, warstwowym.  
 Końce rur przepustów z PEHD zaprojektowano jako ścięte z pochyleniem dostosowanym 
do pochylenia skarp. 
 Poprzez ścięcie końców rur PEHD na ich obwodzie powstają pustki, które bezwzględnie 
należy zaspawać w celu uniknięcia wnikania w nie wody. Zaleca się, aby odcinki rury wraz z 
odpowiednimi ścięciami i zabezpieczeniami końców wykonać w zakładzie wytwórczym i jako 
gotowe do montażu elementy dostarczyć na plac budowy gdzie elementy należy scalić poprzez 
spawanie ekstruzyjne. Długość pojedynczego segmentu transportowego przepustu PEHD nie 
powinna przekraczać 6,0m. Rozładunek segmentów prowadzić z użyciem wózków widłowych 
lub dźwigu przy użyciu zawiesi pasowych w celu uniknięcia uszkodzenia rury.  
 Połączenie istniejącego przewodu zarurowania z nowoprojektowanym należy wykonać 
poprzez pionowe ścięcie istniejącego wylotu i spawanie ekstruzyjne.  
 Lokalizacja wg planu sytuacyjno-wysokościowego w części rysunkowej opracowania. 

 
Posadowienie. 

 Przed montażem konstrukcji obiektu wykonane zostanie wzmocnienie podłoża 
gruntowego. Oparcie dla konstrukcji przepustów zaprojektowano w postaci fundamentu 
warstwowego o następującej budowie: 

• podsypka z mieszanki żwirowo – piaskowej 0-45mm o gr. min 40cm zagęszczona do 
Is=0,95. 

• podsypkę układać na warstwie geowłókniny polipropylenowej 750g/m. 
 
Umocnienie skarp i dna 

   Przy wlotach i wylotach projektowanych przepustów przewidziano 
umocnienie skarp czołowych betonowymi kamieniem polnym na betonie. Umocnienie należy 
otoczyć obrzeżem betonowym na ławie betonowej. Umocnienie szczegółowo przedstawiono w 
części rysunkowej opracowania. 
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Zasypka inżynierska.  
 Zasypkę konstrukcji przepustów należy wykonać z gruntu przepuszczalnego (mieszanka 
żwirowo–piaskowa) zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia IS= 0,95 wg Standardowej 
Metody Proctora (SPD). 
 Zasypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie 
większej niż 0,2m, zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia 
rury. Zasypka wokół rury powinna wykraczać poza jej obwód na szerokość nie mniejszą niż 0,60 
m. W trakcie zagęszczania zasypki w tej strefie konieczne jest zachowanie należytej staranności, 
aby nie nastąpiło podniesienie rury. Do zagęszczania zasypki zaleca się stosowanie lekkich 
wibratorów płaszczyznowych (o masie do 100 kg).  
 Używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne, wibrator używać 
można, gdy nad rurą ułożono warstwę gruntu o grubości co najmniej 30 cm.  
 Zasypkę należy wykonać piaskiem wolnym od zbryleń, zagęszczalnym, nieagresywnym 
(PH 6÷8), wolnym od elementów organicznych, niewysadzinowym, gruboziarnistym lub 
mieszanką żwirowo – piaskową o klasie niejednorodności U5. 

 
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 

 Między chodnikiem a rowami przydrożnymi należy rozmieścić balustrady U-12a 
wysokości 120cm zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego.  
 W czasie rozmieszczania betonowych fundamentów balustrad nad zarurowaniami należy 
zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić konstrukcji przepustu. 

 
Uwagi 

• Przez cały okres prac budowlanych należy wykonywać pomiary kontrolne osiadań i 
deformacji konstrukcji. 

• Wszelkie odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z Projektantem w 
ramach nadzoru autorskiego. Wszelkie rozbieżności w poszczególnych elementach 
dokumentacji lub braki muszą zostać wyjaśnione. Wykonawca robót zobowiązany będzie 
do: 

- opracowania projektów technolog. związanych z budową obiektów, min.:   
- projekt tymczasowego zabezpieczenia wykopu,  
- opracowania technologii wbudowania konstrukcji przepustu, 
- opracowania, uzgodnienia oraz realizacji organizacji ruchu na czas robót, 
- opracowania innych projektów roboczych wyszczególnionych w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych, 
- do zapoznania się z projektem budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem treści 

uzgodnień oraz ich wdrożeniem, 
- wykonywania robót w obecności administratorów cieku i urządzeń obcych. 
• Bieżącą kontrolę geodezyjną należy prowadzić po każdym etapie robót. Nadzór 

inwestorski powinien ściśle egzekwować wykonanie robót zgodnie ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi (SST), stanowiącymi załącznik do dokumentacji. 

• Ewentualne pompowanie wody z wykopu należy prowadzić w sposób uniemożliwiający 
rozluźnienie gruntu pod projektowaną konstrukcją przepustu oraz wymywanie cząstek 
gruntu z podłoża. 

• Wykonawca musi zapewnić uwzględnienie zawartych w przepisach zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki 
przyjętej technologii i użytych maszyn.  

• Po zakończeniu robót należy teren uporządkować. 
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3.8 Urządzenie zieleni 

W ramach przebudowy drogi nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.  
 

4. Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu 

Poniżej zestawiono powierzchnie poszczególnych części zagospodarowania terenu dla 
obszaru objętego inwestycją: 

- powierzchnia chodników z kostki betonowej – 225 m2, 
 

5. Wpis do rejestru zabytków oraz podleganie ochronie konserwatorskiej 

Teren pod inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie 
konserwatorskiej. 
 

6. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w granicach terenu górniczego, ani nie 
oddziałuje na niego wpływ eksploatacji górniczej.  
 

7. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko i jego wykorzystanie oraz 

na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie po względem: 

 
7.1. Zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu 

odprowadzania ścieków 

Wody deszczowe i roztopowe odprowadzone będą powierzchniowo na teren przyległy 
stanowiący zieleń. 
 
7.2. Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 

podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Projektowany obiekt nie generuje zanieczyszczeń. 
 
7.3. Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 

Projektowany obiekt nie generuje odpadów. 
 
7.4. Właściwości akustycznych oraz emisji drgań 

Projektowany obiekt nie wprowadza emisji hałasów i wibracji. 
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7.5. Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię 

ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

Inwestycja nie koliduje z istniejącym zadrzewieniem. Przyjęte w projekcie rozwiązania 
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają i eliminują wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 

 

8. Zajęcie terenu 

 Pod przebudowę drogi gminnej nie przewiduje się zajęcie dodatkowego terenu. 
Inwestycja przebiega po działkach należących do inwestora (Gmina Września). 
 

9. Obszar oddziaływania inwestycji 

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy – Prawo budowlane, obszarem oddziaływania obiektu jest obszar 
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych. Poniżej 
zestawienie działek: 
 
Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje teren na którym zlokalizowana jest inwestycja 
Podstawa prawna Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,  
 

L.p. Gmina Obręb Numer działki 
1 Września Chocicza Mała 16/5 
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IV. WARUNKI, DECYZJE, UZGODNIENIA, OPINIE 
1. Wyrażenie zgody na podłączenie projektowanego oświetlenia ulicznego, Urząd Miasta i Gminy Września, 
14.06.2017r. 
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2. Opinia geometrii drogi w projekcie budowlanych, Starosta Wrzesiński, 29.06.2017r. 
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3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Uchwała Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 
10.06.2014r. 
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4. Uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej, Starosta Wrzesiński, 07.07.2017r. 
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Załącznik graficzny
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PROJEKTOWANIE DRÓG I MOSTÓW 

 

 

 

V. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA  
 
 
 

Nazwa inwestycji  Przebudowa drogi gminnej w miejscowo ści Chocicza 
Mała 
 

Stadium opracowania  Projekt zagospodarowania terenu 

Tom Projekt budowlany 

Inwestor  Gmina Września 
ul. Ratuszowa 1 
62-300 Września 
 

 
 
 
 
 
 

Stanowisko Imi ę i nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant 
branży drogowej mgr inż. Szymon Antkowiak WKP/0121/POOD/16  

specjalność drogowa  

Poznań, lipiec 2017 r. 
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Nazwa i adres obiektu budowlanego. 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chocicza Mała 

 
Nazwa inwestora oraz jego adres. 

Gmina Września 
ul. Ratuszowa 1 
62-300 Września 

 
Imi ę i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację. 

mgr inż. Szymon Antkowiak, ul. Głuchowska 1, 60-101 Poznań 
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 

• obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót 
• organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy, 

• roboty przygotowawcze,  
• roboty rozbiórkowe, 

• roboty ziemne, 
• roboty związane z  budową urządzeń energetycznych,  
• roboty nawierzchniowe,  

• roboty wykończeniowe. 
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• Sieć elektroenergetyczna, 
• Sieć telekomunikacyjna, 

• Sieć kanalizacyjna, 
• Sieć wodociągowa, 
• Sieć gazowa, 

• Budynki usługowe, 
• Istniejące drogi. 

 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki-terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  
bezpieczeństwa ludzi i mienia: 

• Infrastruktura techniczna w pasie drogowym, 

• Istniejące drogi. 
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Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych 
określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejscem i czasem występowania: 

• wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu 
przekraczającego 100dB w pobliżu budynków mieszkalnych; 

• brak ochrony przeciwpożarowej i przepięciowej. 
 
Wskazania sposobu instruktażu pracowników. 

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych szczególnie 
prowadzonych w pobliżu urządzeń energetycznych pod napięciem oraz na wysokościach winni 
podlegać szczegółowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci powinni być zapoznani z 
warunkami podanymi w zarządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Dz. U. Nr 47 
poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Pracownicy zatrudnieni przy robotach 
na wysokościach winni być zapoznani z przepisami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegółowych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikaj ących z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie BHP pracowników w 
zakresie robót budowlanych dla całej budowy oraz dla poszczególnych stanowisk. Pracownikom 
należy wydać właściwe środki ochrony osobistej. 

Rozpoczęcie robót zgłosić należy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
oraz do Państwowej Inspekcji Pracy. 

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia należy zatrudniać pracowników o 
odpowiednich kwalifikacjach, posiadających ważne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do 
określonych prac i przeszkolonych w zakresie BHP. 

Teren prowadzenia prac budowlanych należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem 
osób trzecich. Teren budowy powinien być utrzymany w porządku i czystości przez cały czas  
realizacji obiektu. 

Należy przewidzieć dojazdowe i wyjazdowe drogi technologiczne związane z 
prowadzeniem robót, umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii, udzielenia 
pierwszej pomocy medycznej i innych zagrożeń.  

Prace wykonywane w pobliżu dróg, na których odbywa się ruch pojazdów należy 
prowadzić po uprzednim oznakowaniu miejsca robót. Oznakowanie miejsca robót musi zostać 
wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy. 
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VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. Plan orientacyjny – skala 1:10000 

2. Plan sytuacyjny – skala 1:500 

3. Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne – skala 1:50 

4. Widok ogólny zarurowania rowów – skala 1:100 

 


