ZARUROWANIE ROWU ZR-1

Umocnienie skarp i dna cieku
oktadzing kamienng utozong
na betonie B15(C12/15), gr. 10cm

przekroj podtuzny

SKALA 1:100

Obrzeze bef. 8x30cm _Nawierzchnia chodnika

na tawie bet. C12/15 wg. opracowania b.drogowej

Obrzeze bet. 8x30cm

vvvvv

taczenie ist. i proj.
L konstrukcji PEHD przez
spawanie ekstruzyjne

Kraweznik bet.
na tawie bet. C12/15

Proj. rura PEHD ®60cm

na tawie bet. (12/15

ZARUROWANIE ROWU ZR-2

Umocnienie skarp i dna cieku
oktadzing kamienng utozong

przekroj podtuzny
SKALA 1:100

Nawierzchnia chodnika
wg. opracowania b.drogowej

Umocnienie skarp i dna cieku
oktadzing kamienng utozong
na betonie B15(C12/15), gr. 10cm

na betonie B15(C12/15), gr. 10cm

Obrzeze bet. 8x30cm
na tawie bet. C12/15

Obrzeze bet. 8x30cm
ZI na tawie bet. C12/15

Ist. rura PEHD #60cm
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WIDOK OGOLNY

nawierzchnia zjazdu wg opracowania drogowego

mieszanka zwir.-piask. 0-45mm zageszczonej do Is>0,95 gr.

ZARUROWANIA ROWOW

konstrukcja zarurowania z rury PEHD #60

podbudowa z mieszanki zwir.-piask. 0-45mm zageszczonej do Is > 0,95 gr. min.40cm

geowtdknina polipropylenowa - masa powierzchniowa 750g/m

SKALA 1:100

ZARUROWANIE ROWU ZR-4

Umocnienie skarp i dna cieku
oktadzing kamienng utozong —
na betonie B15(C12/15), gr. 10cm

przekroj podtuzny

SKALA 1:100

_Nawierzchnia chodnika
wg. opracowania b.drogowej
Obrzeze bet. 8x30fm Obrzeze bet. 8x30cm

l’na tawie bet. C12/]15 na fa.wie bet. C12/15

Umocnienie skarp i dna cieku
oktadzing kamienng utozona
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PRZEKROJ

Kraweznik bet.

na tawie bet. C12/15
Obrzeze bet. 8x30cm

na tawie bet. C12/15

POPRZECZNY

Kraweznik bet.

na tawie bet, C12/15
Obrzeze bet. 8x30cm

na tawie bet. C12/15

WIDOK WYLOTU

Proj. rura PEHD ¢60ch

Kraweznik bef.

na tawie bet. C12/15
Obrzeze bet. 8x30cm
na tawie bet. (12/15

'roj. rura PEHD ®60cm - Kraweznik bet.

na tawie bet. (12/15
Obrzeze bet. 8x30cm
na tawie bet. C12/15

ZARUROWANIE ROWU ZR-3

przekroj podtuzny
SKALA 1:100

Obrzeze bet. 8x30cm
na tawie bet. C12/15

Umocnienie skarp i dna cieku
oktadzing kamienng utozong
na betonie B15(C12/15), gr. 10cm

_ Nawierzchnia chodnika
wg. opracowania b.drogowej

SKALA 1:100
4]

SKALA 1:100

na betonie B15(C12/15), gr. 10cm
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Umocnienie skarp i.;j.na CIEkl:I .
oktadzing kamienng utozong
na befonie B10(C8/10), gr. 10cm -,

bet. 8x30cm
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projektanci

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gtluchowska 1
60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Nazwa inwestyciji:

Ist. rura PEHD #60cm
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Kraweznik bet.

na tawie bet. C12/15
Obrzeze bet. 8x30cm

na tawie bet. C12/15

Proj. rura PEHD ¢60cm -

./
taczenie ist. i proj.
- konstrukcji PEHD
przez spawanie ekstruzyjne

Przebudowa drogi gminnej

w miejscowosci Chocicza Mata

Branza drogowa

mgr inz. Szymon Antkowiak

Branza: Stadium dokumentaciji:
DROGOWA PB/PW
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant WKP/0121/POOD/16

[Aﬂwomhll

specjalnos¢ inz. drogowa

Sprawdzajgcy

Branza drogowa

mgr inz. tukasz Szuba

e —

7131/190/P/2002
specjalnos¢ konstr.-bud.

Tytut rysunku:

Widok ogdlny zarurowania rowow
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Nrumowy: WIK.ZP.272.4.136.2017

Data opracowania:  07/2017 | skala:  1:100




