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|. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gejinv miejscowéci Chocicza
Mata, na terenie gminy Wrzeia, w powiecie wrzesskim, w wojewddztwie wielkopolskim.

W ramach tego opracowania projektuje: sbudowe przeg¢ dla pieszych wraz z
dojsciami w dowgzaniu do istnigjcego cagu pieszo-rowerowego oraz budpwerzepustow,
budowe oswietlenia drogowego oraz znakdéw aktywnych.

Projektowana budowa prZéj dla pieszych umdiwi dojscie pieszych do zaktadu
produkcyjnego.

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Wria zgodnie z umoy nr
WIK.ZP.272.4.136.2017. Dokumentacjopracowano w oparciu 0 nagtjace materiaty
wyjsciowe:

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odada/ drogi publiczne i ich
usytuowanig€Dz. U. 2015, poz. 124),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200@r sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanefioz.U. 2012, poz. 462.),

* Rozporadzenie Ministra Infrastrukturyw sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnéy/tkowegoz dnia 2 wrzénia 2004 r. (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072 z @@. zm.),

* Rozporadzenie Ministra Infrastrukturyw sprawie okréenia metod i podstaw
sporzydzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamowh kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budoydh okrglonych w programie
funkcjonalno-dytkowymz dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 138%zpzm.),

» UstawaPrawo budowlane dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290),

* Normatywy, wytyczne, ustawy i zajdzenia obowjzujace w budownictwie,

« Plan orientacyjny oraz podktady sytuacyjno — wysaclmve,

* Mapa zasadnicza,

* Wizja w terenie i pomiary terenowe.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja znajduje¢ sw miejscowdci Chocicza Mata i obejmuje
przebudow drogi gminnej w zakresie budowy pr&eflla pieszych.

Projektowane przégia zlokalizowanegw obrbie zjazddw do zaktadu produkcyjnego.

W bezpdrednim gsiedztwie znajduje sizabudowa produkcyjna oraz pola uprawne. W
obrebie inwestycji zlokalizowane gs rowniez nastpujace urzadzenia towarzysge: si€
elektroenergetyczna, sie teletechniczna, ste wodochgowa, sSié gazowa oraz ste
kanalizacyjna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Opracowanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w m.ho€icza Mala.
Planowana inwestycja obejmuje:
- budowe przeg¢ dla pieszych,
- budowe dojs¢ do przejcia,
- regulacg wysokaciows istniegcego chodnika,
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- budowe nowych i przedtaenie istniegcych przepustéw na rowie drogowym,
- budowe oswietlenia ulicznego,

- budow oznakowania aktywnego,

- budowe skarp z humusowaniem i obsianiem tgaw

- budowe elementow bezpiecastwa ruchu.

3.1 Podstawowe dane techniczne

Przyjete parametry projektowe:

* Predkos¢ projektowa Vp =50 km/h
* llos¢ paséw ruchu 2 pasy ruchu
» Szerokac¢ istniegcej jezdni 8,0m

» Klasa techniczna istniggej jezdni Z

» Szerokadc¢ chodnika 3,0m

» Szerokac¢ przegcia dla pieszych 4,0m

» Pochylenie poprzeczne 2%

3.2 Przebieg chodnika w planie

Opracowanie dowkuje s¢ do istniegcych zjazdow do zaktadu produkcyjnego (dziatka
nr 16/6). Nawierzchgichodnika planuje siwykona z betonowej kostki brukowej bezfazowe;.

3.3 Przebieg chodnika w profilu

Niwelete projektowanego chodnika doyzuje s¢ do istniegcego terenu oraz istnigych
nawierzchni.

3.4 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja chodnikéw:

» warstwascieralna z kostki betonowej o wymiarach 20x10 cmf&asowej o grubgci 8
cm, ulzona na podsypce cementowo-piaskowe] géobd cm z wypetnieniem spoin
piaskiem do fugowania

* warstwa gruntu stabilizowanego cementeneztabetoniarskiego C3/4 i grum 15 cm

3.5 Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni chodmkejektuje st za pomog
spadkow poprzecznych i podiwych na teren przylegly — do rowow drogowych przgdie
gminnej.

3.6 Roboty ziemne

Roboty ziemne naky wykona& zgodnie z normp PN-S-02205 Drogi samochodowe. Przy
wykonaniu rob6t naley zachowéa wymagania BHP. W miejscach wgpbwania uzbrojenia
roboty naley wykona recznie.

Projektowana niweleta drogi przewidujge roboty ziemne polegabeda gtéwnie na
zdjeciu warstwy humusu oraz wykonaniu nasypu lub prayganiu podtéa pod nowe warstwy
konstrukcyjne nawierzchni drogi. Grunt z wykopu delxiony zostanie na miejsce sktadowania
wskazane przez Inwestora. Grunt potrzebny do wykianaasypu naley dowiez¢ z dokopu.
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3.7 Urzadzenia infrastruktury technicznej

W obrbie projektowanej drogi wygbuja urzadzenia towarzysge takie jak: sie
energetyczna, stetelekomunikacyjna, séekanalizacyjna, stegazowa oraz stewodochgowa.
Przewiduje si rowniez budowe oswietlenia drogowego, budawoznakowania aktywnego oraz
budowe przepustow.

Oswietlenie

W obszarze przé&t dla pieszych nalgy posadowd po jednej dodatkowej latarnkwietleniowej,
stalowej o wysoké&ci h=10m z wysignikiem jednoramiennym o diuggd w=1lm o kcie
nachylenia a=5°.

Dodatkowo przed przgjiami dla pieszych (od strony najazdu) przewidzigneontae znakow
drogowych D6 + 2xU-35a. Znaki U-35a zostawykonane jako pulsage.

Zasilanie dodatkowych latai znakéw aktywnych naky realizowa z najblizszych istnigjcych
latam, tj. 1/11 (zas. z SO przy posesji nr 25) oraz MGfzas. z SO na skraywaniu z drog
gming G411552).

Zasilanie latat wykona& kablem YAKY 5x35mm2, natomiast znakéw aktywnych YK
3x1,5mmz2. Pod dragnaley wykona przeciski przy zastosowaniu rur HDPEp110/6,3 (nie
dopuszcza girozbiorki nawierzchni)

Nalezy zastosowaoprawy identyczne co istnigje, tj. o mocy 110W w technologii LED.
Wszystkie projektowane elementy naleiziemt Ruz<1@.

Znak aktywny D-6

Wz6r znaku D6 do znakowania aktywnego piaiej dla pieszych z sygnalizadampami LED.
Aktywacja migagcych lamp nad znakiem powinna ngst po zajczeniu s¢ oswietlenia
drogowego i pozostaaktywna a do jego wy4czenia.

Znak wielkaci lica 600x600 mm w obudowie aluminiowej ( grébd.00 mm ).

Obudowa znaku powkszona o 200 mm w pionie, gdzie zamontowane\sie ledowe lampy
fiL00 mm migagce naprzemiennie po aktywacji.

Dane techniczne
. Wielkos$é znaku

600x600 [mm]

. Wielkos$¢ obudowy z lampami

620x820 [mm]

Kolor swiatta pulsatorow 70ty

Zrodio swiatta diody Led

Barwa 591 [nm]

Napiecie zasilania 220 [VDC]

Pobor mocy 2,5 Watt

Waga znaku 22 Kg

Rodzaj zasilania sieciowe

Typ czujnika podczerwiémikrofala
Montaz 3 uchwyty

Typ stupa nénego fi 76/8
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Przepusty

Konstrukcja

Dla przeprowadzenia wod rowow przydnych pod projektowanymi chodnikami planuje
siec wykonanie 4 nowych zarurofarowow (ZR1+ZR4) -przepustéw jednootworowych z
polietylenu wysokiej gstasci (PEHD) o przekroju kotowymsrednicy wewwtrznej 600mm i
sztywndci obwodowej SN8 kN/m2. Zarurowania ZR-2 i ZR-4 jpkduje s¢ jako catkowicie
nowe. Zarurowania rowow ZR-1 i ZR-3 stangwprzediienie istniegcych juz przepustow
PEHD @600. Zakitada gwspotprae konstrukcji z otaczafa zasyplg gruntows. Konstrukcje
przepustéw naley posadowd na fundamencie bezfr@dnim, warstwowym.

Konce rur przepustow z PEHD zaprojektowano jégiete z pochyleniem dostosowanym
do pochylenia skarp.

PoprzeZcig¢cie kaacdéw rur PEHD na ich obwodzie powstagustki, ktore bezwzgtinie
naleey zaspawé w celu unikng¢cia wnikania w nie wody. Zalecagsiaby odcinki rury wraz z
odpowiednimisci¢gciami i zabezpieczeniami koow wykon& w zaktadzie wytworczym i jako
gotowe do montaus elementy dostarczyna plac budowy gdzie elementy nalescalt poprzez
spawanie ekstruzyjne. Dlugb pojedynczego segmentu transportowego przepustuDPaikl
powinna przekracza6,0m. Roztadunek segmentow prow&dziuzyciem wédzkow widtowych
lub dzwigu przy wyciu zawiesi pasowych w celu unikgia uszkodzenia rury.

Pohczenie istnigjcego przewodu zarurowania z nowoprojektowanym zyaleykona
poprzez pionoweéciecie istniecego wylotu i spawanie ekstruzyjne.

Lokalizacja wg planu sytuacyjno-wysakoowego w czsci rysunkowej opracowania.

Posadowienie.

Przed montzem konstrukcji obiektu wykonane zostanie wzmocm/empodiaa
gruntowego. Oparcie dla konstrukcji przepustéw apgktowano w postaci fundamentu
warstwowego 0 nagbujacej budowie:

* podsypka z mieszankiwirowo — piaskowej 0-45mm o gr. min 40cm gsgczona do

Is=0,95.

* podsypk uktada na warstwie geowtdkniny polipropylenowej 750g/m.

Umocnienie skarp i dna
Przy wlotach i wylotach projektowanych przepust@rzewidziano
umocnienie skarp czotowych betonowymi kamieniermpai na betonie. Umocnienie naje
otoczy obrzeem betonowym na tawie betonowej. Umocnienie szdpegw przedstawiono w
czesci rysunkowej opracowania.

Zasypka inzynierska.

Zasypk konstrukcji przepustow nalg wykona z gruntu przepuszczalnego (mieszanka
zwirowo—piaskowa) zagpzczonego do wskaika zagszczenia I1S= 0,95 wg Standardowej
Metody Proctora (SPD).

Zasypk nalezy ukfada& symetrycznie po obu stronach rury warstwami o gicibnie
wigkszej nz 0,2m, zwracajc szczegOlp uwag na jej staranne zasgczenie w strefie podparcia
rury. Zasypka wokét rury powinna wykragzpoza jej obwod na szeradnie mniejsz niz 0,60
m. W trakcie zagszczania zasypki w tej strefie konieczne jest zaetmie naleytej staranngci,
aby nie nagpito podniesienie rury. Do zagzczania zasypki zalecag sstosowanie lekkich
wibratorow ptaszczyznowych (o masie do 100 kg).

Uzywanie wibratora bezpcednio nad ruy jest niedopuszczalne, wibratorzywaé
maozna, gdy nad ryrutozono warstw gruntu o grubéci co najmniej 30 cm.
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Zasypk nalezy wykon& piaskiem wolnym od zbryfe zagszczalnym, nieagresywnym
(PH 6+8), wolnym od elementéw organicznych, nievdgsaowym, gruboziarnistym lub
mieszank zwirowo — piaskow o klasie niejednorodioi U5.

Urzadzenia bezpieczistwa ruchu.

Migdzy chodnikiem a rowami przydioymi naley rozmigci¢ balustrady U-12a
wysokasci 120cm zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego.

W czasie rozmieszczania betonowych fundamentéusbtrald nad zarurowaniami nzje
zachowa szczegOln ostraznosé, aby nie uszkodzikonstrukcji przepustu.

Uwagi

* Przez caly okres prac budowlanych mglevykonywa& pomiary kontrolne osiadai
deformacji konstrukcji.

* Wszelkie odsfpstwa od projektu mugady¢ bezwzgédnie uzgodnione z Projektantem w
ramach nadzoru autorskiego. Wszelkie roaztbigci w poszczegdllnych elementach
dokumentaciji lub braki mugzost& wyjasnione. Wykonawca robét zoboyziany ledzie
do:

- opracowania projektow technolog. zwanych z budowobiektow, min.:

- projekt tymczasowego zabezpieczenia wykopu,

- opracowania technologii wbudowania konstrukcji pesu,

- opracowania, uzgodnienia oraz realizacji organizachu na czas robdét,

- opracowania innych projektow roboczych wyszczegiiych w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych,

- do zapoznania siz projektem budowlanym ze szczegdlnym uwdgleniem tréci
uzgodnié oraz ich wdraeniem,

- wykonywania rob6t w obeckoi administratoréw cieku i ugelzen obcych.

» Biezacg kontrok geodezyjn naleey prowadzé po kadym etapie robot. Nadzor
inwestorski powinierscisle egzekwowa wykonanie robét zgodnie ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST), staneaymi zahcznik do dokumentaciji.

» Ewentualne pompowanie wody z wykopu rgl@rowadz¢é w sposéb uniemiiwiajacy
rozluznienie gruntu pod projektowarkonstrukcy przepustu oraz wymywanie gstek
gruntu z podtea.

« Wykonawca musi zapewhi uwzgkdnienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwdgieniem specyfiki
przyjetej technologii i @ytych maszyn.

* Po zakaczeniu rob6t naley teren uporazdkowas.

3.8 Urzadzenie zieleni

W ramach przebudowy drogi nie przewidujesicinki drzew i krzewdw.

II. CZ ESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny — skala 1:10000

2. Plan sytuacyjny — skala 1:500

3. Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjné&atas 1:50
4. Widok ogélny zarurowania rowéw — skala 1:100

I

Przebudowa drogi gminnej w miejscowo  $ci Chocicza Mata



