Zat. Nr A do SIWZ
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

- GRZYBOWO -

1) PODEST SCENICZNY - modutowy

* Podest sceniczny o wymiarach 6x8m.
Noénos¢ — 750 kG/m?, (min.1500 kG na modul).

* Podest usytuowany na nogach z mozlioscia regulacji wysokosci
od 60 do 1,00 m wysokosci.

* Plyty podestu o wymiarach 1x2m.
taczenie poszczegdlnych podestdw scenicznych (modutdw) w
scene o wymiarach bedacych wielokrotnos$cia wymiardw podestu,
wykonywa¢ sie za pomoca uchwytdw mocujacych i klamr. Powinna
zostaé zachowania mozliwo$¢ taczenia poszczegdlnych podestdw
w rbéznych konfiguracjach.

* Porecz z trzech stron podestu
Porecze montowane do podestu =za pomoca uchwytdw. Powinny
spetnia¢ wymogi przepisdédw budowlanych tj: wysokoé¢é poreczy
wynosi¢ min. 1,1 m; u gdbry poreczy - dwie poprzeczki; w
dolnej czeéci powinna znajdowaé¢ sie pityta odbojowa 11 cm;
wytrzymatosé /sita boczna/ - 100kG/mb.

* Schody wejsciowe / zejsSciowe z porecza
Schody szerokosci 1,0m. Powinny Dby¢ przystosowane do
mocowania z podestami scenicznymi. Konstrukcja zapewnic
powinna mozliwo$¢ dostosowania iloéci stopni do wysokosci
sceny. Porecz jednostronna.
Ponize] pogladowe zdjecie:

2)METALOWE POMIESZCZENIE DO PRZECHOWYWANIA PODESTU (kontener blaszany)

Garaz o wymiarach ok. 3x5 m. Konstrukcja stalowa pomalowana farbag
podktadowa, pokryta blacha ocynkowana (ogniowa) drugiego gatunku,
konstrukcja =z katownikdéd4w malowanych farba podktadowg. Blacha do
konstrukcji mocowana nitami, gotowe elementy skrecane ze soba =za
pomoca Srub. Drzwi dwuskrzydiowe, zamek =z kluczami, dwa rygle.
Garaz mocowany do bloczkdw betonowych, nie zwiazany na stalte z
gruntem.



3) ZAWKI T STOLY SKEIADANE - 20 kpl (1 kpl = 1stél + 2 tawki z oparciem)

Deski impregnowane lakierobejcga. Nogi wykonane z profilu
metalowego, malowane proszkowo. %lawki z oparciem - skitadane, stoiy
sktadane. Wymiary stotu: ok. 76 x 180 x 50 cm, wymiary zawek: ok.
46 x 180 x 25 cm.

Ponizej pogladowe zdjecie:

4) KRZESEA DREWNIANE SKZADANE - 100 szt.

Krzesio wykonane z drewna akacji. Krzesto powinno skiada¢ sie na
ptasko. Drewno impregnowane, dostosowane do zewnetrznych warunkdéw
atmosferycznych., odpowiednio =zaimpregnowane oraz zaolejowane dla
lepszego czyszczenia.

Ponizej pogladowe zdjecie:




