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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych w SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robo6t malarskich obiektu wg ponizszego:

- malowanie elementow stalowych

- malowanie tynkow

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST wymagania ogdline.

1.5 Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i
poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST "Wymagania
ogolne".

2. Materiaty
2.1 Woda PN-75/C-04630 [1]

Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wod zawierajgce ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzajéw farb nalezy stosowac: -

terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania

2.3 Farby budowlane gotowe
2.3.1 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 2.3.2
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach
ich dopuszczenia do ITB.
2.3.3 Wyroby olejne
- emalia olejna stosowania

wydajnosé - 6-10 m%dm?®

max. Czas schniecia - 24h
- farba olejna do gruntowania - wydajnos¢ -15-16 m%dm?,

max. Czas schniecia - 8h
- kit szpachlowy ogolnego stosowania - biaty do wygtadzania podktadu pod powtoki
olejne
- rozcienczalnik do wyrobdéw olejnych ogdlnego stosowania - biaty do rozcienczania
wyrobow olejnych
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2.3.4 Farby olejne

- farba olejna do gruntowania ogdinego stosowania wg PN-C-81900:1997 [6]
wydajnosé - 6-8 m% dm®

max. Czas schniecia - 12h

- farby olejne i alkidowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN-C-81901 :2002 [6]
wydajnosé 6 - 10 m% dm?®

2.3.6 Farby emulsyjne do malowania powierzchni

wymagania dla farb:

- lepkos¢ umowna: min. 60

- gestosé: max 1,6g/cm3

- zawartos¢ substancji lotnych % masy max 40%

- roztarcie pigmentéw: max. 90m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilg. Wzglednej powietrza 65% dla 2
osiagniecia 5 stopnia wyschniecia - max 2h

wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczenh i zaciekdw

- grubos¢ -100-120 IIm

- przyczepnosc¢ do podioza - 1 stopien

- elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3mm, nie wykazuje peknie¢
lub odstawania od podtoza

- twardos¢ wzgledna - min 0,1

- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5kg spadajgca z wysokosci 1,0m nie powinna
powodowac uszkodzen powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120h zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 [20] w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg BN-82/5046-05 [21] i przechowywane w temp. Min. +5°C wg
PN-73/C-81400 [17].

2.4 Srodki gruntujace

2.4.1 przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inacze;j -

na chtodnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczong wodg w stosunku 1:3 - 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej

2.4.2 przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Sprzet
3.1 Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub watkow

4. Transport
Farby pakowane wg pkt. 2.3.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 [8] i

przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym i drogowym.

5 Wykonanie robét
Wedtug instrukcji oraz swiadectwa dopuszczenia.

5.1 Przygotowanie podifozy

5.1.1 Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutow, naciekdéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy

poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/H-97050 [10], dla danego typy farby podkfadowe;.

3



Zatacznik nr ........ do SIWZ

5.2 Gruntowanie

5.2.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieficzong wodg w stosunku

1 :3-5 lub gotowymi ptynami do gruntowania.

5.2.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ pokostem. 5.3

Wykonanie powfok malarskich:

5.3.1 Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.2 Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg

zgodnie

ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany

odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwosci

- sprawdzenie wyschniecia podtoza

- sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2 Roboty malarskie

6.2.1 Badania powitok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- Dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7dniach

- Dla pozostatych nie wczesniej niS po 14 dniach.

6.2.2 Badania przeprowadza sie przy temp. powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3 Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,.
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem miejsca pracy.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robét
Roboty podlegajgce warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogodlne".

8.1 Odbioér podioza

8.1.1 Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione

przez wypetnienie ubytkéw zaprawg do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1 jezeli odbior
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscié.

8.2 Odbiér robot malarskich

8.2.1 Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réGwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, brak przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniacza, brak plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtok, widocznych
okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2 Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilku krotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4 Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkukrotne potarcie mokrg, miekkg szczotkg lub szmatka.

9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosc:

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farby, ustawieniem drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

llos¢ robot okresla sie na postawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzone w naturze.

10. Przepisy zwigzane

[1] PN-75/C-04630 - woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

[2] PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi

[3] PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

[4] PN-62/C-81502 - szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

[5] PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania.

[6] PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkidowe.

[7] BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych

[8] PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe.

[9] PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.

[10] PN-70/H-97050 - ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni

stali

do malowania.
[11] BN-82/5046-05 - opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowanym i patgkiem.
[12] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Opracowat



