KOSZTORYS OFERTOWY GMINA WRZESNIA

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Marzenin, ul Zaptocie

Jedn Cena
Lp. Podstawa Opis .obm. llosé jedn. Wartos¢é
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNR 2:01 011 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1.1 '03 "|ziemnych trasa drogi w terenie réwninnym - km 0,185
pomiar geodezyjny wykonany przez upr. Geodete
1.2 KNR 2'(:’; ot18- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza km 0,185
2 PODBUDOWY
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie
23 KNR 2-31 0103- podioza_ pod war§twy konstrukcyjne nawierzchni - ma 851,5
04 kategoria gruntu: I-IV
(185*4,3+56)
Podbudowy z kruszywa tamanego
24 KNNR 6 0113- stablllzo_wanego mechanicznie 0/_31. ,5 0 $redniej m2 832
05 grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm
(185*4,2+55)
3 NAWIERZCHNIE
KNR2-31 |Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z
3.5 1004/04  |kruszywa tamanego m2 831
(185*4,2+54)
KNR 2:31 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowg ( 0,7
3.6 1004/67 kg / m2) m2 831
(185*4,2+54)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
37 KNNR 6/308/1 bitumicznych (warstwa wigzaca), AC 16W, m2 8115

grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm
(185*4,1+53)

KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
3.8 1004/04  |bitumicznych m2 811,5
(185*4,1+53)

KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni asfaltem ( 0,7 kg / m2)

39 1004007 [(185%4,1+53) m2 811,5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
KNNR 6 0309- |bitumicznych AC 11S, grubo$¢ warstwy $cieralnej
3.10 0203 po zageszczeniu 3 cm m2 793
(185*4+53)
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
KNR 2-31 2 DI i 4
4.11 os0n Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw ot 3
kanatowych
KNNR 02.31- Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego
4.12 o11a-07-00 |0/31.,5 0 $redniej grubosci 10 cm m2 185
(185*0.5*2)
5 ODTWORZENIE ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO
543 |KNR231-0818- Przymocowanie nowych niepodswietlonych szt 1
’ 08-00 znakéw drogowych znak A-7 750 mm, gen Il
5.14 | KNR231-0702- Stupki do znakéw drogowych: z rur szt 1

01-00 stalowych o $rednicy 50 mm

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogodtem warto$¢ kosztorysowa robét z VAT




