ZP-271/76/WIK-RK/2017

TR,
[MEEHET POZNAN

Wojewédzki Fundusz Ochrony $rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

i Zat. Ado SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach realizacji przedsigewzie¢ zwigzanych z zapobieganiem i likwidacjg zagrozenia dla $rodowiska w ramach
dofinansowania z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Gmina Wrzesnia
zamierza zakupi¢ i doposazy¢ jednostki Ochotniczych Strazy Pozarnych Gminy Wrzesnia w nastepujacy sprzet (osprzet)

pozarniczy.

Czes¢ 1 - Hydrauliczny rozpieracz kolumnowy
Uniwersalne narzedzie hyrdauliczne nozycorozpieracz wspétpracujgcy z pompg SR 40 PC2, pracujgcy w uktadzie

jednowezowym typu Core. Szerokos¢ rozpierania min. 280 mm.

Czes¢ 2 - Motopompa ptywajaca
Motopompa wyposazona w:

- silnik czterosuwowy benzynowy, silnik wyposazony w regulator obrotéw zapewniajgcy utrzymanie zadanej
wydajnosci pompy,

- niezatapialny ptywak,

- mozliwo$¢ podawania wody o duzym stopniu zanieczyszczenia, dla utatwienia pompowania wody z piwnic i zalanych
obiektow,

- mozliwos¢ pracy na sucho,

- minimalna gteboko$¢ ssania 30 mm umozliwia optymalne wypompowanie wody z zalanych obiektow,

- zastosowane uszczelnienia mechanicznego (grafitowo-ceramiczne) gwarantujgcego dtugg zywotno$¢ pompy,

- elementy pompy ze specjalnych stopéw aluminium zapewniajgcych odpornos¢ na korozje.

Parametry motopompy:

1 Wydajnos¢ min. 1200 dm3/min

2 Wydajnos¢ nominalna (przy 2 barach) min. 400 dm3/min

3 Maks. zasieg rzutu wody min. 30 m

4 Wysokos¢ podnoszenia do min. do 30 m stupa wody
5 Nasada tloczona 75

6 Min. gtebokos¢ ssania min. 30 mm

7 Moc min. 6,3 kW

8 Czas pracy na petnym zbiorniku min. 4 godz.

Czes¢ 3 - Poduszki wysokocisnieniowe
Komplet poduszek sktada sie z dwoch poduszek:

a) poduszka podnoszgca wysokocisnieniowa min. 14 t — wyposazona w reduktor butlowy, sterownik, weze min. 10 m,
ztagcza kompatybilne z systemem Sawa. Poduszki wzmocnione kordem kewlarowym, ryflowana powierzchnia
pozwalajgca umieszcza¢ poduszki na sobie. Wszystkie czesci metalowe wykonane z mosigdzu. Poduszka
posiadajgca swiadectwo CNBOP — 1 szt,

b) poduszka podnoszgca wysokocisnieniowa min. 24 t — wyposazona w reduktor butlowy, sterownik, weze min. 10 m,

ztgcza kompatybilne z systemem Sawa. Poduszki wzmocnione kordem kewlarowym, ryflowana powierzchnia
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pozwalajgca umieszcza¢ poduszki na sobie. Wszystkie czesci metalowe wykonane z mosigdzu. Poduszka

posiadajgca $wiadectwo CNBOP — 1 szt,

Czesc¢ 4 — rézne wyposazenie
1. Teleskopowy bosak dielektryczny
Hak ze stali weglowej, teleskopowa konstrukcja z widkna szklanego. Korpus zgodny z normg IEC 61235 i ICE 60855
Parametry techniczne:
- ochrona przed napieciem - do 20.000 V
- dtugosé ztozony - 2200 mm
- dtugos¢ roztozony - 3750 mm
2. Weze pozarnicze
a) waz ttoczny W 52 z igcznikami aluminiowymi dt. 20 mb - wykonany z wysokiej jakosci biatego jedwabiu
poliestrowego z wkfadkg gumows, cisnienie robocze 1,5 MPa (15 bar), posiadajgcy $wiadectwo dopuszczenia
CNBOP — 20 szt.
b) waz tloczny W 75 z fgcznikami aluminiowymi dt. 20 mb - wykonany z wysokiej jakosci biatego jedwabiu
poliestrowego, cisnienie robocze 1,5 MPa (15 bar), posiadajgcy $wiadectwo dopuszczenia CNBOP — 10 szt.
3. Kombinezon do usuwania gniazd os i szerszeni
Kombinezon wykonany z tréjwarstwowego materiatu dla zabezpiecza ratownika przed uktuciem. Na plecach ubrania
wyszyty napis STRAZ. Przytbica nie zastaniajgca pola widzenia. W sytuacji, gdy ratownik ma podniesiong przytbice
hetmu siatka przednia kombinezonu nie ma mie¢ mozliwosci zetkniecia sie z twarzg. Rozmiar uniwersalny wzrost 175-
185 cm.
4. Wentylator oddymiajacy
Wentylator oddymiajgcy przeznaczony do stosowania w akcjach ratowniczo-gasniczych w celu wypchnigcia produktéw
spalania z obiektu objetym pozarem, obnizenia temperatury gaszenia i bezpieczenstwa pracy strazaka. Wydajnosé
nominalna 19 000 m3/h wg (PN-ISO 5801), silnik benzynowy o pojemnosci min. 150 cm?.
5. Pita do ciecia betonu/metalu
Pita - przecinarka o mocy min. 4,4 KM, wyposazona w tarcze tngcg o srednicy 350 mm do zastosowan uniwersalnych.
Prowadzenie reczne lub na wézku prowadzacym.
Parametry:
Moc kW/KM - min. 3,2/4,4
Pojemnos¢ skokowa cm?® - 65
Srednica tarczy tngcej min. 350 mm
Maksymalna gteboko$¢ ciecia min. 125 mm
Wyposazona w:
- system filtréw powietrza o dlugiej zywotnosci ze wstepnym filtrem cyklonowym dla wydtuzenia zywotnosci i okreséow
pomigdzy kolejnymi czyszczeniami filtra,
- pétautomatyczny system napinania paska klinowego,
- system antywibracyjny,
- kompensator,

- zawor dekompresyjny.

2. Przepisy zwigzane
1. Norma EN-14540
2. Norma PN-91/M-51048
3. Norma EN 137 - 2006
4. Norma EN 136
5. Norma DIN EN 144-2



