KOSZTORYS OFERTOWY GMINA WRZESNIA

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wegierki, ul Lipowa

Jedn Cena
Lp. Podstawa Opis .obm. llos¢ jedn. Wartos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNR 2:01 011 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1.1 '03 "|ziemnych trasa drogi w terenie réwninnym - km 0,375
pomiar geodezyjny wykonany przez upr. Geodete
1.2 KNR 2'(:’; ot18- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza km 0,375
13 KNR 2-31 1402-|Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm ma 511

05 (234*2*0,7+13172*0,7)

Wywiezienie humusu przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem

1.4 K()':ZGZ/I)T samowytadowawczym na sktadowisko m3 51,1
Wykonawcy wraz z utylizacja
(234*2*0,7+131*2*0,7)*0,1
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni

15 KNR AT-03 [bitumicznych na gtebokos$¢ 6-10 cm m 9

’ 0101-02  Wigczenie do istniejgcej nawierzchni

(5+4)
Rozebranie nawierzchni bitumicznej

1.6 KNR i-ss(:ooaoa- istniejacej jezdni gr.8 cm m2 178,5

(154,5+25%4,5)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu

1.7 |KNR2:310803- mochodem samowytadowawczym na m 14,28

0300
osktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
(178,5*0,08)
2 ELEMENTY ULIC
KKNR 2-31  |Rowki pod $cieki i tawy $ciekowe o wym. 60x35
28 040104 (96+92+32) m 220
KKNR 2-31 Rowki pod krawezniki, i tawy kraweznikowe o
29 os01.04  |Wym. 20x20 m 16
(4+4+4+4)
KNR 2-31 0403 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30
2.10 o3 |cm napodsypce cem m 16
(4+4+4+4)
KNR 2010515 Utozenie prefabrykowanych sciekéw drogowych
2.11 o100 |Korytkowych o wym. 156x50x50 na podsypce cem m 220
(96+92+4*8)
tawy betonowe C12/15
212 |KNR2314023) 641 075.,.220°0,09548"0,1) m3 33,7
Wykonanie oktadziny skarp rowu odptywowego
KNNR10  |P@Sem szer. 1.0m z kamieni
2.13 os11.01  |f@manych o gr. 20cm na betonie C12/15 gr 10 cm m2 8
z wypetnieniem spoin betonem
(2+2+2+2)
2 PODBUDOWY
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
5 {4 |KNR2310103- podlozg pod warlstwy konstrukcyjne nawierzchni - m2 16025
04 kategoria gruntu: I-IV
(234*4,3+131*4,3+33)
Podbudowy z kruszywa tamanego
KNNR 6 0113- |stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o $redniej
2.15 m2 1602,5

05 grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm
(234*4,3+131*4,3+33)




3 NAWIERZCHNIE
KNR2-31 |Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z
3.16 1004/04  |kruszywa famanego m2 1566
(234*4,2+131%4,2+33)
KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni asfaltem ( 0,7 kg / m2)
817 100407 |(234*4,2+131*4,2+33) m2 1566
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
318 KNNR 6/308/1 bl.tu.mlczlnych, AC 16W, grubosc warstwy m2 1528 5
wigzacej po zageszczeniu 4-cm
(234*4,1+131%4,1+32)
KNR2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
3.19 1004/04  |bitumicznych m2 1569,5
(37574,1+32)
KNR 2-31  [Skropienie nawierzchni asfaltem ( 0,7 kg / m2)
3.20 100007 |(375%4,1432) m2 1569,5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
KNNR 6 0309- [bitumicznych AC 11S, grubo$¢ warstwy Scieralnej
321 0203 po zageszczeniu 3 cm m2 1531
(375*4+31) ]
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
KNNR 02:31- Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego
4.22 | "(iia0700 |0/31,5 0 $redniej grubosci 10 cm m2 260
(375%0.5+145%0.5)
KNNR 1 0503 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i
4.23 05 " |poboczy w gruntach kat.I-lll m2 209
(14570,1+32*2)
Humusowanie skarp i poboczy z obsianiem
KNR 2:01 0510 przy grub. warstwy humusu 10 cm - humus
4.24 0100 ) ) m2 209
z odhumusowania
(145*1+32*2)
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
405 |KNR 02‘;32) 1406 podzle_mnych. Regulacja zaworow szt >
wodociggowych
5 ODTWORZENIE ISTNIEJACEGO ONAKOWANIA
KNR 231.0703- Przymocowanie nowych niepodswietlonych
5.26 o100 |Znakéw drogowych znaki zakazu B-19 fi800,| szt 2
gen Il
507 |KNR231-0818- Przymocowanie nowych niepods$wietlonych szt >
’ 08-00 znakow drogowych znak A-7 750 mm, gen Il
508 |KNR231-0702- Stupki do znakéw drogowych: z rur szt 4

01-00

stalowych o $rednicy 50 mm

Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét z VAT




