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MR POZNAN

Wojewoédzki Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Zat nr 2 do SIWZ
Opis parametréw techniczno - uzytkowych dla ciezkiego samochodu
ratowniczo-gasniczego o zbiorniku wodnym min. 4.500 dm? z napedem

uterenowionym 4x4 / 6x6

1. Pojazd musi spetnia¢ warunki techniczne okreslone ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. ( tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 108,
poz. 908 ze zm.) oraz spetnia¢é wymagania zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, ze zm.) oraz
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, potwierdzone $wiadectwem homologacji lub odpisem decyzji zwalniajgcej pojazd z
homologaciji.

2. Pojazd musi spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 85, poz. 553, ze zm.).

3. Pojazd musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministrow: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz
Sprawiedliwosci w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw specjalnych i pojazdéw uzywanych do celdéw specjalnych Policji, Agenc;ji
Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, kontroli skarbowej, Stuzby Celnej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (dz. U. Nr 165 z dnia
02 sierpnia 2011 r.).

Szczegodtowe parametry techniczne zaplanowanego do zakupu pojazdu przedstawione zostaty ponizej.
e  Podwozie z kabing

e Naped 4x4 / 6x6 z blokadami mechanizméw réznicowych osi przedniej i tylnej i mechanizmu réznicowego migdzyosiowego,
ogumienie pojedyncze na osi tylnej. Skrzynia biegdw manualna wyposazona w bieg petzajgcy.

® Pojazd wyposazony w urzgdzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i $wietlne oraz gto$nik wykonane w technologii
LED. Na dachu belka zabezpieczona przed przypadkowym uszkodzeniem, z tytu min. jedna lampa umieszczona na dachu lub
tylnej Scianie zabudowy.

e  Dodatkowe 4 lampy pulsacyjne, sygnalizacyjne niebieskie umieszczone z przodu pojazdu.
- 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie z boku
- 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie z tytu pojazdu
- fala $wietlna z tytu pojazdu (nad catg szerokos$cig zaluzji) koloru zéitego

Wszystko wykonane w technologii LED

e Pojazd wyposazony w 2 dodatkowy sygnaly pneumatyczne zamontowane na dachu kabiny, wigczane wigcznikiem
umieszczonym w kabinie w miejscu tatwo dostepnym dla kierowcy i dowddcy.

® Pojazd wyposazony w radiotelefon przewozny. W przedziale autopompy dodatkowy manipulator wspotpracujacy z
radiotelefonem przewoznym, umozliwiajgcy prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed dziataniem wody, wyposazony w
wytgcznik.

e  Sygnat dzwigkowy i Swietlny wtgczonego biegu wstecznego, jako sygnat swietlny akceptuje sie Swiatto cofania.

®  Pojazd wyposazony dodatkowo w:

- mocowanie reflektora pogorzeliskowego z gniazdem zasilajgcym,

- $wiatta LED do jazdy dziennej wbudowane w reflektory gtéwne pojazdu,
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- fabrycznie montowane przednie $wiatta przeciwmgielne wpuszczone w zderzak (nie wystajgce poza obrys zderzaka),
- belke aluminiowg z 4 reflektorami dalekosieznymi, zamontowang ponizej przedniej szyby,

- zewnetrzng i wewnetrzng przystone przeciwstoneczng.

®  Wykonanie nadwozia z podestami umozliwiajgcymi tatwy dostep do sprzetu. Uchylenie (niedomknigcie) lub wysuniecie podestéw
i zaluzji musi byé sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami uniemozliwiajgcymi
samoczynne otwarcie podestu w przypadku awarii sitownika.

e  Wytrzymatosé wszystkich podestow roboczych: min. 200 kg

e  Kabina wyposazona w:
- szyberdach,
- fabryczny uktad klimatyzaciji,(klimatyzacja automatyczna)
- indywidualne oswietlenie nad siedzeniem dowddcy,
- miejsce na dokumentacje operacyjng,

- w kabinie kierowcy podtgczona radiostacja przewozna, spetniajgca wymagania MSWiA, dopuszczona do stosowania w sieci
PSP,

- fabryczne radio CD/MP3

-nawigacje satelitarng z zainstalowanym oprogramowaniem/mapa Polski

- kamera cofania umieszczona z tytlu pojazdu zabudowy przekazujgca obraz do monitora. Monitor w zasiegu wzroku kierowcy.
Kamera i monitor (wy$wietlanie w kolorze) uruchamiane podczas wigczania biegu wstecznego. Kamera wyposazona w system
zapewniajgcy bardzo dobrg widocznos¢ w nocy.

- aparaty powietrzne przewozone w kabinie wg rozwigzania technicznego umozliwiajgcego:

- przewozenie aparatow z butlami kompozytowymi

- odblokowanie kazdego aparatu indywidualnie (dzwignia odblokowujgca o konstrukcji uniemozliwiajgcej przypadkowe
odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu),

- uchwyty do trzymania sie podczas jazdy dla tylnego przedziatu zatogi,

- dodatkowy schowek na sprzet w skrzyni pod fotelami zatogi,

- niezalezny ukfad ogrzewania i wentylacji, umozliwiajgcy ogrzewanie kabiny przy wytaczonym silniku,
- lusterka boczne zewnetrzne elektrycznie / manualnie sterowane i ogrzewane,

- lusterko rampowe — kraweznikowe z prawe;j strony,

- lusterko rampowe dojazdowe, przednie,

- wszystkie szyby boczne opuszczane i podnoszone elektrycznie,

- reflektor o duzym zasiegu, sterowany recznie do o$wietlenia numeréw budynkéw,

- gtowny wigcznik/wytacznik oswietlenia skrytek,

- sygnalizacja otwarcia skrytek sprzetowych i podestow,

- sygnalizacja wysuniecia masztu oswietleniowego,

- fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacjg wysokosci, odlegtosci i pochylenia oparcia,
- fotele wyposazone w bezwtadnos$ciowe pasy bezpieczenstwa i zagtowki,

- siedzenia pokryte materiatem tatwym dla utrzymania w czystosci, nienasigkliwym, odpornym na $cieranie i antyposlizgowym.
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e  Kabina wigcznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna by¢ automatycznie os$wietlana po otwarciu drzwi tej czesci kabiny;
powinna istnie¢ mozliwos¢ wtaczenia oswietlenia kabiny, gdy drzwi sg zamknigte. Drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie
zamki otwierane tym samym kluczem.

- centralny zamek catej kabiny z pilotem

- 4 radiostacje nasobne z fadowarkami podtgczonymi do instalacji elektrycznej)

- 4 latarki elektryczne indywidualne w wykonaniu przeciwwybuchowym, w technologii LED, 2 tryby Swiecenia: wysoki i niski oraz
tryb pulsacyjny ($wiatlo awaryjne), obudowa kgtowa.

e |Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora i pojemno$¢ akumulatoréw musi
zapewnia¢ petne zapotrzebowanie na energie elektryczna przy jej maksymalnym obcigzeniu.

®  Przetwornica napiecia 24V/12V do zasilania gniazda zapalniczki i pulpitu z tadowarkami
®  Samochdd powinien by¢ wyposazony w gtéwny wytgcznik pradu, umozliwiajgcy odigczenie akumulatoréw od wszystkich
systemow elektrycznych (z wyjatkiem tych, ktére wymagajg statego zasilania). Wylgcznik gtéwny powinien znajdowac sie w

zasiegu kierowcy, po lewej stronie pojazdu.

®  Gniazdo z wtyczka do tadowania akumulatoréw ze zrédta zewnetrznego, umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podtgczenia
do zewnetrznego zrédfa w kabinie kierowcy).

e  Samochdéd musi by¢ wyposazony w gniazdo do zasilania uktadu pneumatycznego pojazdu z zewnetrznego zrédta, przytacze
umieszczone po lewej stronie.

e |nstalacja pneumatyczna pojazdu zapewniajgca mozliwo$¢ wyjazdu w ciggu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu,
jednoczes$nie musi by¢ zapewnione prawidtowe funkcjonowanie hamulcéw. Pojazd wyposazony w osuszacz powietrza w

ukfadzie pneumatycznym.

®  Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowisko obstugi poszczegolnych urzadzen pojazdu oraz musi zapewnia¢ ochrone
przed oparzeniami podczas normalnej pracy zatogi. Wylot spalin dolny, umieszczony pomiedzy osiami.

®  Wykonywanie codziennych czynnosci obstugowych silnika musi by¢ mozliwe bez podnoszenia kabiny.
e  Silnik musi by¢ zdolny do ciggtej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupetniania paliwa,
cieczy chtodzacej lub smaréw. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i uktadu przeniesienia

napedu nie powinny przekroczyé wartosci okreslonych przez producenta. Pojemnosé zbiornika paliwa powinna zapewniac
przejazd min. 300 km lub 4 godzinng prace autopompy, przy czym jego pojemnos$¢ nie moze by¢ mniejsza niz 150 litrow.

®  Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, musi by¢ dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu.

®  Ogumienie z bieznikiem terenowym dostosowanym do réznych warunkéw atmosferycznych. Na osi przedniej ogumienie
pojedyncze, na osi tylnej ogumienie pojedyncze.

®  Wartosci nominalne ci$nienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kotami.
o  Na wyposazeniu pojazdu petnowymiarowe koto zapasowe, miejsce (uzgodni¢ z zamawiajgcym )

®  Pojazd wyposazony w urzadzenie (zaczep holowniczy) umozliwiajacy odholowanie pojazdu. Urzadzenie powinno mie¢ taka
wytrzymato$¢, aby umozliwi¢ holowanie po drodze pojazdu obcigzonego masa catkowitg maksymalng oraz wytrzymywac site
zaréwno ciggnacag jak i $ciskajaca.

®  Zaczep holowniczy umozliwiajgcy podtgczenie holu sztywnego z przodu i z tytu pojazdu.
®  Na wyposazeniu hol sztywny.

®  Pojazd nalezy wyposazy¢ w zestaw narzedzi przewidziany przez producenta podwozia, podnosnik hydrauliczny oraz narzedzia
umozliwiajgce wymiane kota pojazdu, dwa kliny pod kota, przewéd 10 m z manometrem do pompowania két, tréjkat
ostrzegawczy, apteczka samochodowa, gasnica proszkowa 2 kg.

®  Zabudowa pozarnicza:
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Zabudowa wykonana wytacznie z uzyciem materiatdw nierdzewnych (stal nierdzewna, aluminium), dopuszcza sie elementy
wykonczeniowe wykonane z materiatbw kompozytowych. Wewnetrzne poszycia skrytek wytozone anodowang blachg aluminiows,
natomiast podfoga skrytek wykonczona gtadkg blacha kwasoodporna.

Aluminiowy system mocowania potek w skrytkach sprzetowych musi umozliwia¢ ptynna regulacje wysokosci.

Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antyposlizgowym, z zamontowanymi uchwytami na sprzet.

Zamontowane uchwyty z rolkami do drabiny D10W. Z tytu pojazdu aluminiowa drabinka do wejScia na dach, stopnie w
wykonaniu antyposlizgowym. W poblizu gérnej czesci drabiny zamontowane uchwyt (y) utatwiajgce wchodzenie. Na dachu
umieszczone uchwyty do zamocowania drabiny.

Dodatkowo na dachu pojazdu zamontowane 2 skrzynie na sprzet, wykonane z blachy nierdzewnej i wodoszczelnej. Skrzynie
muszg posiada¢ wewnetrzne o$wietlenie LED oraz sitowniki gazowe.

Powierzchnie platform, podestu roboczego i podtogi kabiny w wykonaniu antyposlizgowym.

Skrytki na sprzet zamykane zaluzjami wodo i pytoszczelnymi wspomaganymi systemem sprezynowym, wykonane z materiatdw
odpornych na korozje, wyposazone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasowa¢ do wszystkich zamkow.
Zamknigcia zaluzji typu rurkowego. Dostep do sprzetu z zachowaniem wymagan ergonomii.

Skrytki na sprzet i przedziat autopompy muszg by¢ wyposazone w oswietlenie wigczane automatycznie po otwarciu skrytki.
Oswietlenie skrytek w technologii LED. Gtéwny wytgcznik oswietlenia skrytek powinien by¢ zainstalowany w kabinie kierowcy.

Pojazd powinien posiada¢ oswietlenie pola pracy wokét samochodu sktadajgce sie minimum z 3 lamp bocznych i 1 z tytu,
umieszczone w zabudowie pojazdu zapewniajgce osSwietlenie w warunkach stabej widocznosci oraz o$wietlenie powierzchni
dachu roboczego. Wykonane w technologii LED.

Szuflady, podesty i wysuwane tace musza sie automatycznie blokowaé w pozycji zamknietej i catkowicie otwartej oraz posiada¢
zabezpieczenie przed catkowitym wyciggnigciem (wypadniecie z prowadnic).

Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystajgce w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys pojazdu muszg
posiadac¢ oznakowanie ostrzegawcze.

Dodatkowo pojazd wyposazony w min. 2 wysuwane $ciany na drobny sprzet i 3 szt. wysuwanych szuflad na ciezszy sprzet.
Miejsce montazu do uzgodnienia na etapie produkcji pojazdu.

Uchwyty, klamki wszystkich urzgdzen samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestéw, tac, muszg byc¢ tak skonstruowane, aby
ich obstuga byta mozliwa w rekawicach. Obstuga panelu sterujgcego autopompy musi by¢é mozliwa w rekawicach (wyklucza sig
rozwigzanie z elektronicznym ekranem dotykowym).

Konstrukcja skrytek musi zapewniaé odprowadzenie wody z ich wnetrza.

Zbiornik wody o pojemnosci min. 4,5 tys. litrdw wody wykonany z materiatbw kompozytowych / ze stali nierdzewnej. Zbiornik
musi by¢ wyposazony w oprzyrzgdowanie umozliwiajgce jego bezpieczng eksploatacje, z uktadem zabezpieczajgcym przed
wyptywem wody w czasie jazdy.

Zbiornik $rodka pianotwoérczego o pojemnosci min. 10% pojemnos$ci zbiornika wody. Zbiornik musi by¢ wyposazony w
oprzyrzagdowanie zapewniajgce jego bezpieczng eksploatacje.

W gérnej czesci powinien znajdowac sie zamykany wlew do grawitacyjnego napetniania zbiornika z dachu pojazdu. Napetnianie
zbiornika $rodkiem pianotworczym powinno by¢ mozliwe takze z poziomu terenu.

Autopompa zlokalizowana z tytu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami zaluzjowymi.

Autopompa musi pracowa¢ cicho i bez trzaskéw z nasadg ssgca W-110. Autopompa wyposazona w ukfad utrzymywania statego
ci$nienia ttoczenia, umozliwiajgcy sterowanie z regulacjg automatyczng i reczng ci$nienia pracy, oraz automatyczny sterownik
zabezpieczajgcy przed suchobiegiem pompy. Nasady ttoczone i zasilajgce schowane w schowku.

Pojazd wyposazony w dziatko wodno- pianowe o regulowanej wydajnosci, podnoszone hydraulicznie na czas pracy. Dziatko
wysuwane do pozycji roboczej, tak aby w pozycji transportowej nie zwigkszato maksymalnej wysokos$ci pojazdu. Zakres obrotu
dziatka w ptaszczyznie poziomej wynoszacy 360°, a w ptaszczyznie pionowej — od kata ujemnego min. -30 do co najmniej 75°. Z
pozycji obstugujgcego dziatko musi posiada¢ mozliwosé wigczania i wytgczania zaworu dziatka oraz regulacji obrotéw pompy.



ZP-271/77/WIK-RK/2017

e  Samochdéd musi by¢ wyposazony w linie szybkiego natarcia o dtugosci weza minimum 60m na zwijadle, zakoficzong prgdownicg
wodno- pianowa o regulowanej wydajnosci, do podawania srodkéw gasniczych pradem zwartym i rozproszonym.

e Linia szybkiego natarcia musi umozliwiaé podawanie wody lub piany bez wzgledu na stopien rozwiniecia weza. Zwijadio
wyposazone w regulowany hamulec bebna oraz naped elektryczny i mechaniczny (awaryjny) do zwijania linii. Dodatkowo musi
istnie¢ mozliwo$¢ przedmuchu zwijadta za pomocg sprezonego powietrza.

®  Zwijadto wyposazone w rolki prowadzace, utatwiajgce zwijanie i rozwijanie linii.

e  Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody i wodnego roztworu $rodka pianotwérczego do minimum:
- czterech nasad ttocznych 75,
- wysokocisnieniowej linii szybkiego natarcia,
- dziatka wodno- pianowego,

- instalacji zraszaczowe;.

®  Zbiornik wody musi by¢ wyposazony w 2 nasady 75 zabezpieczong przed przedostaniem sie zanieczyszczen i zaworami
kulowymi stuzacy do napetniania z hydrantu. Instalacja napetniania powinna mie¢ Kkonstrukcje zabezpieczajacg przed
swobodnym wyptywem wody ze zbiornika oraz zawdr zabezpieczajgcy przed przepetnieniem zbiornika z mozliwoscig
przetgczenia na prace reczng.

®  Przedziat autopompy musi by¢ wyposazony w autonomiczny system ogrzewania dziatajacy niezaleznie od pracy silnika,
skutecznie zabezpieczajacy uktad wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do ,- 25°C”. Dodatkowo musi istnie¢
mozliwos¢ ogrzewania autopompy z uktadu chtodzenia silnika z mozliwoscig wytaczenia w okresie letnim.

®  Pojazd wyposazony w min. 4 zraszacze zasilane autopompg. Dwa zraszacze zamontowane przed przednig osig, kolejne dwa po
bokach pojazdu. Ponadto instalacja powinna by¢ wyposazona w zawory odcinajgce (jeden dla zraszaczy przed przednig osia,
drugi dla zraszaczy bocznych, trzeci dla zraszaczy prawej strony, czwarty dla zraszaczy lewej strony) uruchamiane z kabiny
kierowcy. Instalacja powinna by¢ tak wykonana aby jej odwodnienie byto mozliwe po otwarciu zaworéw odcinajgcych.

e  Samochdéd wyposazony w sterowany za pomocg pilota przewodowego pneumatyczny maszt oswietleniowy. Najasnice LED.
Zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napieciem 24 Volt lub agregatu 230V. Wysoko$¢ masztu po roztozeniu od podtoza, na
ktorym stoi pojazd, do oprawy czotowej reflektoréw ustawionych poziomo nie mniejsza niz 5 m. Maszt rozktadany za pomoca
powietrza z uktadu pneumatycznego pojazdu. Dziatanie masztu powinno odbywa¢ sie¢ bez nagtych skokéw podczas ruchu do
gory i do dotu. Ztozenie masztu powinno nastgpi¢ bez koniecznosci recznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilajgce
reflektory nie powinny kolidowaé¢ z ruchami teleskopéw. Mostek z reflektorami powinien obracac¢ sie wokét osi pionowej o kat, co
najmniej 135° w obie strony. Sterowanie obrotem reflektoréw wokét osi pionowej oraz zmiang ich kgta pochylenia powinno byé
mozliwe ze stanowiska obstugi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdowac¢ sie lampka ostrzegawcza, informujgca o
wysunieciu masztu.

e  Samochoéd wyposazony w wyciggarke o napedzie elekirycznym zamontowang z przodu pojazdu. Wyciggarka wyposazona w
ukfad sterowania, rolkowg prowadnice liny oraz ostone. Wyciggarka powinna zapewnia¢ mozliwos¢ recznego rozwiniecia liny i
posiadac zblocze o wytrzymatosci dostosowanej do parametréw wyciggarki.

® W samochodzie zapewnione miejsce do przewozu oraz wykonane i zamontowane uchwyty do zamocowania wyposazenia dla
przysztego uzytkownika pojazdu.

®  Samochdd musi byé oznakowany zgodnie z Zarzadzeniem Nr 13 Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej w sprawie
gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Parametry nie okreslone w powyzszej specyfikacji muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z
dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002).



