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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany konstrukcji dla inwestycji polegajace;
na dobudowie czesci budynku szkoty podstawowej dla potrzeb szkoty podstawowej nr 1 we Wrzesni.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora na prace projektowe

Wizja lokalna na terenie objetym opracowaniem
Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa
Dokumentacja geotechniczna

Obowiazujace normy i przepisy

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

4.1. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy budynku szkoty podstawowej nr 1 we Wrzesni.

Budynek zaprojektowano w konstrukcji murowo - zelbetowej. Budynek jest murowany z bloczkéw
Sciennych silikatowo-wapiennych klasy 15. Przekryty jest stropodachem. Zaprojektowano stropy Filigran o
grubosci 20cm i 22cm nad poszczegdlnymi kondygnacjami.

4.2. SzTYWNOSC OBIEKTU

Sztywno$¢ budynku w kierunku poprzecznym zapewniaja $ciany murowane. Sztywno$¢
przestrzenna, zapewniaja, sztywne tarcze stropow.

4.3. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Przyjeto nastepujace podstawowe materiaty:

— beton zageszczony mechanicznie klasy B25

— stal zbrojeniowa A-IIIN BSt500S (zbrojenie gtéwne oraz strzemiona) i A-I St3S (strzemiona i prety
rozdzielcze)

— elementy stalowe ze stali profilowanej St3S

— drewno klasy C27

4.4. PRZYJETE OBCIAZENIA
Przyjeto nastepujace obciazenia uzytkowe:

— sale lekcyjne wraz ze Sciankami dziatowymi 3,50 kKN/m2
— korytarze 3,50 kN/m2
— klatki schodowe 4,00 kN/m2

4.5. GRUNT | POSADOWIENIE
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Na podstawie badari wykonanych przez firme Geoperitus z Poznania stwierdzono nastepujace
warunki gruntowe.

Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, ze pod wzgledem nosnosci w omawianym
podiozu panuja, stosunkowo korzystne warunki geotechniczne dla celdw posadowienia bezposredniego
fundamentow niepodpiwniczonego budynku obrebie gruntéw rodzimych.

Stwierdzono wystepowanie w profilu pionowym ( w obrebie podtoza) nastepujacych zespotow
osaddw i warstw geotechnicznych:

| — warstwe nasypow niekontrolowanych zbudowanych z niejednorodnego materiatu, wilgotnych, w
stanach Sredniozageszczonym i twardoplastycznym.

Il - zespét osadow wodnolodowcowych zbudowany z piaskéw Srednich, wilgotnych,
Sredniozageszczonych o stopniu zageszczenia 1p=0,50

1l — zespot osadow zwatowych, w ktérym wyrdzniono:

llla — warstwe zbudowana, z piaskéw gliniastych, wilgotnych, plastycznych o usrednionym
stopniu plastycznosci 1,.=0,30

lllb - warstwe zbudowang z piaskéw gliniastych i glin piaszczystych, wilgotnych,
twardoplastycznych o usrednionych stopniu plastycznosci ,=0,25

lllc — warstwe zbudowana z piaskoéw gliniastych, wilgotnych, twardoplastycznych o
usrednionym stopniu plastycznosci 1,.=0,20

llld - warstwe zbudowana z piaskéw gliniastych, wilgotnych, twardoplastycznych o
usrednionym stopniu plastycznosci 1,=0,10

llle — warstwe zbudowang z piaskéw drobnych, nawodnionych, Sredniozageszczonych o
usrednionym stopniu zageszczenia 1p=0,55

Zwraca sie szczegOlng uwage na fakt, ze grunty rodzime budujace podtoze gruntowe sa bardzo
wrazliwe strukturalnie na wszelkie oddziatywania mechaniczne oraz zmiany wilgotnosciowe.

W opinii geotechnicznej zaleca sie w trakcie prac fundamentowych zwréci¢ szczegdlna uwage na
nienaruszenie struktury gruntow matospoistych budujacych dno wykopu, aby nie dopusci¢ do ich
uplastycznienia. Nalezy zabezpieczy¢ wykopy fundamentowe przed doptywem wody powierzchniowej w
trakcie robot ziemnych. Dno wykopu fundamentowego nalezy natychmiast po jego wykonaniu zamknag
warstwa, chudego betonu. Dodatkowo w przypadku uplastycznienia gruntdw matospoistych na dnie wykopu
dokonac ich wymiany na poduszki z chudego betonu.

W opinii zawarto rdwniez informacje o mozliwosci wystepowania gruntdw nasypowych o znacznej
miazszosci ze wzgledu na zurbanizowany teren.

W poziomie posadowienia wystepuja, piaski gliniaste w stanie plastycznym z duza zawartoscia pytu z
duza tendencja, do uplastycznienia.

Ostatnia, warstwe humusu do gtebokosci -1,5m ponizej terenu nalezy usunag recznie. Bezposrednio
po usunieciu humusu nalezy wykona¢ chudy beton (nawet odcinkowo).

W przypadku uplastycznienia warstwy piasku gliniastego nalezy ja usuna¢ i wypeti¢ chudym
betonem. Z uwagi na bardzo duza tendencje piasku gliniastego do uplastycznienia i uptynnienia w przypadku
zawilgocenia lub zalania woda, prace nalezy prowadzi¢ w porze suchej. Przestrzeri miedzy fundamentem a
piaskiem gliniasty nalezy zastapi¢ w miejsce humusu chudym betonem.

Obiekt zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.

4.6. STOPY FUNDAMENTOWE

W budynku zaprojektowano szesé typéw stop fundamentowych. Nalezy pamietac iz nie przewiduje
sie zadnej ingerenciji i istniejace fundamenty budynku. Poziom posadowienia nalezy dopasowa¢ do poziomu
posadowienia istniejacych fundamentéw.
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P0z.9.1. Stopa fundamentowa

Zaprojektowano stope fundamentowa, pod stup POZ 4.10 o wymiarach 200x160cm i wysokosci
60cm. Pod stopa nalezy wykonaé warstwe chudego betonu B10 gr. 10cm. Stopa jest zaprojektowana jako
monolityczna wylewana na budowie z betonu B25. Zaprojektowano zbrojenie stopy dotem w dwdch
kierunkach. Nalezy wykona¢ siatke z pretéw @12 co 20cm ze stali AllIN. Ze stopy wypusci¢ prety do
zbrojenia stupow. Wytyki zostaty pokazane na szczegdtowych rysunkach stupow.
P0z.9.2. Stopa fundamentowa

Zaprojektowano stope fundamentowa, pod stupy (POZ 4.3, 4.5 i 4.5a) o wymiarach 250x160cm |
wysokosci 60cm. Pod stopa nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu B10 gr. 10cm. Stopa jest
zaprojektowana jako monolityczna wylewana na budowie z betonu B25. Zaprojektowano zbrojenie stopy
dotem i gdra w dwoch kierunkach. Nalezy wykona¢ siatke z pretow @12 co 20cm ze stali AllIN. Ze stopy
wypuscic prety do zbrojenia stupdw. Wytyki zostaty pokazane na szczegé6towych rysunkach stupdow.
P0z.9.3. Stopa fundamentowa

Zaprojektowano stope fundamentowa pod stupy (POZ 4.3 i 4.5b) o wymiarach 250x150cm i
wysokosci 60cm. Pod stopa nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu B10 gr. 10cm. Stopa jest
zaprojektowana jako monolityczna wylewana na budowie z betonu B25. Zaprojektowano zbrojenie stopy
dotem w dwach kierunkach. Nalezy wykonac siatke z pretéw @16 co 15cm ze stali AllIN. Ze stopy wypuscic
prety do zbrojenia stupéw. Wytyki zostaty pokazane na szczeg6towych rysunkach stupow.
P0z.9.4. Stopa fundamentowa

Zaprojektowano stope fundamentowa, pod stupy (POZ 4.3 i 4.6) o wymiarach 150x150cm i wysokosci
60cm. Pod stopa nalezy wykonaé warstwe chudego betonu B10 gr. 10cm. Stopa jest zaprojektowana jako
monolityczna wylewana na budowie z betonu B25. Zaprojektowano zbrojenie stopy dotem w dwdch
kierunkach. Nalezy wykona¢ siatke z pretéw @12 co 20cm ze stali AllIN. Ze stopy wypusci¢ prety do
zbrojenia stupow. Wytyki zostaty pokazane na szczegdtowych rysunkach stupow.
P0z.9.5. Stopa fundamentowa

Zaprojektowano stope fundamentowa, pod stup (POZ 4.3) o wymiarach 120x120cm i wysokosci
60cm. Pod stopa nalezy wykonaé warstwe chudego betonu B10 gr. 10cm. Stopa jest zaprojektowana jako
monolityczna wylewana na budowie z betonu B25. Zaprojektowano zbrojenie stopy dotem w dwdch
kierunkach. Nalezy wykona¢ siatke z pretéw @12 co 20cm ze stali AllIN. Ze stopy wypusci¢ prety do
zbrojenia stupow. Wytyki zostaty pokazane na szczegdtowych rysunkach stupow.
P0z.9.6. Stopa fundamentowa

Zaprojektowano stope fundamentowa pod stup (POZ 4.1) o wymiarach 250x160cm i wysokosci
60cm. Pod stopa nalezy wykonaé warstwe chudego betonu B10 gr. 10cm. Stopa jest zaprojektowana jako
monolityczna wylewana na budowie z betonu B25. Zaprojektowano zbrojenie stopy dotem w dwdch
kierunkach. Nalezy wykona¢ siatke z pretéw @16 co 20cm ze stali AllIN. Ze stopy wypusci¢ prety do
zbrojenia stupow. Wytyki zostaty pokazane na szczegdtowych rysunkach stupow.

Izolacje stop fundamentowych poziome i pionowe nalezy wykonac wedtug architektury.

4.7. LAWY FUNDAMENTOWE

W budynku zaprojektowano cztery typy taw fundamentowych. Nalezy pamietac iz nie przewiduje sie
zadnej ingerenciji i istniejace fundamenty budynku. Poziom posadowienia nalezy dopasowac do poziomu
posadowienia istniejacych fundamentow. Zaprojektowano poziom posadowienia na poziomie -2,05m. Pod
fawami nalezy wykonac¢ podbeton B10 o grubosci 10 c¢cm jako zabezpieczenie gruntu nosnego przed
rozluZnieniem jego struktury i przed wodami opadowymi.

Przy rysunkach zbrojenia stupéw do podanej ilosci pretdw na rysunkach wliczony jest naddatek okoto
10-15% na taczenie pretdw. taczenie powinno odbywaé sie na zaktad okoto 100cm. Dodatkowo nalezy

-
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pamieta¢, aby w naroznikach stosowaé¢ dodatkowe prety o diugosci okoto 300cm w ksztalcie litery L. Z taw
nalezy wypuscic¢ prety do zbrojenia stupéw. Wytyki zostaty pokazane na szczegétowych rysunkach stupow.
Poz.t1.tawa fundamentowa

Zaprojektowano fawe fundamentowa, po Sciany w osiach 1,1',F,4 i E o szerokosci 120cm. tawa
zaprojektowana jest jako monolityczna wylewana na budowie z betonu B25. Zaprojektowano zbrojenie tawy
osmioma pretami podtuznymi @12 ze stali AllIN. Co 25cm zaprojektowano strzemiona ze stali Al z pretow
@6. Dodatkowo nalezy dozbroi¢ tawe pretami poprzecznymi w odstepach co 20cm. Prety @12 wykona¢ ze
stali AllIN. Podana dtugosé pretow jest dtugoscia taczna,
Poz.t2.tawa fundamentowa

Zaprojektowano tawe fundamentowa po Sciany w osiach 2,C',\D i D’ o szerokosci 160cm. tawa
zaprojektowana jest jako monolityczna wylewana na budowie z betonu B25. Zaprojektowano zbrojenie tawy
osmioma pretami podtuznymi @12 ze stali AllIN. Co 25cm zaprojektowano strzemiona ze stali Al z pretow
@6. Dodatkowo nalezy dozbroi¢ tawe pretami poprzecznymi w odstepach co 20cm. Prety @12 wykona¢ ze
stali AllIN. Podana dtugosé pretow jest dtugoscia taczna,
Poz.t3.tawa fundamentowa

Zaprojektowano tawe fundamentowa po Sciany w osiach A, B oraz fragment w osi C 0 szerokosci
80cm. tawa zaprojektowana jest jako monolityczna wylewana na budowie z betonu B25. Zaprojektowano
zbrojenie tawy czterema pretami podiuznymi @12 ze stali AllIN. Co 25¢cm zaprojektowano strzemiona ze stali
Al z pretdw @6. Podana diugos¢ pretéw jest dtugoscia taczna..
Poz.t4.tawa fundamentowa

Zaprojektowano fawe fundamentowa po Sciany w osiach B, C', D oraz fragment przy osi D o
szerokosci 50cm. tawa zaprojektowana jest jako monolityczna wylewana na budowie z betonu B25.
Zaprojektowano zbrojenie fawy czterema pretami podtuznymi @12 ze stali AllIN. Co 25cm zaprojektowano
strzemiona ze stali Al z pretow @6. Podana diugosc pretow jest dtugoscia taczna,

Izolacje taw fundamentowych poziome i pionowe wykonaé wg architektury.

4.8. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe zewnetrzne i wewnetrzne w przyziemiu zaprojektowano z bloczkéw
betonowych M6 klasy B20 na zaprawie cementowej M12. Przyjeto Sciany gr. 25¢cm.

Pod cegta klinkierowa, zaprojektowano $ciany murowane oparte na poszerzonych fawach i stopach
fundamentowych.

Obsypanie Scian nalezy prowadzi¢ jednoczesnie z obu stron zageszczajac grunt do uzyskania
spaéjnosci gruntu nasypowego 1s>0,95, prace nalezy wykonywac warstwami grubosci 30cm. Ostatnia warstwe
nalezy wykonac z gruntu rodzimego (gliny) zabezpieczajac grunt zasypowy przez wnikaniem wody opadowe;.

4.9. SCIANY NADZIEMIA

Sciany nadziemia zaprojektowano z bloczkéw $ciennych silikatowo-wapiennych E24 kI. 15 na
zaprawie Klejowej z trzpieniami zelbetowymi. Szczegdtowy opis trzpieni w dalszej czesci opisu, a ich
lokalizacja zostata pokazana na rysunkach. Przyjeto kategorie robt murarskich A.

Czesc Scian budynku wykonana jest jako 2 i 3 — warstwowe. Zewnetrzna, czesS¢ stanowi cegta
klinkierowa. Sciane te nalezy przewiaza¢ ze $ciana wewnetrzna na kotwy stalowe ocynkowane pretowe @8.
Nalezy stosowaé okolo 5 kotew na m? Sciane elewacyjna klinkierowa, nalezy umieszcza¢ na zaprawie
przeznaczonej dla klinkieru o zawartosci minimalnej ilosci wody stosujac plastyfikatory i superplastyfikatory.
Dodatkowo Sciane ta zaleca sie chroni¢ przed woda opadowa. Procedura w znacznym stopniu moze
przyczyni¢ sie do minimalizacji wykwitdw soli na cegle klinkierowej. W miejscach wystepowania nadprozy,
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podciagdw i wiedcow nalezy stosowaé systemowe rozwiazania do podwieszenia cegiet Szczeg6towy dobdr
rozwiazan nalezy uzgodnic z przedstawicielem wybranej firmy. W poziomie attyki nalezy do wierica.

Uwaga:

Nalezy pamietac podczas robdt pozostawi¢ wneki, bruzdy i otwory na prowadzenie instalacj.

4.10. WIENCE

Zaprojektowano wieniec zelbetowy POZ.5.1 o wysokosSci 24cm i szerokosci 24cm obiegajacy Sciany
murowane w poziomie stropow. Zastosowano beton zageszczony B25 i zbrojenie pretami 4312 ze
strzemionami 6 co 25cm. Podana diugos¢ pretow jest dtugoscia taczna. Do podanej ilosci wliczony jest
naddatek okoto 10-15% na faczenie pretéw. taczenie powinno odbywac sie na zakltad okolo 100cm.
Dodatkowo nalezy pamieta¢, aby w naroznikach stosowaé dodatkowe prety o dtugosci okoto 300cm w
ksztaicie litery L.

Wszystkie szczeg6ty dotyczace gabarytow i zbrojenie wedtug rysunkéw szczegétowych.

4.11. STROPY

W budynku wystepuja, stropy na 4 gtownych poziomach.

W poziomie nad parterem spod stropu filigran znajduje sie na poziomie +3.50m w obszarze
wystepowania stropu o grubosci 20cm (POZ.2.1). Natomiast miedzy osiami E-F/2-4 zaprojektowano strop o
grubosci 22cm (POZ.2.2) i jego spdd powinien zosta¢ wykonany na poziomie +3.48m.

W poziomie nad | pietrem spdd stropu filigran znajduje sie na poziomie +7.30m w obszarze
wystepowania stropu o grubosci 20cm (POZ.2.1). Natomiast miedzy osiami E-F/2-4 zaprojektowano strop o
grubosci 22cm (POZ.2.2) i jego spad powinien zostac wykonany na poziomie +7.28m.

W poziomie nad Il pietrem spdd stropu filigran znajduje sie na poziomie +11.10m w obszarze
wystepowania stropu o grubosci 20cm (POZ.2.1) w osiach 1-2/A-F oraz na poziomie +10.65m miedzy osiami
2-3/A-F. Natomiast miedzy osiami E-F/2-4 gdzie zaprojektowano strop o grubosci 22cm (POZ.2.2) i jego
spod powinien zosta¢ wykonany na poziomie +11.08m.

Wszystkie poziomy wystepowania stropéw zaznaczono na przekrojach architektonicznych.

Wartosci obciazer podano na rysunkach.

Montaz prefabrykatéw dostarczonych na plac budowy przez producenta wykonuje sie bezposrednio
ze srodka transportowego bez sktadowania posredniego prefabrykatéw na budowie zgodnie z dostarczonym
planem montazu. Jezeli z pewnych wzgledéw niezbedne jest sktadowanie dostarczonych prefabrykatéw na
budowie powierzchnia sktadowania powinna by¢ rowna (plyty nalezy uktadac na wypoziomowanych
podporach w stosach nie wyzszych niz 6 warstw ptyt — zaleca sie sktadowanie na powierzchniach
utwardzonych lub na docelowo utozonych juz plytach w poziomie wbudowania elementow
prefabrykowanych).

Dozbrojenie stykdw plyt stropowych dokonywane jest przy pomocy siatek zgrzewanych szerokosci
50 cm dostarczonych przez producenta stropéw i uktadanych bezposrednio na betonie prefabrykatu w
miejscach gdzie nie wystepuje dodatkowe zbrojenie krzyzowe stropu.

W polach stropu w ktdrych ze wzgledéw konstrukcyjnych wymagane jest zastosowanie zbrojenia w kierunku
prostopadiym do zbrojenia gtownego plyt prefabrykowanych nalezy utozy¢ prety zbrojeniowe bezposrednio
na beton prefabrykatu wciagajac je pomiedzy krzyzulce dzwigarkow kratowych. Srednice pretéw, ich diugosci
oraz rozmieszczenie podane sa na planie montazowym piyt stropowych.

Koniecznos¢ wykonania wieicow wynika z konstrukcji budynku, nalezy montowac je przed utozeniem siatek
zbrojenia gornego.
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Siatki zgrzewane zbrojenia gérnego nalezy uktadac¢ zgodnie z planem ich montazu zataczonym w
projekcie stropu. Po utozeniu siatki nalezy przywiaza¢ do gornych pretow dzwigarkéw kratowych oraz
zbrojenia wiericéw zabezpieczajac je przed mozliwoscia, przemieszczenia w trakcie betonowania stropu.

Po utozeniu wszystkich piyt stropowych, zakoriczeniu montazu zbrojenia wynikajacego z projektu stropu,
utozeniu w nadbetonie wszystkich instalacii (elektrycznych, sanitarnych itp.), wyszalowaniu otwordw i przejsé
instalacyjnych mozna przystapi¢ do wykonywania warstwy monolitycznej betonu. Przed betonowaniem gorna,
powierzchnie plyt nalezy oczyscic z zanieczyszczen powstatych w trakcie prac przygotowawczych
( kawatkow drewna, papieru, styropianu itp.). Piyty nalezy zwilzyé woda w celu prawidtowego potaczenia
betonu prefabrykatéw z betonem monolitycznym. Beton nalezy rozprowadza¢ réwnomiernie warstwa, o
grubosci podanej w projekcie po catej powierzchni stropu stosujac mechaniczne zageszczanie przy pomocy
wibratoréw pograzalnych. W trakcie betonowania stropu wszystkie wycieki mleczka cementowego pod
stropem powstajace na stykach piyt i przy podporach nalezy umyc strumieniem wody nie dopuszczajac do
stwardnienia. Do wykonania warstwy nadbetonu nalezy stosowaé beton klasy podanej w projekcie o
konsystencji plastycznej dostarczony przez renomowanego producenta.

Podparcie montazowe mozna demontowa¢ w sposob nastepujacy;

- 50 % podpdr po uptywie 14 dni od wykonania warstwy betonu monolitycznego pozostawiajac podpory
montazowe w $rodku rozpietosci piyt prefabrykowanych.

- pozostate podpory po 28 dniach od czasu wykonania warstwy betonu monolitycznego

Szczeg6towy projekt stropu wykonana jego bezposredni dostawca. Strop wykonac¢ wg projektu i
wytycznych producenta. Nalezy doliczy¢ do kosztow wykonania stropu koszt projektu, ktory wykona
dostawca stropu. Projekt ten powinien zawierac: opis techniczny, plan montazowy plyt wraz ze zbrojeniem
utozonym bezposrednio na prefabrykatach, plan montazowy zbrojenia gdrnego, wytyczne podparcia
montazowego i szczeg6ty zbrojenia stropu.

W istniejacym budynku szkoty wedtug zalecen ekspertyzy technicznej, zaprojektowano strop typu
Kleina (POZ.2.3 i POZ.2.3a). Strop nalezy wykonac z belek stalowych o profilu z dwuteownika 1180PE ze
stali St3s w ilosci po 10 sztuk nad kazda kondygnacja. Przed zamdwieniem belek stalowych nalezy
sprawdzi¢ wymiary na budowie. Belki nalezy rozmieszczac w rozstawie co 90cm. Przy wykonywaniu stropu z
belek stalowych w istniejacych Scianach murowanych nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage, aby bruzda
wykonywana w Scianie byla jak najmniejsza. Nie nalezy wykuwac bruzdy na wylot. Nastepnie nalezy osadzi¢
belke stalowa, zaklinowa¢ belke do istniejacej Sciany, stropu od gdrnej krawedzi i w miejscu oparcia na
murze za pomocg klindw stalowych (np. wykonanych z ptaskownika) oraz wypelnic puste miejsca
pomiedzy belka a Sciana zaprawa cementowa. Po zwiazaniu zaprawy wykona¢ powyzsze czynnosci dla
kolejnych belek stalowych. Po osadzeniu belek stalowych wykonac plyte Zelbetowa na belkach stalowych.
Plyte zbroi¢ pretami &8 w obu kierunkach w rozstawie co 15cm. Od spodu belki stalowe nalezy
zabezpieczy¢ od odpornosci ogniowej REI 60 np. przez zastosowanie plyt ogniowych. Szczegdtowe
wytyczne wedtug architektury.

Szczegoty pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

4.12. PODCIAGI

W budynku wystepuja, podciagi zelbetowe. Zastosowano beton zageszczony B25 i zbrojenie pretami
ze stali A-llIN i strzemionami I8 ze stali A-IlIN. Gabaryty oraz zbrojenie wedtug rysunkéw szczegdtowych.
Poz.3.1. Podciag zelbetowy

Zaprojektowano podciag w osi 1'/D-F o wymiarach 24/50cm. Zaprojektowano zbrojenie podciagu
trzema pretami dolnymi 3@12 ze stali AllIN oraz trzema pretami gornymi 3@12. Dodatkowo nalezy dozbroi¢
belke dwoma pretami 2@12 w poziomie dotu stropu filigran. Strzemiona nalezy wykonac z pretéw @6 ze stali
Al w rozstawie co 15cm. Szczegdtowy rozktad pretéw i strzemion pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.
Podciag POZ. 3.1 wystepuje w trzech poziomach. Na poziomie parteru dét podciagu powinien zosta¢
wykonany na poziomie +3,20m, w poziomie pierwszego pietra na rzednej +7,00 oraz w poziomie drugiego
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pietra na +10,80m. Nalezy pamieta¢, aby wszystkie rzedne dokladnie sprawdzi¢ z przekrojami
architektonicznymi.
Poz.3.1a. Podciag zelbetowy

Zaprojektowano podciag w osi 1/B-D o wymiarach 24/50cm. Zaprojektowano zbrojenie podciagu
trzema pretami dolnymi 3@12 ze stali AllIN oraz trzema pretami gérnymi 3@12. Dodatkowo nalezy dozbroic
belke dwoma pretami 2@12 w poziomie dotu stropu filigran. Strzemiona nalezy wykonac z pretow @6 ze stali
Al w rozstawie co 15cm. Szczegbtowy rozktad pretdw i strzemion pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.
Podciag POZ. 3.1a wystepuje w trzech poziomach. Na poziomie parteru dét podciagu powinien zosta¢
wykonany na poziomie +3,20m, w poziomie pierwszego pietra na rzednej +7,00 oraz w poziomie drugiego
pietra na +10,80m. Nalezy pamieta¢, aby wszystkie rzedne doktadnie sprawdzic z przekrojami
architektonicznymi.
Poz.3.1b. Podciag Zelbetowy

Zaprojektowano podciag w osi F/2-4 o wymiarach 24/50cm. Zaprojektowano zbrojenie podciagu
trzema pretami dolnymi 3@12 ze stali AllIN oraz trzema pretami gornymi 3@12. Dodatkowo nalezy dozbroi¢
belke dwoma pretami 2@12 w poziomie dotu stropu filigran. Strzemiona nalezy wykonac z pretéw @6 ze stali
Al w rozstawie co 15cm. Szczegdtowy rozktad pretéw i strzemion pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.
Podciag POZ. 3.1b wystepuje w trzech poziomach. Na poziomie parteru dét podciagu powinien zostaé
wykonany na poziomie +3,20m, w poziomie pierwszego pietra na rzednej +7,00 oraz w poziomie drugiego
pietra na +10,80m. Nalezy pamieta¢, aby wszystkie rzedne dokladnie sprawdzi¢ z przekrojami
architektonicznymi.
Poz.3.2. Podciag zelbetowy

Zaprojektowano podciag w osi B/2-3' o wymiarach 24/35cm. Zaprojektowano zbrojenie podciagu
czterema pretami dolnymi 4212 ze stali AllIN oraz czterema pretami gérnymi 4@12. Strzemiona nalezy
wykonac z pretow @8 ze stali Al w rozstawie co 15cm. Szczegdtowy rozktad pretow i strzemion pokazano na
rysunkach konstrukcyjnych. Podciag POZ. 3.2 wystepuje w trzech poziomach. Na poziomie parteru dot
podciagu powinien zosta¢ wykonany na poziomie +3,35m, w poziomie pierwszego pietra na rzednej +7,15
oraz w poziomie drugiego pietra na +10,95m. Nalezy pamietac, aby wszystkie rzedne dokfadnie sprawdzi¢ z
przekrojami architektonicznymi.
Po0z.3.3. Podciag zelbetowy

Zaprojektowano podciag w osi C/3-3' o wymiarach 24/35cm. Zaprojektowano zbrojenie podciagu
szescioma pretami dolnymi 6@12 ze stali AllIN oraz dwoma pretami gérnymi 2@12. Strzemiona nalezy
wykonac z pretow @6 ze stali Al w rozstawie co 15cm. Szczegotowy rozktad pretow i strzemion pokazano na
rysunkach konstrukcyjnych. Podciag POZ. 3.3 wystepuje w trzech poziomach. Na poziomie parteru dot
podciagu powinien zosta¢ wykonany na poziomie +3,35m, w poziomie pierwszego pietra na rzednej +7,15
oraz w poziomie drugiego pietra na +10,95m. Nalezy pamietac, aby wszystkie rzedne dokfadnie sprawdzi¢ z
przekrojami architektonicznymi.
Poz.3.4. Podciag zelbetowy

Zaprojektowano podciag w osi C/3-3' o wymiarach 24/35cm. Zaprojektowano zbrojenie podciagu
czterema pretami dolnymi 416 ze stali AllIN oraz dwoma pretami gornymi 2@12. Dodatkowo nalezy
dozbroi¢ belke dwoma pretami 2812 w potowie wysokosci podciagu. Strzemiona nalezy wykona¢ z pretow
@6 ze stali Al w rozstawie co 15cm. SzczegGtowy rozktad pretéw i strzemion pokazano na rysunkach
konstrukcyjnych. Podciag POZ. 3.4 wystepuje w jednym poziomie. Na poziomie parteru dét podciagu
powinien zosta¢ wykonany zgodnie z wytycznymi architektonicznymi, to znaczy dét podciagu powinien
znajdowac sie na poziomie gory drzwi. Nalezy pamieta¢, aby wszystkie rzedne doktadnie sprawdzi¢ z
przekrojami architektonicznymi.
Poz.3.5. Podciag Zelbetowy

Zaprojektowano podciag w osi C/3-3° o wymiarach 24/35cm. Zaprojektowano zbrojenie podciagu
czterema pretami dolnymi 4@16 ze stali AllIN oraz dwoma pretami gornymi 2@12. Dodatkowo nalezy
dozbroic¢ belke dwoma pretami 2812 w potowie wysokosci podciagu. Strzemiona nalezy wykona¢ z pretéw
@6 ze stali Al w rozstawie co 15cm. Szczegotowy rozktad pretéw i strzemion pokazano na rysunkach
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konstrukcyjnych. Podciag POZ. 3.5 wystepuje w jednym poziomie. Na poziomie parteru dot podciagu
powinien zosta¢ wykonany zgodnie z wytycznymi architektonicznymi, to znaczy dét podciagu powinien
znajdowac sie na poziomie gory drzwi. Nalezy pamieta¢, aby wszystkie rzedne doktadnie sprawdzi¢ z
przekrojami architektonicznymi.
Po0z.3.6. Podciag zelbetowy

Zaprojektowano podciag w osi 3/B-E 0 wymiarach 24/35cm. Zaprojektowano zbrojenie podciagu
czterema pretami dolnymi 4@16 ze stali AllIN oraz czterema pretami gérnymi 4@12. Dodatkowo nad
podporami nalezy belke dozbroi¢ gora dwoma pretami 216, a w przesle miedzy osiami C i D dodatkowo
dwoma pretami 212 Strzemiona nalezy wykona¢ z pretow @8 ze stali Al w rozstawie co 10cm.
Szczegotowy rozkltad pretdw i strzemion pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Podciag POZ. 3.6
wystepuje w trzech poziomach. Na poziomie parteru dot podciagu powinien zosta¢ wykonany na poziomie
+3,35m, w poziomie pierwszego pietra na rzednej +7,15 oraz w poziomie drugiego pietra na +10,95m. Nalezy
pamietad, aby wszystkie rzedne doktadnie sprawdzi¢ z przekrojami architektonicznymi.
P0z.3.7. Podciag Zelbetowy

Zaprojektowano podciag w osi B/1-1” o wymiarach 24/65cm. Wystepuje on nad ostatnia
kondygnacja, i stanowi potaczenie stropéw w dwoch poziomach. Zaprojektowano zbrojenie podciagu
czterema pretami dolnymi 416 ze stali AllIN oraz dwoma pretami gornymi 2@12. Dodatkowo nalezy
dozbroi¢ belke dwoma pretami 2812 w potowie wysokosci podciagu. Strzemiona nalezy wykonac z pretow
@6 ze stali Al w rozstawie co 15cm. SzczegGtowy rozktad pretéw i strzemion pokazano na rysunkach
konstrukcyjnych. Podciag POZ. 3.7 wystepuje w jednym poziomie. DAt podciagu powinien zosta¢ wykonany
zgodnie z wytycznymi architektonicznymi, to znaczy dét podciggu powinien znajdowac sie na poziomie
+10,65m. Nalezy pamietac, aby wszystkie rzedne doktadnie sprawdzic z przekrojami architektonicznymi.

4.13. RAMA ZELBETOWA

Zaprojektowano rame zelbetowa nad budynkiem. Rama stanowi element. Zlokalizowana jest poza
budynkiem przy osi E i za osia 4. Rama skfada sie z stupa pionowego POZ. 4.10 i rygli POZ. 3.10 i POZ.
3.10a. Jest posadowiona na stopie fundamentowej POZ. 9.1.

Zaprojektowano stup o wymiarach 120/45cm zbrojony pretami 18@16 wzdiuz diuzszych krawedzi
oraz dodatkowe po jednym dodatkowym precie na szerokosci kazdego boku. Dodatkowo prety z stupa nalezy
zagia¢ do rygla. Strzemiona zaprojektowano podwojne z pretéw @6 ze stali Al w rozstawie co 20cm. Rozstaw
strzemion nalezy zagesci¢ w miejscu taczenia pretéw do 10cm. Rygiel POZ.3.10a w wzdtuz osi E o
wymiarach 120/24cm zbrojony jest oSmioma pretami 8@16 dotem i oSmioma pretami 812 gora. Od osi 4
rygiel opiera sie na murowanej $ciance attykowe.

Rygiel POZ.3.10a taczy sie z ryglem POZ.3.10 wzdtuz osi 3. Rygiel POZ.3.10 zaprojektowano o
wymiarach  70/24cm. Zbrojony jest dolem piecioma pretami 5@12 oraz gdra piecioma pretami 5@12.
Strzemiona podwdjne z pretéw @6 w rozstawie co 15cm.

4.14. Stupy

Poz.4.1. Stup zelbetowy

Zaprojektowano stup o wymiarach 24/50cm zlokalizowany przy osiach 1 i F. Zaprojektowano
zbrojenie stupa szescioma pretami 6@12 ze stali AllIN z obu stron stupa. Strzemiona nalezy wykonac z
pretow @6 ze stali Al w rozstawie co 20cm. Rozstaw strzemion nalezy zagesci¢ do 10cm w miejscach
taczenia pretow. Szczegdtowy rozktad pretow i strzemion pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Stup ten
koriczy sie wiericem w poziomie Scianki attykowej na poziomie +12,10m. Stupy zelbetowy wylewany na
budowie . Zastosowano beton zageszczony B25. Gabaryty oraz zbrojenie wedtug rysunkow szczegotowych.
Nalezy pamietac, aby wszystkie rzedne doktadnie sprawdzi¢ z przekrojami architektonicznymi
Poz.4.2. Stup zelbetowy
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Zaprojektowano stup o wymiarach 24/80cm zlokalizowany przy osiach 1 i 2. Zaprojektowano
zbrojenie stupa osSmioma pretami 8@12 ze stali AllIN z obu stron stupa. Strzemiona nalezy wykonac z pretow
@6 ze stali Al w rozstawie co 20cm. Rozstaw strzemion nalezy zagesci¢ do 10cm w miejscach taczenia
pretow. Szczegdtowy rozktad pretow i strzemion pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Stup ten koiczy
sie wiericem w poziomie Scianki attykowej na poziomie 12,10m. Stupy Zelbetowy wylewany na budowie .
Zastosowano beton zageszczony B25. Gabaryty oraz zbrojenie wedtug rysunkow szczegdtowych. Nalezy
pamietad, aby wszystkie rzedne doktadnie sprawdzi¢ z przekrojami architektonicznymi.

Poz.4.3. Stup zelbetowy

Zaprojektowano stup o wymiarach 30/30cm zlokalizowany przy osiach 3 i 3. Zaprojektowano
zbrojenie stupa szescioma pretami 6@16 ze stali AllIN z obu stron stupa. Strzemiona nalezy wykona¢ z
pretow @6 ze stali Al w rozstawie co 20cm. Rozstaw strzemion nalezy zagesci¢ do 10cm w miejscach
taczenia pretow. Szczegdtowy rozktad pretéw i strzemion pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Stup ten
koriczy sie wiericem w poziomie stropu filigran na poziomie 10,65m. Stupy Zelbetowy wylewany na budowie .
Zastosowano beton zageszczony B25. Gabaryty oraz zbrojenie wedtug rysunkow szczegotowych. Nalezy
pamietaé, aby wszystkie rzedne doktadnie sprawdzi¢ z przekrojami architektonicznymi.

Poz.4.5a. Stup zelbetowy

Zaprojektowano stup o wymiarach 24/40cm zlokalizowany w osi 3. Zaprojektowano zbrojenie stupa
szescioma pretami 6@12 ze stali AllIN z obu stron stupa. Strzemiona nalezy wykonac z pretow @6 ze stali Al
w rozstawie co 20cm. Rozstaw strzemion nalezy zagescic do 10cm w miejscach faczenia pretow.
Szczegotowy rozktad pretdw i strzemion pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Stup ten korczy sie
wiericem w poziomie attyki na poziomie 12,44m. Stupy zelbetowy wylewany na budowie . Zastosowano
beton zageszczony B25. Gabaryty oraz zbrojenie wedtug rysunkow szczegdtowych. Nalezy pamietac, aby
wszystkie rzedne doktadnie sprawdzi¢ z przekrojami architektonicznymi.

Poz.4.5. Stup Zelbetowy

Zaprojektowano stup o wymiarach 24/60cm zlokalizowany w osi 3. Zaprojektowano zbrojenie stupa
szescioma pretami 8@12 ze stali AllIN z obu stron stupa. Strzemiona nalezy wykona¢ podwdjne z pretow @6
ze stali Al w rozstawie co 20cm. Rozstaw strzemion nalezy zagesci¢ do 10cm w miejscach taczenia pretow.
Szczegotowy rozktad pretdw i strzemion pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Stup ten korczy sie
wiericem w poziomie attyki na poziomie 12,44m. Stupy zelbetowy wylewany na budowie . Zastosowano
beton zageszczony B25. Gabaryty oraz zbrojenie wedtug rysunkow szczegdtowych. Nalezy pamietac, aby
wszystkie rzedne doktadnie sprawdzi¢ z przekrojami architektonicznymi.

Poz.4.5h. Stup zelbetowy

Zaprojektowano stup o wymiarach 67/107cm zlokalizowany w osi 3. Zaprojektowano zbrojenie stupa
pretami22@12 ze stali AllIN. Strzemiona nalezy wykonac potréjne z pretow @6 ze stali Al w rozstawie co
20cm. Rozstaw strzemion nalezy zagesci¢ do 10cm w miejscach faczenia pretow. SzczegGtowy rozkiad
pretow i strzemion pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Stup ten koriczy sie wiericem w poziomie attyki
na poziomie 12,44m. Stupy zelbetowy wylewany na budowie . Zastosowano beton zageszczony B25.
Gabaryty oraz zbrojenie wedtug rysunkow szczegotowych. Nalezy pamietac, aby wszystkie rzedne doktadnie
sprawdzi¢ z przekrojami architektonicznymi.

Poz.4.6. Stup Zelbetowy

Zaprojektowano stup o wymiarach 24/40cm zlokalizowany przy osi 1,1". Zaprojektowano zbrojenie
stupa oSmioma pretami 8@12 ze stali AllIN z obu stron stupa. Strzemiona nalezy wykonac z pretow @6 ze
stali Al w rozstawie co 20cm. Rozstaw strzemion nalezy zagesci¢ do 10cm w miejscach faczenia pretow.
Szczegotowy rozktad pretow i strzemion pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Stup ten korczy sie
wiericem w poziomie attyki na poziomie 12,44m.. Stupy zelbetowy wylewany na budowie . Zastosowano
beton zageszczony B25. Gabaryty oraz zbrojenie wedtug rysunkow szczegdtowych. Nalezy pamietac, aby
wszystkie rzedne doktadnie sprawdzi¢ z przekrojami architektonicznymi.

4.15. TRZPIENIE
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Wszystkie projektowane trzpienie nalezy wykonac ze strzepiami Sciennymi.

Poz.4.7a. Trzpien zelbetowy

Zaprojektowano trzpiert o wymiarach 24/40cm zlokalizowany przy osiach 1,1',2 i 3. Zaprojektowano
zbrojenie trzpienia szescioma pretami 6@12 ze stali AllIN z obu stron trzpienia. Strzemiona nalezy wykonac z
pretow @6 ze stali Al w rozstawie co 20cm. Rozstaw strzemion nalezy zagesci¢ do 10cm w miejscach
taczenia pretéw. Szczegdtowy rozktad pretow i strzemion pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Trzpien
ten koriczy sie wiericem w poziomie attyki na poziomie 12,10m. Trzpieri Zelbetowy wylewany na budowie .
Zastosowano beton zageszczony B25. Gabaryty oraz zbrojenie wedtug rysunkow szczegotowych. Nalezy
pamietad, aby wszystkie rzedne doktadnie sprawdzi¢ z przekrojami architektonicznymi.

Poz.4.7. Trzpien Zelbetowy

Zaprojektowano trzpieri o wymiarach 24/40cm Zaprojektowano zbrojenie trzpienia szescioma pretami
6@12 ze stali AllIN z obu stron trzpienia. Strzemiona nalezy wykonac z pretow @6 ze stali Al w rozstawie co
20cm. Rozstaw strzemion nalezy zagesci¢ do 10cm w miejscach faczenia pretow. SzczegGtowy rozkiad
pretow i strzemion pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Trzpien ten koriczy sie wiericem w poziomie
stropu nad parterem na poziomie 3,70m. Trzpien Zelbetowy wylewany na budowie . Zastosowano beton
zageszczony B25. Gabaryty oraz zbrojenie wedtug rysunkow szczegdtowych. Nalezy pamietac, aby
wszystkie rzedne doktadnie sprawdzi¢ z przekrojami architektonicznymi.

4.16. NADPROZA

Nad oknami i drzwiami zastosowano nadproza prefabrykowane oraz wylewane zelbetowe w postaci
podciagéw POZ. 3.1, 3.1a, 3.1b i POZ. 3.2. Gabaryty oraz zbrojenie wedtug rysunkow szczegdtowych.

Ze wzgledu na zaprojektowane przekucie w istniejacej Scianie przy osi 3' nalezy wykonac przekucie.
Nadproze nad przekuciem nalezy wykona¢ z belek stalowych o profilu z dwuteownika 1180PE ze stali St3s w
losci 3 sztuk. Przed zamdwieniem belek stalowych nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie. Przy
wykonywaniu nadproza z belek stalowych w istniejacej Scianie murowanej nalezy zwréci¢ szczegdélna uwage,
aby bruzda wykonywana w $cianie byta jak najmniejsza. Nie nalezy wykuwaé bruzdy na wylot. Nastepnie
nalezy osadzi¢ belke stalowa, zaklinowaé belke do istniejacej Sciany, stropu od gdrnej krawedzi i w miejscu
oparcia na murze za pomoca klindw stalowych (np. wykonanych z ptaskownika) oraz wypetni¢ puste
miejsca pomiedzy belka a Sciana zaprawa cementowa,

4.17. STROPODACH

Zaprojektowano stropodach ptaski wentylowany ze stropu filigran gr. 20cm i 22cm, ocieplony
styropianem i pokryty papa. Szczegdtowy wykonac¢ wedtug opisu i rysunkdw konstrukcyjnych.

4.18. SCHoDY

W budynku zaprojektowano schody zelbetowe wylewane na mokro POZ.6.1 pomiedzy osiami 1-1"/A-
B. Przyjeto grubosc piyty spocznikowej 20cmi i ptyty biegowej 20cm. Piyta biegowa zbrojona jest pretami
gtéwnymi J10 co 12cm oraz pretami rozdzielczymi &6 co 20cm. Plyta spocznika zbrojona jest pretami <10
co 15cm. Miedzy osiami A i B zaprojektowano podciag, na ktdrym opiera sie czesciowo plyta biegowa.
Zaprojektowano zbrojenie podciagu piecioma pretami dolnymi 5@16 ze stali AllIN oraz czterema pretami
gornymi 4@12. Strzemiona nalezy wykonac z pretow @8 ze stali Al w rozstawie co 15cm. Szczegotowy
rozktad pretdw i strzemion pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Podciag wystepuje w dwdch poziomach.
Nalezy pamietac, aby wszystkie rzedne doktadnie sprawdzi¢ z przekrojami architektonicznymi. Dopuszcza
sie mocowanie profili fasadowych pod warunkiem zapewnienia przesuwu pionowego na tacznikach, ktére
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minimalizujg, drgania plyty spocznikowej schodéw na konstrukcje fasady. W osi 1 miedzy stupami 4.6 i 4.7
nalezy wykonac belke stalowa, z rury kwadratowej 140/140/6 w poziomie stropow.
Gabaryty, doktadne miejsca podparcia oraz zbrojenie wedtug rysunkow szczegdtowych.

4.19. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | IMPREGNACJA

Elementy stalowe wewnatrz oczysci¢ do Il stopnia, pomalowac¢ podwojnie farba podktadowa, a
nastepnie podwajnie farba nawierzchniowa, Dobor farb ustali¢ z dostawca, stalli.

Elementy stalowe oczyscic¢ do klasy czystosci Sa 2 Y2wg PN-ISO 85010-1. Stopien przygotowanie
podioza St3 zgodnie z PN-ISO 85010-1.

Konstrukcje pomalowa¢ farbami epoksydowymi podktadowymi w warsztacie x2 (2x55um), a
nastepnie farbami epoksydowymi nawierzchniowymi (1x50um), min. grubosé¢ powtok 160um, alternatywnie
ocynk ogniowy.

4.20. DYLATACJE

Dobudowywany budynek nalezy oddylatowac od istniejacego tworzac dylatacje o szerokosci 2cm.
Szczegotowe dylatacje nalezy wykonac wedtug rysunkéw architektonicznych i konstrukcyjnych.

5. UWAGI KONCOWE

1) Zgodnie z zasadami obowiazujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktdre uzyskaly pozytywna ocene, stwierdzajaca przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie. Sa to wyroby, dla ktdrych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm,
aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat
zgodnosci) z wkasciwa norma badZ aprobata techniczna, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja
na znak bezpieczeristwa.

2) W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja;

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcije, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcéw materiatow budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytuciji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.

3) Po uzgodnieniu z projektantem istnieje mozliwos¢ zastapienia podanych w projekcie materiatow i
wyrobow innymi o parametrach technicznych i uzytkowych nie gorszych niz okreslone w projekcie,
oraz posiadajacych wymagane Swiadectwa i certyfikaty.

4) W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiazar systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

5) Wykonawca jest zobowiazany przedstawi inwestorowi przed przystapieniem do rozpoczecia robGt
harmonogram prac ze szczegGtowym opisem sposobu zabezpieczenia terenu.

6) Wykonawca jest wspétodpowiedzialny, az do momentu odbioru robét, za zabezpieczenie obiektow. Z
tego tytutu musi on podja¢ niezbedne wszystkie Srodki dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen; a w




PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANA RAND

UL. WOJSKOWA 6 LOKAL D6, 60-792 POZNAN, TEL. 61 656 54 08
rand

przypadku ich stwierdzenia musi je usunag¢, catkowicie na swoj koszt i bez prawa ubiegania sie 0
zwrot naktadow.

7) Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta biezaca koordynacia
miedzybranzowa.,

8) Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowiazany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

9) Rysunki i czes¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacii
winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowiazany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

10) Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniaja Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

11) Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy
wykonaé, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci
powinien uzupehni¢ szczegGty, ktdre moglyby zosta¢ pominiete w poszczegdinych czesciach
dokumentacii tak, aby idealnie wykonac opisany obiekt i zagwarantowac wymagany rezultat.

12) W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscia, dla
Inwestora.

13) Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczeg6towe proponowane przez Wykonawce nalezy
zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

14) Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z
uszczegotowienia rozwiazan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogow
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora

15) Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzordw technicznych

16) Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach lub na rys. szczegdtowych w centymetrach i
milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowiazkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub rdznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiazany jest przekazac te
informacje do biura projektowego.

17) W trakcie prac budowlanych moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania
dodatkowych prac niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i
tym samym nie ujetych w niniejszej opracowaniu.

18) Wykonawca odpowiedzialny jest za szczelne wykonanie wszystkich przegrod zewnetrznych oraz
ogniowych

19) Dopuszcza sie uzywanie wersji elektronicznej projektu

6. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

NR. TRESC RYSUNKU SKALA
K01  RZUT FUNDAMENTOW 175
K02  RZUT ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH NAD PARTEREM 1:75
K03  RZUT ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH NAD | PIETREM 1.75
K04  RZUT ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH NAD Il PIETREM 1:75
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K05 POZt1,t2, 3, t4 tAWA FUNDAMENTOWA 1:25
K06 P0Zz.9.1, 9.2, 9.3 STOPA FUNDAMENTOWA 1:25
K07 P0Zz.9.4,9.5, 9.6 STOPA FUNDAMENTOWA 1:25
K08 P0z.3.,3.1a, 3.1b PODCIAG ZELBETOWY 1:25
K09 P0OZ.3.2,3.3,3.4, 3.6, 3.7 PODCIAG ZELBETOWY 1:25
K10 P0Z.3.5 PODCIAG ZELBETOWY, POZ.2.1 STROP, POZ.5.1 WIENIEC 1:25
K11  POZ4.,4.2 SLUP ZELBETOWY 1:25
K12 POZ4.3, 4.5a SLUP ZELBETOWY 1:25
K13 POZ.45,45h,4.6,4.7, 4.7a SLUP ZELBETOWY 1:25
K14 P0Z.4.10, 3.10, 3.10 a RAMA ZELBETOWA 1:25
K15 P0Z.6.1 SCHODY ZELBETOWE 1:25
NR. TRESC RYSUNKU SKALA
K01  RZUT FUNDAMENTOW 1:75
K02 RZUT ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NAD PARTEREM 1:75
K03 RZUT ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NAD | PIETREM 1:75

K04  RZUT ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NAD Il PIETREM 175




	Zaprojektowano stropodach płaski wentylowany ze stropu filigran gr. 20cm i 22cm, ocieplony styropianem i pokryty papą. Szczegółowy wykonać według opisu i rysunków konstrukcyjnych.

