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OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR1
WE WRZESNI

CZESC 1 - DANE OGOLNE

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 1 we Wrzesni.
Projektowana rozbudowa usytuowana jest na dziatkach o numerze 1076/3,1076/4 1 1076/5 Obrgb Wrzesnia.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Program inwestycji

Zatwierdzona przez Inwestora koncepcja zagospodarowania terenu oraz koncepcja architektoniczna
budynku

Zatwierdzona przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu Koncepcja

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Mapa terenu w skali 1:500

Obowiazujace Normy i przepisy



CZESC 11 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.Podstawowe dane

1.1 _ Lokalizacja i dane dziatki

Opracowanie dotyczy terenu wchodzacego w sktad dziatek o numerach: nr ewid.1076/3
1076/4 i 1076/5 Wlascicielem dziatki jest Inwestor -Gmina Wrzesénia , 62-300 Wrzeénia
ul. Ratuszowa 1.

1.2 Zestawienie powierzchni

* - wobszarze dzialek nr 1076/3,1076/4 1 10TO6/5 ...ooeeeveeiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 11.167, O0m?
* powierzchnia zabudowy w granicach OpracoOWaNia...........ccuvevveeriieriiiersiieniieenieenreeseeesieeseeess 1.982, 0m*

2. Stan istniejacy

Budynek szkoty Podstawowej we Wrzesni obecnie sktada si¢ z trzech czesci.

Zasadnicza czg$¢ szkoty przy ktérej zaprojektowano rozbudowg usytuowana jest w potudniowej czgsci
dziatki przy drodze dojazdowej na stadion. Druga czgs$¢ stanowi budynek usytuowany od zachodu potaczony
ze starg czescig tacznikiem. Odrebny element w zabudowie stanowi budynek parterowy zlokalizowany od
wschodu. Budynki zabudowa tworza domknieta przestrzen od strony

Potnocnej na ktorej znajduja si¢ ogrodzone boiska sportowe , plac zabaw oraz przestrzen wykorzystywana
podczas przerw szkolnych. Opisane tereny maja wykonane nawierzchnie utwardzone. Na teren szkoty
prowadza dwa wjazdy od strony ulicy Szkolne;j.

3. Projekt zagospodarowania terenu

Calo$¢ zamierzenia inwestycyjnego jest zgodna z ustaleniami warunkoéw lokalizacji celu publicznego .
Projektowany obiekt trzykondygnacyjny przylega do istniejgcej szkoly od strony poétnocno wschodnie;j.
Budynek wpisuje si¢ w wolny teren pomigdzy pozostatymi obiektami z zachowaniem stosownych
odlegtosci, ktére nie naruszajg istotnie naturalnego do§wietlenia sgsiednich budynkéw. Zaprojektowana
lokalizacja budynku nie zmienia warunkéw komunikacji pieszo jezdnej. Dobudowana czes¢ stanowi
przedtuzenie prawego skrzydta starej czesci szkoty z nawigzaniem do jej poziomdéw kondygnacji oraz
zachowaniem dodatkowego wyjscia od strony potnocnej. Elementem nowym jest fragment przestrzeni
zielonej zaprojektowany we wnece pomigdzy starg a projektowana czescia.

Organizacja przestrzeni wokot zespotu przedstawiona zostata na rysunku planu zagospodarowania terenu.
Obstuga 0s6b niepetnosprawnych odbywac si¢ bedzie na dotychczasowych zasadach przez

dzwig osobowy usytuowany w starej czesci szkoty. Teren szkoty jest ogrodzony.

4. Instalacje

- kanalizacja sanitarna - odprowadzona do istniejgcej na terenie szkoty kanalizacji sanitarnej

- woda — podlaczona niezaleznym przytaczem do istniejagcego przytacza wodociggowego

- instalacja elektryczna z istniejacego przytacza energetycznego

- centralne ogrzewanie w oparciu o projektowany cieplik podtaczony do istniejacej instalacji
cieplowniczej na terenie szkoly



CZESC 111 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

1. Podstawowe dane

e zaprojektowano budynek uzytecznosci publicznej o charakterze o§wiatowym wchodzacego w sktad
zespohlu budynkow Szkoty Podstawowej nrl we Wrzes$ni — budynek stanowi rozbudoweg nawigzujaca
gabarytami (3 kondygnacje nadziemne) do istniejacej szkoty. Catos¢ pokryta dachem ptaskim.

® Budynek nawigzuj¢ swoja skalg i proporcjami oraz elementami wykonczenia elewacji do istniejace;j
szkoty.

® Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy Przed rozbudowa Po rozbudowie
stara cze$¢ szkoty— 805,0 m? 805,0+376,2=1.181,2 m>
zachodnie skrzydto- 587,0 m?
budynek parterowy- 590,0 m?
Powierzchnia uzytkowa
stara cze$¢ szkoty— 2.535,0 m? 2535,0 +957,2= 3.492,2 m?
Kubatura
stara cze$¢ szkoty— 14.660,0 m3 14660,0+3254,0=17.914,0 m?

Wysokos¢ do attyki w projektowanej rozbudowie—12,15 m

® oznaczenie geodezyjne dziatki: wojewddztwo wielkopolskie, powiat wrzesinski, gmina Wrze$nia, dziatki
nr 1076/3,1076/4 1 1076/5
® stan wlasnosciowy: Gmina Wrze$nia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia

2. Forma i funkcja
Program funkcjonalny przyjety w projekcie zawiera budowg dziewigciu izb lekcyjnych na trzech

kondygnacjach oraz pomieszczen towarzyszacych tj. holi, toalet oraz klatki schodowej (uktad funkcjonalny
powtarza si¢ na 3 kondygnacjach) .

Opisany zespol pomieszczen tworzy odrebne skrzydlo szkoty, ktore zlokalizowano od strony poéinocno-
wschodniej. Komunikacja projektowanej czesci nawigzuje poziomem posadzek do istniejgcej szkoty
(obecnie szkota posiada windg¢ dla oséb niepetnosprawnych). Polaczenie obu czesci holi szkolnych bedzie
mozliwe po zlikwidowaniu istniejacej klatki schodowej i przeniesieniu jej do projektowanej czg$ci szkoty.
Zarys projektowanej rozbudowy w rzucie ma ksztatt litery ¢ wpisujacy si¢ od poéinocy w obrys istniejace;j
szkoty. Rozbudowana cze$¢ nie ingeruje w elementy zagospodarowania szkoty w tym uktadu boisk,
zachowuje stosowng odlegtos$¢ do istniejacego budynku usytuowanego w poétnocno wschodniej czgsci
dziatki oraz nie narusza istniejacej zieleni. Elewacje budynku zaprojektowano cze¢$ciowo z klinkieru, ktory
w zatozeniu projektowym ma nawigzywac do koloru klinkieru szkoty.

Pozostale Sciany usytuowane od tytu dziatki zaprojektowano czgsciowo jako $ciany dwuwarstwowe
wykonczone tynkiem gladkim z powtoka odporna na zabrudzenia w kolorystyce przedstawionej na
elewacjach. Pomi¢dzy nows i starg czgscig szkoty powstaje od strony wschodniej wngka, w ktorej
zaprojektowano zielen. Realizacja elementow zieleni stanowi istotng czes$¢ projektu i w zatozeniach
projektowych poza funkcjg estetyczng ma pehié funkcje edukacyjne.

Szczegotowe dyspozycje materiatdéw zaproponowanych do wykonczenia elewacji przedstawione sg na
rys.A-8 1 A-9.



3. Uklad konstrukeyjny obiektu
Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej udoskonalonej, mieszanej. Fundamenty zelbetowe

zaprojektowano w postaci taw fundamentowych. Sciany wewngtrzne i zewngetrzne fundamentowe
zaprojektowano z bloczkéw betonowych M6 klasy B20. Sciany nosne kondygnacji nadziemne;j
zaprojektowano jako murowane z bloczkow §ciennych silikatowo wapiennych E 24 kl 15. Stropy migdzy
kondygnacyjne

Oraz stropodach zaprojektowano jako plyty zelbetowe filigran. Dach ptaski kryty papa termozgrzewalng.
Uwaga: szczegoly rozwiazan konstrukcyjnych znajduja si¢ w czeSci konstrukcyjnej opisu oraz na
rysunkach.

4. I1zolacje

® Izolacja przeciwwilgociowa
Na tawach fundamentowych wykona¢ izolacj¢ poziomg z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku na goraco,

izolacja pionowa -2x lepik asfaltowy na goraco.

Na podtozu podtogi na gruncie zagruntowanym emulsja asfaltowa wykona¢ pozioma izolacje z 2 warstw
papy asfaltowej na lepiku na goraco lub 2 warstw papy termozgrzewalnej i potaczy¢ z pionowa izolacja
$cian fundamentowych.

Pionowa izolacja $cian fundamentowych - na tynku cementowym zagruntowanym emulsjg asfaltowa
polozy¢ 2 warstwy lepiku asfaltowego na goraco, potaczy¢ z poziomg izolacja fundamentow oraz z
pozioma izolacjg posadzki parteru. Izolacj¢ wyprowadzi¢ na catg wysokos$¢ cokotow

® Izolacja akustyczna
posadzki wykona¢ jako ptywajace, na styropianie posadzkowym gr. 3cm lub styrodurze. Podktad

betonowy posadzek odizolowac od $cian.

® Izolacja termiczna
Sciany fundamentowe ociepli¢ przy pomocy phyt lub styropianu ekstrudowanego  gr.8 lub 10cm (w
zalezno$ci od $ciany znajdujacej si¢ nad $ciang fundamentowa) z zastosowaniem geowlokniny.
Sciany zewnetrzne ociepli¢ styropianem zgodnie z rysunkami architektonicznymi.
W posadzkach na gruncie utozy¢ izolacj¢ ze styropianu posadzkowego EPS-100-038- 10cm-zgodnie z
rysunkami.
Izolacja termiczna dachu - utozy¢ 20 cm styropian klasy min. EPS 100 z dodatkowa warstwa spadkowa.
Uwaga: do izolacji stosowac Srodki nie zawierajace rozpuszczalnikéw organicznych - nie
powodujace uszkodzenia styropianu. Wyklucza si¢ stosowanie Srodkéw typu Abizol.

5. Posadzki
Posadzki na gruncie wykona¢ zgodnie z rysunkami z betonu B-10 na starannie zageszczonej warstwie
piasku.

6. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna i drzwi - zgodnie z rysunkami. Stolarka czgsciowo PCV , czg$ciowo aluminium( ciepte)
W istniejacej czgsci szkoty na czesci okien rolety ppoz E- 120. Zestawienie stolarki okiennej i
Drzwiowej przedstawiono na rysunku NR 10.

Uwaga: przed zamowieniem stolarki sprawdzi¢ na budowie wymiary otworow.

Ustali¢ z Inwestorem typy zamkow i zabezpieczen drzwi i okien oraz rodzaj i kolor okué.

7. Wykonczenie zewnetrzne

® Elewacje - wykona¢ zgodnie z rysunkami. Farby elewacyjne lub tynk barwiony w masie w kolorystyce
zgodnie z dokumentacja rysunkowa - bezwzglednie uzgodnionej z architektem.
Stolarka okienna oraz drzwi zewnetrzne w kolorystyce zgodnie z rysunkami elewacji.
Parapety zewngtrzne z blachy cynkowo-tytanowej lub z ptytek ceramicznych w kolorze ceglanym

® Dach- pokrycie dachu w papa termozgrzewalna z posypka w kolorze szarym
Opierzenia dachu - z blachy cynkowo -tytanowe;j.
Rynny i rury spustowe tytan- cynk, srednice spustow dachowych i rur spustowych przeliczy¢ w stosunku
do parametréow wskazywanych przez producenta.

® Kominy - fragmenty wychodzace nad dach murowac z cegly klinkierowej w kolorze naturalnym, zgodnie
z dokumentacja rysunkowa, na zaprawie przeznaczonej do klinkieru licowego. Czapy betonowe 10 cm,
od goéry wykonczone blachg cynkowo-tytanowa.



8. Wykonczenie wewnetrzne

8.1 Sciany i sufit
Na $cianach i sufitach wykona¢ tynki gipsowe. Malowanie $cian i sufitow - rodzaj i kolorystyka farb

uzgodniona z Inwestorem i architektem na etapie nadzoru autorskiego

Parapety wewnetrzne —z konglomeratéow gr. 3cm fazowane z gory w kolorze jasnym zblizonym do biatego.
W pomieszczeniach sanitarnych plytki glazurowane na catosci do wysokosci 2,3m badz wynikajacych z
przyjetych podziatow ptytek (ale nie nizej niz 2,0m od wykonczonej posadzki). W ciaggach komunikacyjnych
Sciany malowane farbami zmywalnymi.

8.2 Podlogi:
Wykonczenie podlog zgodnie z opisami na rysunkach. W klasach zastosowa¢ ogoélnoobiektowe wyktadziny

rulonowe PCW o odpowiednich parametrach ppoz., odpowiedniej klasie §cieralnosci oraz o wiasciwosciach
antystatycznych.

W ciagach komunikacyjnych i sanitariatach plytki granitogresu wielkosci min. 40x40cm, a na klatkach
schodowych maks. 30x30cm ze stopniami antyposlizgowymi.

W ciagach komunikacyjnych i na klatkach schodowych wykona¢ cokot z ptytki posadzkowej wys. 15cm.

W klasach cokoty z wyktadzin PCW.

Pod wyktadziny wykona¢ podktad z wylewki samopoziomujace;.

Schody wejsciowe zewnetrzne wykonac¢ z granitu strzegomskiego ptomieniowanego (kolor szary).

9. Wyposazenie techniczno -instalacyjne

9.1 Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna za pomocg przewodoéw murowanych z ksztattek ceramicznych @ 15 z wylotami w

pomieszczeniach jak na rysunkach.
Dodatkowo zastosowano stolarke okienng z nawiewnikami higrosterowanymi z okapem zewngtrznym.

9.2 Instalacja centralnego ogrzewania
Zgodnie z osobnym opracowaniem branzowym- w nawigzaniu do projektowanego cieplika.

9.3 Instalacja zimnej i cieplej wody uzytkowej
Zgodnie z osobnym opracowaniem branzowym.

9.5 Instalacja kanalizacyjna
Odprowadzona do istniejacej kanalizacji sanitarnej na terenie szkoty.

9.6 Instalacja elektroenergetyczna
Zgodnie z osobnym opracowaniem branzowym.

10. Warunki uzytkowe

Zapewniono wlasciwe doswietlenie pomieszczen §wiatlem naturalnym.

Wysoko$¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z przepisami.

Wentylacja pomieszczen zgodnie z wymaganiami.

Utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnatrz pomieszczen zapewnia instalacja c.o.
Przebywanie uczniéw w izbach lekcyjnych usytuowanych od péinocny nie powinno przekraczaé
2 godzin

Opracowat : Sprawdzit :
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski inz. arch. Walerian Kortylewski

mgr inz. arch. Adam Zielinski



