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NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR1 WE WRZESNI

na dziatkach o numerze 1076/3,1076/4 i 1076/5 Obreb Wrzesnia

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Branza: sanitarna

Zakres robét: instalacja c.o.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTA-
WOWEJ NR1 WE WRZESNI".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
wewnetrznych; j.n.

- instalacji c.o.,

przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

Obiekt bedzie ogrzewany z instalacji centralnego ogrzewania z kompaktowego wezta cieplnego (np.
WHOBP firmy Danfoss) o mocy 75/15 kW, zasilanego z miejskiej sieci cieplnej. Cisnienie dyspozycyjne —
110 kPa, opory instalacji ok. 20 kPa.

Wezet zostanie zainstalowany w pomieszczeniu technicznym na parterze rozbudowy. Projekt przytgcza
cieptowniczego i wezta cieplnego bedzie tematem odrebnego opracowania.

Pomieszczenie techniczne powinno by¢é wyposazone w wpust podtogowy i kanat grawitacyjnej instalacji
wentylacji wywiewnej. Pomieszczenie musi posiadac¢ drzwi otwierajgce sie zgodnie z kierunkiem drogi
ewakuacyjnej i by¢ samozamykajgce sie , bezzamkowe, oraz tatwe do otwarcia, o szerokosci w swietle
min.90 cm.

Pomieszczenie powinno mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczng oraz powinno by¢ wyposazone w dostepny
z zewnatrz pomieszczenia awaryjny wytgcznik prgdu (AWP) dla natychmiastowego wytaczenia pradu.
Awaryjny wytgcznik prgdu powinien by¢ oznakowany w sposéb trwaty i tatwo czytelny.

W rozdzielni nalezy przewidzie¢ gniazdko dla o$wietlenia na napiecie bezpieczne, oraz gniazdko
narzedziowe 220 V.

Projektuje sie uktad przewodow rozdzielczych (poziomy i piony) z rur i ksztattek PE-Xc/Al/PE-RT np. Tiger
Alupex firmy Wavin, natomiast przewody od rozdzielacza do poszczegdlnych grzejnikéw z rur i ksztattek
systemu Hepwort z polibutylenu (rura typu barrier z wktadkg antydyfuzyjng EVON). Przewody prowadzone
nalezy zaizolowaé — w $cianach otulina np. Termaflex gr.13mm, w warstwie podtogowej — 9 mm. Punkty
state i przesuwne montowac¢ zgodnie instrukcjg producenta i sztukg budowlang. Przewody uktada¢
zapewniajgc kompensacje wydtuzen cieplnych. Przejscia przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych.

Na podstawie bilansu cieplnego (wydruk w zatgczeniu) zaproponowano grzejniki konwektorowe KV i VHV
firmy VNH z Watcza. Wymagang moc grzejnikdw i numer rozdzielacza podano na rzutach kondygnaciji.
Grzejniki majg wbudowane zawory termostatyczne z nastawg wstepng oraz automatyczne odpowietrzniki.
Na gatgzce powrotnej montowa¢ zawory odcinajace. Rozdzielacze montowa¢ w szafkach wyposazonych w
zawory odcinajgce. Na podejsciach do pionéw zamontowa¢ zawory odcinajgce.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego - zespot
urzadzen zmontowanych w budynku dostarczajgcych ciepto do poszczegdlnych pomieszczen.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentac;ji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone
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w Zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie probne - cisnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana
w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie

moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej
wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w
przyblizeniu réwng Srednicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- $rednicy zewnetrznej, dla kielichdw
ksztattek - Srednicy wewnetrznej, dla rur stalowych ocynkowanych $rednica wewnetrzna)
wyrazonej w milimetrach.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg tech-
niczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstruk-
cyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyska-
nia — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w doku-
mentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty monta-
zowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazo-
wych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1. Ogdéine wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania ogoine”

pkt 2.

Materiaty do budowy instalacji c.0. powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ swiadectwo

dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace instalacji c.o.




Rury przewodowe dla c.o.
- Rurociggi PE-Xc/AI/PE-RT firmy Wavin Tigris Alupex

Zawory, filtry, przepustnice, rozdzielacze

- Zawory zwrotne

- Zawory odcinajgce

- Zawory regulacyjno-pomiarowe

- Zawory odpowietrzajgcy

- Zawory tréjdrogowe

- Zawory grzejnikowe termostatyczne
- Zawory grzejnikowe powrotne

- Filtr osadnikowy

Urzadzenia
- Pompy

Grzejniki
- Grzejniki tazienkowe

- Grzejnik stalowy dwuptytowy
- Grzejnik stalowy trzyptytowy

Osprzet pomiarowo — kontrolny
- Termometry,

Izolacja termiczna
- Izolacja rurociggow otulinami Climaflex

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,WWymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych.

- Samochdd dostawczy do 0.9t
- Samochdd samowytadowczy do 5t

4. TRANSPORT

4.1. Przewody i ksztattki

Transport i skladowanie rur i ksztaltek muszg byé przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wiasciwosci
tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu tak, aby wyroby nie byty
poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory
mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone
Scisle obok na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne korice rur w odcinkach
prostych wystajgce poza skrzynie tadunkowag nie mogg by¢ diuzsze niz 1m. Rury w zwojach nalezy
transportowac¢ w taki sposob, by nie byto mozliwe ich przesuwanie. Przy czym srednice zwojéw nie mogag
by¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca si¢ transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi
posiadaC¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokos¢ skiadowanie rur w czasie transportu i
magazynowania nie moze by¢ wigksza niz:

- 1,2m dla rur PP-R do cieptej wody

- 1,5m dla pozostatych rur

W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Zatadunek i roztadunek powinien
by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtlowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno
stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
Srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé¢ rury "wewnetrzne". Gdy
rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Dopuszcza sie sktadowanie rur na podiozu réwnym, gtadkim i miekkim,
najkorzystniej drewnianym, nie powodujgcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych (szczegolnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku zadaszenia
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mozna stosowac¢ plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszczajgce $wiatta. Temperatura przechowywania
rur nie powinna przekracza¢ 30°C. Przy transporcie i sktadowaniu rur z polipropylenu w temperaturach
bliskich 0°C i ujemnych nalezy zachowac¢ wiekszg ostroznos¢, unikajgc duzych obcigzeh dynamicznych (np.
uderzen) oraz unika¢ mozliwosci zamarzania wody w rurze, gdyz moze to doprowadzi¢ do pekniecia rury.
Okres sktadowania rur od daty produkcji nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 36 miesiecy dla rur czarnych cisnieniowych

- 24 miesiecy dla rur cisnieniowych w innym kolorze

- 12 miesiecy dla rur pozostatych w zwojach

- do 24 miesiecy dla rur pozostatych w odcinkach prostych

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transport grzejnikdw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny byé pakowane grzejniki jednego typu i wielko$ci.
Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie na-
stgpito przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza sie transport grzejnikéw luzem, utozonych w warstwie,
zabezpieczonych przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy skladowac¢ w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu
w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych
powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyitki ich wymiaréw w granicach tolerancji
okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania Robét podano w ST. ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram, uwzgled-
niajgc w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji
c.o.i c.t.. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami
technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla c.o.

- wytyczenie trasy przewoddw na Scianach budynku,
- lokalizacja urzadzen,

- wykonanie przeku¢ przez przegrody,

- wytyczenie trasy przytagcza c.o.

5.3. Roboty montazowe instalacji

Prowadzenie przewodow
Mozna wyr6zni¢ dwa sposoby prowadzenia rur:

Natynkowe

Przy prowadzeniu natynkowym rur nalezy kazdorazowo rozwazy¢ umieszczenie rur za ekranami ochronnymi
(piony) lub listwami ochronnymi np. podtogowymi. Wynika to z faktu duzej wrazliwosci rur na uszkodzenia
mechaniczne, jak réwniez nalezy sie liczy¢ z kulturg eksploataciji.

Rury z tworzyw sztucznych cechuje duza wydtuzalno$¢ termiczna, przy rozprowadzeniach natynkowych
nalezy stosowac zasady kompensacji wydtuzen termicznych, przy czym z reguty wykorzystuje sie naturalne
tuki i zatamania wynikajgce z geometrii budynku.



Podtynkowe w przegrodach

W przypadku prowadzenia rur w przegrodach rozrdznia sie przypadki prowadzenia w tzw. szachtach i
bruzdach oraz betonowanie rur na state, gdzie wykorzystuje sie system rozprowadzeh w rurze ostonowe;j
tzw. peszel.

Prowadzenie rur w przegrodach mozna podzieli¢ na:

Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach — takie prowadzenie rézni sie od sposobu natynkowego, jednak
obowigzujg te same zasady kompensac;ji. Nalezy jedynie zwrdci¢ uwage, aby w bruzdzie wokot rury byto
miejsce na jej ewentualng prace termiczng (wydtuzenia). Nastepnie bruzdy zakrywa sie siatkg i tynkuje. W
przypadku zabetonowania bruzd, rury nalezy owingé papierem folistym lub prowadzi¢ w rurze ostonowej tzw.
peszlu tak, aby zapewni¢ jej przesuw wzdtuzny.

Betonowanie bezposrednie (peszel) — polega na prowadzeniu w rurze ostonowej nieco wiekszej srednicy
tzw. peszlu. Wykonuje sie w ten sposob wszystkie potgczenia od rozdzielnicy do odbiornikéw tj. grzejnikéw,
punktow czerpalnych, przy czym przewody moga biec w $cianach i podtogach. Umieszczenie przewodu w
rurze ostonowej zapewnia kompensacje termiczng, nastepuje tzw. ,utozenie sie przewodu” oraz spetnia role
izolacji termicznej. Dodatkowg zaletg tego rozwigzania jest mozliwo$¢ wymiany rur bez kucia podtug czy
Scian.

W przypadku zabetonowania ,na sztywno” min. grubos¢ zaprawy liczona od powierzchni sciany do
powierzchni rury powinna wynosi¢ 3cm.

Roboty montazowe instalacji c.o.

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Majg one nieco wieksze
Srednice niz rury i sg dtuzsze od grubosci scian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur z tworzywa.
Przestrzeh miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ materiatem elastycznym. W tych miejscach nie nalezy
taczyc rur.

Przejscia przewoddw przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac¢ jako szczelne o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o
odpornosci ogniowej E/120.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonywaé wylgcznie przy uzyciu igcznikéw. Odlegtosci
pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcow rur.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw c.o. nad przewodami elektrycznymi i gazowymi,

Odlegtos¢ miedzy przewodami c.o. a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm (w miejscach
krzyzowania sie przewoddéw - 5 cm), miedzy c.o. i a gazowymi - co najmniej 15 cm.

Przewody ukfada¢ w bruzdach sciennych, lub w stropie podwieszonym. Cze$¢ przewoddéw prowadzona w
miejscach niedostepnych dla oséb postronnych mocowa¢ na tynku, stosujgc uchwyty montazowe. W
najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawory
czerpalne nalezy montowac 0.25 - 0.35 m. nad przyborem.

- Wszystkie sieci powinny przejsé prébe szczelnosci pod cisnieniem 0,9 MPa oraz nalezy przeptuka¢ dwu-
krotnie wodg i zdezynfekowac.

- montaz rurociggdw z rur (wg PN-EN 10312:2004) ze stali odpornej na korozje

- montaz armatury na przewodach,

- montaz podejs¢ do armatury w pomieszczeniach — PE-Xc tgczonych przy uzyciu ztgczek zaciskowych,

- proby szczelnosci instalaciji c.o.,

- ptukanie przewodéw c.o.,

- montaz elastycznych izolacji z materiatu na bazie syntetycznego kauczuku.

5.4. Zabezpieczenie przed korozja

Zewnetrzne powierzchnie rur czarnych nalezy zabezpieczyé przed korozjg za pomocg powiok ochronnych.
Przed przystgpieniem do wykonania robét malarskich nalezy rurociagi wyczysci¢ recznie do stanu po-
wierzchni |l stopnia czystosci i odttusci¢. Do zabezpieczenia zewnetrznych powierzchni przewodéw stoso-
wac farby olejne przeciwrdzewne cynkowe.

5.5. Zabezpieczenie termiczne

Izolacja przewoddéw centralnego ogrzewania otulinami termoizolacyjnymi z spienionego polietylenu gr.
13mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Kontrola, pomiary i badania



Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- okreslenie stanu konstrukgcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia robét instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji c.o.
odpowiadajg zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11]
i PN-91/B-10728 [13].

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy sta-
tych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumenta-
cji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodno-
$ci z okreslonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa
lub betonu,

- badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich nor-
mach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi wa-
runkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne,

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzacymi,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia poszcze-
golnych jego warstw.

6.3. Préby szczelnosci instalacji C.O.

Instalacje c.o. nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢ na cisnienie 0.9 MPa, instalacje uwaza sie za
szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg i
przeprowadzi¢ dezynfekcije.

W czasie préby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zawordw, kurkow oraz potgczeh. Z
przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji c.o. nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy spetnienie
wymaganych warunkéw. Grzejniki nalezy poddac prébie na gorgco w celu dokonaniem regulaciji.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wy-
nik. Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7.2. Odbiér koncowy



Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego konncowego (polegajgce na sprawdze-
niu protokotdow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoficzonym i zasypanym prze-
wodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdétowo omo-
wione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkéw komisji przeprowa-
dzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac¢ za dokfadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentac;ji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepo-
wanie.

Przy odbiorze instalacji c.o0. nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atesty i zaswiadczenia,

d) Protokoty odbiorow czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robét bu-
dowlanych zostaty zakryte,

e) Protokoty préb szczelnosci przewodow instalacii,

f) Protokoty wykonania ptukania i dezynfekgcji instalacji c.o. i c.t.,

g) Swiadectwa badan jakosci wody.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogéine”

8.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena jednostkowa montazu wodociggu obejmuije:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup i dostawe materiatéw,

- zmontowanie i utozenie rur,

- wykonanie zigczy,

- wyregulowanie osi i spadku rurociggu,

- ptukanie rur,

- koszt nadzoru uzytkownika,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. DOKUMENY ODNIESIENIA

9.1. Ogdlne
Ogolne przepisy podano w ,Wymagania ogolne” pkt 10.

9.2. Normy

PN-EN 1333:1998 - Elementy rurociggoéw. Definicja i dobdr PN.

PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-2:1999/A | :2002 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-EN 1057:1999 - Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1:2002(U) - Miedz i stopy miedzi. £gczniki instalacyjne. Czesc I: Laczniki do
rur miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego.

PN-EN 1254-2:2002(U)- Miedz i stopy miedzi. £gczniki instalacyjne. Czes¢ 2: tgczniki do
rur miedzianych z koncéwkami do zaciskania.

PN-EN 1254-3:2002(U) - Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Czes$¢ 3: Lgczniki do



rur z tworzyw sztucznych z kohcdwkami do zaciskania.

PN-EN 1254-4:2002(U) - Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Czes¢ 4: Lgczniki

z kohcowkami innymi niz do potaczeh kapilarnych i zaciskowych.

PN-EN 1254-5:2002(U) - Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: Lgczniki do
rur miedzianych z krotkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego.

PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez
grunt. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13789:200 - Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspdtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-I1SO 228-1:1995 - Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nic uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-EN 10242:1999+AL2002 Gwintowane tgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego.
PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkdéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

o kubaturze do 600 m3.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

PN—76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-C-0460L1985 - Woda do celow energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody
dla kottow wodnych i zamknietych obiegdéw cieptowniczych.

PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-H-74200.-1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane,

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-1S06761:1996 - Rury stalowe. Przegotowanie koncow rur i ksztattek do spawania.
PN-ISO 7005-1: 2002 - Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

PN-90/B-01421 -Cieptownictwo. Terminologia.

PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow.

PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogélne wytyczne.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdine.
PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urzgdzen energetycznych. Wymagania i badania.
PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzgdzen pomiarowych. Kurki.
PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprezystymi.
PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania.

PN-M-69012:1997 Spawane potgczenia kré¢cow i odgatezien. Ksztatty ztgczy spawanych.

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych



Przepisy i wymagania SANEPID.
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