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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z



2003 r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
budowy przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
Ze projekt budowlany ..o
do rozbudowy Szkoty Podstawowej Nr 1 we Wrzesni

Projektant: ...
(podpis i pieczet)
Sprawdzajacy:.........coeviiiiiniinnn.
(podpis i pieczec)
OPIS TECHNICZNY

do projektu podiaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej rozbudowy
Szkotly Podstawowej Nr 1 we Wrzesni

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
a) Zlecenie inwestora
b) Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500



c) Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. We Wrzesni.
d) Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowy przytgcza wodociggowego oraz
podtgczenie do kanalizacji sanitarnej dla rozbudowy budynku Samorzgdowej Szkoty
Podstawowej Nr 1 we Wrzesni.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE
4. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

4.1. Stan istniejacy

W chwili obecnej istniejgcy budynek Szkoty posiada przytacze wodociggowe zapewniajgce
wode na potrzeby istniejgcych urzadzen i instalacji p.poz. W zwigzku z rozbudowg Szkoty,
zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia do sieci wodociggowej wydanymi przez
PWiK we Wrzesni nalezy wybudowac¢ nowe przytgcze z rur PE-HD, ktore zasila¢ bedzie
nowo projektowane pomieszczenia sanitarne oraz instalacje p.poz. jednoczesnego
dziatania 2 hydrantéw p.poz. Dn25 w rozbudowywanej czesci budynku. Zagadnienie
zewnetrznego gaszenie pozaru ujeto w odrebnym opracowaniu.

4.2. Rozwiazania projektowe

4.2.1. Obliczenia

Przeptyw obliczeniowy dla rozbudowy budynku:

Instalacja cieptej i zimniej wody zasila¢ bedzie nastepujgce punkty poboru :

an(l/s) Zqn(l/s)
wz  cwu
Umywalka -szt.12 0,07 0,07 0,42
Sptuczka ustepowa -szt12 0,13 - 0,26
Zawor pisuarowy -szt. 6 030 - 0.50
Razem 5,04

Zgodnie z PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wyniesie:
g= 0,4 (Zq.)*** +0,48 = 1,44 dm®s = 5,18 m*h
Przeptyw na cele p.pozarowe Q = 2,0 [dms/s]

Dobdr wodomierza (wg PN 92/B-01706/Az1:1999):
Przeptyw obliczeniowy:

g = 2,0 [dms/s] = 7,2 [ms/h]

Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza:
gw=2xq=2x2,00=4,0 [dms/s] = 14,4 [ma/h]
Dobrano wodomierz o nastepujgcych parametrach:
Nominalny strumien objetosci go= 6 m*h
Maksymalny strumien objetosci gs= 12 m%h

Prég rozruchu g = 0,09 ms/h

Srednica nominalna DN 32 mm

Wodomierz zabudowac na konsoli na scianie w pomieszczeniu technicznym rozbudowy
budynku szkoty. Za wodomierzem nalezy zamontowac¢ zawor antyskazeniowy (lub innego



producenta o takich samych parametrach technicznych).

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi:

- ztgczka przejsciowa PE 63/stal @50

- ztgczka przejsciowa stal 350/PP 63.

- zawory odcinajgce M-83 Dn50

- wodomierz skrzydetkowy typu JS-6 Dn32

- zawor antyskazeniowy Dn50 typu EA z mozliwoscig nadzoru
- filtr siatkowy gwint. Dn50

4.3. Wiaczenia do istniejgcej sieci

Zrodtem zasilania projektowanego przytacza bedzie wskazany w warunkach technicznych
przytgczenia wydanych przez PWiK we Wrzesni wodocigg o srednicy 50 mm z rur
stalowych, biegngcy wzdtuz budynku (3). Miejsce wtgczenia do istniejgcego przewodu za
pomocg trojnika pokazano na planie sytuacyjnym. Tuz za miejscem wigczenia na
przytgczu oraz takze na przewodzie do budynku (3) nalezy zabudowac zasuwe odcinajgca
zeliwng o srednicy DN 50 mm wraz z obudowg do zasuw, teleskopowym przedtuzaczem
trzpienia i skrzynkg uliczng. Wysokos¢ trzpienia dostosowac do istniejgcej sytuacji w
terenie. Skrzynke uliczng osadzi¢ na pierscieniu odcigzajgcym a nastepnie obrukowac.
Pod zasuwy wykonac¢ bloki podporowe betonowe. Usytuowanie zasuw nalezy
odpowiednio oznaczy¢ tabliczkami oznaczeniowymi umieszczonymi na trwatym obiekcie.
Pas dziedzinca szkolnego i chodnika po wykonaniu robét nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego, zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

Szczegoty wigczenia przytgcza do istniejgcej sieci pokazano na rysunku schematycznym
profilu przytgcza wodociggowego.

4.4. Roboty montazowe

Projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa z rur PE-100 SRD 11/PN16 63x5,8,
tgczonych za pomocg ksztattek elektrooporowych, utozona zostanie w wykopie otwartym,
waskoprzestrzennym. Wykopy i ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie

z PN-B-107336:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” Rury i ksztattki PE powinny posiadac
dopuszczenia do stosowania dla wody pitne;j.

Dostarczona partia rur powinna posiada¢ swiadectwo Producenta o zgodnosci wykonania
Z przedmiotowymi normami.

Montaz rur i ksztattek wykonywac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong od
producenta. tgczenie rur PE za pomocg ksztattek elektroporowych, wtgczenie do
istniejgcego wodociggu wykonanego z rur stalowych DN 50 wykonaé za pomocg trojnika
kotnierzowego DN 50, oraz zasuwy odcinajgco - spustowej z gwintem wewnetrznym.
Montaz zasuwy wykonac przy pomocy typowych ksztattek. Na odej$ciu od trojnika
zamontowac kotnierz z gwintem wewnetrznym DN 50, przytgczy¢ zasuwe DN 50 z
samoczynnym odwodnieniem . Na zasuwie zamontowa¢ ztgczke rurowg ISO Stal / PE
50/63. Kolano, trojnik oraz miejsca zamontowania armatury zabezpieczy¢ blokami
oporowymi. Bloki oporowe muszg sie styka¢ z nienaruszonym podtozem gruntu. Miedzy
blokiem oporowym, a rurociggiem nalezy wykona¢ dylatacje z folii PCV. Na bezposrednim
zasilaniu budynku, w odlegtosci 1,0 m od $ciany budynku nalezy zamontowac ztgczke
przejsciowg PE/stal i dalej zastosowac rury stalowe ocynkowane wg PN-H-74200 tgczone
na gwint za pomocg typowych tgcznikéw i ksztattek z zeliwa ciggliwego z uszczelnieniem
za pomocg pasty na bazie spoiw organicznych

z wypetniaczem i sznurem konopnym lub tasmga teflonowa. Rury i ksztattki stalowe
zabezpieczy¢ tasmg izolacyjng lub tasmg izolacyjna. Do potgczenia ksztattek



kotnierzowych nalezy uzywac srub nierdzewnych.

Przejscie rury przewodowej pod fundamentem wykonaé w rurze

ostonowej stalowej lub PE wiekszej o 2 dymensje od rury przewodowej. W celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem powierzchni zewnetrznej wodociggu nalezy
zastosowac ptozy dystansowe. Uszczelnienie koncdw rury ochronnej wykonac tancuchem
uszczelniajgcym lub przestrzen pomiedzy tulejg a rurg ochronng uszczelni¢ sznurem
biatym oraz kitem trwale plastycznym.

Rury uktada¢ na zageszczonych posypkach piaskowych grubosci minimum 10 cm. Rura
po utozeniu powinna na catej dtugosci przylegac do podtoza.

Zasypywanie wykopow.

Wykop do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury zasypywac gruntami sypkimi o uziarnieniu
do 16 mm. Utozy¢ tasme ostrzegawczg. Zasypywac rownoczesnie z obu stron rury z
bardzo starannym podbiciem pachwin. Zageszczenie tej czesci zasypki winno wynosic
95% Proctora.

Réwnoczesnie z zasypywaniem nalezy usuwac szalowanie wykopu tak, aby grunt
nasypowy zostat bardzo doktadnie powigzany z gruntem rodzimym.

Usuwanie szalowania po zakonczeniu zasypki jest niedopuszczalne.

Na trasie projektowanego przytgcza wodociggowego wystepuje skrzyzowanie z
uzbrojeniem podziemnym, naniesionym na rys. nr 2 — profilu podtuznym.

Wystepuja: kanalizacja deszczowa Dn 250, kanalizacja sanitarna Dn 160.

W miejscach skrzyzowania przytgcza z kd 250 PCV i ks 160 PCV zachowana jest
odlegtos¢ pionowa minimum 0,2m.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcych zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym
wykonywac recznie.

Przed rozpoczeciem robét nalezy dokonac¢ odkrywek uzbrojenia podziemnego.

Préba szczelnosci.

Po wykonaniu przytgcza i instalacji zewnetrznej wodociggowej a przed jego zasypaniem
nalezy dokonac¢ proby szczelnosci wodociggu zgodnie z normg PN-EN 1610, ,,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych" — COBRIT INSTAL, 2001 r.

Uwagi koncowe.

Wszystkie prace wykonywane podczas budowy rurociggu muszg by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 2001 r. ,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Sieci Wodociggowych” zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi uktadania i odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych”- wydanymi w 1994r. przez Polskg Korporacje
Tech.Sanit.Grzewczej,Gazowej i Klimatyzacji pod kierunkiem osoby, majgcej uprawnienia
do kierowania robotami w zakresie sieci i instalacje wodociggowe oraz aktualne
zaswiadczenie o wpisie na liste wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa. Rury
PE przy montazu chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, masami bitumicznymi,
asfaltami itp. Srodkami. Wejscie przytgcza do budynku jak na planie sytuacyjnym.

5. KANALIZACJA SANITARNA

5.1. Stan istniejacy

W chwili obecnej istniejgcy budynek Szkoty posiada przytacze kanalizacyjne Dn 250 do
miejskiej sieci kanalizacyjnej w ul. Szkolnej oraz instalacje zewnetrzng na terenie

dziedzinca szkolnego.
Z uwagi na kolizje istniejgcej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej z projektowang rozbudowg



szkoty oraz istniejgce zagospodarowanie terenu (boisko do koszykowki), projektuje sie
zmiane trasy czesci istniejgcych kanatow z wigczeniem do nich projektowanej instalaciji
wewnetrznej rozbudowy budynku.

Szczegoty pokazano na rys. S1 (projekt zagospodarowania terenu) i rys. S4 (rzut parteru —
instalacje kanalizacyjne).

5.2. Rozwiagzania projektowe

Odptyw obliczeniowy dla przyboréw nowo projektowanych :
9s=0,9[0,4 ( Zg.)>** +0,48] = 1,30 dm®s = 4,66 m*h

Przewdd kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur kanatowych PVC-U Dn 250 mm klasy S
( SDR 34; SN 8) — Lite taczonych na uszczelki gumowe ,,P” wg PN -92/B-10735, o
sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 KN/m2 wg PN-74/C-89200.

W miejscach wigczenia istniejgcych przewoddw do uktadu projektowanego
zaprojektowano studzienki z PEHD z kinetg przeptywowg (S1 i S3 ) - studzienka
kanalizacyjna wtazowa 1000 z nastawnymi kielichami i wtazem klasy A15-D400 oraz
zbiorczg (S2) - Studzienka inspekcyjna 600 z zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym
oraz wtazem klasy A15-D400 (wtazy zeliwne typu ciezkiego).

5.3. Wiaczenia do istniejgcej sieci

Przewiduje sie odkopanie istniejgcego przykanalika sanitarnego z pawilonu (3). Wtgczenie
nastepuje w przewdd Dn 160, prowadzgcy scieki z budynku (3) — wezty sanitarne
studzienkg S1, nastepnie w studzience S2 wigcza przewdd Dn 160

z budynku (3) — zaplecze i prowadzi scieki do istniejgcej studzienki zelbetowej S, poprzez
studzienke S3.

W przejsciach pod tawg fundamentowg przewody uktada¢ w rurach ochronnych
stalowych DN 400 mm L = szerokosc¢ tawy +0,5 m z kazdego konca, na ptozach
dystansowych typu ,L”. Przejscie zakonczy¢ manszetami 400/250.

Rury uktada¢ w wykonanym wykopie waskoprzestrzennym na podsypce

piaskowej grubosci 20 cm z wyprofilowanym dnem na tozysko no$ne, zgodnie z
projektowanym spadkiem. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonaé¢ dofki
montazowe gtebokos$ci okoto 10 cm. Roboty ziemne wykonaé wg BN-83/8836-02.
Studzienki rewizyjno — przeptywowe i potgczeniowe — 1000 i 600 wg rysunku profilu
przewodu.

Przed zasypaniem przewodu nalezy dokonac¢ préby szczelnosci przewoddw oraz
dokona¢ pomiarow geodezyjnych powykonawczych. Przewody wytgczone z eksploatacji
nalezy zdemontowac.

5.4. Roboty montazowe

Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Dn 250 mm klasy
S ( SDR 34; SN 8) — Lite tgczonych za pomocg kielichdéw przedtuzonych, utozona zostanie
w wykopie otwartym, waskoprzestrzennym. Kanalizacje uktadaé na dobrze zageszczonej
podsypce z piasku srednio lub gruboziarnistego o grubosci co najmniej 20 cm. Zasypke do
wysokosci 30 cm ponad rure wykonac z piasku gruboziarnistego, starannie zageszczajac .
Zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora , aby nie nastgpito
osiadanie gruntu. Po zakonczeniu prac montazowych wykonac probe szczelnosci.

Rury i studzienki nalezy instalowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Prace ziemne w okolicach wystepowania przewidywanego uzbrojenia podziemnego
wykonywacé recznie. Przy pracach ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP. Wykopy
i ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z PN-B-107336:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.”



Rury i ksztattki oraz studzienki powinny posiada¢ swiadectwa Producenta o zgodnosci
wykonania z przedmiotowymi normami.

Montaz rur i ksztattek wykonywac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong od
producenta.

Stosowac wiazy z zamknieciem zatrzaskowym zabezpieczone przed kradzieza.

6. ZAGOSPODAROWANIE WOD DESZCZOWYCH

W zwigzku z rozbudowg budynku szkoty nie zmieni sie w sposob znaczgcy ilos¢ wod
deszczowych, odprowadzanych do sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z terenu
oraz potaci dachowych odprowadzone bedg poprzez projektowana deszczowke do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej @ 250 mm.

Kanalizacje deszczowg nalezy wykona¢ z rur PVC-U @ 160 , 200 mm klasy S

( SDR 34; SN 8 ) — Lite ze $cianka litg firmy o potgczeniach na uszczelki gumowe w
gotowym wykopie.

Na rurach deszczowych spustowych u podstawy zamontowac¢ w czyszczaki.

Przy przejsciu kanatéw przez scianki studzienek stosowac tuleje uszczelniajgce.
Rury oktadaé na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z wyprofilowanym dnem na
tozysko no$ne, zgodnie z projektowanym spadkiem.

W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonac¢ dotki montazowe gtebokosci okoto
10 cm.

Roboty ziemne wykona¢ wg BN-83/8836-02.

Utozony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys.
10 cm ponad wierzch rury , w koncowej fazie robot obsypke uzupetni¢ do 30 cm.

Na istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej @ 250 mm zaprojektowano studzienki
potgczeniowe Dn 315 i Dn 400; w czesci z wpustami deszczowymi.

Roboty ziemne wykonac recznie z zachowaniem ostroznosci w miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem.

Przed zasypaniem przewoddéw nalezy wykonac¢ préby szczelnosci oraz dokonac
pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

W czasie realizacji inwestycji nalezy przestrzegac¢ wszystkich obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w normach branzowych

m. innymi.:

-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. nr 129/97
-Rozporzgdzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r w sprawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiorkowych Dz.U. Nr 13/72.

Przy budowie przytgcza wodociggowego i zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej bedag
wystepowaty zagrozenia zwigzane ze sredniogtebokimi wykopami.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa zarowno pracownikow jak i osob przebywajgcych w
poblizu prowadzonych robét nalezy:

- zabezpieczy¢ wykopy przed wpadnieciem przez wykonanie barier ochronnych,

- zabezpieczy¢ Sciany wykopu przez ich rozparcie,

- wykonac bezpieczne zejscia do wykopu (zabronione jest schodzenie do wykopu po
elementach obudowy!),

- zapewni¢ bezpieczny roztadunek ciezkich materiatéw, ktére bedg uktadane w wykopie
np. elementy studni kanalizacyjnych, rury, elementy konstrukcyjne do szalowania
wykopow.



Szczegdblna uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenie zdrowia i zycia wynikajgce z
prowadzenia robot liniowych i rozbiorkowo-montazowych w terenie zabudowanym, to jest::
- sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentow, w miejscach, do ktérych
bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych przy budowie:

- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow prefabrykowanych z
miejsca sktadowania na miejsce montazu co wigze sie z koniecznoscig wyznaczenia stref
ruchu poza niebezpieczng strefg wykopu i przestrzegania zasad bezpieczenstwa przy
transporcie,

- zagrozenia wystepujgce przy pracach prowadzonych na dziedzincu w obszarze

zwartej zabudowy przy jednoczesnym braku mozliwosci catkowitego wyeliminowania
obecnosci uzytkownikéw. Zabezpieczenie terenu roboét bedzie polegato na wygrodzeniu
terenu prac, ustawieniu tablic ostrzegawczych o gtebokich wykopach,

- zagrozenia przy prowadzeniu prac elektrycznych, przy zgrzewaniu i pracach
spawalniczych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust.1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowigzany
przed rozpoczeciem robot sporzadzic¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Sprawdzajacy: Projektant:
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