SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 22

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR1 WE WRZESNI

na dziatkach o numerze 1076/3,1076/4 i 1076/5 Obreb Wrzesnia

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Branza: sanitarna

Zakres robét: instalacje wod-kan



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTA-
WOWEJ NR1 WE WRZESNI".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
wewnetrznych; j.n.

- instalacji wod-kan i cwu

przy uzyciu materiatbw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

Instalacja wodociggowa

Woda doprowadzona bedzie z miejskiej sieci wodociggowej projektowanym przytaczem 63x5,8 PE.

Na giéwnym zasilaniu za wodomierzem nalezy zamontowaé zawér antyskazeniowy, zgodnie z
wymogami PN-B-01706/Az1.

Projektuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej z rur miedzianych lub z innych
materiatéw o $rednicach réwnowaznych. Rury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, pionach obudowanych ptyta
gipsowo-kartonowg z dostepem do armatury odcinajgcej i w warstwie wyrdwnawczej posadzki. Przewody
wodociggowe nalezy zaizolowac termicznie otuling Termaflex gr. 6 i 9mm. Trase i $rednice przewodoéw
podano na rysunkach kondygnacji. Na kazdej kondygnacji zainstalowa¢ na odejsciu zawor odcinajgcy (woda
zimna, ciepta i cyrkulacja).

Instalacje p.poz. wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Dla zapewnienia przeptywu w pionie p.poz., na Il
pietrze podtgczy¢ instalacje do sptuczek w toalecie dla chiopcéw. Na kazdej kondygnacji nalezy zamontowac
hydrant Dn 25 w szafce wnekowej z kompletnym wyposazeniem.

Ciepta woda bedzie przygotowywana w kompaktowym wezZle cieplnym. Projekt wezta kompaktowego
stanowi odrebne opracowanie.

Przejscia przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Schemat instalacji wodociggowej pokazano na rys.S3 -S5.

Za zestawem wodomierzowym instalacje rozdzieli¢ na socjalno-bytowg i p.poz. Na odgatezieniu p.poz.
zamontowac izolator przeptywu zwrotnego BA295-11/2A Dn 32, a na odgatezieniu socjalno-bytowym - zawér
pierwszenstwa np. VV 300.

Dobdr $rednicy przytgcza i wodomierza

Instalacja cieptej i zimniej wody zasila nastepujgce punkty poboru:

an(l/s) 2qn(l/s)
wz  cwu
Umywalka -szt.12 0,07 0,07 0,42
Sptuczka ustepowa -szt.12 0,13 - 0,26
Zawor pisuarowy -szt. 6 0.30 - 0.50
Razem 5,04

Zgodnie z PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wyniesie:
g= 0,4 ( Zg.)>* + 0,48 = 1,44 dm¥s = 5,18 m%h

Przeptyw na cele p.pozarowe Q = 2,0 [dm?/s]

Dobor wodomierza (wg PN 92/B-01706/Az1:1999):



Przeptyw obliczeniowy:

g =2,0 [dm¥/s] = 7,2 [m3/h]

Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza:

gqw =2xqg=2x2,00 =4,0 [dm%s] = 14,4 [m®h]

Dobrano wodomierz typu JS-6 (producent Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A. lub inny rownorzedny) o
nastepujgcych parametrach:

Nominalny strumien objetosci g, = 6 m®h

Maksymalny strumien objetosci gs = 12 m3/h

Prog rozruchu q = 0,09 m3/h

Srednica nominalna DN 32 mm

Wodomierz zabudowac na konsoli na $cianie w pomieszczeniu technicznym rozbudowy budynku szkoty. Za
wodomierzem nalezy zamontowaé zawoér antyskazeniowy typu EA 251 Honeywell (lub innego producenta o
takich samych parametrach technicznych).

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi:

- ztgczka przej$ciowa PE 63/stal @50

- ztgczka przejsciowa stal 350/PP 63.

- zawory odcinajgce M-83 Dn50

- wodomierz skrzydetkowy typu JS-6 Dn32

- zawor antyskazeniowy Dn50 typu EA z mozliwoscig nadzoru

- filtr siatkowy gwint. Dn50.

Instalacja kanalizacyjna
Scieki o charakterze sciekdw komunalnych odprowadzone beda do sieci kanalizacji sanitarnej. Projekt
przytgczenia objety jest odrebnym opracowaniem PB.

Schemat instalacji kanalizacyjnej przedstawiono na rys. S2 i S6-S7.

Odptyw obliczeniowy dla przyboréw nowo projektowanych :
9s=0,9[0,4 ( Zg,)** +0,48]1 = 1,30 dm®/s = 4,66 m3/h

Przewdd kanalizacji sanitarnej podpodtogowej i odptywy spod pionéw wykonaé z rur i ksztattek kanatowych
PVC-U Dn 250 i 160 mm klasy S ( SDR 34; SN 8) — Lite fgczonych na uszczelki gumowe ,,P” wg PN -92/B-
10735, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 KN/m2 wg PN-74/C-89200 np. Wavin Buk lub
réwnowazne.

Instalacje wewnetrzng zmontowac z rur i ksztattek kielichowych HT PVC Dn 32 do 110. Odptywy prowadzi¢
w strefie stropu podwieszanego w toaletach. Pod kielichami montowaé obejmy.

Kazdy pion kanalizacyjny w dolnej czesci wyposazy¢ w rewizje a gorny odcinek podtgczy¢ do przewodow
wywiewnych. Rure zakonczy¢ wywiewka Dn 200.

Przejscia przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Wody opadowe odprowadzane bedg projektowanymi rurami spustowymi Dn 110 do projektowanej instalacji
kanalizacji deszczowej na terenie dziatki ze zrzutem do istniejgcej sieci. W dolnej czesci rury spustowe;j
nalezy zamontowac¢ czyszczak. Spusty z dachu montowane za attykg — wpust z podgrzewem Dn 110 z
koszem i pierscieniem do membrany o przepustowosci 7,67 I/s.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa - zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w wode
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catosc¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — czes$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktéw czerpalnych wody zimne;j.

Instalacja wody cieptej — czesc¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkows.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha, zasilana ze
zrodta, zainstalowana wewnatrz budynku, z ktérej za pomocg hydrantow wewnetrznych lub zaworow
hydrantowych pobiera sie wode do gaszenia pozaru.

Zawoér hydrantowy - zawdr zaporowy umieszczony na instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j



wyposazony w hasade pozarniczg umozliwiajgcg podtgczenie wezy pozarniczych

Hydrant wewnetrzny — zespo6t obudowany sktadajgcy sie z zaworu hydrantowego, weza pozarniczego i z
prgdownicy wodnej, zasilany bezposrednio z instalacji.

Podtgczenie wodociggowe — odcinek przewodu tgczgcey zrédto wody z instalacjg wodociggows.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z
zastosowaniem urzgdzen do podnoszenia cisnienia wody.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg tech-
niczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstruk-
cyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyska-
nia — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w doku-
mentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty monta-
zowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazo-
wych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalaciji.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne” .

Materiaty do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny byé zgodne z odpowiednimi normami
lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy
instalacji wodociggowych, ktére mogg stykac sie bezposrednio z wodg powinny by¢ wykonane z materiatow
posiadajgcych swiadectwo (atest) stwierdzajgce, ze nie pogarszajg jakosci wody.

2.1. Materiatly dotyczace wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacyjnej

Rury przewodowe wodociggowe

Przewody:
- rura ze stali ocynkowanej
- rura miedziana
- rura z tworzywa sztucznego PP

Armatura

- Zawory odcinajgce
- Zawory czerpalne

Baterie

- Baterie umywalkowe
- Baterie zlewozmywakowe
- Baterie natryskowe

Izolacja termiczna
- Izolacja termiczna otuling Termaflex.

2.2. Materialy dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej

Rury i ksztattki z PVC
Wg normy PN-EN 1519-1:2002



Srednica: @ 50 - v 160,

Potgczenie zgrzewane,

Gestosé¢ PE: 951-955kg/m?®

Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,
Minimalne cisnienie znamionowe: 3,2 bar.

Rura wywiewna
Srednica: v 110/160mm

Wpust podiogowy
Wpust Sciekowy

Syfony zlewozmywakowy
Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze

Umywalki
Umywalki

Zlewozmywaki i zlewy
- Zlewozmywaki

Miski ustepowe

Miski ustepowe
Elementy stelazu do zabudowy lekkie;.
Przyciski do sptuczek podtynkowych.

Natryski
- Kabina natryskowa

2.3. Materialy dotyczace instalacji kanalizacji deszczowej

Rury i ksztattki z PVC

Wg normy PN-EN 1519-1:2002

Srednica: @ 110 - v 160,

Potaczenie zgrzewane,

Gestos¢ PE: 951-955kg/m?

Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,
Minimalne cisnienie znamionowe: 3,2 bar.

Wpust
Wpust dachowe

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,WWymagania ogoine”

3.2. Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych.
Samochod dostawczy do 0,9t

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Przewiduje sie przew6z urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na placu budowy lub z hurtowni i
magazynow na plac budowy

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych



Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny byé fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o fadowaniu i
wytadowywaniu wagonoéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10 DKP) oraz tadowac¢ do
granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 00C i nizszej.

Transport rur i przewodow srodkami transportu dostosowanymi do rozmiardw rur i przewoddw, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewoz rur i przewoddw w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz
srodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodoéw gérna warstwa nie moze przewyzszac
scian srodka transportu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury
powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Armatura drobna
powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac sie krytymi i otwartymi Srodkami transportu.
Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i sruby pakowac¢ w skrzynie. Urzadzenia transportowaé w skrzyniach i
pudfach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

Przybory sanitarne pakowac w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzgsami powodujgcymi pekniecia i
rozbicie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania Robét podano w ,Wymagania ogdélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram, uwzgled-
niajgc w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji
wentylacji i klimatyzacji. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami
oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych
przez Ministerstwo Infrastruktury.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociggowej i hydrantowej

- wytyczenie trasy przewodow na Scianach budynku,
- lokalizacja przyboréw i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ przez przegrody,

- wytyczenie trasy przytgcza wodociggowego.

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji

- wytyczenie trasy przewododw poziomych i pionowych,

- lokalizacja podej$¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen,
- wykonanie przekué przez przegrody.

5.3. Roboty montazowe instalacji
Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Przejscia przewodow przez sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Majg one nieco wieksze
srednice niz rury i sg diuzsze od grubosci $cian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur z tworzywa.
Przestrzeh miedzy tulejg a przewodem wypei¢ materiatem elastycznym. W tych miejscach nie nalezy
taczy¢ rur.

Przejscia przewodoéw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o
odpornosci ogniowej E/120.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonywaé wylgcznie przy uzyciu tgcznikéw. Odlegtosci
pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcow rur. Miski ustepowe i pisuary nalezy
wyposazyC w urzadzenia sptukujgce. Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom
pracy: cisnienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C.

Przewdd wody cieptej prowadzi sie nad przewodem wody zimnej,

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi,

Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm (w
miejscach krzyzowania sie przewoddw - 5 cm), miedzy wodociggowymi a gazowymi - co najmniej 15 cm.
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Przewody uktada¢ w bruzdach s$ciennych, lub w stropie podwieszonym. Czes$¢ przewodéw prowadzona w
miejscach niedostepnych dla oséb postronnych mocowa¢ na tynku, stosujgc uchwyty montazowe. W
najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowaé zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawory
czerpalne nalezy montowac 0.25 - 0.35 m. nad przyborem.

Wszystkie sieci powinny przejs¢ probe szczelnosci pod cisnieniem 0,9 MPa oraz nalezy przeptuka¢ dwukrot-
nie wodg i zdezynfekowac.

- montaz rurociggoéw z rur (5CrNi18-10-6,0 wg PN-EN 10312:2004) ze stali odpornej na korozje

- montaz armatury na przewodach,

- proby szczelnosci instalaciji wodociggowe;j,

- ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych,

- montaz zestawéw wodomierzowych w pomieszczeniach zaplecza kuchennego,

- montaz elastycznych izolacji z materiatu na bazie syntetycznego kauczuku.

5.4. Instalacja wody zimnej,

- montaz rurociggéw z rur (wg PN-EN 10312:2004) ze stali odpornej na korozje,

- montaz rurociggéw tworzywa sztucznego za pomocg odpowiednich ksztattek gwintowanych,

- montaz armatury na przewodach,

- montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych — stal tgczonych poprzez spawanie lub za
pomoca odpowiednich ksztattek gwintowanych,

- montaz zestawdw wodomierzowych w pomieszczeniach zaplecza kuchennego

- proby szczelnosci instalaciji wodociggowe;j,

- ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych,

- uszczelnienie przejs¢ przez przegrody budowlane z montazem kaset ognioochronnych,

- montaz elastycznych izolacji z materiatu na bazie syntetycznego kauczuku.

5.5. Instalacja wody cieptej

- montaz rurociggéw tworzywa sztucznego za pomocg odpowiednich ksztattek gwintowanych,
- montaz armatury na przewodach,

- proby szczelnosci instalaciji wodociggowe;j,

- plukanie i dezynfekcja przewodow wodociggowych,

- montaz zestawéw wodomierzowych w pomieszczeniach zaplecza kuchennego,

- uszczelnienie przejs¢ przez przegrody budowlane z montazem kaset ognioochronnych,

- montaz elastycznych izolacji z pianki polietylenowe;j.

5.6. Roboty montazowe instalacji kanalizacji

Potgczenia rur z PVC nalezy wykonaé przy uzyciu pierscienia gumowego o $rednicy dostosowanej do
zewnetrznej $rednicy rury. Odgatezienia przewoddéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za
pomoca tréjnikdw o kacie nie wiekszym niz 45°. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukgji i
budynku za pomocg uchwytow lub wspornikéw. Podejscia do urzadzen z PCV tgczyé metodg weiskowa.
Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowac rure pod
kielichem.

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac¢ jako szczelne o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o
odpornosci ogniowej E/120.

Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajgce szczelne zamkniecia.

Piony nalezy wyprowadzi¢ pod strop i zakohczy¢ je 1,0 m. ponad dachem rurg wentylacyjna.

Przejscia piondw w poziomy wykonaé pod katem 45°.

Przybory i urzadzenia fgczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyé

w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

- montaz rurociggéw z PVC,

- montaz podejs¢ do przyboréw - z rur PVC,

- podigczenie przyboréw i wpustow podtogowych,

- uszczelnienie przejs¢ przez przegrody budowlane z montazem kaset ognioochronnych,

- préby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.

5.7. Zabezpieczenie przed korozja

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji.
Przewody wodociggowe ocynkowane nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie powtokg malarska
dwuwarstwows.



5.8. Zabezpieczenie termiczne

Przewody wody pitnej i przeciwpozarowej prowadzone pod stropem nalezy zaizolowaé termicznie
materiatem niepalnym, np. otuling z pianki polietylenowe;j

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogolne” pkt 6
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania majace na celu:

- okreslenie stanu konstrukgciji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia robét instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji wo-
dociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11]
i PN-91/B-10728 [13].

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatoZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w dokumenta-
cji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowo$ci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnos$ci i zgodno-
$ci z okreslonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa
lub betonu,

- badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich nor-
mach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi wa-
runkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne,

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzgcymi,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszcze-
golnych jego warstw.

Instalacja wodociggowa i hydrantowa

- sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatéw,

- sprawdzenie szczelnosci instalacii,

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdéw uszczelniajgcych,
- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potgczen.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
- sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow,



- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdéw uszczelniajgcych,

- sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- sprawdzenie szczelno$ci poziomow kanalizacyjnych,

- sprawdzenie spadkow przewodow.

6.3. Préby szczelnosci instalacji wodociggowej i hydrantowej

Instalacje wodociggowg nalezy poddaé badaniom na szczelnos¢ na cisnienie 0.9 MPa, instalacje uwaza sie
za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg i
przeprowadzi¢ dezynfekcje.

W czasie préby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zawordw, kurkow oraz potgczeh. Z
przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy spetnienie
wymaganych warunkow.

6.4. Proby szczelnosci instalacji kanalizacji

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiada¢ warunkom;

- pionowe przewody wewnetrzne poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci
- podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody.

- przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelno$¢ po napetieniu wodg powyzej kolana tgczgcego
pion z poziomem poprzez ogledziny.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdine zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wy-
nik. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7.2. Odbiér konhcowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce na sprawdzeniu
protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo omo-
wione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowa-
dzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé za dokfadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepo-
wanie.

Przy odbiorze instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace doku-

menty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atesty i zaswiadczenia,

d) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementdw instalacji, ktére po zakonczeniu robét bu-
dowlanych zostaty zakryte,

e) Protokoty prob szczelnosci przewodéw instalacji wg 4.5.314.5.4,

f)Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociggowe;j,
g) Swiadectwa badan jakosci wody.



8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne”

8.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena jednostkowa montazu wodociggu obejmuje:

9. DOKUMENY ODNIESIENIA

roboty przygotowawcze i pomiarowe,
zakup i dostawe materiatéw,
zmontowanie i utozenie rur,

wykonanie zigczy,

wyregulowanie osi i spadku rurociggu,
ptukanie i dezynfekcja rur,
koszt nadzoru uzytkownika,
przeprowadzenie pomiardw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9.1. Ogéine
Ogolne przepisy podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Normy
WYBRANE NORMY POLSKIE | MIEDZYNARODOWE
1 PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych
2 BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej
3 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w

projektowaniu

4 PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane

5 PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

6 PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

7 PN-81/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

8 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

9 BN-80/6366-08 Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

10 | PN-B-02861 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Suche piony

11 PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

12 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

13 | PN-B/01706/Az1:1999 | Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

14 PN-B-10720 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych

15 PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikow
podprysznicowych. Ogdlne wymagania techniczne

16 PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetos$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania

17 PN-ISO 4064- Pomiar objetos$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody

2+Ad1:1997 pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

18 PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetos$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie

19 PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objeto$ci wody przeptywajacej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone.
Wymagania

20 | PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone.
Wymagania instalacyjne

21 PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objeto$ci wody przeptywajacej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone.
Metody badan

22 PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia




na rysunkach

23 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

24 | PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

25 | PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych

26 | PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku
winylu) i polietylenu

27 | PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

28 | PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

29 | PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez cisnieniowe. Wymagania i
badania

30 | PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i
badania

31 PN-88/M-54870 Wodomierze Srubowe z poziomg osig wirnika

32 | PN-88/M-54901.00 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i
badania

33 | PN-88/M-54901.01 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

34 | PN-88/M-54901.02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze

35 | PN-92/M-54901.03 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. taczniki

36 | PN-92/M-54901.04 Elementy zlgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do
tgcznikow

37 | PN-88/M-54901.05 Elementy zlgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

38 | PN-88/M-54907 Wodomierze srubowe z pionowg osig wirnika

39 | PN-88/M-54909 taczniki kotnierzowe do wodomierzy

40 PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe.

41 PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytgcza kielichowe z
gwintem walcowym. Wymiary

42 PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie
nominalne 1 MPa

43 | PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania

44 | PN-91/M-75160 Ztacza z uszczelnieniem ptaskim do przewodoéw elastycznych

45 | PN-91/M-75161 Koncowki wylotowe do przewoddw elastycznych

46 | PN-88/M-75179 Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujgce
cisnieniowe

47 | PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej. Glowice wzniosowe

48 PN EN 12050-1:2002 | Przepompownie sciekow dla budynkéw i odptywéw wydzielonych.
Zasady budowy i badanie. Przepompownie $ciekéw
zawierajgcych fekalia

49 | PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzenia nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) -
Czes¢ 1. Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu

50 | PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

51 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

52 PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

53 PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

54 | PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

55 PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

56 | PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje
sanitarne

57 | Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci

58 PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow i
wanien kgpielowych. Ogdélne wymagania techniczne

59 PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar
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60 | PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

61 PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

62 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

63 | PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

64 | PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Wspéine
wymagania i badania

65 | PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki
sptukujgce. Wymagania i badania

66 | PN-77/B-75700.02 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory
sptukujgce ci$nieniowe. Wspdlne wymagania i badania

67 | PN-83/B-75702 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow. Rury
ptuczne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

68 | PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory
napetniajgce z tworzyw sztucznych

69 | PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne
wymagania i badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53

70 | PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustepowych standardowych. Gtéwne wymiary

71 PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary

72 PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustepowych dzieciecych. Gtéwne wymiary

73 | PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania

74 | PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1

75 | PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1

76 | PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 BI 5/83 poz. 28

77 | PN-87/H-74051.00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

78 | PN-H-74051-1:1994 Witazy kanatowe. Klasa A 15

79 | PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasy B 125, C 250

80 | PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty sciekowe
piwniczne

81 PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe
podtogowe

82 PN-63/H-74085 Zeliwne wpusty $ciekowe dachowe i tarasowe

83 | PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

84 | PN-75/H-75001 Zlewy czworokatne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57
niepublikowana

85 | PN-79/H-75010 Zlewozmywaki zeliwne emaliowane

86 | PN-75/H-75115 Miska ustepowa stopowa zeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81
poz. 18

87 | PN-80/H-75120 Zeliwne ptuczki ustepowe

88 | PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe zeliwne o $rednicy 50 mm

89 | PN-81/H-75215 Syfony zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

90 | PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/450

91 PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/700

92 PN-64/H-75221 Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych

93 | PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe zeliwne o $rednicy 50 mm

94 | PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogélne

95 PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce
(wielko$¢ nominalna %2) PN 10. Minimalne ci$nienie przeptywu
0,05 MPa (0,5 bara). Ogélne wymagania techniczne.
PN-91/M-77560 Wanny kgpielowe z blachy stalowej emaliowane
Zast. czesc. przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiarow
przytaczeniowych

96 | PN-91/M-77570 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy
stalowej emaliowane

97 | PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewdw i




Zlewozmywakow

98 | PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru
99 | PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty
100 | PN-EN-1S0 9001 norma jakosciowa wyrobu

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
- Przepisy i wymagania SANEPID.
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