Wiaz kanatowy DN8O0O klasy

D400 zeliwno-betonowy z
wktadka gumowa

BN

Porecz chwytna -pret

stalowy @32 stal KO
Stopnie klamrowe wg

DIN 1212E w otulinie
tworzyw. -przeciwposlizgowej

rura PE @110 x 6,6mm

Plyta pokrywowa
przejezdna klasy D400

Prefabrykowana komora
zelbetowa o wym. wew.

110,88

Przejscie szczelne

producenta rury
DN 110

Studnia odwadniajgca

25x25x25 cm, przykryta
kratg stalowg KO

3,44 x 2,04 m
\T

109,99

N

890

- o
Blok betonowy podpierajacy

o wymiarach 20x20

Studnia odwadniajgca

25x25x25 cm, przykryta
kratg stalowg KO

rura PE @110 x 6,6mm

-

PrzejScie szczelne

2040

$

producenta rury
DN 110

3440

‘-

Konsola do mocowania
rurociggow do Sciany, stal
KO

L.poz Wyszczegolnienie llos¢ | Nr.kat

1 Zasuwa odcinajgca kotnierzowa DN150 3 4000A

2 Zwezka dwukotnierzowa DN150/50 2 540

3 Wodomierz jednostrumieniowy Flostar M DN50 1

4 Filtr siatkowy z potaczeniem gwintowanym DN150 1 9910

5 Zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DN150 1 372

6 Trojnik z zasuwg Combi-T 1 4340E2

7 Potaczenie kotnierzowe do rur PE DN150 1 0400

1. Uszczelnienie prz&j przezsciany typu t&acuchowego
2. Wyprawy wewgtrz komory:
- IKOSIT K25 DICK (biaty) x 1 - podkiad
- IKOSIT K25 (biaty) x 1 - nawierzchnia
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