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1. WSTEP

Inwestor:

1.1. Cel badan :

9

Gmina Wrzes$nia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych, parametrow
geotechnicznych gruntdéw oraz ocena przydatnosci podloza
gruntowego i $rodowiska wodnego dla  potrzeb
projektowanej sieci wodociagowej w gminie Wrze$nia,
obejmujacej  nastgpujace  miejscowosci:  Marzenin,
Kawegczyn, Gulczewo, Gulczewko, Sokotowo, Ostrowo
Szlacheckie, Gutowo Wielkie, Bierzglin, Soteczno,

Strzyzewo — Pakszynek.

1.2. Podstawa opracowania:

o Rozporzadzenie MSWiA, z dnia 24 wrze$nia 1998r., w
sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. nr 126, z
dnia 8 pazdziernika 1998 r.).

o Wytyczne Polskiej Normy PN-B-02479: Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdlne.

o Zlecenie Zamawiajacego okreslajace zakres prac
terenowych;

o Uzgodnienia robocze ze Zleceniodawca, dotyczace

rozmieszczenia punktow badawczych;

1.3. Rodzaj inwestycji: — budowa sieci wodociagowej w gminie Wrze$nia.

Szczegdty konstrukcyjne wraz ze szczegétowym opisem

przedstawione zostana w ramach projektu wykonawczego.



1.4. Prace terenowe.

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo — wodnych podtoza w

dniach 02 lutego oraz 14 kwietnia 2011 roku wykonano:

- wizj¢ terenowa,

- 15 otworéw o glebokosci 2,0 m oraz 1 otwdr o gitebokosci 3,0 m;
tacznie 33,0 mb wiercen,
- badania makroskopowe gruntu,

- pomiary zwierciadta wody gruntowe;j .

Otwory badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do

punktow stalych, w oparciu o mapy zasadnicze w skali 1: 1000.

2. POLOZENIE OMAWIANEGO TERENU

Teren przewidziany pod projektowany wodociag znajduje si¢ w rejonie Wrzesni i
obejmuje nastgpujace miejscowosci: Marzenin, Kawegczyn, Gulczewo, Gulczewko,
Sokotowo, Ostrowo Szlacheckie, Gutowo Wielkie, Bierzglin, Soteczno, Strzyzewo —
Pakszynek.

Pod wzgledem geologicznym badany teren lezy w niecce Szczecinsko - L.édzko —
Miechowskiej. Réwnina Wrzesinska zbudowana jest gtéwnie z czwartorzgdowych glin
zwalowych wyksztalconych giéwnie jako gliny piaszczyste, gliny oraz piaski gliniaste.
Wyloty otworéw badawczych w zakresie projektowanego wodociagu zawieraja si¢ w

przedziale 101,80 — 113,40 m n.p.m.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWE

Wierceniami wykonanymi do maksymalnej gtebokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono
wystgpowanie czwartorzegdowych utworow lodowcowych zlodowacenia
poinocnopolskiego. Osady te reprezentowane sa gtownie przez gliny piaszczyste, gliny

oraz piaski gliniaste. Gliny zlodowacenia pétnocnopolskiego poprzewarstwiane sa



niekiedy piaskami rzecznymi.

Na stropie glin pétnocnopolskich odtozone zostaly nasypy (o miazszosci w zakresie
0,4 - 0,9 m) lub gleba (0 migzszosci w zakresie 0,4 - 0,7 m). Osadéw lodowcowych do
maksymalnej gtebokosci rozpoznania ,tj. 3,0 m p.p.t nie przewiercono.

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikéw badan makroskopowych,
analizy materiatow archiwalnych oraz prac kameralnych, zgodnie z wymogami normy
PN-81/B-03020.

Grunty podloza ujeto w czterech grupach genetycznych:

Grupa I — obejmuje grunty lodowcowe, spoiste, nieskonsolidowane, ktére wg p. 1.4.6
normy PN-81/B-03020 oznaczono symbolem “B” geologicznej
konsolidacji. Na terenie projektowanego wodociagu z grupy tej
wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

warstwa I, — obejmuje gliny piaszczyste (niekiedy przewarstwione gling
piaszczysta zwigzta humusowa) oraz gliny zwigzte, w stanie
plastycznym o stopniu plastycznos$ci I} =0,40;

warstwa Iy — obejmuje gtdwnie gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste, w stanie
plastycznym o stopniu plastycznosci 11=0,30;

warstwa I¢ — to gliny piaszczyste, gliny oraz gliny zwigzle oraz piaski gliniaste
na pograniczu glin piaszczystych, w stanie twardoplastycznym o
stopniu plastycznosci I} =0,20;

warstwa Ip — to gliny piaszczyste oraz gliny, w stanie twardoplastycznym o
stopniu plastycznosci I;=0,10;

Grupe II - stanowia grunty niespoiste pochodzenia lodowcowego i

wodnolodowcowego, nawodnione 1 wilgotne. W grupie tej wystgpuja piaski drobne

niekiedy z przewarstwieniami lub na pograniczu piaskow gliniastych oraz piaski drobne

na pograniczu piaskéw $rednich w stanie $rednio zageszczonym o Ip=0,45

Parametry geotechniczne gruntéw ujeto w tabeli i przedstawiono w tabeli ,,wartosci
charakterystycznych parametréw warstw geotechnicznych” (zat. 4). Profile otworéw
przedstawiono graficznie na mapach dokumentacyjnych (zat. 2.1 - 2.16) oraz w formie

kart dokumentacyjnych otworéw badawczych (zat. 5.1 — 5.16).



4. WARUNKI WODNE

Dokumentowane podloze zbudowane jest generalnie z gruntéw stabo
przepuszczalnych, glin  zwatowych zlodowacenia pétnocnopolskiego. Utwory
przepuszczalne wyksztalcone sa jako warstwa nasypéw piaszczystych, gleby oraz
przewarstwienia piaszczyste wsrdd glin.

Wodg gruntowa stwierdzono zaré6wno w postaci saczen na gigbokosci od 0,70 do
1,9 m p.p.t., jak i zwierciadta napigtego. Poziom ustabilizowany wody gruntowe;j
wystapit na glgbokosciach od 0,7-1,9 m p.p.t, tj. na rzednych 112,7 — 109,4/111,5 m
n.p.m.

Po intensywnych opadach atmosferycznych nalezy spodziewaé si¢ podniesienia
poziomu piezometrycznego wody gruntowej o 0,5 m w stosunku do stanéw z lutego i
kwietnia 2011r.

Ponadto woda moze pojawic si¢ na stropie glin i w postaci saczen srédglinowych

na zréznicowanych gi¢bokosciach.

S. WNIOSKI

Niniejsza dokumentacj¢ geotechniczna sporzadzono dla potrzeb rozpoznania
warunkéw gruntowo — wodnych pod planowana budowe wodociagu w rejonie Wrzes$ni,
tj. w miejscowosciach: Marzenin, Kawegczyn, Gulczewo, Gulczewko, Sokotowo,
Ostrowo Szlacheckie, Gutowo Wielkie, Bierzglin, Soteczno, Strzyzewo — Pakszynek.

Budowe geologiczna 1 warunki gruntowo - wodne omawianego terenu
scharakteryzowano tu opisowo w sposéb ogdlny, a takze przedstawiono graficznie w
postaci profili otworéw na mapach dokumentacyjnych (zat. 2.1 - 2.16) oraz na kartach
otworéw badawczych (zat. 5.1-5.16).

Dokumentowany teren charakteryzuje si¢ prosta, regularng budowa geologiczna

podioza i generalnie prostymi warunkami gruntowo - wodnymi.




Od powierzchni terenu pod warstwa nasypéw o zréznicowanej miazszosci od
ok. 0,4 do 0,9 m oraz lokalnie gleby, wystepuje podktad osadéw lodowcowych
zlodowacenia  pétnocnopolskiego.  Osady  zlodowacenia  pdéinocnopolskiego
wyksztatcone sa zasadniczo jako gliny piaszczyste, gliny oraz piaski gliniaste w stanie
plastycznym i twardoplastycznym (Grupa I). Wsréd osadow zlodowacenia
potnocnopolskiego wystepuja soczewki 1 przewarstwienia piaszczyste, wyksztalcone jak
piaski drobne, zaglinione w stanie srednio zaggszczonym o Ip=0,45 (Grupa II).

Wodg gruntowa stwierdzono zaréwno w postaci saczen gtebokosciach od 0,7 do
1,9 m p.p.t., jak i zwierciadta napigtego. Poziom ustabilizowany wody gruntowe;j

wystapit na gigbokosciach od 0,7-1,9 m p.p.t, tj. na rzgdnych 112,7 — 112,7 m n.p.m.

Po analizie warunkéw gruntowo-wodnych mozna sformutowac nastgpujace wnioski:

e grunty stanowigce podiloze pod projektowanym wodociagiem s3 gruntami
no$nymi.

e w przypadku wystapienia nasypow niebudowlanych w poziomie posadowienia
wodociagu nalezy dokona¢ wymiany na nasyp budowlany z gruntéw niespoistych
0 Is>0,97

e podtoze zbiornika (otwor nr 2) buduja generalnie grunty nos$ne pyty oraz gliny
piaszczyste w stanach twardoplastycznych o I;=0,10-0,20. Lokalnie wsréd glin
wystepuja piaski drobne. W piaskach tych na glgebokosci okoto 1,7m stwierdzono
niewielki saczenie wody gruntowe;j.

e nalezy zadba¢ o wilasciwa ochrong gliniastego podtoza przed dodatkowym
nawodnieniem i uplastycznieniem. W przypadku uplastycznienia nalezy dokonaé
wymiany na warstwe chudego betonu.

e praktycznie calo$¢ gruntu z wykopéw nie nadaje si¢ do ponownego
wykorzystania jako zasypka wykopu. Grunt rodzimy to gtéwnie gliny piaszczyste
o trudnej zaggszczalnosci oraz piaski drobne z przewarstwieniami piaskow
gliniastych. Nalezy zatozy¢ koniecznos¢ dowiezienia gruntéw niespoistych dla

potrzeb wykonania ww. zasypek.

W obliczeniach statycznych nalezy uwzgledni¢ parametry geotechniczne

warstwy Ig (o It = 0,30).
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niekiedy piaskami rzecznymi.

Na stropie glin pétnocnopolskich odtozone zostaly nasypy (o miazszosci w zakresie
0,4 - 0,9 m) lub gleba (0 migzszosci w zakresie 0,4 - 0,7 m). Osadéw lodowcowych do
maksymalnej gtebokosci rozpoznania ,tj. 3,0 m p.p.t nie przewiercono.

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikéw badan makroskopowych,
analizy materiatow archiwalnych oraz prac kameralnych, zgodnie z wymogami normy
PN-81/B-03020.

Grunty podloza ujeto w czterech grupach genetycznych:

Grupa I — obejmuje grunty lodowcowe, spoiste, nieskonsolidowane, ktére wg p. 1.4.6
normy PN-81/B-03020 oznaczono symbolem “B” geologicznej
konsolidacji. Na terenie projektowanego wodociagu z grupy tej
wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

warstwa I, — obejmuje gliny piaszczyste (niekiedy przewarstwione gling
piaszczysta zwigzta humusowa) oraz gliny zwigzte, w stanie
plastycznym o stopniu plastycznos$ci I} =0,40;

warstwa Iy — obejmuje gtdwnie gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste, w stanie
plastycznym o stopniu plastycznosci 11=0,30;
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Grupe II - stanowia grunty niespoiste pochodzenia lodowcowego i

wodnolodowcowego, nawodnione 1 wilgotne. W grupie tej wystgpuja piaski drobne

niekiedy z przewarstwieniami lub na pograniczu piaskow gliniastych oraz piaski drobne

na pograniczu piaskéw $rednich w stanie $rednio zageszczonym o Ip=0,45
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kart dokumentacyjnych otworéw badawczych (zat. 5.1 — 5.16).
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1. WSTEP

Inwestor:

1.1. Cel badan :

9

Gmina Wrzes$nia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych, parametrow
geotechnicznych gruntdéw oraz ocena przydatnosci podloza
gruntowego i $rodowiska wodnego dla  potrzeb
projektowanej sieci wodociagowej w gminie Wrze$nia,
obejmujacej  nastgpujace  miejscowosci:  Marzenin,
Kawegczyn, Gulczewo, Gulczewko, Sokotowo, Ostrowo
Szlacheckie, Gutowo Wielkie, Bierzglin, Soteczno,

Strzyzewo — Pakszynek.

1.2. Podstawa opracowania:

o Rozporzadzenie MSWiA, z dnia 24 wrze$nia 1998r., w
sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. nr 126, z
dnia 8 pazdziernika 1998 r.).

o Wytyczne Polskiej Normy PN-B-02479: Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdlne.

o Zlecenie Zamawiajacego okreslajace zakres prac
terenowych;

o Uzgodnienia robocze ze Zleceniodawca, dotyczace

rozmieszczenia punktow badawczych;

1.3. Rodzaj inwestycji: — budowa sieci wodociagowej w gminie Wrze$nia.

Szczegdty konstrukcyjne wraz ze szczegétowym opisem

przedstawione zostana w ramach projektu wykonawczego.



1.4. Prace terenowe.

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo — wodnych podtoza w

dniach 02 lutego oraz 14 kwietnia 2011 roku wykonano:

- wizj¢ terenowa,

- 15 otworéw o glebokosci 2,0 m oraz 1 otwdr o gitebokosci 3,0 m;
tacznie 33,0 mb wiercen,
- badania makroskopowe gruntu,

- pomiary zwierciadta wody gruntowe;j .

Otwory badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do

punktow stalych, w oparciu o mapy zasadnicze w skali 1: 1000.

2. POLOZENIE OMAWIANEGO TERENU

Teren przewidziany pod projektowany wodociag znajduje si¢ w rejonie Wrzesni i
obejmuje nastgpujace miejscowosci: Marzenin, Kawegczyn, Gulczewo, Gulczewko,
Sokotowo, Ostrowo Szlacheckie, Gutowo Wielkie, Bierzglin, Soteczno, Strzyzewo —
Pakszynek.

Pod wzgledem geologicznym badany teren lezy w niecce Szczecinsko - L.édzko —
Miechowskiej. Réwnina Wrzesinska zbudowana jest gtéwnie z czwartorzgdowych glin
zwalowych wyksztalconych giéwnie jako gliny piaszczyste, gliny oraz piaski gliniaste.
Wyloty otworéw badawczych w zakresie projektowanego wodociagu zawieraja si¢ w

przedziale 101,80 — 113,40 m n.p.m.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWE

Wierceniami wykonanymi do maksymalnej gtebokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono
wystgpowanie czwartorzegdowych utworow lodowcowych zlodowacenia
poinocnopolskiego. Osady te reprezentowane sa gtownie przez gliny piaszczyste, gliny

oraz piaski gliniaste. Gliny zlodowacenia pétnocnopolskiego poprzewarstwiane sa



niekiedy piaskami rzecznymi.

Na stropie glin pétnocnopolskich odtozone zostaly nasypy (o miazszosci w zakresie
0,4 - 0,9 m) lub gleba (0 migzszosci w zakresie 0,4 - 0,7 m). Osadéw lodowcowych do
maksymalnej gtebokosci rozpoznania ,tj. 3,0 m p.p.t nie przewiercono.

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikéw badan makroskopowych,
analizy materiatow archiwalnych oraz prac kameralnych, zgodnie z wymogami normy
PN-81/B-03020.

Grunty podloza ujeto w czterech grupach genetycznych:

Grupa I — obejmuje grunty lodowcowe, spoiste, nieskonsolidowane, ktére wg p. 1.4.6
normy PN-81/B-03020 oznaczono symbolem “B” geologicznej
konsolidacji. Na terenie projektowanego wodociagu z grupy tej
wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

warstwa I, — obejmuje gliny piaszczyste (niekiedy przewarstwione gling
piaszczysta zwigzta humusowa) oraz gliny zwigzte, w stanie
plastycznym o stopniu plastycznos$ci I} =0,40;

warstwa Iy — obejmuje gtdwnie gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste, w stanie
plastycznym o stopniu plastycznosci 11=0,30;

warstwa I¢ — to gliny piaszczyste, gliny oraz gliny zwigzle oraz piaski gliniaste
na pograniczu glin piaszczystych, w stanie twardoplastycznym o
stopniu plastycznosci I} =0,20;

warstwa Ip — to gliny piaszczyste oraz gliny, w stanie twardoplastycznym o
stopniu plastycznosci I;=0,10;

Grupe II - stanowia grunty niespoiste pochodzenia lodowcowego i

wodnolodowcowego, nawodnione 1 wilgotne. W grupie tej wystgpuja piaski drobne

niekiedy z przewarstwieniami lub na pograniczu piaskow gliniastych oraz piaski drobne

na pograniczu piaskéw $rednich w stanie $rednio zageszczonym o Ip=0,45

Parametry geotechniczne gruntéw ujeto w tabeli i przedstawiono w tabeli ,,wartosci
charakterystycznych parametréw warstw geotechnicznych” (zat. 4). Profile otworéw
przedstawiono graficznie na mapach dokumentacyjnych (zat. 2.1 - 2.16) oraz w formie

kart dokumentacyjnych otworéw badawczych (zat. 5.1 — 5.16).



4. WARUNKI WODNE

Dokumentowane podloze zbudowane jest generalnie z gruntéw stabo
przepuszczalnych, glin  zwatowych zlodowacenia pétnocnopolskiego. Utwory
przepuszczalne wyksztalcone sa jako warstwa nasypéw piaszczystych, gleby oraz
przewarstwienia piaszczyste wsrdd glin.

Wodg gruntowa stwierdzono zaré6wno w postaci saczen na gigbokosci od 0,70 do
1,9 m p.p.t., jak i zwierciadta napigtego. Poziom ustabilizowany wody gruntowe;j
wystapit na glgbokosciach od 0,7-1,9 m p.p.t, tj. na rzednych 112,7 — 109,4/111,5 m
n.p.m.

Po intensywnych opadach atmosferycznych nalezy spodziewaé si¢ podniesienia
poziomu piezometrycznego wody gruntowej o 0,5 m w stosunku do stanéw z lutego i
kwietnia 2011r.

Ponadto woda moze pojawic si¢ na stropie glin i w postaci saczen srédglinowych

na zréznicowanych gi¢bokosciach.

S. WNIOSKI

Niniejsza dokumentacj¢ geotechniczna sporzadzono dla potrzeb rozpoznania
warunkéw gruntowo — wodnych pod planowana budowe wodociagu w rejonie Wrzes$ni,
tj. w miejscowosciach: Marzenin, Kawegczyn, Gulczewo, Gulczewko, Sokotowo,
Ostrowo Szlacheckie, Gutowo Wielkie, Bierzglin, Soteczno, Strzyzewo — Pakszynek.

Budowe geologiczna 1 warunki gruntowo - wodne omawianego terenu
scharakteryzowano tu opisowo w sposéb ogdlny, a takze przedstawiono graficznie w
postaci profili otworéw na mapach dokumentacyjnych (zat. 2.1 - 2.16) oraz na kartach
otworéw badawczych (zat. 5.1-5.16).

Dokumentowany teren charakteryzuje si¢ prosta, regularng budowa geologiczna

podioza i generalnie prostymi warunkami gruntowo - wodnymi.




Od powierzchni terenu pod warstwa nasypéw o zréznicowanej miazszosci od
ok. 0,4 do 0,9 m oraz lokalnie gleby, wystepuje podktad osadéw lodowcowych
zlodowacenia  pétnocnopolskiego.  Osady  zlodowacenia  pdéinocnopolskiego
wyksztatcone sa zasadniczo jako gliny piaszczyste, gliny oraz piaski gliniaste w stanie
plastycznym i twardoplastycznym (Grupa I). Wsréd osadow zlodowacenia
potnocnopolskiego wystepuja soczewki 1 przewarstwienia piaszczyste, wyksztalcone jak
piaski drobne, zaglinione w stanie srednio zaggszczonym o Ip=0,45 (Grupa II).

Wodg gruntowa stwierdzono zaréwno w postaci saczen gtebokosciach od 0,7 do
1,9 m p.p.t., jak i zwierciadta napigtego. Poziom ustabilizowany wody gruntowe;j

wystapit na gigbokosciach od 0,7-1,9 m p.p.t, tj. na rzgdnych 112,7 — 112,7 m n.p.m.

Po analizie warunkéw gruntowo-wodnych mozna sformutowac nastgpujace wnioski:

e grunty stanowigce podiloze pod projektowanym wodociagiem s3 gruntami
no$nymi.

e w przypadku wystapienia nasypow niebudowlanych w poziomie posadowienia
wodociagu nalezy dokona¢ wymiany na nasyp budowlany z gruntéw niespoistych
0 Is>0,97

e podtoze zbiornika (otwor nr 2) buduja generalnie grunty nos$ne pyty oraz gliny
piaszczyste w stanach twardoplastycznych o I;=0,10-0,20. Lokalnie wsréd glin
wystepuja piaski drobne. W piaskach tych na glgebokosci okoto 1,7m stwierdzono
niewielki saczenie wody gruntowe;j.

e nalezy zadba¢ o wilasciwa ochrong gliniastego podtoza przed dodatkowym
nawodnieniem i uplastycznieniem. W przypadku uplastycznienia nalezy dokonaé
wymiany na warstwe chudego betonu.

e praktycznie calo$¢ gruntu z wykopéw nie nadaje si¢ do ponownego
wykorzystania jako zasypka wykopu. Grunt rodzimy to gtéwnie gliny piaszczyste
o trudnej zaggszczalnosci oraz piaski drobne z przewarstwieniami piaskow
gliniastych. Nalezy zatozy¢ koniecznos¢ dowiezienia gruntéw niespoistych dla

potrzeb wykonania ww. zasypek.

W obliczeniach statycznych nalezy uwzgledni¢ parametry geotechniczne

warstwy Ig (o It = 0,30).




