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USZCZELNIENIE KONCOWEK MANSZETA TYPU "N"

Z OPASKAMI ZACISKOWYMI ZE STALI NIERDZ.
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USZCZELNIENIE KONCOWEK MANSZETA TYPU "N"

Z OPASKAMI ZACISKOWYMI ZE STALI NIERDZ.
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Material| jednostka NUMER ROZWIAZANIA
1 2 3 4
L.P. NAZWA ELEMENTU QNHNWX\TM QNH@OXW\— QNHHHOXO_O QNHH@OX@,W
D=159,0x12,=219,1x12,5D=273,0x12,1D=298,0x12,p
ILOSC ILOSC ILOSC ILOSC
1. | Rura cénieniowa PN 10 PE HD m 12,5
2. | Rura wiertnicza w powloce z PE stal m 12,5
3. | Plozatypu B PVC szt. 12
ZAKLAD PROJEKTOWO - USLUGOWY Zadanie Inwestycyjne
n n <
Projektowal R. OWSIANOWSK] 210/90 Pvy 03.2011 Miejscowai¢
Opracowat| joanna FELSKA 03.2011 MARZENIN
Opracowat | M.KACZMAREK 03.2011 - _A><<mMON<Z
Opracowat
Sprawdzit |Aleksander HELLER1322/89/Lo| 03.2011 Tresc rys. Skala
Imi¢ i nazwiskgNr upraw. Data | Podpig PRZEWIERT
Brarza . POD DRO® NFTys.
sanitarna P1/3/12,5m 31




