STRONA TYTULOWA
Temat nr : WOD-006-009

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Budowa :

Obiekt :

PRZEDMIAR ROBOT

Doprowadzenie do wlasciwego stanu technicznego sieci wodociagowych oraz przylaczy

Sieci wodociaggowe w Gminie Wrzes$nia

Budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami Marzenin - Kaweczyn od W95 do W105

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

45231300-8

Gmina Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : WOD-006-009 KOBRA wer. 12

Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami Marzenin - Kaweczyn od W95 do W105
Budowa: Doprowadzenie do wtasciwego stanu technicznego sieci wodociggowych oraz przytaczy
Obiekt:  Sieci wodociggowe w Gminie Wrze$nia

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 01.06.2017
Lp. Kod CPV Opis dziatu

1 Sie¢ wodociggowa

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : WOD-006-009 KOBRA wer. 12

Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami Marzenin - Kaweczyn od W95 do W105
Budowa: Doprowadzenie do wtasciwego stanu technicznego sieci wodociggowych oraz przytaczy
Obiekt:  Sieci wodociggowe w Gminie Wrze$nia
Data: 01.06.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

1| Sie¢ wodociggowa

1| KNNR 001-0111-01-00 MRRiB 1,67 | km
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie: réwninnym wraz z geodezyjng dokumentacjg

powykonawczg

2 |ICRB - KNR 201-0221-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2803,30 ' m3
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie kategorii: IV

3 | ICRS - KNR 201-0322-02-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 3 298,00 | m2

Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbidrka, w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. llI-IV

4 | KNR 201-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 100,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki, do gtebokosci 4,0 m

5 | KNR 201-0605-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 150,00 | m-g
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, przy $rednicy otworéw od 150 do 500 mm

6 | ICRS - KNR 218-0501-01-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa 1674,00 m2
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty wraz z zageszczeniem - grubos¢ podtoza: 10 cm

7 | ICRS - KNR 218-0501-04-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa 1674,00 m2
Obsypka z materiatow sypkich ponad kanaly i obiekty wraz z zageszczeniem - grubo$é obsypki: 25 cm

8 | KNNR 008-0110-02-00 MRRiB 1,00 | szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Wiaczenie sie do istniejacego rurociggu o $rednicy: 100 mm

9 | ICRS - KNR 218-0208-02-02 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 192,50 | m
Rurociagi z rur PE, fgczonych metoda zgrzewania, przy $rednicy zewnetrznej rur; 90 mm - rura PE-SDR 11
10| ICRS - KNR 218-0109-03-02 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 1481,00 'm
Rurociagi z rur PE, fgczonych metoda zgrzewania, przy srednicy zewnetrznej rur: 110 mm - rura PE-SDR 11
11| KNNR 004-1010-03-00 MRRiB 17,00 | ztacze

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metodg zgrzewania czotowego, przy $rednicy zewnetrznej
rur: 90 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/

12| KNNR 004-1010-04-00 MRRiB 101,00 | ztacze
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metodg zgrzewania czotowego, przy $rednicy zewnetrznej
rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/

13| ICRS - KNR 218-0802-02-20 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 8,00 | préba
Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE (dtugos¢ probnego odcinka rurociggu - 200 m), o $rednicy nominalnej:
150 mm

14| KNR 218-0803-01-00 8,00 | szt
Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych, przy $rednicy nominalnej rur: do 150 mm (odcinek 200 m)

15| KNR 218-0708-01-00 8,00 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowych, przy $rednicy nominalnej rur: do 150 mm (odcinek 200 m)

16| ZAL.1 - KNNR 004-1430-01-00 MRRiB 0,54 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Wykonanie réznych elementdw drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 betonowych, bloki oporowe z betonu B-10

17| ZAL.1 - KNNR 004-1206-02-00 MRRiB 5,50 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Przewierty dtugo$ci do 20 m, rurami stalowymi o $rednicy nominalnej 250 mm, wykonane maszyng do wiercen
poziomych, w gruntach kategorii: Ill-IV

18| ZAL.1 - KNNR 004-1206-02-00 MRRiB 19,00 ' m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Przewierty dtugo$ci do 20 m, rurami stalowymi o $rednicy nominalnej 20 mm, wykonane maszyng do wiercen
poziomych, w gruntach kategorii: IlI-IV




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : WOD-006-009 KOBRA wer. 12

Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami Marzenin - Kaweczyn od W95 do W105
1. Sie¢ wodociggowa

Data: 01.06.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

19| CSRB2 - KNNR 004-1111-04-02 MRRiB 2,00 | kpl
Zasuwy kotnierzowe z obudowa, montowane na rurociggach PVC /PE/, o $rednicy: 100/110 mm

20 | CSRB2 - KNNR 004-1119-03-00 MRRiB 4,00 | kpl
Hydranty pozarowe nadziemne, o $rednicy: 80 mm

21/ ICRS - KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1674,00 ' m
Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego z drutem trasy wodociggu utozonego w ziemi

22| KNR 219-0134-02-00 WACETOB Warszawa 6,00 | kpl

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]

Oznakowanie zasuw: na stupku stalowym

23| CSRB2 - KNNR 004-1012-01-20 MRRiB 10,00 | szt
Montaz tulei kotnierzowych PE cisnieniowych, zgrzewanej czotowo w wykopie, przy Srednicy zewnetrznej: 90 mm

24| CSRB2 - KNNR 004-1012-02-10 MRRiB 21,00 | szt
Montaz tulei kotnierzowych polietylenowych cisnieniowych, na luzny kotnierz, przy $rednicy zewnetrznej: 110 mm

25| CSRB2 - KNNR 004-1014-03-02 MRRiB 2,00 | szt
Montaz tréjnika zeliwnego ciSnieniowego kotierzowego $rednicy 100 mm

26| ZAt.1 - KNNR 004-1014-03-00 MRRiB 8,00 | szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaz kolana zeliwnego cisnieniowego, kotnierzowego, przy Srednicy nominalnej: 100 mm

27| CSRB2 - KNNR 004-1014-03-01 MRRiB 1,00 | szt
Montaz kolana zeliwnego cisnieniowego, kotnierzowego, przy $rednicy nominalnej: 80 mm
28| ZAt.1 - KNNR 004-1014-03-00 MRRiB 1,00 | szt

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Uktadanie ksztattek zeliwnych ci$nieniowych, kotnierz réwnoprzelotowy, przy Srednicy nominalnej: 100 mm

29 | ZAL.1 - KNNR 001-0529-01-00 MRRiB 2,00 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw o rozpietosci: 4,00 m

30 | ZAL.1 - KNNR 001-0529-06-00 MRRiB 2,00 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Demontaz konstr.podwieszen rurociggow i kanatéw, o rozpietosci: 4,00 m

31| ZAL.1 - KNNR 004-1413-05-00 MRRiB 1,00 | studnia
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ustawienie studni wodomierzowej zelbetowej prefabrykowanej w gotowym wykopie

32| ICRI - KNR 215-0119-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 | szt
Montaz wodomierzy $rubowych o $rednicy nominalnej: 50 mm
33| CSRB1 - KNNR 006-0502-02-00 MRRiB 12,56 | m2

Utwardzenie przy hydrantach z kostki brukowej betonowej, z wypetnieniem spoin piaskiem, uktadane na podsypce:
cem.-piask.,przy uzyciu kostki szarej gr.6 cm

34| ICRB - KNR 201-0221-09-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 2077,58 | m3
Zasypanie wykopow ziemig z odktadu koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie kategorii: [V

35| ICRB - KNR 201-0236-02-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 2077,58 | m3

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoistym,
kategorii : IlI-IV

36 | ICRRB - KNR 401-0108-06-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 585,90 | m3

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu
kategorii: Il

37 | ICRRB - KNR 401-0108-08-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 5273,10| m3

Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéfcz.: 9,00000 (585,90 m3 * 9,00000 = 5 273,10 m3)

2 | Przytacze wodociggowe

38 | KNNR 001-0111-01-00 MRRiB 0,20 | km
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: rwninnym



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : WOD-006-009 KOBRA wer. 12

Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami Marzenin - Kaweczyn od W95 do W105
2. Przytacze wodociggowe

Data: 01.06.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

39 | ICRB - KNR 201-0221-09-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 257,55| m3

Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie kategorii: 1V,
przy szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 1,5 m

40| ICRS - KNR 218-0501-01-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 204,00 | m2
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty wraz z zageszczeniem - grubo$¢ podtoza: 10 cm

41| KNR 218-0501-04-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa 204,00 | m2
Obsypka z materiatow sypkich ponad kanaly i obiekty wraz z zageszczeniem - grubos$é obsypki: 25 cm

42| CSRB2 - KNNR 011-0306-01-20 MRRiB 3,00 | kpl
Nawiertki na istniejacych rurociggach z PE o $rednicy zewnetrznej: 110 mm (110/ 1 1/2")

43| CSRB2 - KNNR 011-0306-01-20 MRRiB 1,00 | kpl
Nawiertki na istniejacych rurociagach z PE o $rednicy zewnetrznej: 110 mm (110/ 2")

44| CSRB2 - KNNR 011-0306-01-10 MRRiB 2,00 | kpl
Nawiertki na istniejacych rurociggach z PE o $rednicy zewnetrznej: 90 mm (90/ 2")

45| CSRB2 - KNNR 011-0306-01-10 MRRiB 4,00 | kpl
Nawiertki na istniejacych rurociagach z PE o $rednicy zewnetrznej: 90 mm (90/ 11 1/4")

46 | CSRB2 - KNNR 011-0307-01-10 MRRiB 4,70 10 m

Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na gtebokosci do 3
m, o normalnej wilgotno$ci, przy Srednicy zewnetrznej: 32 mm

47| CSRB2 - KNNR 011-0307-01-30 MRRiB 7,95/10m

Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na gtebokosci do 3
m, o normalnej wilgotno$ci, przy Srednicy zewnetrznej: 40 mm

48 | CSRB2 - KNNR 011-0307-01-50 MRRiB 7,70 10 m

Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na gtebokosci do 3
m, o normalnej wilgotno$ci, przy Srednicy zewnetrznej: 50 mm

49| CSRB2 - KNNR 004-1206-02-20 MRRiB 52,50 ' m

Przewierty wykonywane maszyng do wiercen poziomych, rurami stalowymi o $rednicy nominalnej 150 mm, przy dtugosci
przewiertu: do 20 m, w gruntach kat.lll-IV

50 | CSRB2 - KNNR 004-0123-01-60 MRRiB 4,00 | kpl

Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych domowych, w rurociggach z tworzyw
sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: 32 mm

51| CSRB2 - KNNR 004-0123-02-60 MRRiB 2,00 | kpl

Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych domowych, w rurociggach z tworzyw
sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: 40 mm

52 | CSRB2 - KNNR 004-0123-03-60 MRRiB 2,00 | kpl

Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych domowych, w rurociggach z tworzyw
sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: 50 mm

53 | CSRB2 - KNNR 004-0140-01-01 MRRiB 6,00 | kpl

Montaz wodomierzy skrzydetkowych domowych lub mieszkaniowych, z facznikami redukcyjnymi, o $rednicy
nominalnej: 15 mm

54 | CSRB2 - KNNR 004-0140-02-01 MRRiB 2,00 | kpl

Montaz wodomierzy skrzydetkowych domowych lub mieszkaniowych, z facznikami redukcyjnymi, o $rednicy
nominalnej: 20 mm

55| KNNR 004-0132-04-07 MRRiB 4,00 | szt
Montaz zaworéw w instalacji wodociggowej z rur z PE, o $rednicy nominalnej: 32 mm - zawory zwrotny antyskazeniowy

56 | KNNR 004-0132-05-07 MRRiB 2,00 | szt
Montaz zaworéw w instalacji wodociggowej z rur z PE, o $rednicy nominalnej: 40 mm - zawory zwrotny antyskazeniowy

57 | KNNR 004-0132-06-07 MRRiB 2,00 | szt
Montaz zaworéw w instalacji wodociggowej z rur z PE, o $rednicy nominalnej: 50 mm - zawory zwrotny zantyskazeniowy

58 | ICRB - KNR 201-0221-09-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 204,53 | m3
Zasypanie wykop6w ziemig z odktadu koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie kategorii: [V

59 | ICRB - KNR 201-0236-02-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 204,53 | m3

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoistym,
kategorii : IlI-IV




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : WOD-006-009 KOBRA wer. 12

Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami Marzenin - Kaweczyn od W95 do W105
2. Przytacze wodociggowe

Data: 01.06.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
60 | ICRRB - KNR 401-0108-06-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 53,03 | m3
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu
kategorii: Il
61| ICRRB - KNR 401-0108-08-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 477,27 | m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 9,00000 (53,03 m3 *9,00000 = 477,27 m3)

- Koniec wydruku ---



