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OPIS TECHNICZNY

1.INWESTOR - ZLECENIODAWCA.

Inwestorem budowy sieci wodagowe] we wsi MARZENIN | KAWECZYN oraz
pofaczenia z istniejca siech podagca wod do wsi Gulczewko i Gulczewo, jest Gmina
Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62 — 300 WRAHA.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza teczka zawiera projekt budowlano-wykonaysieci wodocjgowej wraz z
podiczeniami do budynkow mieszkalnych we wsi Marzerfaweczyn oraz peajczenie z
istniegcymi sieciami podarymi wodk do wsi Golczewo i Gulczewko.

Na odcinku przebiegagym przez wi¢ Marzenin i Kawczyn zaprojektowano wymian
podihczen do budynkéw mieszkalnych wraz zzami wodomierzowymi oraz dodatkowo
montaem na kadym odgatzieniu zaworu antyskaniowego. Obecnie wigest
zaopatrywana w wadz ugcia i Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie. SUW fest
obecnie przedmiotem opracofivarojektowych majcych na celu jego pedrmodernizagj
tak aby spetnione byly wymogi stawianych wodziecétbow konsumpcyjnych.

Wies Kaweczyn natomiast jest zaopatrywana w wadokalnego ujcia na terenie
gospodarstwa AGROPOLU Sokotowo. Nie spetnia ono agow stawianych wodzie do
picia i ulegnie po wybudowaniu projektowanej siavidacji.

Projektowana siewodochgowa zasipi wodochg w duwzej czsci wykonany z rur
azbestocementowych cechey s matymisrednicami i czstg awaryjngcia . Zapewniona
zostanie lepsza funkcjonakitosieci, mniejsz awaryjna¢ i ciagtos¢ dostaw wody a

takze zabezpieczenie wody do celéw ppo

Woda zostanie doprowadzona z istigejgo ugcia w Marzeninie, zgodnie z wydanymi
Warunkami Technicznymi , wydanymi przez Przebgirstwo Wodocigow i Kanalizaciji
we Wrzeéni.

Na przebieg nowej sieci wodagowej, wptywaj uzgodnienia z wikgicielami gruntéw
prywatnych oraz lokalizacja sieci w pasie drogi paowe).

W miejscu gdzie w okresie perspektywicznym przeveda jest rozbudowa sieci , w
weztach kaicowych zamontow@nalezy zasuw z kotnierzemslepym ( patrz schematy
weztow).

Po wybudowaniu nowej sieci , stary wodgrulegnie odeiciu i likwidacji. Likwidaciji

ulegry tez wszystkie istn. przgcza do budynkdéw mieszkalnych , ktére wykonaneatpst
innych materiatéw i PE. W trakcie wywiadu terenowego ustalaegrzyhcza wykonane
s3 W 95% z rur stalowych ocynkowanych lub z innycatemiatow ( rury stalowe czarne lub
ze szwem). Pozostate 5% to parpta wykonane z rur PE, w ostatnich 2 — 7 latach.

Do niniejszego opracowania, gexono uzgodnienia z instytucjami opirgcymi projekt
przebiegu sieci wodoggowej w terenie.
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Projektowana stewodocigowa nie oddziatywuje negatywnie gradowisko i warteci
przyrodnicze terenowgsiednich ze wzglu na lokalizagj sieci w polach uprawnych za
zgody ich wiacicieli. Roboty ziemne nie powodufym samym zniszczeszaty r@linnej i
wycinki drzewostanu a w miejscach zefi do drzew prace ziemne wykonywangld
recznie.

Wykopy prowadzonedala mechanicznie igcznie w miejscach zliden do istniejcego
uzbrojenia, a urobek z wykopdéw i inne materiahe bida sktadowane pod koronami
drzew.

Ze wzgkdu na gtbokaé¢ utozenia sieci wodoggowej (srednio okoto 1,7m ppt) , niski
poziom wod gruntowych, nie zachodzi koniecgn@dwadniania wykopow podczas
prowadzenia prac.

Powstate, ewentualne odpady przekazamlg bpecjalistycznej firmie, posiadagj
wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodaraveaimiadami.

Roboty ziemne i inne powodige hatasy uarliwe dla mieszkacow, wykonywane éda w
porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00.

Prace ziemne wykonywaneds zgodnie z aktualnie obowzujacymi przepisami bhp
dotyczcymi wykonania i odbioru robét budowlano-mardgavych.

Proponowane w rozwzaniu projektowym rury énieniowe oraz istnigge warunki
gruntowe , nie wymagawykonania wymiany gruntow. Do wypetnienia wykopu
wykorzysta& mazna grunt rodzimy po wykonaniu podsypki, w Zzku z tym nie bdzie
zachodz potrzeba jego wywozu.

Zgodnie z decyzjo ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczreggniejsca prowadzenia
prac budowlanych, po ich zaktzeniu zostanmuporzadkowane i doprowadzone do stanu
pierwotnego.

O terminie przysipienia do robot ziemnych nalepowiadomé wszystkich aytkownikow
przedmiotowego terenu i wdzexr podziemnych oraz uzgodnivarunki prowadzenia i
nadzoru prac.

Dla zapewnienia bezpieazswa 0s6b trzecich, wykopy zosgawpoeczowane (téma bhp
na stupkach drewnianych lub epach stalowych) w odlegéci 1,0 m od krawdzi wykopu,a
wyznaczone strefy niebezpieczne ( wokahayow, wyciggu , koparki) , na czas prac zosta-
na oznakowane.

Przedmiotowy odcinek sieci wodagowej , jest zlokalizowany na gruntach wsi Marzeanin
Kaweczyn, gmina Wrzénia.

3.PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora .

- Plany w skali 1:1000 oraz wizja robocza w tézen

- Robocze uzgodnienia z Inwestorem.

- Warunki Techniczne wykonania sieci wodgmowej wydane
przez Przedsbiorstwo Wodocigow i Kanalizacji we Wrzani.



- Uzgodnienia z wiicielami terendw przez ktore przebiega projektoava
sig€ wodochgowa.

- Uzgodnienia z organami opinagymi trag proj. sieci wodocgigowej

- Warunki gruntowo — wodne na trasie projektowasiegi .

ll. DANE WYJ SCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

1.DANE WYJSCIOWE.

Obecny wodoaig we wsiach Marzenin i Kaygzyn , zostanie zagtiony nows siech
wodochgowg doprowadzajca wodk z modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w
Marzeninie ( opracowanie innej jednostki projektpw&godnie z wydanymi Warunkami
Technicznymi, roponowane rozygianie techniczne zapewni lepsankcjonalndé sieci,
mniejsz awaryjnagé i ciggtos¢ dostaw wody, a tale zabezpieczy zapotrzebowanie
mieszkacow na cele gospodarczo — bytowe oraz ochronyzp.po

Wykonawca musi tak zorganizowg plac budowy, aby byta zachowana ggtosé
dostawy wody w trakcie prac budowlanych do istnigjcych budynkow.

Wykonane zostantakze nowe odgakienie wodocigowe, zakaczone wziem
wodomierzowym wraz zaworem antygskaiowym, umieszczonymi w budynku
mieszkalnym lub studzience wodomierzowej ( patfestat przydcza i zestawienie na
profilu sieci), zgodnie z za¢zonym do opracowanigwiadczeniem. W przypadku braku
zgody wi&ciciela , odgajzienia do posesji zakozone zostanpoprzez zakorkowanie rury
na granicy gruntowej.

Pod wzgtdem graficznym projekt opracowano na planach syjnaewvysokaciowych w
skali 1:1000 .

2. ZESTAWIENIE SIECI.

Diugosé sieci wodocigowej :
Rury : PE 100 PN 10, SDR 17 lub alternatywnie RE/PE TYTAN SDR 17 PN10

DN =160 x 9,5 mm L4207,0m
DN =110 x 6,6 mm L 38529,0 m
DN = 90x5,4 mm L4700,5m

Przytacze do posesiji
Rury : PE 100, PN 16, SDR 11

DN32x3,0mm - L= 924,0m
DN40x3,7mm - L= 959,0m
DN50x4,6 mm - L= 534,0m
DN63x58mm - L= 172,5m
DN75x6,8mm - L= 445m



3.WARUNKI GRUNTOWE.

Badania gruntu opracowane zostaty w kwietniu 2@ku.

W oparciu o rozpoznane warunki gruntowo-wodne wjso@vaciach Marzenin i
Kaweczyn oraz na podstawie analizy makroskopoweimagoda nastpujace wnioski i
zalecenia:

- w badanym otworze geologicznym domingiiny piaszczyste, piaski gliniaste a zak
pyly 0 uogoélnionym stopniu plastyczéw IL=0,20. $ to grunty o wystarczagej nGnosci

dla przeniesienia obgien projektowanego wodogiu.

- nalery zwrock uwag by w trakcie wykonywania robot ziemnych uweadhic specyficzne
wiasciwosci glin i pytdow ktore na skutek zmian wilgotfm(nawodnienia, przemarzania lub
drgal) mog pogorszy swoje cechy fizyczno-mechaniczne, tj. ulec dalszem
uplastycznieniu co spowoduje ostabienie icknusci.

- dno wykopu mena zabezpiecZyprzed uplastycznieniem przezygie chudego betonu,
ktory zabezpieczatby podte przed naptywem wod asei srodglinowych i opadow
atmosferycznych.

- woda gruntowa w badanym otworze nie wpsie.

- materiat pochodgy z wykopu (gtownie gliny piaszczyste i piaskinjgiste ) nie nadajecsi
do ponownego wbudowania np. jako zasypka wykopun@en mana wykorzysté tylko
pod warunkiem ulepszenia jego sktaduzgaiem spoiw hydraulicznych , np. cementu. Taki
zastabilizowany grunt spoisty przy utrzymywaniugetincgici optymalnej mae warunkowo
by¢ wykorzystywany jako zasypka wykopu i przyszte madtdla nawierzchni drogowych.

Szczegotow dokumentacije geologiczg przedmiotowego terenu zajczono w odgbnej
teczce.

.OPIS UKEADU WODOCI AGOWEGO.

Gtéwny odcinek sieci wodogjowej w Marzeninie, zaprojektowano w pasie drogi
powiatowe]j , rownolegle do istn. sieci kablowdgt®@munikacji, tak aby jej przebieg w
kierunku Gulczewa nie kolidowat z nawierzchasfaltowa drogi powiatowej. Stosowne
zgody widcicieli gruntéw zadczono do niniejszej dokumentaciji.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi PWiK we Wéae, wilaczenie do istnigge] sieci
wykona& poprzez trojnik z zaswnodcinagca, w rejonie istnigjcego hydrantu (ezet
W83A — kierunek Golczewo) i poprzez trojnik z zagwdcinajca w rejonie skrzyowania
z drogy w kierunku Gulczewka (gzet W55A ul. Rolna).

Rozgatzienie od istniejcej sieci wodocigowej, wykona w miejscu oznaczonym na
planie sytuacyjno — wysokciowym oraz zgodnie z zgdzonym schematemeztow do
dokumentacji wykonawczej.

Duza cz$¢ trasy wykonywanej sieci wodagjowej, prowadzonagdlzie rownolegle do
istniejgcych sieci telekomunikacyjnych, przy zachowanimmatywnych odlegtéci
pomidzy nimi . Maze tutaj wysgpowa inne uzbrojenie podziemne znwykazane na
planach sytuacyjno — wysosmowych. Dlatego przed przygtieniem do wykonania sieci
jeszcze raz zasgyma¢ informacji od Inwestora i w Zespole UzgadnianigkDmentacji
Projektowej o ewentualnych zmianach w uzbrojenzegmiotowego terenu.
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Skrzyzowania z drog powiatowy oraz drogami gminnymi , w miejscach wskazanych w
opracowaniu, wykonane zostametod przecisku w rurach ochronnych , nahgkasciach
min 1,6m ppt, licac od rzdnej niwelety drogi do zewtrznejscianki rury ochronnej.

W miejscach oznaczonych na profilach sieci wodagyowej, wykonat przewierty
sterowana o dtugdciach pokazanych na rysunkach. Dotyczy to tate niektérych
odgakzien bocznych do posesji. $one jedynym rozwhpzaniem dla budowy sieci
wodociggowej , pamktajac o konieczndci zachowania cagtosci dostaw wody ( stara
sie¢ nie maze by¢ zlikwidowana przed uruchomieniem nowej. Dodatkowym
czynnikiem jest gsta zabudowa, uzbrojenie terenu oraz warunki postwione przez
Zarzad Drég Powiatowych we Wrzéni.

1.0BLICZENIE ILO SCI WODY

Bilans ilo§ci wody
llo§é mieszkaicow : MARZENIN - 640 os6b .

PRZYJETO :
- mieszkacy W= 110 dm3/mk/d Nd=1,5 NR,5

Qd.ér = 640 x 0,11 = 70,4 m3/d
Qd max= 70,4 x1,5=105,6 m3/d
Qgodz. max = 105,6 x 2,5 : 24 = 11,0 m3/godz. 0 @m3/sek.

llo§¢ mieszkaicow : KAWECZYN - 80 os6b .

PRZYJETO :
- mieszkacy W = 110 dm3/mk/d Nd =1,5 NR,5

Qd.sr= 80x 0,11 = 8,8 m3/d

Qd max = 8,8x1,5=13,2 m3/d
Qgodz. max =13,2x 2,5: 24 = 1,4 m3/godz. = Am3/sek.

2. SIEC WODOCIAGOWA

Przebieg projektowanego wodegu wraz z domiarami jego lokalizacji pokazano na
planach sytuacyjno-wysokoowych w skali 1 : 1000.

Do budowy sieci wodoggowej rozdzielczej zastosowaalezy rury posiadajce aprobaty
techniczne i atesty higieniczneri@awowego Zaktadu Higieny. Rury PE 100 lub PE/PE
koloru niebieskiego , posiaél@owinny dopuszczenie do stosowania w pasach drggow
Producent rur musi posiadlaertyfikat ISO 9001 lub inny rownowmay.

W niniejszym opracowaniu prayp zastosowanie do budowy wodaggu , rur
cisnieniowych osrednicach :

- DN =160 x 9,5mm , PN10, SDR 17, wykonanym zR& 100 ,

- DN =110 x 6,6mm , PN10, SDR 17, wykonanym zR& 100 ,

- DN =90 x 5,4mm , PN10, SDR 17, wykonanym zR&r100 ,
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alternatywnie z rur warstwowych PE/PE TYTAN, stasnych do budowy sieci
wodochgowych. Cénienie w przewodach rozdzielczych niezagrzekracza0,6 MPa, a w
punkcie czerpalnym u Kkaowego odbiorcy powinno wyndsico najmniej 0,15 MPa.

Lokalizacja sieci wodoggowej na terenie wsi , zostata dostosowana do kamn
miejscowych, uwzgldniagc mazliwos¢ dostpu w kazdym miejscu jej posadowienia.

Przy zasypywaniu ruroggu utazy¢ tasme lokalizacyjry polietylenovs z wkiadlkg metalova,
DPE 10 koloru niebieskiego. Jia¢ za pomog wtopionych drutow palczy¢ z metalovy
obudowg zasuw.

Sie¢ wodocihgowy rozdzielca uktada nalery w wykopie, przyjmujc jej przykrycie
ponizej strefy przemarzania gruntu (patrz profile woggoive).

Sie¢ wodocihgowa wykona z rur producenta ktérego wyroby posiadaymagane
parametry techniczneg 9aczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pambczek
elektrooporowych. Do zgrzewania mma wywaé wytacznie ksztaitki zalecane przez
producenta rur, ktore spetniajarunek dopuszczajy stosowanie w drogownictwie, a
takze @ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Teclznych PWiK Wrzénia.
SzczegOlowy opis zgrzewania doczotowego oraz dane tenmmi@rocesu zawarteg s
"INSTRUKCJI MONTAZOWEJ - uktadanie w gruncie ruregiow PE 100 , lub z rur
warstwowych PE/PE TYTAN .

Wodochg uzbroé nalezy w hydranty nadziemne ppod80 mm, z podwdjnym
zamkneciem, trzpieniem ze stali nierdzewnej , zlokalizm® w tatwo dogpnych
miejscach, oraz zasuwgliwne kotnierzowe z obudaw skrzynky. Wokot skrzynek do
zasuw i hydrantéw wykortébrukowanie o promieniu 0,5 m lub zabezpigcglyta
betonovg 1,0 x 1,0 m. Hydranty wypogane musz by¢ w samoczynne ugglzenie
odwadniagce oraz zamkarcie uniemaliwiajace kradzie wody.

Na rozgatzieniach i zatamaniach sieci , wykonywanych kskgathi zeliwnymi nalery
wykona bloki oporowe z betonu C-15 zgodnie zagabnymi rysunkami.
Podhczenia sieci w miejscachgatowych wykon& poprzez zastosowanie ksztattek
pokazanych na profilu sieci wodggobwej i schematachemtow. Wszystkie ksztattki
powinny spetnid warunek cinienia nominalnego PN 16 .

Uzbrojenie sieci w armatgizaporovd wykona poprzez montazasuw kotnierzowych z
migkkim klinem, stosowanych do bezpedniej zabudowy w ziemi. Do zabudowy
zastosowazasuwyzeliwne, zabezpieczone antykorozyjnie od zgiwmni wewrgtrz powtoky
epoksydow, o gtadkim przelocie bez gniazdas@enie nominalne zastosowanych zasuw
PN16. Armatura zastosowana do mantaa sieci wodoggowej powinna spetnéawarunki
okreslone przez PWiK .

W miejscach skrzxowan z przeszkodami terenowymi — wjazdami na poses@iocig
wykona® w rurze ochronnej stalowej zgodnie z profilem siec

Sie¢ wodochgowg po utazeniu w wykopie w stanie odkrytym zgtasido odbioru
technicznego.

Odbiér techniczny i odbior kicowy zgtosé do Administratora sieci wodogjowe] —
Przedsibiorstwa Wodocigow i Kanalizacji we Wrzéi.



10
Po wykonaniu odcinka sieci wodagowej a przed oddaniem do eksploatacji, halgp
podd& probie szczelnii zgodnie z wymaganiami normy PN-B/10715.
Ptukanie przeprowadzizgodnie ze spadkiem rurggu. Minimalna ilg¢ wody do ptukania
i dezynfekcji 8 krotna objos¢ rurochgu /3 x ptukanie + 2 x dezynfekcja + 3 x ptukani2o.
dezynfekcji stosow@chlor / 30 mg na 1 m3 wody/ przez co najmniej
3 godziny.
Do odbioru dostarczyprotokdt z pozytywnym wynikiem badania wody
wykonany przez uprawnione laboratorium.

Przed rozpoczciem proby, nalery dokona¢:

- kontroli wizualnej utaonego przewodu
- zlacza i ksztattki winny b§ odkryte
- sprawdzt czy przewdd zabezpieczono przed przesuem
- sprawdzt czy zdlepione kace g dobrze usztywnione
- wszystkie zasuwy badanego odcinka musg otwarte a odgakienia
zailepione
- napetnianie sieci z napggzego punktu
Cisnienie prébne nie nme by¢ nizsze nk 1,0 MPa. Badany odcinek mmwa uzné za
szczelny, jeeli na odcinku tym przy zamkstym doptywie wody i pod énieniem prébnym
w czasie 30 min. niechlzie spadku énienia.

Po zakaczeniu budowy sieci i pozytywnych wynikach prébzaodici, nalezy sieci
wyptukad z predkoscia min. 1 m/s. Po ptukaniu sieci najga zdezynfekowéroztworem
wapnia chlorowanego. Po chlorowaniu ponownie praagt a nasfpnie wykona badanie
bakteriologiczne.

Miejsce whczenia do sieci istniggej oraz lokalizagj zasuw w terenie, nalg trwale
oznaczy tabliczky znamionow.

Sie¢ wodociggowa wykonywan z rur PE 100 naky uktad& na nie zagszczonej podsypce
zwirowo-piaskowej ( pozostado na sicie 0,75mm maksymalnie1l5%), o gridiavarstwy
0,15 m. Zasypka obok rury oraz nad miusi by zag:szczona warstwami o grszaci 0,30
m, wskanik zag:szczenia nie mniej ni95%.

W przypadku zastosowania rur warstwowych PE/PE TMTéb TS, nie wymagajone
wykonania podsypki i obsypki piaskowej. Do wypemawykopu mana wykorzysta

grunt rodzimy.

Wykopy pod wodocig prowadzt nalezy mechanicznie tylko na terenie nie
zainwestowanym, natomiast w miejscach zlido istniegcego uzbrojenia wykopy
prowadzé wytacznie ecznie po powiadomieniu widaiciela instalacji.

Niektore z nich mogby¢ nie naniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno-
wysokaiciowych (dotyczy to w gtdwnie kabli telekomunikagygh i elektrycznych a tak
sieci melioracyjnej).

We wszystkich przypadkach, najeuzyska przed przysipieniem do prac informagjp
uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianagthizytkownika terenu, oraz
wiasciciela uzbrojenia podziemnego.
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Istniejgce uzbrojenie naky zabezpieczyprzed uszkodzeniem (patrz #atone rysunki),
a wykonywane wykopy zabezpie€zprzez ustawienie zapoér, a w wypadku pozostawienia
przegé wykona je pomostami opeczowanymi.

Teren nasypany nad kanatem i w rejonie plantowangley utwardzé zgodnie ze stanem
pierwotnym. Prace ziemne wykonyévagodnie z aktualnie obow#ujacymi przepisami
BHP dotycacymi wykonania i odbioru rob6t w zakresie gospodarndnej .

O terminie przysipienia do robot ziemnych, najepowiadomé wszystkich aytkownikéw
przedmiotowego terenu i wdzer podziemnych, oraz uzgodnivarunki prowadzenia i
nadzoru prac.

3. ODGAL EZIENIA WODOCI AGOWE.

Na trasie projektowanej sieci wodagowej rozdzielczej, wykonane zostanie o¢gegnie
boczne do budynkow mieszkalnych we wsi Marzemdaweczyn. Zasipia one wykonane
najczsciej w latach siedemdziegych przyhcza ze stali ocynkowanej. W przypadku
Istniejgcych odgagzien bocznych wykonanych z rur PE, na planach sytuaeyjn
wysokaciowych pokazano miejsca ich przetenia po wykonaniu nowych nawiertak na
projektowanej sieci . W takich przypadkach wyméaniegn takze jedynie wzty
wodomierzowe w budynkach mieszkalnych.

Odbior techniczny i odbior kicowy odgatzienia bocznego winien Byzgtoszony do
Administratora sieci wodoggowe;j.

Przed rozpoczxiem eksploatacji sieci dokofharéby szczelnai zgodnie z PN-81/B-10725,
pkt. 8, przy udziale przedstawiciela PWiK Wéai.

Sposob zakiczenia odgakzienia bocznego pokazano na schemacie guzgtzadczonym
do niniejszej dokumentacji oraz zestawiono w tabel

Odgatzienie boczne wykortaz rur i ksztaltek PE 100, PN 1&ednicach:

- DN =32 x 3,0mm,

- DN =40 x 3,7mm

- DN =50 x 4,6mm

- DN =63 x 5,8mm.

- DN =75 x6,8mm.

Podobnie jak w przypadku sieci rozdzielczej , oelgjghia boczne do budynkéw oznakawa
przed zasypaniem ruragu ta&me lokalizacyjra polietylenovg z wkiadlg metalows, DPE
10 koloru niebieskiego. Eme za pomog wtopionych drutéw palczye z metalovy

obudowg zasuwy.

W celu wykonania odgetienia od sieci rozdzielczej wykofhianonta opaski do
nawiercania dla rur PE 100 z og@gm gwintowanym lub kotnierzowym. Korpus opaski
powinien by wykonany z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczony antykorozyjmaievewrytrz
i zewngtrz. Cinienie nominalne PN 16.

Za opask zamontowa zasuw klinowa z gtadkim i wolnym przelotem do odgaten
domowych . Zasuwa winna &yvykonana podobnie jak opaskazetiwa sferoidalnego,
zabezpieczona antykorozyjnie od wejtva i zewnytrz oraz dopuszczona do kontaktu z
wodg pitng. Wykonanie zasuwy tak z odejciem gwintowanym lub kotnierzowym.
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Zasuw na odgajzieniu, stiaca do odcgcia doptywu wody w przypadku awarii,
zaopatrzy w obudowy teleskopow i skrzynlky uliczrg. Wokét skrzynki do zasuw wykota
brukowanie o promieniu 0,5 m lub zabezpigcpiyta betonovg 1,0 x 1,0 m..
Dopuszcza sizastosowanie samonawiekgagj nawiertki dla rur PE po uzgodnieniu z
Inwestorem zadania.

Rurochg uktada na podsypce piaskowej zgodnie z zaleceniami producentgprayjmujgc
jego przykrycie pormej strefy przemarzania gruntu

Odbior techniczny i odbior kicowy zgtosé do Administratora sieci wodoggowe] —
Przedstbiorstwa Wodocigow i Kanalizacji we Wrzani.

Przed rozpoczxiem eksploatacji sieci dokofharéby szczelnai zgodnie z PN-81/B-10725,
pkt. 8, przy udziale przedstawiciela PWiK Wém@. Po wykonaniu proby @iieniowej,
odgatzienia przeprowadziintensywne ptukanie przez ok. 30 minut na maksgsnal
wydatek punktéw czerpania wody.

4. DOBOR WODOMIERZY

4.1. MARZENIN.

- odgakzienie boczne nr N1 ( dziatka nr 56/1001 , budynehr 3).

- odgakzienie boczne nr N2 ( dziatka nr 194, budynek nr 1)

- odgakzienie boczne nr N3 ( dziatka nr 193/1 , budynek nt22, ul. Parkowa).

- odgakzienie boczne nr N3A ( dziatka nr 51/3 , budynek nr... ul. Parkowa).

- odgakzienie boczne nr N5 ( dziatka nr 352/1, budynek né, ul. Parkowa).

- odgakzienie boczne nr N6 ( dziatka nr 352/1, budynek n, ul. Parkowa).

- odgakzienie boczne nr N7 ( dziatka nr 352/1, budynek n, ul. Parkowa).

- odgakzienie boczne nr N8 ( dziatka nr 352/1, budynek n8, ul. Parkowa).

- odgakzienie boczne nr N15 ( dziatka nr 345, budynek nr.., ul. Ks.Twardego).

- odgakzienie boczne nr N16 ( dziatka nr 191, budynek nrg ul. Ks.Twardego).

- odgakzienie boczne nr N17 ( dziatka nr 65, budynek nr 44il. Ks.Twardego).

- odgakzienie boczne nr N18 ( dziatka nr 66, budynek nr 42il. Ks.Twardego).

- odgakzienie boczne nr N19 ( dziatka nr 223, budynek nr§ ul. Zaptocie).

- odgakzienie boczne nr N20 ( dziatka nr 327, budynek nr&1, ul. Ks.Twardego).

- odgakzienie boczne nr N21 ( dziatka nr 327, budynek nr&42, ul. Ks.Twardego).

- odgakzienie boczne nr N22 ( dziatka nr 327, budynek nr&43, ul. Ks.Twardego).

- odgakzienie boczne nr N24 ( dziatka nr 226, budynek nr3} ul. Ks.Twardego).

- odgakzienie boczne nr N25 ( dziatka nr 69, budynek nr 34il. Ks.Twardego).

- odgakzienie boczne nr N26 ( dziatka nr 68, budynek nr 36il. Ks.Twardego).

- odgakzienie boczne nr N28 ( dziatka nr 337, budynek nr¥1, ul. Ks.Twardego).

- odgakzienie boczne nr N29 ( dziatka nr 337, budynek nr¥2, ul. Ks.Twardego).

- odgakzienie boczne nr N30 ( dziatka nr 337, budynek nr¥3, ul. Ks.Twardego).

- odgakzienie boczne nr N31 ( dziatka nr 337, budynek nr¥4, ul. Ks.Twardego).

- odgakzienie boczne nr N32 ( dziatka nr 337, budynek nr¥5, ul. Ks.Twardego).

- odgakzienie boczne nr N34 ( dziatka nr 73/4, budynek n82, ul. Ks.Twardego).

- odgakzienie boczne nr N35 ( dziatka nr 73/3, budynek n82, ul. Ks.Twardego),
do granicy posesji

- odgakzienie boczne nr N36 ( dziatka nr 229, budynek nr3 ul. Ks.Twardego).
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- odgakzienie boczne nr N37 ( dziatka nr 230, budynek nr13 ul. Ks.Twardego).
- odgakzienie boczne nr N38 ( dziatka nr 82, budynek nr wl. Pocztowa).
- odgakzienie boczne nr N39 ( dziatka nr 85, budynek nr 4l. Pocztowa).
- odgakzienie boczne nr N40 ( dziatka nr 83, budynek nr 8l. Pocztowa).
- odgakzienie boczne nr N41 ( dziatka nr 84, budynek nr 9dl. Pocztowa),
do granicy posesji
- odgakzienie boczne nr N42 ( dziatka nr 82/6, budynek n ul. Pocztowa).
- odgakzienie boczne nr N45( dziatka nr 231 ul. Ks. Bud#fskiego), do granicy poses;ji
- odgakzienie boczne nr N45A ( dziatka nr 232, budynek nt ul. Ks. Budzyaskiego),
- odgakzienie boczne nr N46 i N47 ( dziatka nr 246, budykenr 3
ul. Ks. Budzyiskiego, - budynek gospodarczy + mieszkalny ).
- odgakzienie boczne nr N51 ( dziatka nr 233/3, budynek r83A, ul. Ks.Twardego).
- odgakzienie boczne nr N52 ( dziatka nr 91, budynek nr 28il. Ks.Twardego).
- odgakzienie boczne nr N53 ( dziatka nr 234, budynek nr3 ul. Ks.Twardego).
- odgakzienie boczne nr N54 i N55 ( dziatka nr 235, budykenr 31, ul. Ks.Twardego
- budynek gospodarczy + mieszkalny).
- odgakzienie boczne nr N57 ( dziatka nr 236/1, budynek 29, ul. Ks.Twardego).
- odgakzienie boczne nr N60 i N61 ( dziatka nr 239/2, buanek nr 25, ul. Ks.Twardego
- budynek gospodarczy + mieszkalny).
- odgakzienie boczne nr N64 ( dziatka nr 240/2, budynek nt, ul. Zaptocie).
- odgakzienie boczne nr N65 ( dziatka nr 240/3, budynek nt.., ul. Zaptocie).
- odgakzienie boczne nr N68 ( dziatka nr 169/2, budynek rs, ul. Polna).
- odgakzienie boczne nr N69 ( dziatka nr 157, budynek nr,ul. Polna).
- odgakzienie boczne nr N70 ( dziatka nr 145/1, budynek 2, ul. Polna).
- odgakzienie boczne nr N71 ( dziatka nr 133, budynek nr,3ul. Polna).
- odgakzienie boczne nr N72 ( dziatka nr 118, budynek nr,4il. Polna).
- odgakzienie boczne nr N74 ( dziatka nr 266/8, budynek nt3, ul. Ks.Twardego ).
- odgakzienie boczne nr N75 ( dziatka nr 266/10, budynekrii1, ul. Ks.Twardego ).
- odgakzienie boczne nr N76 ( dziatka nr 170/1, budynek rt4, ul. Ks.Twardego ).
- odgakzienie boczne nr N77 ( dziatka nr 170/6, budynek rnt2, ul. Ks.Twardego ).
- odgakzienie boczne nr N80 ( dziatka nr 141, budynek nr,3ul. Kolejowa ).
- odgakzienie boczne nr N81 ( dziatka nr 140, budynek nr,4il. Kolejowa ).
- odgakzienie boczne nr N82 ( dziatka nr 139, budynek nr,51l. Kolejowa ).
- odgakzienie boczne nr N83 ( dziatka nr 138, budynek nr,ail. Kolejowa ).
- odgakzienie boczne nr N84 ( dziatka nr 137/1, 137/2, bydek nr 7, ul. Kolejowa ).
- odgakzienie boczne nr N85 ( dziatka nr 125, budynek nr,8il. Kolejowa ).
- odgakzienie boczne nr N86 ( dziatka nr 124, budynek nr,9ul. Kolejowa ).
- odgakzienie boczne nr N87 ( dziatka nr 123, budynek nrQ, ul. Kolejowa ).
- odgakzienie boczne nr N88 ( dziatka nr 121, budynek nr1l, ul. Kolejowa ).
- odgakzienie boczne nr N95 ( dziatka nr 160, budynek nr@} ul. Polna ).
- odgakzienie boczne nr N96 ( dziatka nr 155, budynek nr,4il. Polna ).
- odgakzienie boczne nr N97 i N98 ( dziatka nr 154/1, budwek nr 6 ul. Polna
- budynek gospodarczy + mieszkalny).
- odgakzienie boczne nr N99 ( dziatka nr 94/1, Remiza OSRBI. Polna ).
- odgakzienie boczne nr N100 ( dziatka nr 142, budynek r8, ul. Polna).
- odgakzienie boczne nr N101 ( dziatka nr 143/2, budynekrriO, ul. Polna).
- odgakzienie boczne nr N102 ( dziatka nr 97/5, budynek nt, ul. Bazarowa ).
- odgakzienie boczne nr N103 ( dziatka nr 99/1, budynek nt2, ul. Polna ).
- odgakzienie boczne nr N104 ( dziatka nr 97/1, budynek 8, ul. Bazarowa ).
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- odgakzienie boczne nr N105 ( dziatka nr 99/2, budynek nt4, ul. Polna ).
- odgakzienie boczne nr N106 ( dziatka nr 97/2, budynek r, ul. Polna).
- odgakzienie boczne nr N107 ( dziatka nr 97/3, budynek nr, ul. Polna).
- odgakzienie boczne nr N108 ( dziatka nr 99/3, budynek 6, ul. Polna).
- odgakzienie boczne nr N109 ( dziatka nr 97/4, budynek r®, ul. Polna ).
- odgakzienie boczne nr N110 ( dziatka nr 99/4, budynek nt8, ul. Polna ).
- odgakzienie boczne nr N111 ( dziatka nr 99/5, budynek 20, ul. Polna ).
- odgakzienie boczne nr N112 ( dziatka nr 100/7, budynekri62, ul. Polna ).

Do w/w budynkow wykonéanalezy odgatzienia boczne zakazone wztem
wodomierzowym z zaworami odcinaymi i antyskaeniowymi typu EA.

Przeptyw obliczeniowy w oparciu o norng PN-92/B-01706 - ,Instalacje wodoaigowe —
wymagania w projektowaniu” :

Q = 0,682(n)***— 0,14 (dm3/sek)

gdziegn —normatywny wyptyw z punktow czerpalnych.

Wyposazenie Srednic | llosé Wyptyw Suma
sanitarne a szt. Normatywny Wyptywow

Dn gn (dmd/sek) | qgn (dm3/sek)
Pralka automatyczna Dn 15 1 0,25 dms/sek ,25 Bms3/sek
Ptuczka zbiornikowa Dn 15 1 0,13 dms3/sgk ,13@m3/sek
Bateria umywalkowa Dn 15 1 0,07 dm3d/sgk  07QJm?3/sek
Bateria natryskowa Dn 15 1 0,15 dm3d/sek 15@m?3/sek
Bateria Dn 15 1 0,07 dms/sek] 0,07 dm3/sek
zlewozmywakowa
Zmywarka Dn 15 1 0,15 dm?3/sel 0,15 dnk®/se

RAZEM 0,82 dm3/sek

Stad obliczeniowy przeptyw wody wynosi:

Q = 0,682 ¥ gn)’*— 0,14 (dm?3/sek)
Q = 0,682 ( 0,82°/°— 0,14 (dm3/sek)
Q =0,484 dm3/sek = 0,13 m3/h

Obliczeniowy przeptyw wody w przatzu do budynku :
Q =0,484 dm3/sek = 0,13 m3/h

Doboru wodomierza dokonano poréwguiprzeptyw obliczeniowy z maksymalnym
strumieniem podanym przez producenta wodomierza.
Dobor wodomierza jest prawidtowysjespetnione § warunki:

Q <= Qmax/2 Q=0,13m%h <=3,0m%h: 3
Q =0,13 m¥h <=1,0m%h
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DN <=d 15 <= 25 (mm)
DN <=d 15 <= 32 (mm)

gdzie: - DN — nominaln&ednica dobranego wodomierza (mm).
-d $rednica przewodu na ktorym wodomierz ma bginstalowany (mm).

Dobrano wodomierz np. FLODIS jednostrumieniowy wadwynej, klasy C, Firmy
ACTARIS ( lub innego producenta ktérego wyroby aolsip rownowane parametry
techniczne), drednicy DN 15 dla wody zimnej, gdzie:

Przeptyw nominalny wodomierza Q nom = 1,5 m3/h.

Dopuszczalne obgtenie Qmax = 3,0 m3/h

Przeptyw minimalny Qmin = 15 dm3/h

Wodomierz zainstalowany zostanie w gotowym zestamodomierzowym np. firmy
HAWLE lub innego producenta ktérego wyroby posiadéjnowane parametry
techniczne.

Montaz wodomierza z zaworami odcimaymi i zaworem antyskaeniowym typu EA
nasgpi w miejscu wskazanym przez jego vamiela .

- odgakzienie boczne nr N12 ( dziatka nr 319, sklep sppwczy, ul.Topolowa).

- odgakzienie boczne nr N27 ( dziatka nr 72/1, studzienkaodomierzowa — cmentarz).
Wykon& nalery odgatzienie boczne zak@zone wztem wodomierzowym z zaworami
odcinagcymi i zaworem antyska&niowym typu EA.

Dla sklepu spgywczego dobrano:

Przeptyw obliczeniowy w oparciu o norng PN-92/B-01706 - ,Instalacje wodoaigowe —
wymagania w projektowaniu” :

Q = 0,682[n)°**°*— 0,14 (dm?3/sek)

gdzieqn —normatywny wyptyw z punktow czerpalnych.

Wyposazenie Srednic | llosé Wyptyw Suma
sanitarne a Szt. Normatywny Wyptywow
Dn gn (dms3/sek) | qgn (dm3/sek)
Ptuczka zbiornikowa Dn 15 1 0,13 dmd/sgk ,130m3/sek
Bateria umywalkowa Dn 15 1 0,07 dmsd/sgk  07Q@m3/sek
RAZEM 0,20 dmd/sek

Stad obliczeniowy przeptyw wody wynosi:

Q = 0,682 §¥gn)\*— 0,14 (dm3/sek)
Q = 0,682 ( 0,20°°— 0,14 (dm?/sek)
Q =0,19 dms3/sek = 0,05 m3/h
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Obliczeniowy przeptyw wody w przatzu do budynku :
Q =0,19 dms3/sek = 0,05 m3/h

Doboru wodomierza dokonano poréwguiprzeptyw obliczeniowy z maksymalnym
strumieniem podanym przez producenta wodomierza.
Dobo6r wodomierza jest prawidtowysjespetnione § warunki:

Q <= Qmax/2 Q =0,05m3h <=3,0m%h:3
Q = 0,05 m¥h <=rh¥h

DN <=d 15 <= 50 (mm)

gdzie: - DN — nominaln&rednica dobranego wodomierza (mm).
-d srednica przewodu na ktérym wodomierz ma bginstalowany (mm).

Dobrano wodomierz np. FLODIS jednostrumieniowy wadwynej, klasy C, Firmy
ACTARIS ( lub innego producenta ktorego wyroby poisii rownowane parametry
techniczne), drednicy DN 15 dla wody zimnej, gdzie:

Przeptyw nominalny wodomierza Q nom = 1,5 m3/h.

Dopuszczalne obgtenie Qmax = 3,0 m3/h

Przeptyw minimalny Qmin = 15 dm3/h

Wodomierz zainstalowany zostanie w gotowym zestawodomierzowym np. firmy
HAWLE lub innego producenta ktérego wyroby posigdéjnowane parametry
techniczne.

Montaz wodomierza z zaworami odcimaymi | zaworem antyskaeniowym typu EA na
zapleczu sklepu spgwczego, w miejscu wskazanym przez $etaiela.

W przypadku zainstalowania wodomierza na terenie centarza parafialnego, wykon&
jego montaz w studzience wodomierzowej zgodnie z zgdzonym rysunkiem
szczegotowym.

- odgakzienie boczne nr N4 ( dziatka nr 54 , budynek nr 4)l. Parkowa).

- odgakzienie boczne nr N9 ( dziatka nr 352/2, budynek gpedarczy+mieszkalny,
ul. Parkowa).

- odgakzienie boczne nr N33 ( dziatka nr 229, budynek gosparczy,
ul. Ks.Twardego).

- odgakzienie boczne nr N43 ( dziatka nr 92, budynek nr @l. Pocztowa + budynek
gospodarczy).

- odgakzienie boczne nr N49 ( dziatka nr 244/1, budynek 8, ul. Zaptocie - budynek
gospodarczy + mieszkalny).

- odgakzienie boczne nr N50 ( dziatka nr 90, budynek nr 3Qul. Ks.Twardego).

- odgakzienie boczne nr N56 ( dziatka nr 93, budynek nr 261l. Ks.Twardego
- budynek gospodarczy + mieszkalny).

- odgakzienie boczne nr N59 ( dziatka nr 238, budynek nr ul. Ks.Twardego,
- budynek gospodarczy + mieszkalny).

- odgakzienie boczne nr N63 ( dziatka nr 240/1, budynek 23, ul. Ks.Twardego,
- budynek gospodarczy + mieszkalny).
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- odgakzienie boczne nr N66 ( dziatka nr 263/1, budynek nt.., ul. Ks.Twardego,
- budynek gospodarczy).
- odgakzienie boczne nr N67 ( dziatka nr 168/4, budynek 26, ul. Ks.Twardego
- budynek gospodarczy + mieszkalny).
- odgakzienie boczne nr N73 ( dziatka nr 266/9, budynek nt7, ul. Ks.Twardego,
- budynek gospodarczy + mieszkalny).
- odgakzienie boczne nr N89 ( dziatka nr 266/5, 266/11, Bynek nr 7.1 9,
ul. Ks.Twardego ).
- odgakzienie boczne nr N90 ( dziatka nr 172, budynek nrQ, ul. Ks.Twardego ).
- odgakzienie boczne nr N91 (do dziatki PKP nr 180/5, Z&epione, ul. Kolejowa ).
- odgakzienie boczne nr N92 ( dziatka nr 271, budynek nr,5il. Ks.Twardego ).
- odgakzienie boczne nr N93 ( dziatka nr 271, budynek gosparczy,
ul. Ks.Twardego ).
- odgakzienie boczne nr N94 ( dziatka nr 168/6, budynek nt8, ul. Ks.Twardego,
- budynek gospodarczy + mieszkalny).

Do w/w budynkéw wykonanalezy odgatzienia boczne zakeozone wziem
wodomierzowym z zaworami odciaaymi | zaworem antyska&niowymi typu EA.

Przeptyw obliczeniowy w oparciu o nornrg PN-92/B-01706 - ,Instalacje wodoaigowe —
wymagania w projektowaniu” :

Q = 0,682(n)°**°*— 0,14 (dm?3/sek)

gdziegn —normatywny wyptyw z punktow czerpalnych.

Wyposazenie Srednic | llosé Wyptyw Suma
sanitarne a Szt. Normatywny Wyptywow

Dn gn (dmd/sek) | qgn (dm3/sek)
Pralka automatyczna Dn 15 1 0,25 dms/sek ,25 Bm?3/sek
Ptuczka zbiornikowa Dn 15 1 0,13 dms3/sgk ,13@m3/sek
Bateria umywalkowa Dn 15 1 0,07 dm3d/sgk  07QJm?3/sek
Bateria natryskowa Dn 15 1 0,15 dms/sek  15@m3/sek
Bateria Dn 15 1 0,07 dms/sek] 0,07 dm3/sek
zlewozmywakowa
Zmywarka Dn 15 1 0,15 dm?3/sel 0,15 dnk®/se

RAZEM 0,82 dm3/segk

Stad obliczeniowy przeptyw wody wynosi:

Q = 0,682 ¥ gn)\*— 0,14 (dm3/sek)
Q = 0,682 ( 0,82°/°— 0,14 (dm?/sek)
Q =0,484 dm3/sek = 0,13 m3/h

Obliczeniowy przeptyw wody w przagzu do budynku :
Q =0,484 dm3/sek = 0,13 m3/h
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jednak ze wzgldu na na prowadzandziatalng¢ gospodarcz ( hodowla zwierat,
warsztaty itp.) przyto wskanik zurzycia wody gn = 1,64 dm3/sek

Stad obliczeniowy przeptyw wody wynosi:

Q = 0,682 ¥ gn)\*— 0,14 (dm3/sek)
Q = 0,682 ( 1,64%°- 0,14 (dm?/sek)
Q =0,71 dms3/sek = 0,2 m3/h

Obliczeniowy przeptyw wody w przatzu do budynku :
Q =0,71 dm?3/sek = 0,2 m¥h

Doboru wodomierza dokonano poréwguiprzeptyw obliczeniowy z maksymalnym
strumieniem podanym przez producenta wodomierza.
Dobdér wodomierza jest prawidtowysjespetnione g warunki:

Dobo6r wodomierza jest prawidtowysjespetnione g warunki:

Q <=gmax/2 Q=0,2m3h<=5,0m3h:3
Q = 0,2 m¥h <= In6%h

DN <=d 20 <= 50 (mm)

gdzie: - DN — nominalné&rednica dobranego wodomierza (mm).
-d $rednica przewodu na ktérym wodomierz mé bginstalowany (mm).

Dobrano wodomierz np. FLODIS jednostrumieniowy wadwynej, klasy C, Firmy
ACTARIS ( lub innego producenta ktérego wyroby aolsia rownowane parametry
techniczne), drednicy DN 20 dla wody zimnej, gdzie:

Przeptyw nominalny wodomierza Q nom =2,5 m3/h.

Dopuszczalne obgtenie Qmax = 5,0 m3/h

Przeptyw minimalny Qmin = 25 dm3/h

Wodomierz zainstalowany zostanie w gotowym zestamodomierzowym np. firmy
HAWLE lub innego producenta ktérego wyroby posigdéjynowane parametry
techniczne.

Montaz wodomierza wraz z zaworami odciggymi i zaworem antyskaeniowym typu
EA nasipi w miejscu wskazanym przez jego vdiiela.

- odgakzienie boczne nr N10 ( dziatka nr 319, budynek nr,3il. Topolowa).
- odgakzienie boczne nr N11 ( dziatka nr 320, budynek nr,2il. Topolowa).
- odgakzienie boczne nr N13 ( dziatka nr 317, budynek nr,4il.Topolowa).
- odgakzienie boczne nr N14 ( dziatka nr 318, budynek nr,5ul. Topolowa).

Do w/w budynkow wykonéanalezy odgatzienia boczne zakazone wztem
wodomierzowym z zaworami odciaaymi i zaworem antyska&niowymi typu EA.
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Przeptyw obliczeniowy w oparciu o norng PN-92/B-01706 - ,Instalacje
wodociggowe — wymagania w projektowaniu” :

Q = 0,682(n)***— 0,14 (dm3/sek)

gdziegn —normatywny wyptyw z punktow czerpalnych.

Wyposazenie Srednic | llosé Wyptyw Suma
sanitarne a szt. Normatywny Wyptywow

Dn gn (dmd/sek) | qgn (dm3/sek)
Pralka automatyczna Dn 15 1p 0,25 dm3/sek 3,00 dm?3/sek
Ptuczka zbiornikowa Dn 15 12 0,13 dm3/sgk 1,56 dm3/sek
Bateria umywalkowa Dn 15 12 0,07 dmd/sek ,84@m3/sek
Bateria natryskowa Dn 15 12 0,15 dm3/s¢k ,80 m3/sek
Bateria Dn 15 12 0,07 dm3/sek 0,84 dm3/sek
zlewozmywakowa
Zmywarka Dn 15 12 0,15 dms3/sek 1,80 dekd/s

RAZEM 9,84dms/sek

Stad obliczeniowy przeptyw wody wynosi:

Q = 0,682 ¥ gn)’*— 0,14 (dm?3/sek)
Q = 0,682 ( 9,84%°- 0,14 (dm?/sek)
Q=1,77 dm3d/sek = 0,5 m3h

Obliczeniowy przeptyw wody w przagtzu do budynku :

Q=1,77 dms3/sek = 0,5 m3/h

Doboru wodomierza dokonano porowsprzeptyw obliczeniowy z maksymalnym
strumieniem podanym przez producenta wodomierza.

Dobor wodomierza jest prawidtowysjespetnione g warunki:

Q <= qmax/2 Q =0,5 m3/h <= 10,0m3/h 13
Q = 0,5 m¢/h <= Eh

DN <=d 25 <= 75 (mm)
gdzie: - DN — nominalné&rednica dobranego wodomierza (mm).

-d $rednica przewodu na ktorym wodomierz m& bginstalowany (mm).
Dobrano wodomierz np. FLODIS jednostrumieniowy wadwynej, klasy C, Firmy
ACTARIS ( lub innego producenta ktérego wyroby aolsip rownowane parametry
techniczne), drednicy DN 25 dla wody zimnej, gdzie:

Przeptyw nominalny wodomierza Q nom = 3,5 m3/h.

Dopuszczalne obgtenie Qmax = 7,0 m3/h

Przeptyw minimalny Qmin = 35 dm3/h

Wodomierz zainstalowany zostanie w gotowym zestamodomierzowym np. firmy
HAWLE lub innego producenta ktérego wyroby posiadéjnowane parametry
techniczne.
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Montaz wodomierza z zaworami odcimaymi i zaworem antyskaeniowym typu EA
w pralni bloku mieszkaniowego, w miejscu wskazampmez Administratora budynku.

- odgakzienie boczne nr N44 ( dziatka nr 233/4, budynek 87 ul. Ks.Twardego
— sklep + bar).

Ze wzgkdu na brak danych dotygzych zapotrzebowania wody w celach konsumpcyjnych,
dobrano wodomierz zaktadajjego wymiag za obecnie istniggy. Dobrano np.

FLOSTAR jednostrumieniowy wodomierz do wody zimnkjasy C, Firmy ACTARIS

(lub innego producenta ktérego wyroby posiadéywnowane parametry techniczne), o
srednicy DN 20 dla wody zimnej, gdzie:

Przeptyw nominalny wodomierza Q nom =2,5 m3/h.

Dopuszczalne obgtenie Qmax = 5,0 m3/h

Przeptyw minimalny Qmin = 25 dm3/h

Wodomierz zainstalowany zostanie w gotowym zestawodomierzowym np. firmy
HAWLE lub innego producenta ktérego wyroby posigdéjynowane parametry
techniczne.

Montaz wodomierza z zaworami odcimaymi | zaworem antyskaeniowym typu EA w
miejscu wskazanym przez weciela budynku

- odgakzienie boczne nr N58 ( dziatka nr 94/9, budynek n22 ul. Ks.Twardego
— szkota).

Dla podhczenia do sieci wodoggiowej szkoty w Marzeninie, zaprojektowano wyngan
odgatzienia do budynku wraz z wymiamwbecnego wodomierza. &kt wodomierzowy
znajduje w studni wodomierzowej na korytarzu sgkatymaga catkowitej wymiany. W
studni zostanie zamontowany.ej dobrany wodomierz , wraz z zaworami odcingmi i
zaworem antyskaeniowym.

Dobrano wodomierz np. FLOSTAR jednostrumieniowy waamnej, klasy C, Firmy
ACTARIS ( lub innego producenta ktérego wyroby olsia rownowane parametry
techniczne), grednicy DN 25 dla wody zimnej, gdzie:

Przeptyw nominalny wodomierza Q nom = 3,5 m3/h.

Dopuszczalne obgtenie Qmax = 7,0 m3/h

Przeptyw minimalny Qmin = 35 dm3/h

Montaz wodomierza nagpi wraz z zaworami odcinggymi i zaworem antyskaeniowym
typu BA w studni wodomierzowej istniggej.

- odgakzienie boczne nr N62 ( dziatka nr 94/8, budynek n20, ul. Ks.Twardego).

Do budynku wykon&analery odgatzienie boczne zakwzone wztem wodomierzowym z
zaworami odcinagcymi i zaworem antyska&niowymi typu EA.

Przeptyw obliczeniowy w oparciu o norng PN-92/B-01706 - ,Instalacje wodoaigowe —
wymagania w projektowaniu” :



Q =0,682(n)***— 0,14 (dm3/sek)

gdzieqn —normatywny wyptyw z punktow czerpalnych.

Wyposazenie Srednic | llosé Wyptyw Suma
sanitarne a szt. Normatywny Wyptywow

Dn gn (dms3/sek) | qgn (dm3/sek)
Pralka automatyczna Dn 15 6 0,25 dms/sek ,50 dms3/sek
Ptuczka zbiornikowa Dn 15 6 0,13 dmsd/sgk ,78@m3/sek
Bateria umywalkowa Dn 15 6 0,07 dms/sgk  42QJm3/sek
Bateria natryskowa Dn 15 6 0,15 dmsd/sek  90@m?3/sek
Bateria Dn 15 6 0,07 dms/sek] 0,42 dm3/sek
zlewozmywakowa
Zmywarka Dn 15 6 0,15 dm?3/sek 0,90 dnk®/se

RAZEM 4,92 dm?3/sek

Stad obliczeniowy przeptyw wody wynosi:

Q = 0,682 ¥ gn)’*- 0,14 (dm?3/sek)
Q = 0,682 ( 4,92°°- 0,14 (dm?3/sek)
Q =1,25 dms3/sek = 0,35 m3/h

Obliczeniowy przeptyw wody w przygzu do budynku :
Q =1,25 dm?/sek = 0,35 m3/h

Doboru wodomierza dokonano porowsiprzeptyw obliczeniowy z maksymalnym
strumieniem podanym przez producenta wodomierza.
Dobo6r wodomierza jest prawidtowysjespetnione § warunki:

Dobo6r wodomierza jest prawidtowysjespetnione § warunki:

Q <= Qmax/2 Q=0,35m3h<=5,0m%h:3
Q = 0,35 m¥h <=@n®/h

DN <=d 20 <= 65 (mm)

gdzie: - DN — nominaln&rednica dobranego wodomierza (mm).
-d srednica przewodu na ktérym wodomierz ma bginstalowany (mm).

Dobrano wodomierz np. FLODIS jednostrumieniowy wadwynej, klasy C, Firmy
ACTARIS ( lub innego producenta ktérego wyroby poisii rownowane parametry
techniczne), drednicy DN 20 dla wody zimnej, gdzie:

Przeptyw nominalny wodomierza Q nom =2,5 m3/h.

Dopuszczalne obgtenie Qmax = 5,0 m3/h

Przeptyw minimalny Qmin = 25 dm3/h
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Wodomierz zainstalowany zostanie w istaoej studni wodomierzowej ( oznaczonej w
dokumentacji SW.2), przy budynku mieszkalnym. Mamnm@domierza nagpi wraz z
zaworami odcinagcymi i zaworem antyskaeniowym typu EA .

- odgakzienie boczne nr N79 ( dziatka nr 159/2, 149, 148,9/3, 150/2 — budynek nr 2
ul. Kolejowa - gorzelnia + bud. mieszkalny ).

Dla podhczenia do sieci wodoggiowej gorzelni wraz z e%cig mieszkalg , dobrano
wodomierz , wraz z zaworami odcigeymi i zaworem antysk&niowym, zamontowany w
przyziemiu budynku gorzelni ( miejsce wskazane praixciciela).

Ze wzgkdu na brak danych dotygzych zapotrzebowania wody w celach awaryjnych,
dobrano wodomierz np. FLOSTAR jednostrumieniowy waiinnej, klasy C, Firmy
ACTARIS ( lub innego producenta ktérego wyroby aolsia rownowane parametry
techniczne), drednicy DN 50 dla wody zimnej, gdzie:

Przeptyw nominalny wodomierza Q nom = 15,0 m3/h.

Dopuszczalne obgtenie Qmax = 30,0 m3/h

Przeptyw minimalny Qmin = 90,0 dm3/h

Montaz wodomierza z zasuwami odcigeymi i zaworem antyskaeniowym typu BA.

4.2. KAWECZYN.

- odgakzienie boczne nr N114 ( dziatka nr 49, budynek nr/2).
- odgakzienie boczne nr N115 ( dziatka nr 49, budynek nr/2).
- odgakzienie boczne nr N116 ( dziatka nr 49, budynek nr/3).
- odgakzienie boczne nr N117 ( dziatka nr 49, budynek nr/a).
- odgakzienie boczne nr N122 ( dziatka nr 41, budynek nr/%).
- odgakzienie boczne nr N123 ( dziatka nr 41, budynek nr/3).

Do w/w budynkow wykonanalezy odgatzienia boczne zakazone wztem
wodomierzowym z zaworami odcimaymi i antyskaeniowymi typu EA.

Przeptyw obliczeniowy w oparciu o norng PN-92/B-01706 - ,Instalacje wodoaigowe —
wymagania w projektowaniu” :

Q =0,682(n)**°*— 0,14 (dm3/sek)

gdziegn —normatywny wyptyw z punktow czerpalnych.

Wyposazenie Srednic | llosé Wyptyw Suma
sanitarne a szt. Normatywny Wyptywow
Dn gn (dms3/sek) | qgn (dm3/sek)
Pralka automatyczna Dn 15 1 0,25 dms/sek ,25 Bms3/sek
Ptuczka zbiornikowa Dn 15 1 0,13 dmsd/sgk ,13@m3/sek
Bateria umywalkowa Dn 15 1 0,07 dm3d/sgk  07QJm?3/sek
Bateria natryskowa Dn 15 1 0,15 dmsd/sek  15@m?3/sek




Bateria Dn 15 1 0,07 dm?3/sek] 0,07 dm3/sek

zlewozmywakowa

Zmywarka Dn 15 1 0,15 dm?3/sel 0,15 dnk®/se
RAZEM 0,82 dm3/segk

Stad obliczeniowy przeptyw wody wynosi:

Q = 0,682 ¥ gn)\*— 0,14 (dm3/sek)
Q = 0,682 ( 0,82°/°— 0,14 (dm?/sek)
Q =0,484 dm3/sek = 0,13 m3/h

Obliczeniowy przeptyw wody w przagtzu do budynku :
Q =0,484 dm?3/sek = 0,13 m¥h

Doboru wodomierza dokonano poréwguiprzeptyw obliczeniowy z maksymalnym
strumieniem podanym przez producenta wodomierza.
Dobdér wodomierza jest prawidtowysjespetnione g warunki:

Q <= Qa2 Q = 0,13 m¥h <= 3,0m?h : 3
Q = 0,13 m3h <= 1,0m3h

DN <=d 15 <= 25 (mm)
DN <=d 15 <= 32 (mm)

gdzie: - DN — nominalné&rednica dobranego wodomierza (mm).
-d $rednica przewodu na ktorym wodomierz ma bginstalowany (mm).

Dobrano wodomierz np. FLODIS jednostrumieniowy wadwynej, klasy C, Firmy
ACTARIS ( lub innego producenta ktérego wyroby aolsia rownowane parametry
techniczne), drednicy DN 15 dla wody zimnej, gdzie:

Przeptyw nominalny wodomierza Q nom = 1,5 m3/h.

Dopuszczalne obgtenie Qmax = 3,0 m3/h

Przeptyw minimalny Qmin = 15 dm3/h

Wodomierz zainstalowany zostanie w gotowym zestamodomierzowym np. firmy
HAWLE lub innego producenta ktérego wyroby posiadéjnowane parametry
techniczne.

Montaz wodomierza z zaworami odcimaymi i zaworem antyskaeniowym typu EA
nasgpi w miejscu wskazanym przez jego samiela .

- odgakzienie boczne nr N120 ( dziatka nr 42, budynek nr)4

Do budynku nr 4 , wykortanalezy odgatzienie boczne zakazone wztem
wodomierzowym z zaworami odciaaymi | zaworem antyska&niowymi typu EA.
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Przeptyw obliczeniowy w oparciu o norng PN-92/B-01706 - ,Instalacje
wodociggowe — wymagania w projektowaniu” :
Q = 0,682(n)>**— 0,14 (dm3/sek)

gdziegn —normatywny wyptyw z punktow czerpalnych.

Wyposazenie Srednic | llosé Wyptyw Suma
sanitarne a szt. Normatywny Wyptywow

Dn gn (dmd/sek) | qgn (dm3/sek)
Pralka automatyczna Dn 15 8 0,25 dms/sek ,00 @ms3/sek
Ptuczka zbiornikowa Dn 15 8 0,13 dms3/sgk ,041dm3/sek
Bateria umywalkowa Dn 15 8 0,07 dm3d/sgk  56aJm?3/sek
Bateria natryskowa Dn 15 8 0,15 dm3/sek 20 Hm?3/sek
Bateria Dn 15 8 0,07 dms/sek] 0,56 dm3/sek
zlewozmywakowa
Zmywarka Dn 15 8 0,15 dm?3/sel 1,20 dnkd/se

RAZEM 6,56 dms3/sek

Stad obliczeniowy przeptyw wody wynosi:

Q = 0,682 ¥ gn)’*— 0,14 (dm?3/sek)
Q = 0,682 ( 6,56%°— 0,14 (dm?/sek)
Q =1,45 dms3/sek = 0,4 m3/h

Obliczeniowy przeptyw wody w przagtzu do budynku :

Q =1,45 dms3/sek = 0,4 m3/h

Doboru wodomierza dokonano porowsprzeptyw obliczeniowy z maksymalnym
strumieniem podanym przez producenta wodomierza.

Dobor wodomierza jest prawidtowysjespetnione g warunki:

Q <= qmax/2 Q =04 m3/h <= 10,0m3/h 03
Q =0,4 m3h <= 1A

DN <=d 25 <=75 (mm)
gdzie: - DN — nominalné&rednica dobranego wodomierza (mm).
-d $rednica przewodu na ktorym wodomierz m& bginstalowany (mm).

Dobrano wodomierz np. FLODIS jednostrumieniowy wadwynej, klasy C, Firmy
ACTARIS ( lub innego producenta ktérego wyroby aolsia rownowane parametry
techniczne), drednicy DN 25 dla wody zimnej, gdzie:

Przeptyw nominalny wodomierza Q nom = 3,5 m3/h.

Dopuszczalne obgtenie Qmax = 7,0 m3/h

Przeptyw minimalny Qmin = 35 dm3/h

Wodomierz zainstalowany zostanie w gotowym zestamodomierzowym np. firmy
HAWLE lub innego producenta ktérego wyroby posiadéjnowane parametry
techniczne.
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Montaz wodomierza z zaworami odcimaymi i zaworem antyskaeniowym typu EA
w pralni bloku mieszkaniowego, w miejscu wskazampmez Administratora budynku.

- odgakzienie boczne nr N121 ( dziatka nr 45, budynek nr 3studzienka
wodmierzowa).

Do budynku nr 3 , wykortanalezy odgatzienie boczne zakazone wztem

wodomierzowym z zaworami odcimaymi i zaworem antyska&niowymi typu EA

zamontowanymi w studzience wodomierzowe;j.

Przeptyw obliczeniowy w oparciu o norng PN-92/B-01706 - ,Instalacje wodoaigowe —
wymagania w projektowaniu” :

Q =0,682(n)***— 0,14 (dm3/sek)

gdziegn —normatywny wyptyw z punktow czerpalnych.

Wyposazenie Srednic | llosé Wyptyw Suma
sanitarne a szt. Normatywny Wyptywow

Dn gn (dms3/sek) | qgn (dm3/sek)
Pralka automatyczna Dn 15 5 0,25 dms/sek ,25 dms3/sek
Ptuczka zbiornikowa Dn 15 5 0,13 dmsd/sgk ,65@@m3/sek
Bateria umywalkowa Dn 15 5 0,07 dm3d/sgk  350@Jm?3/sek
Bateria natryskowa Dn 15 5 0,15 dmsd/sek  75@m?3/sek
Bateria Dn 15 5 0,07 dms/sek] 0,35 dm3/sek
zlewozmywakowa
Zmywarka Dn 15 5 0,15 dm?3/sel 0,75 dnk®/se

RAZEM 4,10 dm?3/sek

Stad obliczeniowy przeptyw wody wynosi:

Q = 0,682 ¥ gn)’*—- 0,14 (dm?3/sek)
Q = 0,682 ( 4,10°°- 0,14 (dm?/sek)
Q=1,15 dm3/sek = 0,3 m3/h

Obliczeniowy przeptyw wody w przagtzu do budynku :

Q =1,15 dms3/sek = 0,3 m3/h

Doboru wodomierza dokonano porowsiprzeptyw obliczeniowy z maksymalnym
strumieniem podanym przez producenta wodomierza.

Dobo6r wodomierza jest prawidtowysjespetnione g warunki:

Q <= qmax/2 Q =0,3 m3/h <= 10,0m3/h 03
Q =0,3m¥h <= 3P

DN <=d 25 <= 50 (mm)
gdzie: - DN — nominalné&rednica dobranego wodomierza (mm).
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-d $rednica przewodu na ktorym wodomierz ma bginstalowany (mm).

Dobrano wodomierz np. FLODIS jednostrumieniowy wadwynej, klasy C, Firmy
ACTARIS ( lub innego producenta ktérego wyroby aolsia rownowane parametry
techniczne), drednicy DN 25 dla wody zimnej, gdzie:

Przeptyw nominalny wodomierza Q nom = 3,5 m3/h.

Dopuszczalne obgtenie Qmax = 7,0 m3/h

Przeptyw minimalny Qmin = 35 dm3/h

Wodomierz zainstalowany zostanie w studni wodonwoeej , oznaczonej w dokumentacji
SW.3 przy budynku mieszkalnym. Montavodomierza nagpi wraz z zaworami
odcinapgcymi i zaworem antyskaeniowym typu EA.

Podiaczenie gospodarstwa rolnego PP-H AGROPOL w Kagezynie — STUDNIA
WODOMIERZOWA SW.4 .

Dla podhczenia do sieci wodoggjowe] gospodarstwa rolnego w Keszynie,
zaprojektowano studeiwodomierzow , oznaczogw dokumentacji SW.4

W studni zostanie zamontowany@j dobrany wodomierz , wraz z zaworami odciogii i
zaworem antyskaeniowym.

Ze wzgkdu na brak danych dotygzych zapotrzebowania wody w celach awaryjnych,
(gospodarstwo posiada wiasneaig i si€ wodocigowa), dobrano wodomierz np.
FLOSTAR jednostrumieniowy wody zimnej, klasy Ciyny ACTARIS (lub innego
producenta ktérego wyroby posiaglapwnowane parametry techniczne)s@dnicy DN
50 dla wody zimnej, gdzie:

Przeptyw nominalny wodomierza Q nom = 15,0 m3/h.

Dopuszczalne obgtenie Qmax = 30,0 m3/h

Przeptyw minimalny Qmin = 90,0 dm3/h

Wodomierz zainstalowany zostanie w studni wodonweej, wg rys. szczegotowego.

Montaz wodomierza z zasuwami odcigeymi i zaworem antyskaeniowym typu BA.

IV.WARUNKI TECHNICZNE UKt ADANIA RUROCI AGOW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH.

A. Ukladane rury musgodpowiadéd normom ISO i CEN.

B. Przykrycie powinno simiesci¢ w granicach 1- 6 m jeli odbywa st jakikolwiek ruch
uliczny.

C. Podsypka z materiatu ziarnistego (piasety) o max 15% pozostadoé na sicie 0,75 mm
i 0 grubaci przynajmniej 100 — 150 mm.

D. Podsypka powinna lbywyréwnana zgodnie ze spadkiem beze¢sagzania jeeli jej
grubas¢ nie przekracza 150 mm.
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E. Zalecana zasypka z materiatu ziarnistego (piagekr) o max 15% pozostatoi na
sicie 0,75 mm.

F.W zasypce znajdagej st bezpdrednio wokot rury wielké¢ kamieni nie powinna
przekracz& 10% nominalnegrednicy rury, lecz nigdy nie powinnadwicksza nk 60 mm
nawet dla rur o diwych srednicach.

G. Zagzszczenie zasypki powinno odbyévsie warstwami o grubdei 100 — 300 mmzado
wysokaici okoto 300 mm powsej powierzchni rury.

H. Stopier zag:szczania zalgy od warunkéw obaizenia, ale zawsze nii@ sie w przedziale
85 — 95% zmodyfikowanej wielkoi Proctora. Dla standardowych waitoProktora
odpowiadajce im stopnie zagzczenia niespoistego gruntu mieszsi w zakresie 88 —
93%.

I.W przypadku gruboziarnistego i jednorodnego matgrtakiego jak npzwir rzeczny,
wymagania dotycxce zagszczaniagmniejsze tzn. wymagane jest tylko zasypywanie
warstwowe.

J. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami, zasypllezy zag:sci¢ do 99%
zmodyfikowanej wartéci Proktora.

K. Wypetnienie wykopu powinno ldywykonane z tego samego materiatu (piagekr) do
wysokasici 300 mm powyej powierzchni rury.

L. Pozostate wypetnienie mona wykona z gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami
projektu o ile maksymalna wielké czasteczek nie przekracza 300 mm.

L. Dopuszczalne ugcie wzgkdnesrednicy rury nie mge przekraczabezpdrednio po
utozeniu nasfpujacych wartgci :

PEM -9 %. PVC -8 %.

M. Dla materiatéw spoistych (glina) metody i sposébezaczania powinien ldywybrany
na podstawie pomiaréw geotechnicznych.

V. UWAGI KO NCOWE.

1.Wykonawstwo sieci wodagiowej prowadzonedalzie w terenie wygpowania istn.
podziemnego uzbrojenia, przypuszczalnie¢agzsciowo nie zaznaczonego na planie
sytuacyjno-wysokéciowym lub zaznaczonego orientacyjnie, dlategoayatachowa
szczegolp ostraznosé podczas prac ziemnych (patrz uzgodnienia).

2.W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopdauzbrojenie, naky je
zabezpieczyprzed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia muyspiaewidziany w koszcie
wykonawstwa.
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3.Wszystkie roboty ziemne w pohli istniepcego uzbrojenia magoy¢ wykonywane
tylko za zgod i wiedz oraz pod nadzorem zaktadu eksplogtego dane uzbrojenie.

4.Wykonane wykopy naky zabezpieczyprzez ustawienie zapor, a w wypadku
pozostawienia prz&j wykona je pomostami opeczowanymi, w godzinach nocnych
oznaczonych lampandwiecacymi kolorem czerwonym.

5. Prace ziemne wykonywagodnie z aktualnie obogaujacymi przepisami BHP
dotyczcymi wykonania i odbioru robét budowlano-mardgavych.

6.0 terminie przygpienia do robot ziemnych nalepowiadomé wszystkich aytkownikdw
przedmiotowego terenu i wdzer podziemnych oraz uzgodnwvarunki prowadzenia i
nadzoru robot.

7. SzczegOly nie gje w niniejszym opracowaniu , a z@ane z wykonywaniem

poszczegolnych robot |, nalerealizowa& zgodnie z instrukcjami wykonania , warunkami
technicznymi, PN oraz wymogami producentéw stosgetamateriatow.

VI. INFORAMACJA BIOZ

1.INWESTOR - ZLECENIODAWCA.

Inwestorem budowy sieci wodagowej we wsi MARZENIN | KAWECZYN oraz
pofaczenia z istniejca siech podagca wod do wsi Gulczewko i Gulczewo, jest Gmina
Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62 — 300 WRSRA.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza teczka zawiera projekt budowlano-wykonaysieci wodocijgowej wraz z
podiczeniami do budynkow mieszkalnych we wsi Marzerfaweczyn oraz peajczenie z
istniejgcymi sieciami podarymi wodk do wsi Golczewo i Gulczewko.

Na odcinku przebiegagym przez wi¢ Marzenin i Kawczyn zaprojektowano wymian
podihczen do budynkow mieszkalnych wraz zaami wodomierzowymi oraz dodatkowo
montaem na kadym odga¢zieniu zaworu antyska&niowego. Obecnie wigest
zaopatrywana w wadz ugcia i Stacji Uzdatniania Wody w Marzeninie. SUW fest
obecnie przedmiotem opracofivarojektowych majcych na celu jego pedrmodernizag
tak aby spetnione byly wymogi stawianych wodziecatbw konsumpcyjnych.

Wies Kawgczyn natomiast jest zaopatrywana w wadokalnego ujcia na terenie
gospodarstwa AGROPOLU Sokotowo. Nie spetnia ono agdw stawianych wodzie do
picia i ulegnie po wybudowaniu projektowanej sidavidacji.

Na przebieg nowej sieci wodagowej, wptywaj uzgodnienia z wkgicielami prywatnymi
przedmiotowych gruntow oraasiedztwo drogi powiatowej. W miejscu gdzie w okeesi
perspektywicznym przewidziana jest rozbudowa siegizet zak@czono zasuwi
kotnierzemslepym.
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Do projektowanej sieci wodagowe] podiczone zostanwszystkie budynki mieszkalne —
wymiana istniejcych przyhczy ze wzgldu na ich awaryjn@ ( zbudowane w latach 70
ubiegtego wieku).

Projektowana sie wodocigowy zabezpieczaabeda zapotrzebowaniezytkownikdéw, na
cele gospodarczo — bytowe azalochrony p.pp a w przysziéci taczy¢ bedzie istniegce
przewody wodogigowe nie wymagage przebudowy, gwarantg tym samym a@gtosé
dostaw.

Przebieg projektowanego wodegu wraz z domiarami jego lokalizacji pokazano renpg
sytuacyjno-wysokéciowym w skali 1 : 1000.

3.PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora.

- Plany w skali 1:1000 oraz wizja robocza w tézen

- Robocze uzgodnienia z Inwestorem.

- Warunki Techniczne wykonania sieci wodgmowej wydane
przez Przedsbiorstwo Wodocigow i Kanalizacji we Wrzani.

- Uzgodnienia z wigcicielami terendw przez ktore przebiega projektoava
sig wodochgowa.

- Uzgodnienia z organami opindgymi trag proj. sieci wodogigowej

- Warunki gruntowo — wodne na trasie projektowasiegi.

4. ZESTAWIENIE SIECI.

Diugosé sieci wodocigowej :
Rury : PE 100 PN 10, SDR 17 lub alternatywnie RE/PE TYTAN SDR 17 PN10

DN =160 x 9,5 mm L4207,0m
DN =110 x 6,6 mm L 38529,0 m
DN = 90x5,4 mm L4700,5m

Przytacze do posesiji
Rury : PE 100, PN 16, SDR 11

DN32x3,0mm - L= 9240m
DN40x3,7mm - L= 959,0m
DN50x4,6 mm - L= 534,0m
DN63x58mm - L= 172,5m
DN75x6,8mm - L= 445m

5. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW.

Na terenie wsi istnigjnastpujace obiekty oraz uzbrojenie sieci podziemne; :
- sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ elektryczna i energetyczna



- sie¢ wodochgowa
- sie¢ kanalizacji deszczowej i melioracyjnej
- sie¢ kanalizacji sanitarnej

6. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA

Do najpowaniejszych zagrzen podczas wykonywania prac ziemnych budowy sieci

wodocihgowej nalea:

- wykopy na gtbokasci powyzej 1,5 m pod powierzchaierenu

- transport rur na plac budowy i ich monta

- praca spratu mechanicznego ( koparek, spychaczy itp.)
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Przewidywane zagragenia w czasie realizacji robot oraz miejsce i czagystepowania.

Roboty ziemne

- wykopy pod sié wodociggowa na gebokasci powyzej 1,5 m pod

powierzchmi terenu

- wykopy pod odgakzienia boczne do posesji gruntowych, ngbgkaici

powyej 1,5 m pod powierzchyterenu
- szalowanie wykopow,
- zalewanie przy pomocy pompy lWxene,
- izolacja,
- reczne zasypywanie wykopow
- zasypywanie wykopow spychark

Zagrozenia dla zdrowia izycia:

- potracenie pracownika przez spychark

- usungcie sk skarpy wykopu,

- upadek pracownika do wykopu,

- rozerwanie szalunku przyyciu pompy.

- potrgcenie spadagymi fragmentami wykopow,

- nadmierny hatas przy stosowaniu mtotow udarowych

Roboty na wysokdgci:

- szalowanie,

- zbrojenie,

- murowanie,

- zalewanie piyt i skosow,
- impregnacja

- deskowanie,

Zagrozenia dla zdrowia izycia:

- upadek pracownika z wysoim,
- potracenie pracownika spadaym przedmiotem.
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Wykopy pod sié wodochgows prowadzé nalery mechanicznie tylko a terenie nie
zainwestowanym, natomiast w miejscach zlido istniegcego uzbrojenia wykopy
prowadz¢ wytacznie ecznie po powiadomieniu wiaiciela instalacji.
Wykopy wykona jako wasko przestrzenne zabezpieczone szalunkami pionoayad
odgatzienia boczne do nieruchogod gruntowych, prowadzinalery jako wasko
przestrzenne odeskowane i wykonywagteznie.
Nalezy zwrOck szczegolla uwag na konieczn& ostraznego wykonywania wykopow w
poblizu domdw gdzie znajdalijsic podziemne przgtcza , wodoeigowe, kanalizacyjne,
telekomunikacyjne i elektryczne oraz istg®j drena.

Niektore z nich mogby¢ nie naniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno-
wysokasciowych (dotyczy to w szczegélsm kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych
oraz ich przydczy oraz drenau).

We wszystkich przypadkach najeuzyska przed przysipieniem do prac informagp
uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianaathizytkownika terenu oraz
wiasciciela uzbrojenia podziemnego.

Istniejgce uzbrojenie naky zabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Prace transportowe.

Transport materialtdw na pomosty robocze, trangpoctu.
Transport pokrycia i przyboréw z pokryciem awanych.

Zagrozenia dla zdrowia izycia:

- potrgcenie przez szalwyciaggu w trakcie jej jazdy,
- potrgcenie pracownika spadaym przedmiotem z wysoKoi,

Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzdzi i instalacji elektrycznych.

- Przed przyspieniem do prac natg doktadnie przeszkdipracownikow
odnanie wykonywanych przez nich zadaV kazdym zespole powinna by
osoba posiadaja wiaciwe swiadectwo klasyfikacyjne SEP.

- Zabrania si stosowania niesprawnych gdze i narzdzi. Nalezy stosowa
wytacznie narzdzia wyposaone w uchwyty z materiatu izolacyjnego. Zaélba
0 wiaciwy stroj.

- Rozdzielnice budowlane mushy¢ wyposaone w wyhczniki réznicowo-
pradowe i uziemione.

Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac pod napieciem:

- rozprowadzenie energii po placu budowy
- obstuga urzdzen zasilanych prdem elektrycznych.

Zagrozenia dla zdrowia izycia:
- porazenie pgdem elektrycznym,

- urazy powodowane ¢gciami roboczymi maszyn i ugdzen,
- nadmierny hatas i wibracje-pity, szlifierki, ulrki do gruntu itp.
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Komunikacja na placu budowy.
Ciagi piesze i drogi kotowe na placu budowy. Komunjkgmonowa- schody, drabiny.
Zagrozenia dla zdrowia izycia:

- upadek lub potracenie pracownika podczas grisepudowy,
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia do prykoaz na stanowisko pracy na
wysokaci.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdstosownie do rodzaju
zagrazenia.

- Wykopy winny zosté opokczowane (téma BHP na stupkach drewnianych
lub petach stalowych) w odlegéoi 1,0 m od krawdzi wykopu.

- Strefy niebezpieczne nalewyznaczy na czas pracy wokobaigow,
wyciagu i koparki.

- Wydzieli¢c i oznakowé miejsca sktadowania materiatéw tatwopalnych i
miejsca, w ktorychdulzie zakaz otwartego ognia.

7. INSTRUKTAZ

Sposob prowadzenia instruktapracownikow przed przygiieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przysipieniem do roboét szczegolnie niebezpiecznych pracmwinni uczestniczy
w instruktau BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposopéstpowania, zakresu
wymaganych oston osobistych.

Pracownicy powinni zostazapoznani i potwierdziwtasnym podpisem instruktawiagzany
Z tzw. ,ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

- Instruktaze bedg prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

- okresli¢ zasady pogpowania w przypadku wygbienia zagreenia podczas
wykonywania prac ziemnych ( wykopy pod kanalizacj

- poinstruowanie pracownikéw o koniecznbstosowanigrodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczaych przed skutkami zagren

- przy realizacji zadania stosoévaasady bezpiecznego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczonenwagiu osoby.

8. PRZECHOWYWANIE, PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW ,
WYROBOW, SUBSTANCJI.

Przechowywania na dtgzy okres tzw. materiatdbw masowych (cegta, censtalt, itp.) nie
przewiduje st. Po sukcesywnym dostarczaniu na bugleda one roztadowywane
mechanicznie (dvig kotowy) i w zalenasci od potrzeb ziwone na wydzielonym miejscu
na placu budowy.
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Transport poziomy materiatow budowlanych - wyroloyoyve np. rury oraz materiaty
pomocnicze , powinien odbywaic poprzez przenoszeniecenie.

Wyroby gotowe, przeznaczone do begpdniej zabudowy przechowywa magazynach
tymczasowych .

Materiaty niebezpieczne (farby, rozpuszczalnikijya do zagszczarki itp.) przechowywa
w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym webi® zaplecza budowy.
Przechowywanie elementéw instalacji, zgodnie z eaymi producenta.

9. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZNEJ |
SPRAWNEJ KOMUNIKACJI.

Wykopy naley wykonywa o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi
szalunkami i opaiczowaniem. Pracegy ubijarky /zasypy/ winni zmieniasie co 30 min.
Zatrudnieni na wysokai winni bezwzgtdnie korzysté z zabezpieczeprzed upadkiem
(oporczowania) a w przypadku braku miavosci ich zastosowaniazywa¢ indywidualnego
sprztu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposob mocoaviamek asekuracyjnych
wskazywa beda pracownicy nadzoru budowlanego.

W celu unikngcia potacenia spadagymi przedmiotami naley miedzy innymi:

wydzieli¢ strek niebezpieczp-tasma BHP na stupkach i tablice ostrzegawcze;

Strefy niebezpieczne wyznaczy w/w sposob wokoét ugdzen transportu pionowego;
Przy robotach wykonywanych z pomostow i rusztbyweaca na nich nme byt
podejmowana po ich prawidtowym zamontowaniu i dakom odbiorze przez kierownika
budowy. W czasie eksploatacji natezapewnt ich petry sprawneé¢ i kompletna¢ oraz
obcigzenie pomostow w granicach dopuszczalnych. Zabsagnodejmowania pracy na
réznych pomostach w jednym pionie. Pomosty winng byzymane w odpowiednim tadzie
i porzadku (potknécie pracownika).

Przy pracach transportowych materiatow do wykopusapzé je sukcesywnie i na bigco
na linkach (zakaz zrzucania) a miejsca opuszczayuielic w miejscach pracy koparek i
sprztu do transportu pionowego.

Obstuga maszyn i ugdzer odbywa sie winna przez osoby posiadag odpowiednie
uprawienia. Stanowiska pracy maszyn igdz zlokalizowa poza rejonami zagronymi
upadkiem przedmiotow z wysoém. Na biezaco utrzymywa urzadzenia w petnej

sprawndci technicznej i zapewaibiezacg ich konserwagj.

Przewody elektryczne prowadav sposob wykluczagy ich mechaniczne uszkodzenie i na
biezagco dokonywa pomiaréw zerowania instalacji. Bigco wykonywa badania kontrolnie
urzadzen zasilanych pydem elektrycznym.

Zachowa normatywne odlegkei od pozostatych instalacji wewtnznych.

Drogi i ciagi pieszej komunikacji utrzymywaw nalezytym porzdku z zapewnieniem
odpowiedniego gwietlenia.

Budowa winna b§ wyposaona w podgczny sprzt gasniczy w oznakowanych miejscach
wg potrzeb budowy. Roboty parowe niebezpieczne winnydprowadzone w
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odpowiedniej odlegkxi od materiatdw palnych i niebezpiecznych. Na ateskach
pozarowo niebezpiecznych przygototvdo ewentualnegozycia podeczny sprzt p.pa-.

10. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY.

Dokumentacja budowy przechowywangldpu Kierownika Budowy.

11. ZABEZPIECZENIE PRZED ZAGRO ZENIEM.

Oznakowanie miejsc prowadzenia robot zgodnie zgtemn organizacji i zabezpieczenia
ruchu.

Zabezpieczenie prowadzonych wykopow szalunkamigaiymi z wyprasek stalowych.
Sktadowanie i transport na miejsce wbudowagiamy oraz magazynowanie rur w
miejscach nie naranych na nastonecznienie.

Wykopy pod sié wodochgows nalery wykonywa w wykopie wgsko przestrzennym
zabezpieczonym szalunkami pionowymi , aztakabezpieczonym przed opadami
atmosferycznymi.



WYKAZ DRZEW DO USUNI ECIA — OBREB GUTOWO WIELKIE.

LP.| RODZAJ DRZEWA OBWOD PNIA | WLA SCICIEL DZIALKI
(cm)

1. |KLON 82 cm POWIATOWY ZARAD DROG
62-300 WRZENIA , ul. Kaliska 1.

2. |KLON 46 cm POWIATOWY ZARAD DROG
62-300 WRZENIA , ul. Kaliska 1.

3. |KLON 96 cm POWIATOWY ZARAD DROG
62-300 WRZENIA , ul. Kaliska 1.

4. |KLON 51 cm POWIATOWY ZARAD DROG
62-300 WRZENIA , ul. Kaliska 1.

5. |KLON 63 cm POWIATOWY ZARAD DROG
62-300 WRZENIA , ul. Kaliska 1.

6. | WIERZBA 75 cm POWIATOWY ZARAD DROG
62-300 WRZENIA , ul. Kaliska 1.

7. | KLON 34 cm POWIATOWY ZARZD DROG
62-300 WRZENIA , ul. Kaliska 1.

8. | KASZTAN 70 cm POWIATOWY ZARZAD DROG
-podwojny pig 81 cm 62-300 WRZENIA , ul. Kaliska 1.

9. |KLON 49 cm POWIATOWY ZARAD DROG
62-300 WRZENIA , ul. Kaliska 1.

10. | KLON 43 cm POWIATOWY ZARAD DROG
62-300 WRZENIA , ul. Kaliska 1.

11. | KLON 14 cm POWIATOWY ZARAD DROG

62-300 WRZENIA , ul. Kaliska 1.
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