1.4. Informacja o BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRESNI
Ul. Szkolna 1, 62-300 Wrze$nia

na dziatkach nr 1076/3,1076/4 1 1076/5

Nazwa inwestora i adres:
Gmina Wrzesnia ,
ul. Ratuszowa 1

62-300 Wrzesnia

Imie, nazwisko i adres projektanta:
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski

upr. Nr GP-KZ-7342/131/92



1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
-rozbudowa istniejacej Szkoty Podstawowej nr 1 we Wrzesni

2. Zagospodarowanie dzialki lub terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
-na dziatce nie wystepuja zagrozenia dla ludzi

2.Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen
-przy prowadzeniu prac nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne zaréwno w czesci
wewnetrznej budynku oraz w pasie zewnetrznym obejmujacym rozbudowe
-prace murarskie na wysoko$ci powinni wykonywa¢ pracownicy odpowiednio przeszkoleni,
zgodnie z przepisami BHP
-prace z uzyciem elektronarzg¢dzi nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg ich obstugi
1 przepisami BHP

4.Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robédt szczegélnie niebezpiecznych
-wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

5.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
-w przypadku wystapienia zagrozenia przerwac roboty, usung¢ zagrozenia i kontynuowac prace
-prace prowadzi¢ przy uzyciu sprawnych technicznie przyrzadow i urzadzen
-podczas przycinania stalowych pretow z uzyciem tarcz stosowac okulary ochronne i r¢kawice
-podczas prac tynkarskich chroni¢ oczy przed zachlapaniem
-w pomieszczeniach, w ktorych prowadzone sg prace malarskie roztworami wodnymi nalezy
wylaczy¢ instalacj¢ elektryczng i stosowac zasilanie niepowodujace zagrozenia porazenia pradem
elektrycznym.
-materiaty szczegdlnie niebezpieczne nalezy przechowywaé w zamknigtym na klucz magazynku
-na budowie powinna by¢ apteczka
-poszczegolne prace powinny by¢ prowadzone w zespotach minimum 2-osobowych, w ktérych
przynajmniej jeden z pracownikéw powinien by¢ wyposazony w telefon komorkowy
-podczas recznego transportu nalezy zatrudni€ takg ilo$¢ pracownikow, aby podczas zespotowego
dzwigania na 1 osobe przypadato do 50 kg.
-pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie stroje robocze (kombinezony, obuwie, kaski,
okulary).

Opracowal mgr inz. arch. Janusz Pulikowski



