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Uwaga !
1. Na dachu budynku utg¢ zwody poziome (drut FeZn 8mm)na uchwytach gutstrych.
2. Zwody odprowadzage wykong drutem stalowym ocynkowanym FeZn 8mm uktadanym A )
w warstwie elewacji budynku w rurach ochronnfR¥S20. ZEodon, %%Zﬁgz'a 1\
3. Do okota budynku uky¢ uziom otokowy (bednarka FeZn25x4)w wykopie gbgkasci 0,6m w — rynien

4. Zlacza kontrolne montowaw zamykanych obudowach w elewacji budynku na wgétikl,2m
od poziomu gruntu.

5. Na dachu zwody poziomgcky¢ za pomoca atzy krzyzowych skecanych;
w wykopie bednarktaczy¢ za pomog spawdw (miejsca spawdw zabezpigczy
przed koroz).

6. Projektowan instalacg odgromowy polaczy¢ z instalaci odgromowy budynku istniejcego

Drut stalowy ocynkowany FeZnf8mm

— i C

odlegtdci od budynku minimum 1m. Bednarkolczy¢ z istnieacym uziemieniem segmentu 1. i q\

pofaczyt z istniepcym uziomem otokowym

nstglacy odgromovy,
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potadzy€ z istniepca instalacy odgromoys
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