Projekt rozbudowy Szkoty Podstawowej nr 1 we WiizéJlica Szkolna 1 62-300 Wezea.

2. Spis zawartéci
1. Strona tytutowa
2. Spis zawartgci
3. Opis techniczny

3.1 podstawa opracowania
3.2 zakres opracowania
3.3 wewrrtrzne linie zasilajce z rozdzielnicami n.n.
3.4 wskazéwki do monta instalacji dwietleniowej i gniazd wtykowych
3.5 instalacja komputerowa
3.6 instalacja monitoringu
3.7 instalacja klap oddymigjych
3.8 ochrona przeciwparaniowa
3.9 ochrona przeciwprzegiowa
3.10 instalacja odgromowa
3.11 uwagi kacowe
4. Obliczenia techniczne

4.1 dobor przekroju przewoddw i wiekm zabezpiecze

4.2 obliczenie spadkow napi

4.3 obliczenie skuteczia ochrony przed skutkami przegen

4.4 obliczenie skuteczia ochrony od porzen

4.5 wyniki weryfikacji selektywngci zwarciowe]

4.6 obliczenie parametrévéwietlenia w salach lekcyjnych CalcuLuX
5. Rysunki :

- Plan realizacyjny

- Schemat instalacji elektrycznych westnznych - parter

- Schemat instalacji elektrycznych wegtnznych — | pgtro

- Schemat instalacji elektrycznych westniznych — 11 pgtro
- Schemat instalacji komputerowej i p.zpe parter

- Schemat instalacji komputerowej i p.zpe | pigtro

- Schemat instalacji komputerowej i p.zpe- 1l pictro

- Schemat instalacji odgromowej

I
© 00 N o 0o B~ W N P

- Schemat rozdzielnicy RG + elewacja i lista matériat

|
=
o

- Schemat rozdzielnicy RK+ elewacja i lista matenato

|
=
[N

- Schemat rozdzielnicy RK + elewacja i lista maténat

m m m m m m m m m m m m

1
[ERN
N

- Schemat rozdzielnicy RPT + elewacja i lista matéwa
6. Informacja BIOZ
7. Gdwiadczenie projektanta i osoby sprawdzaej
8. Kopia uprawni& budowlanych i przynalosci do WIIB projektanta i

osoby sprawdzagej



Projekt rozbudowy Szkoty Podstawowej nr 1 we WiizéJlica Szkolna 1 62-300 Wezea.

3. Opis techniczny
Niniejsze opracowanie jest projektem technicznystalacji elektrycznych wewitrznych
rozbudowy Szkoty Podstawowej nr 1 we Warzieulica Szkolna 1  62-300 Wra@a - Inwestorem

jest Gmina Wrzénia ulica Ratuszowa 1 62-300 Wén@&.

3.1 Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Projekt techniczny architektury
- Rozpoznanie wlasne w terenie

- Obowigzujace normy, przepisy, zagdzenia

3.2 Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje:

- wewrgtrzne linie zasilgjce z rozdzielnicami n.n.

- instalacje elektryczne wewtnizne

- wskazéwki do montau instalacji

- ochrorg przeciwporaeniowg

- ochrorg przeciwprzepiciowa

- instalacje odgromogv

Zasilanie instalacji z istnigego przydcza energetycznego, w ramactytkowanej mocy

umownej, poprzez rozdzielricgtbwm RG — nie wymaga uzyskania ednych warunkéw

przylaczenia i zmiany umowy o dostawenergii elektrycznej .

3.3Wewnetrzne linie zasilajace z rozdzielnicami

W miejscach wskazanych na rysunku instalacji ejekinych wewnatrznych parteru
(rysunek E-2) zamontowaozdzielnice gtbwna RG, rozdzielnice komputerow& iRozdzielnie
pomieszczenia technicznego RPT. Rozdzielnice wygydsagodnie ze schematami elektrycznymi
I rysunkami elewacji rozdzielnic (rysunki E-9, E-L&-11). Rozdzielni¢ RG zasilé z istniepcej
rozdzielnicy usytuowanej w holu budynku szkoly pvpeem YDY5x16mrh uktadanym w
bruzdzie pod tynkiem w rurze ochronnej RVS37. Z rozbiiey RG zasilane dxla podrozdzielnie
RK i RPT, system oddymiania i rozmemia rynien dachowych, obwodywaetleniowe i gniazd
wtykowych dobudowywanej ezci budynku. Rozdzielnie RK zamontowé na parterze w sali
lekcyjnej nr 3 i zasili z rozdzielnicy RG przewodem YDY5x6mmktadanym w bridzie pod
tynkiem. Rozdzielnica RK przeznaczonglbie do zasilania zestawOw komputerowych. Instalacj

odbiorcza komputeréw zostanie wykonana na podstadrignnego opracowania.
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W pomieszczeniu technicznym RPT dla zasilania ppmepa ,DANFOSS” zamontowa

rozdzielnice RPT i zasdliprzewodem YDY5x2,5mfAw rozdzielnicy RG.

3.4 Wskazowki do montau instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych

Przewody instalacyjne uktaélgpod tynkiem w uprzednio przygotowanych bruzdaat®zo
rurkach instalacyjnych. Minimalna warstwa pokrypiaewodu tynkiem — 5mm. Typ przewodow
wg schematéw elektrycznych rozdzielnic.
3.4.1 Instalacja éwietleniowa

Wykona przewodem YDY3x2.5mm[YDYp3x2.5mnf] od rozdzielnicy RG do puszek

rozgakznych natomiast od puszek rozgatych do 4cznikdw i opraw zastosowaprzewody
YDY3x1,5mnt (YDYp3x1.5mnf). Zastosowaoprawy zgodnie z opisami na rysunkach instalacji
elektrycznych wewgtrznych — rysunki od E-2 do E-4. W pomieszczeniashgotnych
(pomieszczenia , wc, na zeytrz budynku itp.) stosowaoprawy oraz ospet instalacyjny
bryzgoszczelny, wpuszczonyedziowo w tynk. taczniki instalacyjne: wyiczniki i przehczniki
instalow& na wysokéci 1,4m od posadzki Z instalacjiswietleniowe] zasik wentylatory
wyciagowe w WC, ktore zatzane hda razem z oprawamiswietleniowymi za pomag czujek
ruchu. W pozostatych pomieszczeniach oprawéietleniowe zaiczane khda za pomog
tacznikow klawiszowych.

W oprawach ¢wietleniowych oznaczonych literami ,A” na rysunkadhstalacji
elektrycznych wewetrznych zamontow@amoduty awaryjne o czasie podtrzymania zasilania 2h
Dodatkowo w cigach komunikacyjnych zamontowaprawy @wietlenia ewakuacyjnego z
modutami awaryjnymi o czasie podtrzymania 2h zqgkamami wskazagymi kierunek wyjcia.
Oprawy @wietleniowe na zewatrz budynku zasilaneghla poprzez astronomiczny zegar stecyj
z fotokomork.

3.4.2 Instalacja gniazd wtykowych

Wykona przewodami YDY3x2,5mf (YDYp3x2.5mnf) od rozdzielnic do puszek
rozgakznych natomiast od puszek rozgatych do gniazd wtykowych zastosawarzewody
YDY3x1,5mnf (YDYp3x1.5mnf). W pomieszczeniu technicznym zastoséwasprzt
bryzgoszczelny wpuszczonygeziowo w tynk , instalowany na wysoém 1,2m od posadzki. W
pozostatych pomieszczeniach gniazda monto®2m nad listw podiogowa. Gniazdo wtykowe
3P+N+PE w pomieszczeniu technicznym zagilizewodem YDY5x2,5mf.
3.4.3 Instalacja dzwonkowa

Dzwonki elektryczne umieszczone kiatce schodowej i ggach komunikacyjnych

zasili¢ z instalacji dzwonkowej z istnigiej czsci szkoly przewodem YDY3x1,5mm Zakczanie
dzwonkow odbywé si¢ bedzie z istniejcego zegara w sekretariacie.
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3.4.4 Instalacja rozmraania rynien

Na dachu na kominie w miejscu wskgm na rysunku instalacji odgromowej (rysunek
E-8) zamontowa regulator pogodowy wypogany w czujnik temperatury i opadéw. Regulator
zasilc kablem YKY3x2,5mm z rozdzielnicy RG. Z regulatora wyprowaélzirzewody grzejne
uktadane w rynnach.
3.5 Instalacja komputerowa

W rozdzielnicy RG zgodnie z rysunkiem E-9 zamontoweentrat telefoniczi

(odgakznik z listwami zaciskowymi) z ktérej wyprowadziprzewody sieci komputerowej
YTKSY7x2x0,5mnt do zestawéw gniazd wtykowych 1P+N+PE i RJ45 usyamych w salach
lekcyjnych zgodnie ze schematem instalacji kompuwtgch (rysunki E-5, E-6 i E-7). ROwnolegle
z przewodami telefonicznymi utgé przewody YDY3x2,5mrh. Instalacje komputerowa w salach
lekcyjnych utay¢ w listwach instalacyjnych przypodtogowych. Zestaggiazd wtykowych
montow& na wysokéci 0,2m od poziomu posadzki. Zaleca stosowanie puszek potréjnych
zespolonych w instalacji gniazd komputerowych 1PPE+ monta gniazd telefonicznych jako
zespolonych z gniazdami 230V montowanych we wspbimgmkach.

3.6 Instalacja monitoringu

Kamery zewdtrzne kolidugce z rozbudowywanym budynkiem szkoly przééiev
miejsca wskazane na rysunku E-1. Przeniesione kamasilc przewodem koncentrycznym
750hm i przewodem YLY2x1,5nfuktadanym w rurze ochronnej RVS20 z istaiej instalacii

monitoringu szkoty.

3.7 Instalacja klapy oddymiajace;j

W projektowanej dobudowanej klatcbaowej zamontowana ostatniej kondygnaciji
przy klapie oddymiajcej centrad oddymiajca, ktora zasil¢ z rozdzielnicy RG przewodem
ognioodpornym Flame HDGs3x2,5fm Dodatkowo na kalej kondygnacji w cigach
komunikacyjnych zamontowaczujki dymu oraz na klatce schodowej przyciskirmlewe oraz
przycisk przewietrzania. Przyciski za&ilz centrali oddymiacej przewodami sterowniczymi
YnTKSekw4x2x0,5mm ,  natomiast czujki dymu  przewodami  sterowniczymi
YnTKSekw1x2x0,5mrf . W salach lekcyjnych przylegaiej szkoty do cgci projektowanej
zamontowa rolety przeciw pgarowe z centralami zasit@ymi. Centrale rolet zaséliprzewodami
Flame HDGs3x2,5mfmoraz przewodami sterowniczymi YnTKSekw4x2x0,5mmodgaznika
pofaczen oddymiajicych usytuowanego w rozdzielnicy RG. Odgaik centrali oddymiajcej w

RG z centrala oddymigja pokczy¢ przewodem YnTKSekw4x2x0,5nfm



Projekt rozbudowy Szkoty Podstawowej nr 1 we WiizéJlica Szkolna 1 62-300 Wezea.

3.8 Ochrona przeciwporaeniowa
Jako system ochrony przed dotykiengnealnim zastosowa
samoczynne wyjczenie zasilania

zrealizowane za pomac

wytacznikOw przeciwporazeniowych raznicowo-pradowych.
Rozdziat przewodu PEN na przewdd ochronny i nesyradraz uziemienie tego punktu, dokonane
zostanie w istniacej rozdzielnicy szkoty. Naky zwrécic uwag; na to, by niedczy¢ poza tym
punktem przewodow PE i N.
Dodatkowo (zgodnie z wymaganiami PN-92/E-05009 dlasfe elektryczne w obiektach
budowlanych) naley w wc i pomieszczeniu technicznym wyk@naniejscowe paiczenia
wyréwnawcze:

a)w pomieszczeniu technicznym do gtownej szynymm@cej (bedn.oc.25x4) przygzye :

instalacg wodochagowa

instalacg c.o.

przewdd PE instalacji elektrycznej
- uziom zewgtrzny

Pokczenia wyréwnawcze wykotngrzewodem LY16mm

b) w sanitariatach do lokalnych szyn wyréwnawczymaylaczye:
- instalacg wodochgowa
- instalacg c.o.

- przewdd PE instalacji elektrycznej

3.9 Ochrona przeciwprzepg¢ciowa

Dla zabezpieczenia instalacji elektrycznych wetranych przed przegpciami zastosowa
jednostopniowy uktad ochrony . Zastos@éwachronniki Legrand klasy A+B , ktére zamont@wa
w rozdzielnicy RG - zgodnie z rysunkiem E-9.

Do ochrony szczegdlnie wimvych urzadzen (komputery, faksy, telefony, telewizory)
pracupcych w rozlegtych systemach poken, zalecane jest zastosowanie dodatkowych uktadéw
ochronnych. Dla zabezpieczenia spuzradiowo — telewizyjnego zastosatvachronniki typu
HE Protector I, natomiast dla ochrony fakséw etehdéw zastosowaochronniki typu FAX
Protector. Ochronniki zamontowéaezpdrednio przed chronionym wdzeniem. Komputery
podikczone przez modemy do sieci telekomunikacyjne] zpieezy¥ ochronnikiem DATE-
Protector. Zabezpieczenia ochrony dodatkowej moatow odlegt@dci min. 5m od
poszczegolnych rozdzielnic. Nie stos@wachrony dodatkowej w przypadku, gdy nieiiivwe

jest zachowanie minimalnej odlegéb micdzy poszczegdlnymi stopniami ochrony.
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3.10 Instalacja ochrony odgromowej

Zgodnie z PN-86/E-05003/01 na dobudowanejs@zbudynku szkoty wykona instalacg
odgromow.

Na czsci projektowanej dookota na skraju dachu, orazzmzycie dachu wzdiubudynku
utozy¢ na uchwytach odgbowych zgodnie z rysunkiem E-8 drut stalowy ocyn&ow FeZmp
8mm. Dodatkowo w odlegégiach nie wgkszych nz 20m wykon& zwody poziome poprzeczne.
Wszystkie druty w miejscach skraywan ze soh polaczy¢ ze sol za pomog ztaczy krzyzowych
skrecanych. Do zwodoéw poziomych pragky¢ wszystkie wystajce elementy budynku takie jak
kominy, wentylacje, anteny itp. Dookota budynku vermi w wykopie o gtbokasci 0,6m w
odlegtgci od budynku nie mniejszej nilm wykong& uziom otokowy z bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn25x4. Od uziomu otokowego wyprowadwody odprowadzage z bednarki
stalowe] ocynkowanej FeZn25x4. Zwody odprowagizayjukltadd od uziomu otokowego do
budynku w wykopie, a naginie poscianie budynku pod elewagcflo wysokdci 1,2m od poziomu
gruntu. W wykopie zwodyakzy za pomog spawow. Miejsca spawow zabezpietzyrzed
korozja cieptym lepikiem. Zwody poziome na dachu ze zwodadprowadzacymi w ziemi
pofaczy¢ drutami stalowymi ocynkowanymi Fegn8mm uktadanymi w rurach RVS20 pod
ociepleniem i elewacja budynku w bruzdach. Zwodyagog ze soh za pomog ziaczy
kontrolnych na wysolkii 1,2m od poziomu gruntu. &iza kontrolne montowaw zamykanych
obudowach wpuszczonych w ocieplenie i elewacje bkdyWypadkowa rezystancja uziemienia
otokowego nie mie przekracza30Q.

Projektowan instalacg odgromow polaczy¢ z istniepca instalacy budynku szkoty.

3.11 Uwagi kaicowe

Prace montaowe wykon& zgodnie z PBUE i PN-IEC 60364-4. Po zA&reniu prac
wykona obowhzujace pomiary elektryczne rezystancji izolacji i rezygji uziemi@ , zgodnie z
przepisami eksploatacji. Ochrgprzeciwporaeniowa zaprojektowano zgodnie z PN IEC 60364-4
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Bhanie robot instalacyjnych elektrycznych

skoordynowad z pozostatymi brarami w uzgodnieniu z kierownictwem budowy.
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4. Obliczenia techniczne

4.1 Dobor przekroju przewodow i wielkdgci zabezpiecza

Rozdzielnica RG

Pszcz= 16,4 KW

lszcz= 25A  przy cog = 0.95
Rozdzielnica RPT

Pszcz= 0,3 kW

lszcz= 0,5A  przy co = 0.95
Rozdzielnica RK

Pszcz= 1,8 kW

lszcz=27A  przy cog = 0.95

Lini¢ zasilajca RG wykona przewodem YDY5x16mA0 lyg = - 74A
Lini¢ zasilajca RK wykona przewodem YDY5x6mmo lgq = - 40A
Lini¢ zasilajca RPT wykona przewodem YDY5x6mmo lgq = - 27A

Dla zabezpieczenia linii zasitgej rozdzielni¢ RG w rozdzielnicy
T2 zastosowawktadki bezpiecznikowe 63A.
Dla zabezpieczenia linii zasitgjej rozdzielni¢ RK w rozdzielnicy RG
zastosowawktadki bezpiecznikowe D02 25A.
Dla zabezpieczenia linii zasitgej rozdzielni¢ RPT w rozdzielnicy RG
zastosowawkitadki bezpiecznikowe DO+2 25A.
Obliczenie spadku nagmia w przyhczu, sprawdzenie warunku samoczynnegmoagnia
zasilania, sprawdzenie kabla przed skutkami p#izeti oraz sprawdzenie selektyw4to

zwarciowej wedtug wydruku programu OBL2002, na koyeh stronach.



