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POZ.5.1 Wieniec
24/24cm

POZ.5.1 Wieniec
24/24cm

POZ.4.6 Słup
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POZ.4.7a Trzpień
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Część stropu wylewana
razem ze schodami

POZ.2.1 Strop
Filigran gr.20cm
qk=3,0kN/m2

UWAGA

Wieniec wykonać na wszystkich ścianach murowanych

POZ.5.1 Wieniec
24/24cm

POZ.5.1 Wieniec
24/24cm

POZ.5.1 Wieniec
24/24cm

POZ.5.1 Wieniec
24/24cm

POZ.5.1 Wieniec
24/24cm

POZ.5.1 Wieniec
24/24cm

Daszek żelbetowy
grubości 15cm
wg architektury

đ140/140/6
POZ.2.4 Belka

dylatacja pozioma stropu dylatacja pionowa słupa

1 piętro
część projektowana

1.1Komunikacja

106,1 m2

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

30,1 m2

10,1 m2

13,0 m2

52,9 m2

58,3 m2

Klatka schodowa

WC damski

WC męski

Sala lekcyjna 4

Sala lekcyjna 5

wykładzinaPCW

SUMA piętro: 323,4 m2

Sala lekcyjna 6

52,9 m2

wykładzinaPCW

wykładzinaPCW

Płytki granitogresu

Płytki granitogresu

Płytki granitogresu

Płytki granitogresu
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istniejące ściany budynku
LEGENDA:

projektowana ściana 3-warstwowa:
gazobeton 24cm,ocieplenie 12cm, pustka powietrzna 3cm, cegła klinkierowa 12cm

projektowane ściany nośne (gazobeton 24cm), działowe (gazobeton 6,12 cm)

projektowana ściana: gazobeton 24cm,ocieplenie 18cm

projektowana ściana: gazobeton 24cm,ocieplenie 27cm

istniejące ściany budynku do wyburzenia

S3

S4

S5

S6

ściana nad dachem (24 gazobeton, 6cm ocieplenie, cegła klinkierowa 12cm)S7
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Rolowane kurtyny przeciwpożarowe,
wykonane w klasie E 120

Rolowane kurtyny przeciwpożarowe,
wykonane w klasie E 120

schody do wyburzenia

słupy ocieplone
styrodurem gr. 10 i 15cm
wykończone blendą otokową
wkolorze stolarki RAL 7030

nieregularnie rozciągnięte linki stal. na
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kolor RAL 7030
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dylatacja pozioma stropu dylatacja pionowa słupa

2 piętro
część projektowana

2.1Komunikacja

Płytki granitogresu 106,1 m2
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25,4 m2

10,1 m2

13,0 m2

52,8 m2

58,2 m2

Klatka schodowa

WC damski

WC męski

Sala lekcyjna 7

Sala lekcyjna 8

SUMA 2 piętro: 318,4 m2

Sala lekcyjna 9

52,8 m2wykładzinaPCW

wykładzinaPCW

wykładzinaPCW

Płytki granitogresu

Płytki granitogresu

Płytki granitogresu
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klapa dymowa
wyłaz dachowy
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S3

S3
S3

S3

S3

S3

S5

fasada alum.
+ ścianka z gazobetonu 24cm

S4 S4

fasada alum.
+ ścianka z gazobetonu 24cm

fasada alum.
+ ścianka z gazobetonu 24cm

fasada alum.
+ ścianka z gazobetonu 24cm

S3

osie
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ie

spsut dachowy
z podgrzewem

Ø11,0cm

Ø11,0cm

Ø11,0cm

Ø11,0cm

spsut dachowy
z podgrzewem

spsut dachowy
z podgrzewem

spsut dachowy
z podgrzewem spsut dachowy
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+11,55

+11,55

+11,55
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+3,55

+12,15

+12,15

+12,15

+12,15

- przesunąć istniejącą rurę spustową
szkoły podstawowej nad dach rozbudowy
- schować spadek rynny za opierzeniem
fasdady alum.
-odprowadzić rurą spustową schowaną
w blendzie otokowej

dylatacja pozioma stropu dylatacja pionowa słupa

istniejące ściany budynku
LEGENDA:

projektowana ściana 3-warstwowa:
gazobeton 24cm,ocieplenie 12cm, pustka powietrzna 3cm, cegła klinkierowa 12cm

projektowane ściany nośne (gazobeton 24cm), działowe (gazobeton 6,12 cm)

projektowana ściana: gazobeton 24cm,ocieplenie 18cm

projektowana ściana: gazobeton 24cm,ocieplenie 27cm

istniejące ściany budynku do wyburzenia

S3

S4

S5

S6

ściana nad dachem (24 gazobeton, 6cm ocieplenie, cegła klinkierowa 12cm)S7
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POZ.9.1 STOPA FUND
160/200cm

POZ.4.10 SŁUP
45/120cm

POZ.3.10a PODCIĄG
24/120cm

POZ.Ł3 ŁAWA FUND
szerokości 80cm

POZ.Ł2 ŁAWA FUND
szerokości 160cm

POZ.Ł1 ŁAWA FUND
szerokości 120cm

POZ.3.10 PODCIĄG
24/70cm

POZ.3.1a PODCIĄG
24/50cm

POZ.3.1a PODCIĄG
24/50cm

POZ.3.1a PODCIĄG
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POZ.5.1 WIENIEC
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awaklin 10x10cm

awaklin 10x10cm
awaklin 10x10cm

P1- posadzka na gruncie (strop parteru)
- warstwa wykończeniowa ( gres ) - 2 cm
- gładź cementowa - 5 cm
- styropian EPS-100-038- 10cm
- folia izolacyjna PE lub papa asfaltowa na lepiku bez wypełniaczy mineralnych
- chudy beton - 10 cm
- podsypka żwirowo piaskowa - 20 cm

S2- Ściana zewnętrzna pod poziomem gruntu (pod ścianą 2-warstwową)
- izloacja
- styropian - 10 cm
- bloczki betonowe - 24 cm

P1

S2

S1- Ściana zewnętrzna pod poziomem gruntu (pod śianą 3-wartswową)
- izloacja
- bloczki betonowe - 12 cm
- pustka powietrzna - 3 cm
- styropian - folia izolacyjna - 8 cm
- bloczki betonowe - 24 cm

S1

D1- dach płaski
- 2 x papa termozgzrewalna modyfikowana
- warstwa spadkowa 2 %
- styropian klasy min. EPS 100- 20 cm
- folia izolacyjna PE
- strop Filigran - 20cm
- tynk

P2- strop między kondygnacjami
- warstwa wykończeniowa ( gres ) -  2 cm
- gładź cementowa -  5 cm
- styropian - 3 cm
- hydroizolacja PVC-P (w toaletach) lub folia PE
- strop Filigran -20cm
- tynk

P2

D1

A-6
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P1- posadzka na gruncie (strop parteru)
- warstwa wykończeniowa ( gres ) - 2 cm
- gładź cementowa - 5 cm
- styropian EPS-100-038- 10cm
- folia izolacyjna PE lub papa asfaltowa na lepiku bez wypełniaczy mineralnych
- chudy beton - 10 cm
- podsypka żwirowo piaskowa - 20 cm

S2- Ściana zewnętrzna pod poziomem gruntu (pod ścianą 2-warstwową)
- izloacja
- styropian - 10 cm
- bloczki betonowe - 24 cm

P1

S2

S1- Ściana zewnętrzna pod poziomem gruntu (pod śianą 3-wartswową)
- izloacja
- bloczki betonowe - 12 cm
- pustka powietrzna - 3 cm
- styropian - folia izolacyjna - 8 cm
- bloczki betonowe - 24 cm

S1

D1- dach płaski
- 2 x papa termozgzrewalna modyfikowana
- warstwa spadkowa 2 %
- styropian klasy min. EPS 100- 20 cm
- folia izolacyjna PE
- strop Filigran - 20cm
- tynk

P2- strop między kondygnacjami
- warstwa wykończeniowa ( gres ) -  2 cm
- gładź cementowa -  5 cm
- styropian - 3 cm
- hydroizolacja PVC-P (w toaletach) lub folia PE
- strop Filigran -20cm
- tynk

P2

D1

parter +0,00

I piętro +3,80

II piętro +7,60

TEREN -1,15

14X17,3/27

8X17,3/27

14X17,3/27

8X17,3/27

attyka +12,10
D1

D1

P1

P2

P2

S3 S3

S4

S2

S3

S1
FUNDAMENTY + STOPY

-2,05

ABDF C'D'
945 945 465 345 330

-1,15

+0,00

+3,80

+3,50

+7,60

+7,30

+11,10

+1,38

+5,18

+3,80

+7,60

+12,15+12,10
+12,30 +12,30 +12,30+12,35 +12,35 +12,35

+11,55

+12,49

120

40

160

50 50

160

50

160

40

80

40

80 80

40

+11,50

35
0

30
35

0
30

35
0

balustrady h=1,1m zamocowane w duszy schodów

rozkładana drabinka tytan-cynk,
z blokadą dla dzieci

klapa dymowa/
wyłaz dachowy
100x100

POZ.Ł1 ŁAWA FUND
szerokości 120cm szerokości 160cm

POZ.Ł2 ŁAWA FUND
szerokości 160cm
POZ.Ł2 ŁAWA FUND

szerokości 160cm
POZ.Ł2 ŁAWA FUND

POZ.Ł3 ŁAWA FUND
szerokości 80cm

POZ.Ł3 ŁAWA FUND
szerokości 80cm

POZ.Ł3 ŁAWA FUND
szerokości 80cm

POZ.6.1 PODCIĄG
40/45cm

POZ.6.1 PODCIĄG
40/45cm

POZ.3.7 PODCIĄG
24/65cm

POZ.5.1 WIENIEC
24/24cm

POZ.5.1 WIENIEC
24/24cm

POZ.5.1 WIENIEC
24/24cm

POZ.5.1 WIENIEC
24/24cm

POZ.5.1 WIENIEC
24/24cm

POZ.5.1 WIENIEC
24/24cm

POZ.5.1 WIENIEC
24/24cm

POZ.5.1 WIENIEC
24/24cm

POZ.5.1 WIENIEC
24/24cm

POZ.5.1 WIENIEC
24/24cm

POZ.5.1 WIENIEC
24/24cm

POZ.5.1 WIENIEC
24/24cm

POZ.5.1 WIENIEC
24/24cm

POZ.5.1 WIENIEC
24/24cm

POZ.5.1 WIENIEC
24/24cm

POZ.5.1 WIENIEC
24/24cm

POZ.5.1 WIENIEC
24/24cm

POZ.5.1 WIENIEC
24/24cm

POZ.2.1 STROP
FILIGRAN gr.20cm

POZ.2.1 STROP
FILIGRAN gr.20cm

POZ.2.1 STROP
FILIGRAN gr.20cm

POZ.2.1 STROP
FILIGRAN gr.20cm

POZ.2.1 STROP
FILIGRAN gr.20cm

POZ.2.1 STROP
FILIGRAN gr.20cm

awaklin 10x10cm

awaklin 10x10cm awaklin 10x10cm
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