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[Cu] Cu 162 | [Cu] Cu .4 )
+162  'Pi=16,4 kY +25  Pi=0,3 kW
WTN 1 gG 30m Ps=16,4 kjv | DO2 gG 6m Ps=0,3 kW
mw A cosy= 0,95 mm A cosy= 0,95
L_|9s spos. utoz. C U =400V s spos. utoz. C U =400V
APENA R “% Ul=sovy| |wEBER P UL = 50V
RK
B1.2:1_1 w1.2:1
S g ===
+62 Pi=1,8 kW
DO2 gG 27m Ps=1,8 kW
25A cos¢= 0,95
L_I5s spos. utoz. C U =400V
WEBER UL=50V
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Nazwa obwodu:

Wyniki obliczen spadkéw napiecia:

www.obl2002.pl
Licencja nr 59204 wer. 1.00

M
ZPiw. ¥nw. kjw.  Pobl

Element Opis [m] U[V] XPik 2Psk n k. Pik Kk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. cos¢ kx dU[%] IBIA]
W1:1 Cu 162 30,0 400 18,50 18,50 1 16,40 1,00 16,40 18,50 1,00 - - - _ - - 18,50 0,951,000 040 28,11
W1.1:1 Cu25? 6,0 400 0,30 0,30 1 0,30 1,00 0,30 0,30 1,00 - - - _ - - 0,30 0,951,00 0,01 0,46
. ‘ 16,70 16,70 o T S o#4

W1:1 Cu 162 30,0 400 18,50 18,50 1 16,40 1,00 16,40 18,50 1,00 - - - ” - - 18,50 0,951,00 040 28,11
W1.2:1 Cu 62 27,0 400 1,80 1,80 1 1,80 1,00 1,80 1,80 1,00 - - - W - - 1,80 0,95 1,00 0,09 2,73
. o N ) \_m.wo Am“wo . - o - ‘ i‘\\o..a@; -

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kWV]
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW]
n k., Pik, kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "

Kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Piw., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kKW]

S Piw. - suma mocy zainstalowanych odbiorcéw wigjskich [kW]

S n w. - suma ilosci odbiorcéw wiejskich

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich

Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kWV]
kx - wspotczynnik wptywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi

IB - prad roboczy [A]

Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
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Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

obl2002
www.0bl2002.p |
Licencja nr 59204 wer. 1.00

Element Opis I [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q2] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] UI[V] Zs*la<U lzw [A]
W1:1 Cu 162 30,0 B1:1_1 WTN 1 gG 63 A (APENA) 50 0,384 280,0 107,54 +4,30 230 TAK 598,9
W1.1:1 Cu 2,52 6,0 B1.1:1_1 D02 gG 25 A (WEBER) 50 0,479 102,0 48,82 +1,95 230 TAK 480,6
W1.2:1 Cu6? 27,0 B1.2:1_1 DO2 gG 25 A (WEBER) 5,0 0,566 102,0 57,71 2,31 230 TAK 406,5

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porazeri pradem elektrycznym.
W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedanciji powiekszong o 25%.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

|

" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- wartosci skutecznych pradéw wytgczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu _»L#v

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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Nazwa obwodu:

Y www.obl2002.p
Licencja nr 59204 wer. 1 &

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen:

Element Opis Sp.utoz I [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB[A] In[A] Iz[A] IBgIn< Iz 12 [A] Tolerancja[A] 1.45*Iz[A] 12 <1.45* |z

W1:1 Cu 1672 C 30,0 B1:1_1 WTN 1 gG 63 A (APENA) 281 63,0 85,1 ._.>__A 120,0 +4.8 1234 TAK*
W11l cu4 ¢ 6,0 B1.1:1_1 DO2 gG 25 A (WEBER) 05 250 320 TAK 48,0 £19 464 TAK*

w121  cuet = C 270 B1211_1  DO2gG25A (WEBER) 27 250 459 TAK 48,0 £1,9 666 TAK

IB - prad roboczy, Iz - dopuszczalna obciazalnosé pradowa, In - prad znamionowy zabezpieczenia, 12 - prad wylaczalny zabezpieczenia dla czasu diugotrwalego obcigzenia o

(*) wynik pozytywny w granicach btedu odczytu charakterystyk zabezpieczen (+4%)

|
OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA
(weryfikacja uwzglednia tolerancje odczytu pasm zadziatania +4%)

Program oblicza ww. wielko$ci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- dopuszczalna obcigzalno$c pradowa kabli | przewodéw instalacyjnych wg ,Wytycznych ochrony przewodoéw przed pradem przecigzeniowym (...)", COBR Elektromontaz 1998

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa typowych przewodow linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obcigzalnosé pradowa innych elementow wg danych producentéw

- prady wytaczalne dla czasu diugotrwalego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentow (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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* Nazwa obwodu:

() obl200?

www.obl2002.pl
Licencja nr 59204 wer. 1.00

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Zabezpieczenie 2 Opis zabezpieczenia Spodziewany lzw [A] Selektywnosc¢
B1:1_1 WTN 1 gG 63 A; 5 s (APENA) B1.1:1_1 D02 gG 25 A; 5 s (WEBER) 480,6 TAK
B1:1_1 WTN 1 gG 63 A; 5 s (APENA) B1.2:1_1 D02 gG 25 A; 5 s (WEBER) | 4086,5 TAK

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych w obszarze ograniczon
prad zwarcia dla kazdej pary zabezpieczer obliczono automatycznie na podstawie danych technicznych obwodu.
Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

ym spodziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania. Spodziewany
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