INSTALACJE SANITARNE

1. Instalacja wodociggowa

Woda doprowadzona bedzie z miejskiej sieci wodociggowej projektowanym przytaczem 63x5,8 PE. Projekt
przytgcza wodociggowego objety jest odrebnym opracowaniem.

Na gtéwnym zasilaniu za wodomierzem nalezy zamontowaé zawér antyskazeniowy, zgodnie z
wymogami PN-B-01706/Az1.

Projektuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej z rur miedzianych lub z innych
materiatéw o Srednicach rownowaznych. Rury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, pionach obudowanych ptytg
gipsowo-kartonowg z dostepem do armatury odcinajgcej i w warstwie wyréwnawczej posadzki. Przewody
wodociggowe nalezy zaizolowac termicznie otuling gr. 6 i 9mm. Trase i srednice przewoddéw podano na
rysunkach kondygnacji. Na kazdej kondygnac;ji zainstalowa¢ na odejsciu zawor odcinajgcy (woda zimna,
ciepta i cyrkulacja).

Instalacje p.poz. wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Dla zapewnienia przeptywu w pionie p.poz., na Il
pietrze podtgczy¢ instalacje do sptuczek w toalecie dla chtopcéw. Na kazdej kondygnacji nalezy zamontowaé
hydrant Dn 25 w szafce wnekowej z kompletnym wyposazeniem.

Ciepta woda bedzie przygotowywana w kompaktowym wezZle cieplnym. Projekt wezta kompaktowego
stanowi odrebne opracowanie.

Przejscia przez sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Schemat instalacji wodociggowej pokazano na rys.S3 -S5.

Za zestawem wodomierzowym instalacje rozdzieli¢ na socjalno-bytowa i p.poz. Na odgatezieniu p.poz.
zamontowac izolator przeptywu zwrotnego BA295-11/2A Dn 32, a na odgatezieniu socjalno-bytowym - zawor
pierwszenstwa np. VV 300.

1.1. Dobdr srednicy przytagcza i wodomierza

Instalacja cieptej i zimniej wody zasila nastepujgce punkty poboru:

an(l/s) 2qn(l/s)
wz  cwu
Umywalka -szt.12 0,07 0,07 0,42
Sptuczka ustepowa -szt.12 0,13 - 0,26
Zawor pisuarowy -szt. 6 0.30 - 0.50
Razem 5,04

Zgodnie z PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wyniesie:
g= 0,4 ( Zg.)>** + 0,48 =1,44 dm%s =5,18 m*h

Przeptyw na cele p.pozarowe Q = 2,0 [dm?®/s]

Dobdér wodomierza (wg PN 92/B-01706/Az1:1999):
Przeptyw obliczeniowy:

g =2,0 [dm¥/s] = 7,2 [m3/h]

Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza:
gw =2xq=2x2,00=4,0[dm?¥s] = 14,4 [m®h]
Dobrano wodomierz o nastepujgcych parametrach:
Nominalny strumien objetosci g, = 6 m*/h
Maksymalny strumien objetos$ci gs = 12 m*/h

Prog rozruchu g = 0,09 m3/h

Srednica nominalna DN 32 mm

Wodomierz zabudowac¢ na konsoli na scianie w pomieszczeniu technicznym rozbudowy budynku szkoty. Za
wodomierzem nalezy zamontowaé zawdr antyskazeniowy (lub innego producenta o takich samych
parametrach technicznych).

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi:

- ztgczka przej$ciowa PE 63/stal @50

- ztgczka przejsciowa stal 350/PP 63.

- zawory odcinajgce M-83 Dn50

- wodomierz skrzydetkowy typu JS-6 Dn32

- zawér antyskazeniowy Dn50 typu EA z mozliwoscig nadzoru

- filtr siatkowy gwint. Dn50.

2. Instalacja kanalizacyjna



Scieki o charakterze $ciekéw komunalnych odprowadzone bedg do sieci kanalizaciji sanitarnej. Projekt
przytgczenia objety jest odrebnym opracowaniem PB.

Schemat instalacji kanalizacyjnej przedstawiono na rys. S2 i S6-S7.

Odptyw obliczeniowy dla przyboréw nowo projektowanych :
gs=0,9[0,4 ( Zg,)*** +0,48] = 1,30 dm®/s = 4,66 m3/h

Przewdd kanalizacji sanitarnej podpodtogowej i odptywy spod pionéw wykonaé z rur i ksztattek kanatowych
PVC-U Dn 250 i 160 mm klasy S ( SDR 34; SN 8) — Lite tgczonych na uszczelki gumowe ,,P” wg PN -92/B-
10735, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 KN/m2 wg PN-74/C-89200.

Instalacje wewnetrzng zmontowac z rur i ksztattek kielichowych HT PVC Dn 32 do 110. Odptywy prowadzi¢
w strefie stropu podwieszanego w toaletach. Pod kielichami montowa¢ obejmy.

Kazdy pion kanalizacyjny w dolnej czesci wyposazy¢ w rewizje a gorny odcinek podtgczy¢ do przewoddéw
wywiewnych. Rure zakonczy¢ wywiewka Dn 200.

Przejscia przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Wody opadowe odprowadzane bedg projektowanymi rurami spustowymi Dn 110 do projektowanej instalacji
kanalizacji deszczowej na terenie dziatki ze zrzutem do istniejgcej sieci. W dolnej czesci rury spustowe;j
nalezy zamontowac czyszczak. Spusty z dachu montowane za attykg — wpust z podgrzewem Dn 110 z
koszem i pierscieniem do membrany o przepustowosci 7,67 I/s.

3. Instalacja c.o.

Obiekt bedzie ogrzewany z instalacji centralnego ogrzewania z kompaktowego wezta cieplnego o mocy
75/15 kW, zasilanego z miejskiej sieci cieplnej. Cisnienie dyspozycyjne — 110 kPa, opory instalacji ok. 20
kPa.

Wezet zostanie zainstalowany w pomieszczeniu technicznym na parterze rozbudowy. Projekt przytacza
cieptowniczego i wezta cieplnego bedzie tematem odrebnego opracowania.

Pomieszczenie techniczne powinno by¢ wyposazone w wpust podtogowy i kanat grawitacyjnej instalac;ji
wentylacji wywiewnej. Pomieszczenie musi posiadac¢ drzwi otwierajgce sie zgodnie z kierunkiem drogi
ewakuacyjnej i byé samozamykajgce sie , bezzamkowe, oraz fatwe do otwarcia, o szerokosci w swietle
min.90 cm.

Pomieszczenie powinno mie¢ wydzielong rozdzielnig elektryczng oraz powinno by¢ wyposazone w dostepny
z zewnagtrz pomieszczenia awaryjny wytgcznik prgdu (AWP) dla natychmiastowego wytgczenia pradu.
Awaryjny wytgcznik prgdu powinien by¢ oznakowany w sposéb trwaty i tatwo czytelny.

W rozdzielni nalezy przewidzie¢ gniazdko dla o$wietlenia na napiecie bezpieczne, oraz gniazdko
narzedziowe 220 V.

Projektuje sie uktad przewodow rozdzielczych (poziomy i piony) z rur i ksztattek PE-Xc/AI/PE-RT , natomiast
przewody od rozdzielacza do poszczegdinych grzejnikdw z rur i ksztattek z polibutylenu (rura typu barrier z
wktadka antydyfuzyjng ). Przewody prowadzone nalezy zaizolowa¢ — w $cianach otulina gr.13mm, w
warstwie podtogowej — 9 mm. Punkty state i przesuwne montowa¢ zgodnie instrukcjg producenta i sztukg
budowlang. Przewody uktada¢ zapewniajgc kompensacje wydtuzen cieplnych. Przejscia przez Sciany i
stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Na podstawie bilansu cieplnego (wydruk w zatgczeniu) zaproponowano grzejniki konwektorowe KV i VHV.
Wymagang moc grzejnikdw i numer rozdzielacza podano na rzutach kondygnacji

(rys.S9 — S11). Grzejniki majg wbudowane zawory termostatyczne z nastawg wstepng oraz automatyczne
odpowietrzniki. Na gatgzce powrotnej montowac zawory odcinajgce. Rozdzielacze montowac¢ w szafkach
wyposazonych w zawory odcinajgce. Na podejsciach do pionéw zamontowac zawory odcinajgce.

3. Wentylacja pomieszczen

Pomieszczenia sanitariatdow posiadajg zaprojektowane przewody wentylacji grawitacyjnej.

Drzwi do kabin sanitarnych powinny by¢ wyposazone w kratki nawiewne lub ich dolna krawedz powinna
znajdowac sie min.3cm od posadzki.

Pomieszczenia klasowe i korytarze wyposazyé w kanaty instalacji wywiewnej zgodnie z rysunkami
architektury.

Projektant: Sprawdzit:

instalacje sanitarne
opis techniczny



obliczenia zapotrzebowania ciepta

rysunki:

Rys.S1 Projekt zagospodarowania terenu - projekt przytgcza wodociggowego
i kanalizacji sanitarnej

Rys.S2 Rzut parteru — instalacje kanalizacyjne

Rys.S3 Razut parteru — instalacje wodociggowe

Rys.S4 Rzut | pietra — instalacje wodociggowe

Rys.S5 Rzut Il pietra — instalacje wodociggowe

Rys.S6 Rzut | pietra — instalacja kanalizacyjna

Rys.S7 Rzut Il pietra — instalacja kanalizacyjna

Rys.S8 Rzut parteru — instalacja centralnego ogrzewania

Rys.S9 Rzut | pietra — instalacja centralnego ogrzewania

Rys.S10 Rzut Il pietra — instalacja centralnego ogrzewania



