SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 06

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR1 WE WRZESNI

na dziatkach o numerze 1076/3,1076/4 i 1076/5 Obreb Wrzesnia

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej.
Klasa: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

Branza: budowlana

Zakres robot: konstrukcja stropu Filigran



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR1 WE WRZESNI".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i za-
warcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét przy uktadaniu stropéw ge-
stozebrowych zgodnie z ustaleniami .

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje po-
szczegolne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instruk-
cjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce przed-
miot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stropéw FILIGRAN wystepujgcych w obiektach objetych
przetargiem.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly oraz sposéb wykonania

Przygotowane w zaktadzie produkcyjnym prefabrykowane cienkie ptyty zelbetowe z minimum B-30, bedace
czescig zespolonego stropu zelbetowego powinny mie¢ grubos¢ 5 cm. Zbrojenie stalowymi kratownicami
przestrzennymi oraz dodatkowe zbrojenie ukladane w nadbetonie powinno byé zgodne z projektem. Catko-
wita wysokos¢ stropu fgcznie z warstwa nadbetonu nie moze by¢é mniejsza niz podana w projekcie . Kratow-
nice stalowe usytuowane réownolegle do diuzszego boku ptyty powinny by¢ w rozstawie nie wiekszym niz
0,75 m..

Zespolenie dwoch warstw stropu - prefabrykowanej i monolitycznej — powinno by¢ zapewnione przez stalo-
we kratownice przestrzenne oraz chropowata powierzchnia ptyt prefabrykowanych.

Ze wzgladu na transport (dopuszczalne maksymalne szerokosci przewozonych transportem kotowym
elementéw) nalezy przyja¢ dtugos¢ ptyt od 2,40 do 7,80 m, a szerokos¢ od 0,60 do 2,50 m. Maksymalna
szerokosc piyt to 2,70.

Piyty przewozi sie na budowe i zgodnie z zatgczonymi do projektu rysunkami montazowymi - montuje dzwi-
giem.

Ciezar 1 m2 piyty grubosci 5 cm wynosi okoto 125 kg, czyli ptyta o wymiarach 2,50x6,00 m wazy okoto 1875
kg.

Przed montazem ptyt trzeba przygotowaé podpory montazowe: ustawi¢ je w rozstawie okreslonym w projek-
cie i wypoziomowac . Na podporach statych (na przyktad $cianach) uktada sie warstwie zaprawy cementowe;j
grubosci 2 cm. Niektérzy producenci dopuszczajg (jezeli gtebokosé oparcia ptyty na podporze jest mniejsza
niz 4 cm) uktadanie ptyt bezposrednio na podporze. Na tak przygotowanych podporach statych i montazo-
wych uktada sie ptyty. Montujg je trzy osoby: jedna obstuguje dzwig, a dwie korygujg utozenie ptyt na podpo-
rach. Numer przyporzadkowany kazdej ptycie utatwia jej lokalizacje. Nastepnie zbroi sie wience oraz uktada
dodatkowe zbrojenie warstwy monolitycznej przewidziane w projekcie. Otwory w stropie zabezpiecza sie
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przed wypetnieniem mieszanka betonowa: mniejsze otwory - styropianem, a wieksze - deskami. Kratownice
przechodzace przez swiatto otworu pozostawia sie w prefabrykacie aM do czasu usuniecia podp6r montazo-
wych, a nastepnie wycina. Po zakonczeniu montazu zbroi sie tez podtuzne styki ptyt (na zdjeciu) siatka lub
pretami (minimalne zbrojenie: prety srednicy 6 mm, dtugosci 0,48 m w rozstawie 0,30 m). Zbrojenie to zapo-
biega klawiszowaniu, czyli nierdwnomiernemu odksztatcaniu sie poszczegodlnych fragmentow stropu. Na tak
przygotowana konstrukcje uktada si¢ warstwe betonu klasy minimum B-30, wykonujgc jednoczesnie wience
na scianach oraz podciggi. Sciany wyzszej kondygnacji mozna budowaé zanim strop - po 28 dniach — uzy-
ska petng wytrzymatosé.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane sg w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Wykonawca przystepujgcy do wykonania stropu powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z sprzetu
niezbednego do wykonania zadania uniemozliwiajgcemu pogorszenie jego jakosci

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ST ,Wymagania ogdlne”.
Transport materiatéw winien odbywaé sie w sposéb niepogarszajgcymi jako$¢ materiatéw i zgodnie z wymo-
gami producenta

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po zabetonowaniu nalezy sprawdzi¢:

— wyglad zewnetrzny stropu w zakresie doktadno$ci wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,

— poziomos$¢ wykonania stropu za pomoca faty i poziomnicy.

Dopuszczalne odchylenia o rozpietosci L nie powinno by¢ wigksze niz:

+ L/500 lub 10 mm.

Dopuszczalne wygiecie od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz: + 10mm.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropoéw sasiednich kondygnaciji nie powinno by¢ wieksze niz:
10 mm..

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg robot jest - m2 stropu.

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci i szeroko$ci. llos¢ robot okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w natu-
rze.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Odbiér stropu powinien sie odby¢ przed wykonaniem posadzek i tynkow.

Podstawe do odbioru stropu powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgeych,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie belek,




- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- Utozenie stropu, zalanie stropu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykty. PN-ENV 206-1 :2002

Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci gliny.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos$c¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935- 1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935- 2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 2: Terminologia.



PN-EN 636:2001 Sklejka. Wymagania techniczne.Czesc.3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej w
warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Ptyty stropowe ptaskie.

PN-B-19502:1996 Prefabrykaty z betonu. Plyty Zebrowe.

PN-B-19502:1996/Az1:2001 Prefabrykaty z betonu. Plyty zebrowe. (Zmiana Az1)



