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centrala oddymi

Klatkal schodpwa
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YDY3x1,5mm2 z instalacji @wietleniowej Il pktra

YDY3x1,5mmz2 z ingtalacji dzwonkowej | giray/]

YKY3x2,5mm2 - zasilanie ogrzewania rynien ( z raettnicy RG)

Flame HDGs3x2,5mm?2 - zasilanie centrali oddymogjéceozdzielnicy RG)

YDY3x2,5mm?2 - dwietlenie klatki schodowej (z rozdzielnicy RG )

YDY3x2,5mm2 - dwietlenie komunikacji (z rozdzielnicy RG)

YDY3x1,5mm2 - dwietlenie ewakuacyjne EXIT (z rozdzielnicy RG)

Flame HDGs3x2,5mm2 + YnTKSekw4x2x0,8 - zasilanietdi nagdow rolet (z RG)

YDY3x2,5mm?2 - zasilanie gniazd wtykowych 1P+N+PEdzdzielnicy RG)

Flame HDGs3x2,5mm2 + YnTKSekw4x2x0,8 - zasilanietdi nagdow rolet (z RG)

YDY3x2,5mm?2 - dwietlenie sali lekcyjnej i pomieszczeanitarnych (z RG )

YDY3x2,5mm?2 - gniazda wtykowe 1P+N+PE (z rozdzieynRG )

YDY3x2,5mmz2 - gniazda wtykowe 1P+N+PE (z rozdzigynRG)

YDY3x2,5mm?2 - gniazda wtykowe 1P+N+PE (z rozdzieynRG)

YDY3x2,5mm2 - gwietlenie sal lekcyjnych (z rozdzielnicy RG)

YDY3x2,5mm2 - gniazda wtykowe 1P+N+PE (z rozdzigynRG)

centrala nagdu rolet
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Sala lekcyjna 7

Sala lekcyjna 8

zasilanie z istnigcej instalacji éwietleniowej
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Oprawy i osprzt instalacyjny:
| ‘ i Uwaga ! ———— - oprawaswietléwkowa TCS198 2x58W
1. Przewody instalacyjne uktadlev bruzdach pod tynkiem. Piony instalacji elektnyegdo pierwszego i drugiego ”
I pietra uktad@ w rurach ochronnych RVS w bruzdach pod tynkiemaeRcia przez stropy uszczeinnag >< - oprawa Pacific FBH196 2xPL-L18W
v " ‘ ognioodpora HILTI. EXIT| - oprawa ewakuacyjna "EXIT"
Sgijody do wyburzen ‘ 2. kaczniki instalacyjne montowana wysokéci 1,4m od poziomu posadzki. Gniazda wtykowe wdalakcyjnych
i pomieszczeniach komunikacyjnych montéwa wysokéci 0,2m od poziomu posadzki, natomiast w pozostatyc A/ _
I } ‘ pomieszczeniach gniazda wtykowe montéwa wysokéci 1,2m od poziomu posadzki. *Q\\ - czujka ruchu 360
3. W pomieszczeniach sanitarnych zastosowsprzt instalacyjny i oprawy éwietleniowe w wykonaniu szczelnym A - litera "A" oznacza modut awaryjny w oprawie
= 4. W sanitariatach oprawy aakane bda za pomoa czujek ruchu, natomiast w pozostatych pomieszemdnza pomag ’\O - lacznik instalacyjny 1-biegunowy 10A
lacznikéw instalacyjnych. o _ _ _
5. Instalac dzwonkova rozbudowywanej egci szkoly zasilkk z istniepcej instalacji dzwonkowej w g%ci szkoty /\Cf - facznik instalacyjnyswiecznikowy 10A
istniepcej. L) - gniazdo wtykowe 1P+N+PE 16A
6. Wentylatory wycigowe w sanitariatach zalzane bda razem z oprawamiswietleniowymi w danych pomieszczeniach. oW - wypust dla zasilania wentylatora wygowego
(=) - dzwonek
—
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