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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

UWAGI
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SCHEMAT

fasada aluminiowa,
kolor konstrukcji: RAL 7030
drzwi wyposażone
w pochwyty i samozamykacz

L PL(EI30) P

140

220

1

6

D1

220

D2

drzwi pełne (techniczne)-
kolor dopasowany do koloru

RAL pozostałych drzwi

100

L (EI30) P(EI30)

2

1 1

220

D3

110

L P

9

2 1parter

IL
O

Ś
Ć I piętro

II piętro

1

1

1

2 1

2 1

K1 Kabina toaletowa ze ścianek z płyt HPL w kolorze szarymD4

220

100

L PL(EI60)

1

1

1

2

2

2

6

Drzwi z naświetlem
malowane w kolorze RAL
z ościeżnicami regulowanymi
Ościeżnice malowane
w kolorze RAL jak drzwi.
Klamki i okucia
kolor satynowy

Drzwi z naświetlem
malowane w kolorze RAL
z ościeżnicami regulowanymi
Ościeżnice malowane
w kolorze RAL jak drzwi.
Klamki i okucia
kolor satynowy wyposażone
w kratki wentylacyjne
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3 pary EI30 i 3 paryEI 60
wyposażone
w pochwyty i samozamykacz

EI30

parter +0,00

I piętro +3,80

II piętro +7,60

blendy otokowe (kolor RAL 7030)

ZESTAWIENIE FASAD ALUMINIOWYCH

NAZWA F1 F2 F3 F4

pasy nieprzezierene
przeszklone od zewnątrz

pas z blendy aluminiowej
kolor RAL 7030

RZUT

KŁAD

ILOŚĆ 1 1 1 1

WYMIARY
FASAD

373 x 1150, 86 x 1150, 373 x 1150, 323 x 1150 330 x 1150 330 x 1150, 96 x 1150, 330 x 1150

UWAGI
Fasady aluminiowe np. wg systemu Ponzio PF 152, z opierzeniem attyki oraz dolnymi parapetami aluminiowymi w kolorze fasad, czyli RAL 7030.
Należy zastosować pasy nieprzezierne (od zewnątrz szklone) w pasach gdzie występują stropy między komdygnacjami. Strop dachu oraz warstwy spadkowe wraz z wykończeniem dachu schowane są za blendą aluminiową (kolor RAL 7030)

pas z blendy aluminiowej
kolor RAL 7030

pas z blendy aluminiowej
kolor RAL 7030

blendy otokowe (kolor RAL 7030)

pasy
nieprzezierene
przeszklone
od zewnątrz

pas z blendy aluminiowej
kolor RAL 7030
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OTWIERANIE

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV
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NAZWA O2 O3

UWAGI

Stolarka okienna z nawiewnikami higrosterowanymi np. typu EMM 707 z okapem zewnętrznym

PARAMETRY TECHNICZNE STOLARKI:
1. -w pasmach okiennych fasad aluminiowych szyba refleksyjna grafitowa
    -elementy nieprzezierene z możliwością szklenia od zewnątrz (oznaczone na kładach fasad)
2. klamki w oknach np. SECUSTIK kolor satyna (okucia również)
3. parapety zewnątrzne aluminiowe 1,5 mm, malowane proszkowo w kolorze stolarki
4. parapety wewnętrzne z konglomeratu żywicznego gr. 30 mm fazowane
5. Fasady aluminiowe np. wg systemu Ponzio PF 152

stolarka okienna PCV, kolor: biały
parapet alu w kolorze białym

stolarka okienna PCV, kolor: RAL7030
parapet aluminiowy w kolorze RAL7030
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