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1.WSTEP

Niniejsza dokumentacja geotechniczna, wchodzgca w skiad projektu
budowlanego, ma na celu podanie informacji o warunkach gruntowo-wodnych, poprzez
wykonanie badan geotechnicznych, na terenie wskazanym przez Zleceniodawce dla
potrzeb posadowienia fundamentow nowo projektowanego segmentu budynku
szkolnego.

1.1.Podstawa opracowania

Przedmiotowe opracowanie zostato wykonane w oparciu o nastepujace akty

prawne:

e rozporzgdzenie MSWIA w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych z dn.24.09.1998r. (Dz.U. nr 126 poz.839),

e art.34 ust.3 pkt.4 ustawy ,Prawo budowlane” z dn.07.07.1994r. (Dz.U. nr 89 poz.414
Z pOzniejszymi zmianami),

e art.4 ust.4 ustawy ,Prawo geologiczne i gérnicze” z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. nr 27
poz.96), '

o Polska Norma PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar”,

e Polska Norma PN-B-02479:1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne”.

Podstawe formalno-prawna do sporzadzenia dokumentacji stanowia;:
» Zlecenie na wykonanie dokumentacji geotechnicznej,
e program badan okreslony przez Zleceniodawce,
e wyniki wizji lokalnej terenu badan.

1.2. Krétka charakterystyka projektowanej inwestycji

Na etapie projektu koncepcyjnego inwestycji przewiduje sie na omawianym
terenie rozbudowe istniejgcego budynku szkolnego poprzez dobudowanie nowego
segmentu - niepodpiwniczonego, trzykondygnacyjnego, wykonanego w technologii
tradycyjnej i posadowionego bezposrednio na tawach Zzelbetowych.

Na podstawie przeprowadzonych badan, w nawigzaniu do par.8 pkt.2
rozporzadzenia MSWIA z dn.24.09.1998r., klasyfikuje sie omawiane obiekty budowlane
w kategorii geotechnicznej pierwsze;.

1.3.Wykonane badania

W celu okreslenia stanu podioza wykonano nastepujace badania polowe i
laboratoryjne:

o wytyczono otwory badawcze metodg domiaréw prostokatnych w oparciu o
uzgodniony program badan,
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e wykonano 2 mato$rednicowe sondowania probnikiem przelotowym o gtebokosci
6,0m kazde, {gcznie 12,0mb (miejsce wykonania sondowan przelotowych
przedstawiono na planie sytuacyjnym w zatgczniku 1.2),

e z braku technicznych punktow statych wykonano wzgledng niwelacje miejsc badan,

» wykonano badania makroskopowe wszystkich probek gruntéw zgodnie z PN-88/B-
04481,

e przeprowadzono badania laboratoryjne 7 wybranych probek gruntéw w celu
okreslenia ich rodzaju, cech fizyko-mechanicznych zgodnie z PN-88/B-04481 i PN-
86/B-02480 (usrednione wyniki badan pokazano w zat.3),

* parametry geotechniczne wyznaczono ,metoda B i C” na podstawie cech wiodacych
gruntéw zgodnie z PN-81/B03020 (zat.3).

1.4.Wykorzystane materialy

Dla sporzadzenia opracowania wykorzystano nastepujgce materiaty:
szkic sytuacyjny rejonu badan w skali 1:500 otrzymany od Zleceniodawcy,
dokumentacje archiwalne oraz literature dotyczaca budowy geologicznej regionu,
mapy i materiaty geologiczno-inzynierskie,
normy i normatywy techniczne.

1.5.Potozenie i zagospodarowanie terenu badan

Miejsce badan zlokalizowane zostato w obrebie dziatki przy ul.Szkolnej 1 w
m.Wrzesnia, gm.Wrzeénia, pow.wrzesiriski w woj.wielkopolskim.
Lokalizacjg terenu badan na planie ogdinym przedstawiono w zatgczniku 1.1.

2.MORFOLOGIA | BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiany teren znajduje sie w obrebie Réwniny Wrzesinskiej, jednostki
fizjograficznej rzgdu subregionu wg podziatu J.Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski).
W szczegdtowym podziale geomorfologicznym jest to fragment strefy krawedziowej
réwniny sandrowej zlodowacenia pétnocnopolskiego.

Budowe geologiczng rejonu badan rozpoznano na podstawie wykonanych do
gtebokosci 6,0m sondowan przelotowych, ktérych metryki przedstawiono w zataczniku 5
oraz zestawiono na przekroju geotechnicznym w zataczniku 4.

Przebieg pakietéw i warstw geotechnicznych na przekroju geotechnicznym, pomiedzy
wykonanymi sondowaniami przelotowymi, jest interpolowany w sposéb przyblizony i
zostat wykreslony tylko dla ogélnego przedstawienia budowy geologiczneij.

Budowa geologiczna jest stosunkowo prosta, rozpoznane wierceniami podioze budujg
wytacznie osady neogenskie.

Giebsze podioze gruntowe budujg plejstocenskie osady bezposredniej akumulaciji
ladolodu  zlodowacenia $rodkowopolskiego stadiatu Warty, wyksztatcone w postaci
zwatowych piaskow gliniastych i glin piaszczystych. Powyzej wystepuje szczatkowa
warstwa ~osadéw  wodnolodowcowych  zlodowacenia  pétnocnopolskiego fazy
poznanskiej, wyksztatconych w postaci piaskéw $rednich.
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Partie przystropowa podioza buduje warstwa holoceriskich osadéw kulturowych -
nasypow niekontrolowanych.

3.STOSUNKI WODNE

W trakcie prowadzonych badan stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w
obu wykonanych sondach przelotowych.
Obserwacje poziomdéw wody gruntowej ilustruje ponizsza tabela 1.

Tabela 1
Numer | Nawiercony poziom wody gruntowej | Ustabilizowany poziom wody gruntowej
otworu w m ppt w m ppt
1 2,40 2,00
. 2 2,90 - saczenie 2,10

Pomiar ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej wykonano po godzinie od
zakonczenia sondowania.

Nalezy liczy¢ sig ze znacznymi wahaniami poziomu wody gruntowej, zaleznymi od pory
roku i wielkosci opadow atmosferycznych.

Obserwacje prowadzono w pazdzierniku 2011.

4.WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych i laboratoryjnych (zat.5 i 3)
oraz analizy przekroju geotechnicznego (zat.4) stwierdzono wystepowanie w profilu
pionowym (w obrebie podioza) nastepujgcych zespotdw osadéw i warstw
geotechnicznych:

I - warstwg nasypow niekontrolowanych zbudowanych z niejednorodnego materiatu,
wilgotnych, w stanach $redniozageszczonym i twardoplastycznym,

. Il - zesp6t osadow wodnolodowcowych zbudowany z piaskéw $rednich, wilgotnych,
2 sredniozaggszczonych o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,50,

Il - zespot osadow zwatowych, w ktérym wyrézniono:

Illa - warstwe zbudowang z piaskéw gliniastych, wilgotnych, plastycznych o
usrednionym stopniu plastycznosci I, = 0,30,

Illb - warstwe zbudowang z piaskéw gliniastych i glin piaszczystych, wilgotnych,
twardoplastycznych o u$rednionym stopniu plastycznosci I, = 0,25,

lllc - warstwe zbudowang z piaskow gliniastych, wilgotnych,
twardoplastycznych o usrednionym stopniu plastycznosci I, = 0,20,

llld - warstwe zbudowang z piaskow gliniastych, wilgotnych,
twardoplastycznych o usrednionym stopniu plastycznosci I, = 0,10,

llle - warstwe zbudowang z piaskow drobnych, nawodnionych,
sredniozageszczonych o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,55.

Uwaga: USrednione  parametry  geotechniczne dla  poszczegdlnych  warstw
geotechnicznych przedstawiono w zatgczniku 3.
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5.WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, ze pod wzgledem
nosnosci w omawianym podfozu panujg stosunkowo korzystne warunki geotechniczne
dla celow posadowienia bezposredniego fundamentéw niepodpiwniczonego budynku
mieszkalnego w obrebie gruntéw rodzimych.

Grunty nasypowe sa catkowicie nieprzydatne dla celéw bezposredniego

fundamentowania. '

Zwraca sig szczegoing uwage na fakt, Ze grunty rodzime budujgce podtoze gruntowe sg

bardzo wrazliwe strukturalnie na wszelkie oddziatywania mechaniczne oraz zmiany

wilgotnosciowe.

Biorgc powyzsze pod uwage zaleca sie:

» przewidzie¢ posadowienie projektowanego budynku powyzej ustabilizowanego
poziomu wody gruntowej,

e w trakcie prac fundamentowych zwréci¢ szczegdlng uwage na nienaruszenie
struktury gruntow matospoistych budujacych dno wykopu, aby nie dopuscié do ich
uplastycznienia,

o zabezpieczy¢ wykopy fundamentowe przed doptywem wody powierzchniowej w
trakcie rob6t ziemnych,

e zamykac¢ dno wykopu fundamentowego natychmiast po jego wykonaniu warstwg
chudego betonu,

e w przypadku uplastycznia gruntéw matospoistych na dnie wykopu dokonaé ich
wymiany na poduszki z chudego betonu.

Zwraca si¢ ponadto uwage, ze na badanym terenie (pomiedzy wykonanymi sondami

przelotowymi) mogg wystepowaé grunty nasypowe o znacznej migzszosci — teren

zurbanizowany.

Do obliczen projektowych zaleca sie wykorzysta¢ parametry geotechniczne podane w
zatgczniku 3.
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Zat1.2
Plan sytuacyjny rozmieszczenia sondowan
badawczych

Skala 1 : 500
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Zat.2

Objasnienia symboli uzytych
na przekrojach geotechnicznych i metrykach sondowania

Grunty mineralne rodzime

Grs gruz skalny

KW wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

K kamienie

7 Zwir

Vs zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospoika gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd piasek drobny

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

ITp pyt piaszczysty

I pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty

I it

In it pylasty

Grunty organiczne rodzime
H grunt prochniczny

Nmp namut piaszczysty
Nmg namut gliniasty

T torf -

Gy gytia

Grunty nietypowe

Gb gleba

Kr kreda jeziorna
WB wegiel brunatny
WK wegiel kamienny
Grunty nasypowe

nN nasyp niekontrolowany
nB nasyp budowlany
Domieszki

C cegta

B beton

D drewno

Tt tluczen

2l zuzel

Grb gruz budowlany

H praochnica

CaCo, weglan wapnia

Znaki dodatkowe

[] okreslenie skiadu nasypu
+ domieszki

I przewarstwienia

/ pogranicze innego gruntu

Stany gruntéw niespoistych
<+ In luzny
@) szg  srednio zageszczony

3 zg zageszczony
() bzg  bardzo zageszczony

Stany gruntow spoistych
Zw zwarty
O pzw  potzwarty
M tpl twardoplastyczny
@ r plastyczny
~® mpl  miekkoplastyczny

-@-pin  plynny
11211 ilos¢ wateczkow
m.sp. grunt mato spoisty

Wilgotnos¢ gruntow

| s suchy

[ mw mato wilgotny
| w wilgotny

i m  mokry

[l n nawodniony

Inne oznaczenia

3 numer otworu

2A numer otworu archiwalnego
53,89 rzedna wysokosciowa otworu
-1 numer przekroju geotechnicznego
N- -S kierunek przekroju

linia podziatu geologicznego
————— linie podziatu geotechnicznego

IVa numer warstwy geotechniczne;
16=0,45 stopien zageszczenia

[,=0,27 stopien plastycznosci

NU probka o naturalnym uziarnieniu
NW probka o naturalnej wilgotnosci
NNS prébka o nienaruszonej strukturze

Obserwacje wody gruntowej

ZWG zwierciadlo wody gruntowe;j
VA 4 poziom swobodnego ZWG
7 nawiercony ZWG
¥ ustabilizowany ZWG
Py ‘sgczenie wody gruntowej
s otwor suchy
2,80m ppt rzgdna ZWG ponizej poziomu
terenu
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Przekroj geotechniczny | - |
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Metryka sondowania przelotowego 1 Zal.s
Lokalizacja : Wrzesnia, ul.Szkolna
Data wykonania : pazdziernik 2011
Rzedna otworu :  -0,11m
Lp Przelot | Gigbo- . . "
ko6 Opis gruntow Obserwacje wody
Obec-
watstwy | warstwy | polra Rodzaj gruntow Barwa | Wilgot- | Konsystencja | "¢ Highokeso
nia wody i rodzaj
Klasa nosé Tlos¢ na zwierciadia
[m] probek Glowny Domie- | CaCOs; walecz- | Stan dnie wody
szki kow otworu
1 0,0 - nN c.bragzowo w - szg /l
1,2 [PdH.Ps,Gp.C.K] szara tpl
2 1:2 1,5 Ps | j.brazowa W & szg
2,0
3 2,0 2,3 Pg /IPd Vv brazowa w 0/0 tpl 2,00m ppt -
2.4 /M m.sp. ust. ZWG
4 2.4 2,7 Pd IV brazowa n - szg jest 2,40m ppt -
2.8 naw. ZWG
5 2,8 3,0 Pg /IPd v j.brazowa w 0/0 tpl
3.4 /imn m.sp.
6 34 |4050 Pg /Pd v szara w 0/0 tpl
6,0 6.0 /m m.sp.
Metryka sondowania przelotowego 2
Lokalizacja : Wrzeénia, ul.Szkolna
Data wykonania : pazdziernik 2011
Rzgdna otworu :  0,00m
Lp Przelot | Gigbo- . , .
kos¢ Opis gruntow Obserwacje wody
Obec-
warstwy | warstwy | pobra- : . : - : nosé Gigbokodé
i Rodzaj gruntéw Barwa Wilgot - | Konsystencja - iboitza]
Klasa noéé llose na zwierciadla
[m] prabek Giowny Domie- | CaCOs walecz- | Stan dnie wody
szki kow " | otworu
1 0,0 - nN c.brgzowo w s szg /!
1,5 [PdH,Pg,Gp,C.K] szara tpl
2 1.5 2,0 Pg /IPd v brazowa w 0/0 tpl 2,10m ppt -
25 /M m.sp. ust. ZWG
3 25 29 Pg I1Pd Y brgzowa w 0/0 pl jest 2,90m ppt -
3.0 i m.sp. sacz. WG
4 3,0 3,5 Gp 1IPd szara w 2/3/2 tpl
4.0
5 4,0 50 Pg /IPd v szara w 0/0 tpl
6,0 6,0 /IN,Gp m.sp.




