STRONA TYTULOWA
Temat nr : 601-012-MAR

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Budowa :

Kod CPV :

Obiekt :

Kod CPV :

PRZEDMIAR ROBOT

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow
Chodniki na terenie Gminy (poza miastem)

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

Przebudowa nawierzchni chodnika w ul. Bazarowej w Marzeninie

Inwestor :

Adres :

Gmina Wrzes$nia

ul. Ratuszowa 1; 62-300 Wrze$nia

Opracowat : T. Koralewski
Sprawdzit: E. Staszak

Data : 14.06.2017
Data : 16.06.2017



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 601-012-MAR KOBRA wer. 12

Przebudowa nawierzchni chodnika w ul. Bazarowej w Marzeninie
Budowa: Chodniki, alejki, $ciezki rowerowe
Obiekt: Chodniki na terenie Gminy (poza miastem)
Data: 20.06.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

11ICRB - KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,17 | km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym wraz z geodezyjng
dokumentacjg powykonawczg

2| ICRD - KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa 272,00 | m2
Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, z ptyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce
piaskowej

3| ICRRB - KNR 401-0108-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,60 | m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: wg Wykonawcy

4|1CRD - KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 272,00 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -1V, o gtebokosci: 20 cm

5| ICRD - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 272,00 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

6| ICRRB - KNR 401-0108-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 54,40 | m3
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Ill, na odlegtos¢
wg Wykonawcy

7| ICRD - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 8,50 | m3
tawy pod obrzeza: betonowe z oporem

8| ICRD - KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 170,00 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

9| ICRD - KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 272,00 | m2

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, wykonywana w betoniarni, o grubosci podbudowy po
zageszczeniu: 15 cm

10 | ICRD - KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 272,00 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

- Koniec wydruku ---



