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1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

BYDGOSZCZ 05/04/2017

- Zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 20 ust 4. Oswiadczam, ze projekt:
,» DW_170405 - Przebudowa pomieszczen czesci budynku Samorzagdowej Szkoty Podstawowej w Kaczanowie”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Lokalizacja inwestycji: ul. Kaliska 1a
62-303 Kaczanowo
woj. wielkopolskie

Projektant br. konstrukcyjnej: mgr inz. Damian Wenski
nr upr. POM/0309/PWOK/13
spec. konstrukcyjno-budowlana
bez ograniczen

Sprawdzajacy br. konstrukcyjnej: mgr inz. Wiadystaw Wenski
nr upr. AUB-KZ-7210/206/90
spec. konstrukcyjno-budowlana
bez ograniczen

Projektant br. elektroenergetycznej: mgr inz. Krzysztof Tyma
nr upr. KUP/0106/PBE/16
spec. Elektroenergetyczna
bez ograniczen

5|Strona



DW_170405 - ,Przebudowa pomieszczen czesci budynku
Samorzadowej Szkoty Podstawowej w Kaczanowie”
www. WENSKI.pl; www.PROVENTOENERGIA pl

. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA 1NZYAEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Sw.quigjur]?a;a 43/44
. 58-324-89- i _
v ggi" 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2013 r.

syg. akt 335/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. 22013 r., poz. 1409/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/, po ustaleniu, Ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DAMIAN WENSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 20.07.1985 r. w Bydgoszczy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0309/PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

WEenski PrRosexT GROUP

merinz: Damian Wenski
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Pan Damian Wenski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji

obiektu,
b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz

do architektury obiektu.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w  specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej uprawniajag do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okre¢gowgj Komisji Kwalifikacyjnej

inz.\Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

—

mgr inz. Zbigniew Drewnowski
CZLONEK
Okregowej Komigjp Kwalifikacyjnej
il —
dr inz. rek Wesolowski
Otrzymujg:
1.Pan Damian Wenski
80-292 Gdansk, ul, Goralska 41 b/9
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

WEenski PrRoJEkT GROUP

merinz.: Damian Wenski
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" INZYNIEROW

= "’ﬁﬂ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

POM-3L9-XR3-NFY *

Pan Damian Wenski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0080/14

adres zamieszkania ul. Wyzyska 18/28, 85-441 Bydgoszcz

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej lzby Inzynieraw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomeocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kbwaliftkowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wigledem skuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] izby Infynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwe] Okregowej Izby Infynierdw
Budownictwa.

e ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

M

H

WEenski PrRosexT GROUP

merinz.. Damian Wenski
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spaczikomi skerbo-

Bydgoszcz, 1990 - 00 - M4

L

woEwani BIROes
206 /90

Nr AUB - .KZ - 7210/

DECYZIA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawle § 4 ust.2, § 6 ustedy § 7 643 um1pke Bl e T

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowiska, z dnla 20 nmga_ 975 r.
w sprawle samodzielnych funE:ﬂ_ technicznych w budownictwle (Dz. U. Nr 8, poz. &)

oraz Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.20,XII.1968 r,
/2.0, Nr 42, pozr.334/ stwlerdzam, e

bywatel(ka) WEADYSLAW FRANCISZEK WENSKT =~ - .
magister inZynier budowniotwa
E\.............,..,.......-.-‘.....---uuu';-“-‘;..-;hwa‘:.o-

7 czermca . 19.57, , ... TIzdhach

i s EEEEERERTESMRAR AR RN

.imdmnr[aj dnla ...e0v.-

‘-_}mludu przygotowonle zawodowe upowainiajqce do wykonywanla samodzlelne] funke]l

B s
w specjalnotel ...........5anstxukeyino-budonlaned ...

w ozakresle ...ueeesserse s PESIRPRUADRIABID . oiiiiie i

. Obywatel(ka) ...Jitadysiaw Franciszek Wenski . ‘Jest upowaknlony(a) do:

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzarn konstrukeyjno-budowlanych
budynkés oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, wezldw i stacji
kolejowych, drég oraz lotniskowych drdg startowych i manipulacyjnych,
mostdw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych j

2/ sporzadzania % budownictuie oséh fizycznych projektow w zakresie
rozuiazatd architektonicznych :

a/ budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
typowych 1 pomtarzalnych innych budynkdé® oraz sporzadzania
plandw zagospodarowania dziaiki zwiazanych 2z realizacja tych
bud ynkdw,

b/ budowli nie bgdacych budynkami ;

3/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontro
lowania budowy, kieromania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnyel
elementdw budow lanych oraz oceniania i badania stanu technicznego

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

WEenski PrRoJEkT GROUP

merinz.: Damian Wenski
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POLSKA
A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-545-PR1-J96 *

Pan WEADYSEAW WENSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/3343/02

adres zamieszkania ul. DZIECIOLOWA 15, 85-440 BYDGOQSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-02 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa..

= L]

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektrenicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwe] Okrego e1®R¥GJNAtEM
Budownictwa.

WEeNski PrRosexT GROUP

merinz.: Damian Wenski
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. KUJAWSKO
f POMORSKA
Ll OKREGOWA

= | & B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 1.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r, poz. 1948), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2iust4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r,,
poz. 1409 z pazn. zm.) craz § 10 1 § 14 ust 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwiazku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Krzysztof Kamil Tyma
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 16 listopada 1986 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0106/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) cdstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od ninigjsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszezy
w terminie 14 dni od daty jej dareczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjng]

mgr inz. Jacek Kotodziej

y inz: Wojciech Klatecki
Otrzymuja: il N
1. Pan Krzysztof Kamil Tyma
ul. Nasypowa 17
85-342 Bydgoszcz
2. Okrggowa Rada |zby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego 2
4. ala e r——"

NN
i, Palyel Gonczerzewicz

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

WEenski PrRoJExkT GROUP

merinz.: Damian Wenski
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 14 ust 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samadzielnych funkgciji
technicznych w budownictwie, Pan Krzysztof Kamil Tyma jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych do:

~ projeklowania, sprawdzania projektdow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- projektowania obiektu budowlanego, takiege jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i
urzagdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejhusowe] i tramwajowsj sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami

bez ograniczern.

Skiad Orzekajacy rd
Okregowej Komisji Kwalilikacyjn?_fj/‘;

L
7

mgr inz. Jacek Kotodzigj
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawel Gonczerzewicz

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

WEenski PrRoJExkT GROUP

merinz.: Damian Wenski
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B POLSKDA
| I B A

F 1 INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-HG7-NN1-EVF *

Pan Krzysztof Tyma o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0110/13

adres zamieszkania ul. Nasypowa 17, 85-342 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-28 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgednie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 1% wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektrenicznym {Dz. U, 2001 Ny 130 pez. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanege certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru wevyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.crg.pl luk kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okiggowej 1zby Iniynieycw 2 ¢
Budeownictwa. ? ? BNESSC

Z ORYGINALEM

WEenski PrRosexT GROUP

merinz.. Damian Wenski
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1. OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE
Obiekt : Samorzadowa Szkota Podstawowa w Kaczanowie
Inwestor : Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia
Lokalizacja : ul. Kaliska 1a

62-303 Kaczanowo

woj. wielkopolskie

dz. nr 181/2; 182; 262 obr 0319
gm. Wrzesnia; pow. wrzesinski
woj. wielkopolskie
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PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekt zostat opracowany na zlecenie Inwestora :

Gmina Wrzesnia
Ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

przez firme Pro Vento Energia Sp. z 0.0.
ul. Grobla 6/1
85-305 Bydgoszcz

e Umowa i ustalenia z Inwestorem

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

* Obowigzujgce przepisy Prawa budowlanego oraz wymagania w zakresie SANEPID, BHP i Ppoz.

¢ Inwentaryzacja stanu istniejgcego

¢ Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami

PRZEDMIOT | ZAKRES DOKUMENTACII

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego dla inwestycji polegajgcej na przebudowie
pomieszczen czesci budynku Samorzadowej Szkoty Podstawowej w Kaczanowie. Przebudowa polegaé bedzie na reorganizacji
funkcyjnej istniejagcego pomieszczenia szatni na klase lekcyjng i korytarz. Z istniejagcego pomieszczenia szatni zostanie
wydzielony poprzez sciane dziatowg korytarz prowadzacy do nowoprojektowanego skrzydta budynku. Przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne nie wprowadza zmian w instalacje sanitarne obiektu. Instalacja elektryczna gniazd oraz oswietlenia

zostanie dostosowana do obecnych funkcji pomieszczen.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU

W zakresie opracowania znajduje sie budynek Samorzgdowej Szkoty Podstawowej w Kaczanowie:
- technologia tradycyjna,
- liczba kondygnacji — parter, pietro,

- ksztatt dachu — dach wielospadowy, ptaski
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ELEWACJE OBIEKTOW

Na rysunkach elewacji obiektu zostaty zlokalizowane projektowane okna dostosowane do istniejgce stolarki okiennej. W

pomieszczeniu korytarza wielko$¢ okna pozostaje bez zmian.

Przebudowa nie wptywa na kolorystyke elewacji przedmiotowego budynku.

Fot. 02 Elewacja budynku po przeprowadzeniu prac
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KONSTRUKCJA BUDYNKU

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem 2 kondygnacyjnym niepodpiwniczonym. Bryta budynku jest zwarta o
regularnym ksztatcie. Dach wielospadowy. Szkielet budynku stanowi konstrukcja zelbetowa z wypetnieniem nosnym ze $cian

murowanych. Nadproza oraz podciagi realizowane s3 jako zelbetowe.

WIZJA LOKALNA

W dniu 31/03/2017 zostata przeprowadzona wizja lokalna majgca na celu doktadne zinwentaryzowanie obiektu
przedmiotowego zadania. Odtworzony zostat rzeczywisty stan obiektu w postaci rzutéow i przekrojow budynku wraz z

instalacjami. Projekt przebudowy odzwierciedla aktualny stan pomieszczen.

STAN TECHNICZNY BUDYNKU

W wyniku wizji lokalnej i przeprowadzonych obliczen wytrzymatosciowych stan techniczny budynku okresla sie jako dobry.
Budynek szkoty nie wykazuje spekan $cian, ani konstrukcji zelbetowej $wiadczacych o nieréwnomiernym
osiadaniu fundamentéw budynku.

Stan techniczny budynku objetego opracowaniem pozwala na bezpieczne wykonanie projektowanej

przebudowy.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY PRZEBUDOWY

Przedmiotowe przedsiewziecie stuzy przebudowie pomieszczenia istniejgcej szatni na sale lekcyjng oraz korytarz. Przebudowa
polegad bedzie na wydzieleniu $ciankg dziatowa z pomieszczenia szatni, Sali lekcyjnej oraz korytarza. Korytarz ma za zadanie
potgczy¢ istniejacy budynek szkoty z nowo projektowanym skrzydtem (wg odrebnego opracowania). W tabelach ponizej
przedstawiono zestawienie istniejacych pomieszczern wchodzacych w zakres opracowania oraz pomieszczenia

nowoprojektowane.

Pomieszczenie istniejgce w zakresie opracowania
Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia Wykonczenie $cina | Funkcja pomieszczenia oraz wyposazenie
uzytkowa i podtég
01 | Sala szatni dzieciecej 84,40m?2 Podtogi: terakota Szatnia stuzy calom przechowywania odziezy
Sciany: malowane wierzchniej oraz obuwia.
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Pomieszczenia projektowane w zakresie opracowania

Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia Wykonczenie $cina i | Funkcja pomieszczenia oraz wyposazenie
uzytkowa podtég
01 | Sala lekcyjna 60,80m2 Podtogi: wyktadzina | Sala lekcyjna stuzaca celom dydaktycznym.
PCV

Sciany: malowane

02 | Korytarz 22,54m2 Podtogi: terakota Korytarz stuzgcy do komunikacji pomiedzy
Sciany: malowane istniejgcym budynkiem szkoty a nowo

projektowanym skrzydtem - wg odrebnego

opracowania.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Klasyfikacje budynku pod wzgledem pozarowym oraz wymagania odpornosci ogniowej elementéw budynku wykonano w
oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Klasyfikacja budynku pod wzgledem pozarowym
1) Kategoria zagrozenia ludzi: “ZL IIl” (szkota)
2) Grupa wysokosci budynku: "N” (niski)

”

3) Wymagana klasa odpornosci ogniowej: ,,C” dopuszcza sie obnizenie klasy do ,,D
Wymagania odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,D":

1) Gtéwna konstrukcja nosna : R 30

2) Konstrukcja dachu : (-)

3) Strop miedzy kondygnacyjny —R E | 30
4) Sciana zewnetrzna : E 130

5) Sciana wewnetrzna : (-)

6) Przykrycie dachu: (-)

Przyjete rozwigzania projektowe spetniajag wymagania przepisow ochrony pozarowej budynku.
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OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych elementéw:

Sciany dziatowe parteru

Sciany dziatowe parteru wykona¢ w technologii tradycyjnej murowanej z drgzonych bloczkdéw silikatowych grubosci 12cm
na cienkowarstwowej zaprawie klejowej. Sciany te nalezy oddylatowaé od konstrukcji no$nej stropu poprzez warstwe
styropianu grubosci 2cm. Wszystkie potaczenia nowej Sciany dziatowej z istniejgcymi murami nalezy zabezpieczy¢ siatka z
wtdkna szklanego w celu minimalizacji wystepowania rys. Scianke nalezy stawia¢ bezposrednio na posadzce betonowej po
uprzednim skuciu terakoty i wyréwnaniu posadzki betonowej. Bloczki silikatowe stosowaé min klasy 20MPa. Zaprawe

klejaca stosowac w technologii cienkich spoin o grubosci 3,0mm. o wytrzymatosci 10MPa na Sciskanie.

Posadzki

Polaczke parteru w sali lekcyjnej nalezy wykonaé¢ w tej samej technologii, ktorg objete sg pozostate pomieszczenia
korytarzy i sali lekcyjnych budynku istniejagcego. Posadzka ta wykonana powinna by¢ jako ciggta z homogenicznej
wyktadziny elastycznej PVC o grubosci 2 mm. Kolorystyka dostosowana do istniejgcej posadzki w pozostatych klasach
lekcyjnych tj. odcienie zielonego ,,marmuru”. Zastosowana wyktadzina klasy sScieralnosci P oraz klasy uzytecznosci 34/43.
W celu wykonania posadzki nalezy sku¢ wierzchnig warstwe terakoty w pomieszczeniu szatni. Nastepnie nalezy
zastosowac podlewke betonowa samopoziomujgcg w celu wyréwnania i przygotowania powierzchni pod wyktadzine.
Powierzchnia ta powinna by¢ gtadka wolna od wad powierzchniowych typu bruzdy, otwory czy nieciaggtosci i spekania.
Wylewka samopoziomujaca nie powinna by¢ w klasie nizszej a nizeli 15MPa.

W nowoprojektowanym pomieszczeniu korytarza nalezy pozostawic istniejgce wykonczenie podtogi w postaci terakoty.

Nadproze stalowe

Do nowoprojektowanego pomieszczenia korytarza nalezy wykona¢ drzwi wewnetrzne. Wigze sie to bezposrednio z
wykonaniem nadproza stalowego w istniejacej Scianie konstrukcyjnej budynku. Nadproze projektuje sie z pary profili
ceowych walcowanych na gorgco CN_140 (UPN_140) ze stali S235JR lub S355JR. Przed wykonaniem otworu nalezy wycig¢
w $cianie murowanej bruzdy pod osadzenie stalowych belek. Belki te nalezy zwraca¢ do siebie pétkami i skrecac ze sobg
Srubami M12 w odstepach max co 30cm. Minimalne oparcie belek na murze powinno wynosi¢ 35cm. Mur pod oparciem
powinien pozostaé nienaruszony, slady po bruzdach uzupetnione zaprawa niskoskurczowg o wytrzymatosci min 25MPa.
Belki stalowe nalezy obktada¢ podwdjng warstwa ptyty K-G i wykanczaé tynkiem cienkowarstwowym. W warstwach
wykonczeniowych nalezy zgubi¢ elementy spajajgce belki tj, tby i nakretki srub M12. Wykonanie wyciecia otworu pod
naprozem nastgpi¢ moze dopiero po skreceniu belek CN_140. Otwoér nalezy wykona¢ poprzez wyciecie krawedzi otworu
pitg, a nastepnie wykucie srodka. Nie dopuszcza sie kucia otworu bez wykonania dylatacji. Prowadzi¢ to moze do
naruszenia struktury nosnej sciany przeznaczonej do dalszej eksploatacji. Lokalizacja nadproza powinna wykonana osiowo

w stosunku do nadproza okiennego na $cianie naprzeciwlegtej.

Tynki

Wszystkie tynki wewnetrzne wykonywac jako gipsowe. Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio
dobranymi parametrami, wypetniaczami i dodatkami uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg powinna
tworzy¢ mase wygodna w pracy, plastyczng i o dobrej przyczepnosci do podtoza. Przestrzegaé czasu gotowosci mieszanki

do uzycia. Tynki projektuje sie jako cienkowarstwowe.
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Wewnetrzne powtoki malarskie

Prace wykonczeniowe realizowanej Sciany dziatowej oraz nadproza stalowego zabezpieczonego ptytami K-G nalezy
prowadzi¢ przy pomocy farb dyspersyjnych. Proces malowania powinien by¢ w przypadku tynkow gipsowych oraz ptyt
kartonowo gipsowych poprzedzony odpowiednim gruntowaniem podfoza. Grunt opdznia proces wchtaniania wody przez
warstwy tynku, co pozwala na poprawny czas schniecia farb i utrzymanie odpowiedniej wytrzymatoséci powtoki. Zle
zagruntowany powierzchnia bedzie skutkowata tuszczeniem i odparzeniem miejscowym powtok malarskich przy
powtérnym malowaniu. Kolorystyka powtok malarskich powinna by¢ dopasowana do istniejgcych pomieszczen budynku.
Ostateczng kolorystyke wnetrz nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wszystkie powierzchnie wewnetrzne nalezy pokry¢
minimum dwoma warstwami powtok malarskich.

Po wykonaniu powtok malarskich Sciane nalezy zabezpieczyé bezbarwnym lakierem ochronnym do wysokosci 1,8m ponad

posadzke.

Prace wyburzeniowe $cian zewnetrznych

Prace wyburzeniowe $cian zewnetrznych powinny byé prowadzone starannie przy wczesniej wycietej dylatacji muréw
podokiennych. Powiekszanie zewnetrznych otwordw okiennych powinno odbywac sie tylko i wytgcznie pod istniejgcymi
nadprozami bez ingerencji w nosnos¢ scian konstrukcyjnych. Prace wyburzeniowe powinny by¢ prowadzone tylko i
wytgcznie po wczesniejszym odcieciu muru. Kucie Scian przed wczesniejszym jej oddylatowaniem jest niedopuszczalne.

Prowadzi¢ moze to do ostabienia konstrukcji nosnej czesci Sciany przeznaczonej do dalszej eksploatacji.

Stolarka okienna i drzwiowa

Remont budynku niesie za sobg czesciowg wymiane stolarki okiennej i drzwiowej dostosowang do obowigzujgcych
warunkow izolacyjnosci.

Projektuje sie

- wymiane trzech okien zewnetrznych PVC o wspdtczynniku przenikania ciepta nie wiekszym a nizeli U=0,9[W/(m?2 K)]

- osadzenie nowych drzwi wewnetrznych o profilu aluminiowum.

Wykaz stolarki przedstawiono na rysunku zestawieniowym stolarki. Parapety okienne wewnetrzne jak i zewnetrzne
zaprojektowano jako PCV barwy biatej. Zewnetrzne parapety dostosowac wizualnie do istniejgcych. Kolor parapetéw —

biaty.

Szczegbétowe rozwigzania weztdw przyokiennych pokazano ponizej. Grubo$é¢ warstwy zewnetrznej izolacji nalezy

pozostawi¢ bez zmian.

Wszystkei prace winny by¢ wykonywane zgodnie ze sztuka budowlang. Prace, poza wykonaniem otworu w $cianie
nosnej, nie powinny ingerowa¢ w konstrukcje budynku. Prace zwigzane z wykonanie nadproza stalowego nalezy
wykonywac z wyjatkowa starannoscia przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci. Otwor wykonywac po wczesniejszym

wycieciu krawedzi otworu.
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Izolacja okiennego nadproza zewnetrznego

tacznlk |Izclac] termiczne]

pas siatk]

profil okapnikowy
z siatka zbrojaca profll z PCW przyoklenny

.1, podioze - sclana zewnetrzna budynku
2. warstwa klejaca
3. warstwa termolzolacyina

T~ 4, warstwa zbrcjona
— 5, warstwa wykoficzenjowa
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Izolacja weglarka okiennego.

SCIANA ZEWNETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA) RAMIAK OKNA

77
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Icm

PLYTA STYROPIANOWA LISTWA NAROZNA Z SIATKA

SIATKA Z WELOKNA STKLANEGO

KLEJ UNIWERSALNY KLEJ DO STYROPWMNU BOLIX Z {u)
DO _STYROPIANU BOLIX U

PREPARAT GRUNTUJACY BOLIX SG

SILIKATOWA
WYPRAWA TYNKARSKA BOLIX
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Izolacja parapetu okiennego.

piyta termoizolacyjna
Ze styropianu
EPS DACH/PODLOGA

obrébka blacharska
parapetu

tasma uszczelniajaca

tacznik izolacji termicznej

ISP PS.

| 1. podloze - sclana zewnegtrzna budynku
— 2. warstwa klejaca
3. warstwa termolzolacyjna

4. warstwa zbrojona

— 5. warstwa wykonczenlowa
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ZASAD PROWADZENIA ROBOT

Niniejsze opracowanie obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem rozbidrek oraz wszystkie prace pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosc z

umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego

realizacjg umowy.

DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna

z ogblnie obowigzujgcymi przepisami. Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacje :
- harmonogram i kolejnos¢ prac rozbiérkowych;

- rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy;

- zalecenia i instrukcje wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu beda zgodne ze wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy i powinny zapewniaé
wykonanie robét w terminach wynikajgcych z harmonogramu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementdéw itp.
niezbednych do wykonania danego rodzaju robét.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem

Do wywozenia gruzu stosuje sie Srodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach budowlanych.

Transport gruzu i materiatéw porozbiérkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowdz
materiatéw przeznaczonych na budowe.

Wybér rodzaju transportu materiatéw porozbidrkowych powinien by¢ dostosowany do objetosci mas gruzu, odlegtosci
transportu, szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych, uksztattowania terenu, sposobow rozbidrek i wydajnosci
urzadzen stosowanych do robét rozbiérkowych, pory roku oraz wystepujacych warunkéw atmosferycznych i przyjetej
organizacji robét. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m
od miejsca sktadowania materiatéw porozbiérkowych.

Wykonawca zapewnia wywdz i ztozenie materiatéw z rozbiérki w odpowiednim miejscu
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Ze wzgledu na sposéb przemieszczania sktadowanego materiatu porozbiérkowego moze by¢ stosowany :

transport reczny;

transport mechaniczny.

Na placu budowy do robdt zatadunkowych i przetadunkowych oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie odlegtosci

moga by¢ stosowane transport reczny, przenosniki tasmowe oraz rekawy do zrzucania gruzu.

Celem przetransportowania poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych nalezy uzy¢ transportu drogowego postaci
samochodu dostawczego o mozliwosciach transportu tadunkéw dtugosci dostosowanych do technologii demontazu. W
przypadku ciecia na budowie elementéw, srodek transportu mozna dostosowac¢ do wielkosci transportowanych

elementow konstrukcji.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego typu sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego
realizacjag umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie roboét.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja

umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robdt rozbiérkowych i remontowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zastosowanych technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowigzujgcym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ

zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

CHARAKTERYSTYKA ODPADOW POWSTAJACYCH W CZASIE DEMONTAZU

W trakcie realizacji robdt budowlanych nie powstang odpady niebezpieczne oraz odpady inne niz niebezpieczne.

Wszystkie odpady nalezy poddac¢ utylizacji w wyspecjalizowanych punktach.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN

W procesie wykonywania prac remontowych nastgpi niezorganizowana emisja gazéw do powietrza.
Emisja gazow wystapi:

- jako spaliny z samochoddw i innych maszyn budowlanych,
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HALAS

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zrédtem emisji hatasu do srodowiska bedzie transport samochodowy, ktérym
dowozone beda materiaty oraz wywozone odpady state powstate w trakcie prac. Zrédtem hatasu bedzie praca maszyn i
urzadzen budowlanych na placu budowy. Powstaty hatas nie bedzie stanowit zagrozenia i nie bedzie dokuczliwy dla
okolicznych uzytkownikéw terenu i srodowiska. Poziom natezenia hatasu nie bedzie przekracza¢ 45 dB. Ewentualne
przekroczenie dopuszczalnych poziomdéw hatasu bedzie krétkotrwate i nie spowoduje negatywnych skutkow

Srodowiskowych.

WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

W czasie realizacji opisywanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy przestrzegaé aktualnie obowigzujacych przepiséw i
wytycznych zawartych planie BIOZ opracowanym przez wykonawce robot i innych lokalnych, obowigzujgcych na
terenach gdzie beda wznoszone projektowane obiekty.

Wszelkie prace niebezpieczne pozarowo nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ustalonymi w rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3-11-1992 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 92, poz. 460).

W czasie montazu zwracac szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci catosci konstrukcji jak i poszczegdlnych jej
elementéw.

W czasie wykonania wszelkich prac, na kazdym etapie rozbierania konstrukcji nalezy bezwzglednie przestrzegac

przepiséw BHP szczegdlnie zwigzanych z cieciem i wykonywaniem prac spawalniczych.

SKEADOWANIE ZDEMONTOWANYCH ELEMENTOW

Elementy demontowane jak gruz i okna nalezy sktadowaé¢ w wyznaczonym przez inwestora miejscu
pozwalajagcym na jego bezpieczne i nie zagrazajgce zdrowiu i zyciu ludzi, przechowywanie. Jesli inwestor nie
zamierza przechowywaé¢ demontowanych elementéw nalezy sktadowac jg w specjalistycznej firmie
zajmujacej sie sktadowaniem i utylizacjg odpaddw.

Sktadowanie ptyt azbestowych winno odbywac sie w szczelnych kontenerach przeznaczonych do tego celu.

OGOLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Wykonawstwo zaprojektowanych prac remontowych nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej z praktyka w

tej branzy.

Przed przystagpieniem do pracy na wysokosci nalezy oznakowad strefe prowadzenia robét i odpowiednio
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
W promieniu zasiegu prowadzonych prac, ustawi¢ tablice ostrzegawcze o pracach budowlanych.

Stosowac wytgcznie materiaty z atestami i Swiadectwami zgodnosci.
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W czasie realizacji opisywanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy przestrzegac aktualnie obowigzujacych
przepisow i wytycznych zawartych planie BIOZ (jesli jest wymagany) opracowanym przez wykonawce robot i
innych lokalnych, obowigzujacych na terenach gdzie bedg wznoszone projektowane obiekty.

Wszelkie prace niebezpieczne pozarowo nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ustalonymi w
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3-11-1992 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 92, poz. 460).

W czasie demontazu zwraca¢ szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci catosci konstrukcji jak i
poszczegdlnych jej elementéw. W przypadku pojawienia sie peknie¢ $cian nosnych w strefach
podlegajacych dalszej eksploatacji nalezy przerwac prace, zabezpieczy¢ nadproze poprzez podparcie belkg
drewniang o przekroju 20x20cm i skontaktowanie sie z projektantem.

W czasie wykonania wszelkich prac, na kazdym etapie budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw

BHP szczegdlnie zwigzanych z cieciem i wykonywaniem prac spawalniczych.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren, na ktdrym projektuje sie obiekt, ani zaden z przedmiotowych obiektdw, nie jest wpisany do rejestru

zabytkow i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZE]

Teren nie znajduje sie na obszarze terenu eksploatacji gérniczej oraz zamierzen budowlanych.

OBSZAR ODDZIALYWANIA

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze obszar oddziatywania planowanej inwestycji w catosci
miesci sie w granicach przedmiotowych dziatek nr 181/2; 182; 262 w obr. 0019 gm. Wrzesnia, powieta

wrzesidski w wojewddztwie wielkopolskim bedgcych wtasnoscig Inwestora

Analizy dokonano na postawie:

1. Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 t.j. ze zm.), art. 7.2.1 (warunki techniczne);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.),

3. Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2015.460);

4. Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na

srodowisko (Dz. U. 2010.213.1397);
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OBLICZENIA NOSNOSCI NADPROZA

widok konstrukcji

notka obliczeniowa

Zestawienie charakterystyki projektu:  nadproze stalowe 2x C140

Typ konstrukcji: Rama przestrzenna

Wspotrzedne $rodka ciezkosci konstrukgji:
X=1.050 (m)

Y= 0.000 (m)

Z= 0.000 (m)

Centralne momenty bezwtadnosci konstrukciji:
Ix= 0.002 (kg*m2)

ly = 25.525 (kg*m2)

lz= 24.926 (kg*m2)

Masa = 67.283 (kg)

Opis struktury
Liczba weztow:
Liczba pretow:
Elementy skoriczone pretowe:
Elementy skoriczone powierzchniowe:
Elementy skonczone objetosciowe:
Liczba statycz. stopni swobody:
Przypadki:

PAAOOEFRLEDN

28|Strona



DW_170405 - ,Przebudowa pomieszczen czesci budynku

Samorzadowej Szkoty Podstawowej w Kaczanowie”
www. WENSKI.pl; www.PROVENTOENERGIA pl

Zestawienie przypadkow obci

Przypadek 1

Typ analizy: Statyka liniowa

wilasciwosci profili

Charakterystyki przekroju:

2C 140

[

HY=250,0, HZ=140,0 [mm]
AX=4080,0 [mm2]
IX=113600,0, 1'Y=12100000,0, 1Z=48403500,0 [mm4]

Materiat=S 235

charakterystyki - Prety

ST

azenia / typdw oblicze n

Nazwa Lista AX AY AZ IX 1Y (mm4) I1Z (mm4)
przekroju pretow (mm2) (mm2) (mm2) (mm4)
2 C 140 1 4080,0 2400, 19600 113600,0 12100000,8403600,0
charakterystyki - Materialy
Materiat E (MPa) G (MPa) NI LX (1/°C) CW (kN/m3) Re (MPa)
1 S 235 210000,0 81000,p O 0|0 77,0L0 21
wezly
Wezet X (m) Y (m) Z (m) Kod podpory Podpora
1 0 0 0 bbbbww UxyzRx00|
2 2,100 0 0 bbbbww| UxyzRxod
prety
Pret Wezet Wezet Przekrdj Materiat Diugosé Gamma Typ Obiekt
1 2 (m) (Deg) konstrukcyjny
1 1 2 2 C 140 S235 2,100 0| Belka Rit

29|Strona



DW_170405 - ,Przebudowa pomieszczen czesci budynku
Samorzadowej Szkoty Podstawowej w Kaczanowie”
www. WENSKI.pl; www.PROVENTOENERGIA pl

obmiar

Typ Liczba Diugosé (m) Ciezar Ciezar preta Ciezar Powierzchnia
jednostko (daN) catkowity malowania
wy (daN) (m2)
(daN/m)

S 235

2 C 140 1 2,100 31,42 65,98 64 2,0p

Sumarycznie

OT

2 C 140 1 2,100 31,42 65,99 64 2,0

Razem 66 2,05

obciazenia

Przypadek Typ obciazenia Lista Wartos¢ obciazenia

[EnY

1 ciezar wkasny PZ Minus Wsp=1,0

1 obciz. jednorodne 1 PZ=-35,000(kN/m)

Reakcje : Wartosci
w ukladzie globalnym - Przypadek: 1 (ST)

Wezel/Przypadek FX (KN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (KNm)

1/ 1 0 0 37,080 0 0 0

o
o
o

2/ 1 37,080

o
o

Przypadek 1 ST

Suma catkowita 74,160

74,160 -77,86§ (

Suma reakcji

Suma sit -74,160 77,868 (

Olo|o|o

Weryfikacja 0

o|o|o|o|o
o|o|o|o|o

Precyzja

Przemieszczenia : Wartosci
- Przypadek: 1 (ST)

Wezel/Przypadek UX (cm) UY (cm) UZ (cm) RX (Deg) RY (Deg) RZ (Deg)

o
o
o
o
o

1/ 1 0,3

0 0 0 0 -0,3 0

Sily : Wartosci
- Przypadek: 1 (ST)

Pret/W ezel/Przypadek FX (kN) FY (KN) FZ (kN) MX (KNm) MY (kNm) MZ (kNm)

o
o
o

1/ 1 1 37,080

o
o

1/ 2/ 1 0 0 -37,080 0 0 0
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Naprezenia : Wartosci
- Przypadek: 1 (ST)

Pret/W ezel/Przypadek S max S min S S S S Fx/Ax
(MPa) (MPa) max ( max ( min( min( (MPa)
My) Mz) My) Mz)
(MPa) (MPa) (MPa) (MPa)
1/ 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1/ 2/ 1 0 0 0 0 0 0 0

Weryfikacja pretow

- Przypadek: 1 (ST)

Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek

1 Belka_1 2C 140 S 235 386 19|13 0.4 18T

Uwagi i wnioski

Zestawienie obcigzen charakterystycznych na belke nadproza wynosi 35kN/m diugosci belki
Whytezenie belki nadproza dla obcigzenia charakterystycznego wynosi 40%

Whytezenie belki nadproza dla obcigzenia obliczeniowego przy wsp. bezp. 1,35 wynosi 60%.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zakres opracowania na podstawie wytycznych Inwestora

¢ Demontaz istniejgcej instalacji,

e Montaz instalacji o$wietlenia,

e Montaz instalacji gniazd 230V
Bilans mocy
Rozbudowa Instalacji elektrycznej w zakresie przebudowywanych pomieszczen nie bedzie stwarzata koniecznosci
zwiekszenia mocy przytgczeniowej.

Instalacja gniazd 230V

Instalacje gniazd 230V nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem DW_170405_PBD_IE_5001. Instalacje wykonaé
przewodem YDYp 3x2,5 mm? uktadanym pod tynkiem w bruzdach. Instalacje zasili¢ doprowadzajac dwa obwody
z istniejgcej rozdzielnicy oddziatowej na korytarzu. W rozdzielnicy zainstalowa¢ dwa wytaczniki
réznicowopradowe z cztonem nadprgdowym. Gniazda 230V montowac w puszkach osprzetowych fi 60 mm na
wysokosci 0,3 m od poziomu posadzki

Instalacja oSwietlenia

Instalacje elektryczng os$wietleniowg nalezy wykonaé przewodem YDYp 3x1,5 mm? uktadanym pod tynkiem
w bruzdach. Instalacje zasili¢ z istniejagcego obwodu oswietleniowego. Projektuje sie wykonanie instalacji
oswietlenia z zastosowaniem opraw ze zrodtem sSwiatta typu LED. Przyjeto nastepujacy $redni poziom natezenia
oswietlenia dla przebudowywanych pomieszczen:

e Salalekcyjna — 500 Ix,

e Przedsionek — 200 Ix,
taczniki oswietlenia montowaé w puszkach osprzetowych fi 60 mm pod tynkiem na wysokosci 1,4 m od poziomu
podtogi.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa jest realizowana poprzez szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w czasie ponizej
0,4s oraz dodatkowo przez wytaczniki réznicowoprgdowe. Wykonawca po wykonaniu instalacji wykona komplet

pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancji izolacji.
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UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace w zakresie wykonania i montazu konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
- aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z projektantem.

projektant br. konstrukcyjne;j :
mgr inz. Damian Wenski

nr upr. POM/0309/PWOK/13
spec. konstrukcyjno-budowlana
bez ograniczen

sprawdzajacy br. konstrukcyjne;j :
mgr inz. Wiadystaw Wenski

upr. proj. UAB-KZ-7210/206/90
spec. konstrukcyjno-budowlana
bez ograniczen

projektant br. elektrycznej :
mgr inz. Krzysztof Tyma

nr upr. KUP/0106/PBE/16
spec. elektroenergetyczna
bez ograniczen
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v.INFORMACIA Bioz

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN CZESCI BUDYNKU SAMORZADOWE)

SZKOtY PODSTAWOWEJ W KACZANOWIE

Nazwa zadania:

Inwestor:

Adres inwestycji :

Przebudowa pomieszczen czesci budynku Samorzadowej Szkoty

Podstawowej w Kaczanowie

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Ul. Kaliska 1a
62-303 Kaczanowo
woj. wielkopolskie

Stadium dokumentacji:
Kategoria obiektu:
Branza :

Projekt budowlany
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty
Konstrukcyjno-budowlana

Biuro projektowe:

Projektant br. konstrukcyjno-budowlanej:

WENSKI PROJECT GROUP

mgr inz. Damian Wenski

nr upr. POM/0309/PWOK/13
spec. konstrukcyjno-budowlana b.o.
ul. Kormorandw 98/6

85-432 Bydgoszcz

Sprawdzajacy br. konstrukcyjno-budowlanej: ~ M8r inz. Wiadystaw Wenski '
nr upr. AUB-KZ-7210/206/90 3

spec. konstrukcyjno-budowlana b.o.
ul. Kormorandw 98/6
85-432 Bydgoszcz

mgr inZ. Krzysztof Tyma

nr upr. KUP/0106/PBE/16
spec. elektroenergetyczna b.o.
ul. Kormorandéw 98/6
85-432 Bydgoszcz

Projektant br. elektroenergetyczne;j:

Data: ~ 05/04/2017
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PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych

e Specyfikacje dla wymagan ogdlnych wykonania roboét

e Zlecenie oraz wytyczne Inwestora okreslajgce wymagania

ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Dziatania polegac beda na pracach remontowo-rozbiérkowych t;j.
Pracach rozbiérkowych konstrukcji sciany

Pracach remontowych ogdélno-budowlanych

Pracach wykonania nadproza stalowego

Pracach wykonczeniowych

KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI

Etapy

- Przejeciu placu budowy

- Zabezpieczenie i oznaczenie placu budowy

- Oznaczenie stref niebezpiecznych m.in. prace na wysokosci
- Prace ogdlno-budowlane na wysokosci

- Prace ogdlno-budowlane

- Prace wykonczeniowe

- Przekazanie placu budowy
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PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

- upadek sprzetu z wysokosci,

- upadek pracownikéw z wysokosci,

- niewtfasciwy sposéb magazynowania materiatow skutkujgcy katastrofg budowlang,

- nieodpowiednia jakos¢ uzytych materiatow skutkujgca katastrofg budowlang,

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang,

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang,

- awarie sprzetu skutkujgce zranieniem pracownikéw, porazeniem pradem,

- kolizje srodkdéw transportu na placu budowy,

- przebywanie oséb postronnych, nie zwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie budowy.

- zatrucia wtdknem azbestowym

SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowaé pracownikéw na
temat zagrozen wynikajacych z zakresu prac, zaznajomic¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze
sposobem ich zapobiegania. Przez caty okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypominaé robotnikom o
niebezpieczenstwach wynikajacych z robot, ktére beda wykonywaé. Do pracy nalezy dopuszcza¢ jedynie
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Obstuga maszyn budowlanych powinna sie
odbywaé przez wyspecjalizowany personel z odpowiednimi uprawnieniami. Ponadto w trakcie realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢é zapewnione przestrzeganie ogodlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy.

PRZEPISY PPOZ | BHP

a) warunki ogdlne

Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
oraz ochrony przeciwpozarowej. Przepisy te powinny réwniez byé uwzglednione przy opracowywaniu
projektow wykonawczych demontazu i montazu konstrukcji oraz plandéw technologicznych spawania.

Gtowne akty prawne dotyczace robot objetych zakresem niniejszego opracowania to:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89,p0z.414); ze zmianami (tekst jednolity Dz.U. Nr
15 poz. 139z 1999r.)

Rozporzgdzenie MPiPS z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny

pracy (Dz.U. Nr 129 poz.844);
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Rozporzgdzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp i

higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285);

Rozporzgdzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonane przez co
najmniej dwie osoby, (Dz. U. Nr 62 poz. 288);

Rozporzadzenie MGPiOS z 28 marca 1972 r. (Dz. U. nr 13 poz. 93) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych

i rozbidrkowych; ze zmianami (Dz.U. Nr 24 poz. 142 z 1974 r.);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

pracach spawalniczych ( Dz. U. nr 40, poz. 470 );

Rozporzgdzenie M.S.W z dnia 3 listopada 1992 r w sprawie ochrony ppoz. budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U Nr 92 poz. 460); ze zmianami (Dz.U. Nr 102 poz. 507 z 1995r.)

Zarzadzenie MGMIP z dnia 28 lutego 1987 r. w sprawie eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek (

MP nr 8 poz. 70)

Rozporzgdzenie MPiOS oraz MZ z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy przy obstudze

zurawi ( Dz. U. nr 15, poz. 58 ); ze zmianami (Dz.U. Nr 13 poz. 91 z 1965 r., (Dz.U. Nr 24 poz. 141z 1974 .)

Rozporzgdzenie MPiOS oraz MZ z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi

i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. Nr 29 poz. 115 z 1954 r., Dz.U. Nr 23 poz. 216 z 1971 r., Dz.U. Nr 75
poz. 846z 1999 r.);

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw

zatrudnionych przy recznych pracach transportowych( Dz.U. nr 26, poz. 313);

Rozporzgdzenie MPiPS z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez

co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz.288);

Rozporzgdzenie MPiPS z dn. 28.05.1996r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci

psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz. 287);
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Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizujgcego (Dz. U. nr 20, poz. 122);

ze zmianami (Dz.U. Nr 24 poz. 142 2 1974 r.)

Rozporzadzenie MPiOS, MPC i MZ z 13 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczestwa pracy przy sprezarkach
powietrznych (Dz. U. nr 22, poz. 174 ); ze zmianami (Dz.U. Nr 13 poz. 91 z 1965 r., Dz.U. Nr 24 poz. 142 z
1974r.)

PN-M-47900-02:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.

Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja;

Poza tym nalezy przestrzega¢ wewnetrznych przepisow bhp i ppoz. obowigzujgcych na terenie Wtasciciela

oraz Inwestora. Inwestor powinien przeszkoli¢ pracownikow z innych firm w zakresie tych przepiséw

b) warunki szczegétowe

- wygrodzi¢, oznakowad i zabezpieczy¢ plac montazowy;

- zapewnic¢ statg kontrole uprawnionego nadzoru technicznego w trakcie montazu i demontazu;

- przestrzega¢ zasade by w trakcie podnoszenia elementéw zadna osoba nie znajdowata sie pod

podnoszonym ciezarem;

- wszystkie oprzyrzgdowania montazowe stosowac zgodnie z Polskimi Normami;

- wyznaczy¢ i oznakowac strefe niebezpieczng prowadzenia robét R=10,0 m od osi demontowanego

komina;

- zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujagcymi na stanowisku pracy oraz zwigzanym z tym
ryzykiem; fakt zapoznania pracownikéw powinien by¢ potwierdzony w sposéb pisemny;

- stosowane zawiesia montazowe powinny by¢ atestowane;

- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na budowie;

- posiadanie przez robotnikéw atestowanego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice, itp.;

- w przypadku prac alpinistycznych posiadanie przez robotnikéw atestowanego sprzetu alpinistycznego

(liny, uprzeze, szelki, pasy, itp.);

- elementy konstrukcji uzyte do zamocowania elementow zabezpieczen muszg by¢ w dobrym stanie

technicznym, bez mozliwosci przesuniecia i utraty statecznosci;

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie, apteczki,

itp.;

- stosowanie materiatéw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania oraz

posiadajacego odpowiednie atesty;

- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych i koniecznych do

przeprowadzenia zadania inwestycyjnego;

- niepozostawianie na wysokosci niezabezpieczonych przed spadnieciem narzedzi elementdw konstrukcji, w

tym srub;
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- przechowywanie w staty miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji budowy oraz
instrukcji obstugi maszyn i urzadzen bhp, pierwszej pomocy, itp.;
- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych(nadzér budowlany)

, zalecenie wykonania projektéw wykonawczych.

ZASTRZEZENIA | UWAGI KONCOWE

Niniejsze opracowanie wskazuje na zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub zmniejszenia
podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji badz weryfikacji przez
kierownika budowy lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczedstwo na placu budowy. W tym celu
opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. nrl106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). Zakres i forme ,Planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r.(Dz.U.z 2003r. nr 120 poz. 1126)

W ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzglednié wszystkie zagrozenia takze te wymienione
w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na budowe lub rozbidrke badz

zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

projektant br. kon-bud:

mgr inz. Damian Wenski

nr upr. POM/0309/PWOK/13
spec. konstrukcyjno-budowlana
bez ograniczen

sprawdzajacy br. kon-bud:
mgr inz. Wiadystaw Wenski
upr. proj. UAB-KZ-7210/206/90
spec. konstrukcyjno-budowlana
bez ograniczen

projektant br. elektrycznej:
mgr inz. Krzysztof Tyma C T
nr upr. KUP/0106/PBE/16 e .
spec. elektroenergetyczna b.o.

39|Strona



DW_170405 - ,Przebudowa pomieszczen czesci budynku
Samorzadowej Szkoty Podstawowej w Kaczanowie”
www. WENSKI.pl; www.PROVENTOENERGIA pl

V. SPIS RYSUNKOW

DW_170405_PBD_PZ_1001 — PLAN SYTUACYINY
DW_170405_PBD_KN_2001 — RZUT PRZYZIEMIA — INWENTARYZACJA
DW_170405_PBD_KN_2002 — ELEWACJA — INWENTARYZACJA
DW_170405_PBD_KN_3001 - RZUT PRZYZIEMIA
DW_170405_PBD_KN_3002 — ELEWACJA

DW_170405_PBD_KN_3003 — NADPROZE STALOWE
DW_170405_PBD_KN_4001— ZESTAWIENIE STOLARKI
DW_170405_PBD_IE_5001 — PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

DW_170405_PBD_IE_5002 — SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNE)J
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