KOSZTORYS OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Rozbudowa placu zabaw w Kaczanowie
Budowa: Place zabaw i fitnes parki w Gminie Wrze$nia
Obiekt: Place zabaw na terenie Gminy Wrzesnia.

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ lloé¢ ‘ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘
1 KNR 201-0206-02-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 26,30 M3 s e ——————

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ wg Wykonacy: grunt kat. Il -
wykonanie koryta pod nawierzchnie bezpieczng z piasku

KNR kalk. wiasna 87,95 M2 s
Zakup i utozenie geowtokniny filtracyjno - separacyjnej

KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa 87,55 M2 e
Analogia: Nawierzchnia amortyzujaca z pisaku ptukanego frakcji 0,2-2 mm pozbawionego czesci
pylastych, itéw i gliny gr. 30 cm

KNR kalk. wiasna 100 KDL e s
Zakup i montaz zestawu zabawowo-sprawno$ciowego (4) (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy
fundamentowe B-25 wymiary wg zalecen producneta)

KNR kalk. wtasna 100 KPL. e e
Zakup i montaz domku (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg
zalecen producneta)

KNR kalk. wiasna 100 KDL e s
Zakup i montaz hustawki - kiwvak KRASNAL (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy
fundamentowe B-25 wymiary wg zalecen producneta)

KNR kalk. wtasna 1,00 SZE e e ———
Demontaz i ponowny montaz istniejgcej piaskownicy (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy
fundamentowe B-25 wymiary wg zalecen producneta)

8 KNR kalk. wlasna 170 M3 s
Wymiana pisaku w piaskownicy (piasek certyfikowany)
9 KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 20,00 M e
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 ¢cm - grunt kat.IlI-IV
10 KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 0,80 M3 e ————————
tawy pod krawezniki: betonowe zwykte
11 KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 20,00 M e
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypein.spoin zapr.cem.
12 KNR Kalk. wtasna 20,00 M e s

Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 3D wysokosci 1,5 m. Panele wykonane z drutu ocynkowanego
fi 5 mm, powlekanego pcv koloru zielonego. Parametry panelu: wysoko$¢ 1500 mm, szeroko$¢ do
2100 mm, wielko$¢ oczka 200x50 mm, ilo$¢ przettoczen 3 szt. Stupek o $rednicy min. 48 mm,
grubos$¢ Scianki 3,2 mm, ocynkowany i malowany proszkowo wysokosci 2,0 m, obejmy

montazowe (klips) min. 3 szt. na stupek, stupek zakonczony daszkiem (kapslem). Stupki
zabetonowane w stopach fundamentowych o wymiarach 0,25 m x 0,25 m gt. 40 cm, beton klasy
B20. Gorna cze$¢ panelu ogrodzeniowego pozbawiona wystajacych odcinkdw

drutu, zwienczeniem panelu jest drut poziomy przettoczenia.

Warto$¢ kosztorysowa robét




