Kosztorys ofertowy z przedmiarem

Obiekt Utwardzenie i odwodnienie terenu przy budynku sali sportowej przy Zespole Szkot
nr 1 we Wrzesni

Kod CPV 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

Lokalizacja Inwestycje drogowe Gminy Wrzes$nia

Inwestor Gmina Wrze$nia

62-300 Wrzesnia ul. Ratuszowa 1



Rodos 7.0.12 [L128067]

Przedmiar
Utwardzenie i odwodnienie terenu przy budynku sali sportowej przy Zespole Szkot nr 1 we Wrzesni
Nr Nr ST  Opis robot Jm | Tlos¢
Etap1-1
Roboty rozbiérkowe
1 | D-01.02.04 Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej
T*2+28+24 m 66
razem | m 66
2 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
kostka do ponownego wykorzystania 20+46 m2 66
razem | m2 66
3 | D-01.02.04 Rozbiorka reczna podbudowy z gruntu stabilizowanego grubosci 10cm
kostka do ponownego wykorzystania 20+46 m2 66
razem | m2 66
Roboty ziemne
4 | D-02.03.01 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci chodnikéw w gruncie kategorii I-IV z
wywozem urobku na odlegtos¢ wg wykonawcy.
pod chodnikami 184 m2 184
pod sciekiem  73,2*0,2 m2 14,64
pod obrzezem 195%0,2 m2 39
pod odwodnieniem liniowym V150 0,485*3+0,465*1 m2 1,92
pod opaska z grysu granitowego 51,5 m2 51,5
razem m2 291,06
5 | D-02.03.01 Koryta na calej szerokosci w gruncie kategorii I-II - za dalsze 25c¢cm ponad 20cm z wywozem urobku na odlegtos¢ wg
wykonawcy.
pod opaska z grysu granitowego 51,5 m2 51,5
pod chodnikami 184 m2 184
pod sciekiem  73,2*0,2 m2 14,64
razem m2 | 250,14
6 | D-02.01.01 'Wykopy z transportem urobku na odleglos¢ wg wykonawcy
pod skrzynki odptywowe odwodnienia liniowego V150 3*1,0%0,61 m3 1,83
pod rurociagi z rur PCV-U $r 200mm  41,2*1,0*1,0 m3 41,2
pod studzienki z rur karbowanych PP §r 600mm  6*1,2*¥1,0¥1,0 m3 7.2
razem  m3 50,23
Roboty przygotowawcze
7 | D-04.05.01 'Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w betoniarce Rm 1,5MPa
pod skrzynki odptywowe odwodnienia liniowego V150 3*1,0*0,2 m2 0,6
pod studzienki z rur karbowanych PP §r 600mm  6*0,6%0,6 m2 2,16
razem | m2 2,76
8 | D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie rOwninnym
91/1000 km 0,091
razem  km 0,091
9 | D-03.02.01a|Regulacja istniejacych studzienek uziemnienia szt 3
10 | D-03.02.01 |Studzienki niewtazowe wraz z kineta z PP z kro¢cami o katach dostosowanych do projektowanej kanalizacji, o glgbokosci
do 2m - rura trzonowa karbowana 600mm, zwieniczenie teleskopowe z wlazem zeliwnym na zelbetowym pierscieniu
odcigzajacym. szt 6
11 L awa betonowa zwykta pod odwodnienie liniowe
3,0%(0,485*0,1+0,15%0,05*0,5*2)+1,0*(0,335*0,22+0,15%0,05*0,5) m3 0,245
razem | m3 0,245
12 KD Odwodnienie liniowe typu V150 z zeliwnym rusztem gestozebrowym przejazdowym typu cigzkiego klasy D400 z
zabezpieczeniem przed kradzieza na tawie z betonu C12/15 (B-15) m 4
13 KD Odwodnienie liniowe typu V150 z zeliwnym rusztem gestozebrowym przejazdowym typu cigzkiego klasy D400 z
zabezpieczeniem przed kradzieza na tawie z betonu C12/15 (B-15) - skrzynka odptywowa z koszem osadczym. szt 3
14 | D-03.02.01 |Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur gltadko$ciennych PVC-U faczonych kielichowo o $rednicy 200mm, z wykonaniem
wykopu i zasypaniem
7,5+3,9+12+5,4+11,2+0,6 m 40,6
10+6,5 m 16,5
razem  m 57,1
Nawierzchnie
15 | D-04.02.01 Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej szerokosci korony, grubos¢ po zageszczeniu 17cm
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Przedmiar
Utwardzenie i odwodnienie terenu przy budynku sali sportowej przy Zespole Szkot nr 1 we Wrzesni
Nr Nr ST  Opis robot Jm | Tlos¢
pod opaska z grysu granitowego 51,5 m2 51,5
pod chodnikami 184 m2 184
razem m2 2355
16 | D-04.02.01 'Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej szerokosci korony, na dalsze 13cm grubosci
pod opaska z grysu granitowego 51,5 m2 51,5
razem | m2 51,5
17 | D-04.05.01 'Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w betoniarce Rm 1,5MPa
pod chodnikami 184 m2 184
pod sciekiem  73,2*0,2 m2 14,64
razem | m2 198,64
18 | D-08.03.01 Iawa betonowa z oporem pod obrzeza
obrzeza 195*(0,13*0,1+0,25%0,1) m3 7,41
palisada 10*(0,1*0,32+0,1*0,2%2) m3 0,72
razem | m3 8,13
19 | D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa m 195
20 | D-08.03.01 Palisada betonowa 18x12cm wys. 80cm m 3
21 | D-08.03.01 Palisada betonowa 18x12cm wys. 60cm m 35
22 | D-08.03.01 Palisada betonowa 18x12cm wys. 40cm m 35
23 | D-04.02.01 |Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi recznie
pod opaska z grysu granitowego 51,5 m2 51,5
razem m2 51,5
24 | D-04.02.01 |Opaska przepuszczalna z grysu granitowego 4/16mm, reczne rozscielenie kruszywa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
10cm
pod opaska z grysu granitowego 51,5 m2 51,5
razem | m2 51,5
25 | D-05.03.23 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin zaprawa
cementowo - piaskowa.
184 m2 184
razem | m2 184
26 | D-08.05.06a|Scieki uliczne jednoskrzydtowe z dwoch rzedow kostki betonowej uktadanego na ptask na podsypce cementowo-piaskowej
m 73,2
27 Ogrodzenia segmentowe rurowe U-12a z pionowymi szczeblinkami o wys. 1,2m i dlugosci segmentu 2m, ogrodzenia
segmentowe powinny by¢ skrecone ze soba za pomoca dwoch srub - kazdy segment m 6
Dokumentacja powykonawcza, zielen
28 Dokumentacja powykonawcza szt 1
29 | D-09.01.02 |Profilowanie terenu
pod trawe z roli 120 m2 120
pod obsianie trawa 40 m2 40
razem | m2 160
30 | D-09.01.02 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w gruncie kategorii I-II bez nawozenia
40 m2 40
razem | m2 40
31 | D-09.01.02 |Wykonanie trawnikéw z trawy z roli
120 m2 120
razem | m2 120
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Kosztorys
Utwardzenie i odwodnienie terenu przy budynku sali sportowej przy Zespole Szkot nr 1 we Wrzesni
Nr | Specyfikacja Opis Jm | Tlos¢ Cena Wartos¢
techniczna jednostkowa
Etap1-1
Roboty rozbiorkowe
1 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej m 66
2 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;j m2 66
3 | D-01.02.04 |Rozbidrka reczna podbudowy z gruntu stabilizowanego grubosci 10cm m2 66
Roboty ziemne
4 | D-02.03.01 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci chodnikow w gruncie | m2 | 291,06
kategorii I-IV z wywozem urobku na odlegto$¢ wg wykonawcy.
5 | D-02.03.01 [Koryta na catej szerokosci w gruncie kategorii I-II - za dalsze 25cm ponad 20cm z wywozem m2 | 250,14
urobku na odlegto$¢ wg wykonawcy.
6 | D-02.01.01 |Wykopy z transportem urobku na odlegtos¢ wg wykonawcy m3 50,23
Roboty przygotowawcze
7 | D-04.05.01 'Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w m2 2,76
betoniarce Rm 1,5MPa
8 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie rowninnym km 0,091
9 | D-03.02.01a |Regulacja istniejacych studzienek uziemnienia szt 3
10 | D-03.02.01 |Studzienki niewlazowe wraz z kineta z PP z kré¢cami o katach dostosowanych do projektowanej | szt 6
kanalizacji, o gleboko$ci do 2m - rura trzonowa karbowana 600mm, zwieficzenie teleskopowe z
wlazem zeliwnym na zelbetowym pierscieniu odciazajacym.
11 L.awa betonowa zwykta pod odwodnienie liniowe m3 0,245
12 KD Odwodnienie liniowe typu V150 z zeliwnym rusztem gestozebrowym przejazdowym typu m 4
cigzkiego klasy D400 z zabezpieczeniem przed kradzieza na tawie z betonu C12/15 (B-15)
13 KD Odwodnienie liniowe typu V150 z zeliwnym rusztem ggstozebrowym przejazdowym typu szt 3
ciezkiego klasy D400 z zabezpieczeniem przed kradzieza na fawie z betonu C12/15 (B-15) -
skrzynka odptywowa z koszem osadczym.
14 | D-03.02.01 |Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur gtadko$ciennych PVC-U faczonych kielichowo o m 57.1
$rednicy 200mm, z wykonaniem wykopu i zasypaniem
Nawierzchnie
15 | D-04.02.01 |Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci korony, m2 2355
grubo$¢ po zageszezeniu 17cm
16 | D-04.02.01 'Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci korony, na m2 51,5
dalsze 13cm grubosci
17 | D-04.05.01 'Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w m2 | 198,64
betoniarce Rm 1,5MPa
18 | D-08.03.01 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza m3 8,13
19 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem m 195
spoin zaprawa cementowa
20 | D-08.03.01 |Palisada betonowa 18x12cm wys. 80cm m 3
21 | D-08.03.01 |Palisada betonowa 18x12cm wys. 60cm m 35
22 | D-08.03.01 |Palisada betonowa 18x12cm wys. 40cm m 35
23 | D-04.02.01 Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi recznie m2 51,5
24 | D-04.02.01 Opaska przepuszczalna z grysu granitowego 4/16mm, rgczne rozscielenie kruszywa, grubosé m2 51,5
warstwy po zaggszczeniu 10cm
25 | D-05.03.23 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m2 184
wypehieniem spoin zaprawa cementowo - piaskowa.
26 | D-08.05.06a Scieki uliczne jednoskrzydiowe z dwoch rzedow kostki betonowej ukladanego na ptask na m 73,2
podsypce cementowo-piaskowej
27 Ogrodzenia segmentowe rurowe U-12a z pionowymi szczeblinkami o wys. 1,2m i dtugosci m 6

segmentu 2m, ogrodzenia segmentowe powinny by¢ skrecone ze soba za pomoca dwoch srub -
kazdy segment

Dokumentacja powykonawcza, zielein
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Kosztorys
Utwardzenie i odwodnienie terenu przy budynku sali sportowej przy Zespole Szkot nr 1 we Wrze$ni
Nr | Specyfikacja Opis Jm | Tlos¢ Cena Wartos¢
techniczna jednostkowa
28 Dokumentacja powykonawcza szt 1
29 | D-09.01.02 |Profilowanie terenu m2 160
30 | D-09.01.02 'Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w gruncie kategorii I-II bez nawozenia m2 40
31 | D-09.01.02 ‘Wykonanie trawnikéw z trawy z roli m2 120
Razem
Podatek VAT 23%
Ogolem kosztorys
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Tabela elementéw
Utwardzenie i odwodnienie terenu przy budynku sali sportowej przy Zespole Szkot nr 1 we Wrze$ni

Nr |Opis

Etap1-1

* Roboty rozbiorkowe

* Roboty ziemne

* Roboty przygotowawcze

* Nawierzchnie

» Dokumentacja powykonawcza, zielen




