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Zaswiadczenie
o numerze wenylikacyjmyre:

WEP-5GU-AME-725 *

Pan Janusz Marcinkowski o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/6381,/02

adres zamieszkania ul. Lipowa 24, 64-840 Budzyn

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dmia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Andrzej Mikofajczak, Zastepea Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy 2 dnim 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. . 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w postad

e!ﬂtmniunei opatrzone bﬂpmm;qm peodp icznym weryfik M prIy pomocy wainego kwalifiowanego certytiimke oy
rownowWaInE pod Wigkedem siutiow prawych dolumentam opatrzonym podpisami winsnongcomymi.)

* weryfikacjg pop £ danych w niniejsy TEniu modna sprawdsc za pomocy numery wenyfiacynesD aswintcenia ne
stronie Poiskiej kzby Iniynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontakbujac sig z biurem winsciwej Olrggowej Izby Indynieraw
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 7

,, Utwardzenie i odwodnienie terenu przy budynku sali sportowej przy Zespole

Szkot nr 1 we Wrzesni”

OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie umowy Nr WIK.ZP.272.4.109.2017 z
10 kwietnia 2017r. zawartej pomiedzy Gming Wrzesnia, 62-300 Wrzes$nia,
ul. Ratuszowa 1 a Gnieznienskim Biurem Projektowym ROADS&BRIDGES,
62-200 Gniezno, 62-200 Gniezno, ul. W. Pstrowskiego 6/18.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.14.

1.15.

1.16.

1.1.7.

1.1.8.
1.1.9.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013
roku poz. 1409) wraz z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach publicznych” (Dz. U. z
2015 roku poz. 460) wraz z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,,Prawo ochrony $rodowiska”
(Dz. U. z 2013 roku poz. 1232) wraz z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z
dnia 2 marca 1999 roku ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. z
1999r. nr 43 poz. 430) wraz z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku poz. 462)
wraz z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 roku poz.
1129),

Robocza inwentaryzacja i pomiar w terenie przeprowadzone przez
geodete oraz wykonane sitami wlasnymi,

Uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

Obowigzujace przepisy, normy, normatywy 1 wytyczne.

1.2. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest utwardzenie i odwodnienie terenu
przy budynku sali sportowej przy Zespole Szkot nr 1 we Wrzesni — gmina
Wrzeénia, powiat Wrzesinski, znajdujacej si¢ na dzialce o nr: 642/2 — obreb
Wrzeénia arkusz mapy nr 15.
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1.3. Stan istniejacy

Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym zlokalizowany jest na terenie
Zespotu Szkot nr 1 we Wrzesdni przy sali sportowej. Obecnie w w/w miejscu
znajdujg si¢ tereny zieleni oraz ciagi piesze o nawierzchni z kostki betonowe.

W obrebie inwestycji znajduje si¢ sie¢ CO, wodociggowa, kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, sie¢ energetyczna niskiego napigcia oraz sie¢
o$wietlenia chodnikowego.

1.4. Projektowana budowa

Zaprojektowano utwardzenie i odwodnienie terenu przy budynku sali
sportowe]j przy Zespole Szkdét nr 1 we Wrzesni — gmina Wrze$nia, powiat
Wrzesinski, znajdujacej si¢ na dzialce o nr: 642/2 — obr¢b Wrzesnia arkusz
mapy nr 15.

Wzdtuz elewacji sali sportowej projektuje si¢ wykonanie utwardzenia o
szerokosci 1,5 m z kostki betonowej o wymiarach 20 x 10 cm koloru szarego o
grubosci 8 cm. Zaplanowano réwniez przebudowe istniejacych ciggow
pieszych: dojscie do wejscia do sali sportowej od strony zachodniej oraz
dojscie do zespotu szkot od parkingu znajdujacego si¢ po potudniowej stronie,
posiadajacych nawierzchni¢ z kostki betonowej koloru szarego o grubosci 8
cm. Istniejaca nawierzchnia zostanie rozebrana i uzyta do wykonania nowej
nawierzchni o skorygowanym przebiegu. Pod nawierzchnig umocnienia nalezy
wykona¢ warstwe¢ odcinajagca/wzmacniajagcg z gruntu stabilizowanego
cementem 0 Rm = 1,5 MPa oraz warstwe odsaczajaca z piasku. Na odcinku od
km 0+000 do km 0+068,50 oraz przy dojsciu do zespotu szkot od parkingu
znajdujacego si¢ po potudniowej stronie, wzdtuz prawej krawedzi nawierzchni
zaprojektowano dwurzedowy $ciek z kostki betonowej o wymiarach 20 x 10
cm koloru szarego o grubosci 8 cm. Sciek nalezy wykonaé poprzez obnizenie
dwoch rzgdow kostki o 2 cm 1 wykonaniem pod nim tej samej konstrukcji co
pod umocnieniem. Nawierzchnia obramowana bgdzie obrzezem betonowym o
wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cementowo — piaskowe;j i tawie betonowej z
oporem w celu utrzymania stabilno$ci konstrukcji nawierzchni przy jej
krawedziach. Natomiast wzdtuz piaskownicy skoczni skoku w dal po prawej
stronie umocnienia, przy S$cieku, nalezy wbudowaé palisade betonowa o
wymiarach 12 x 18 cm 1 wysokosci od 40 do 80 cm koloru szarego na
podsypce cementowo — piaskowej i tawie betonowej z oporem.

Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo do
projektowanego odwodnienia a dalej do istniejgcych odcinkéw kanalizacji
deszczowej.

W celu odprowadzenia wody opadowej projektuje si¢ jednostronne pochylenie
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poprzeczne nawierzchni wynoszace 2% w kierunku zlokalizowanego przy
prawej krawedzi dwurzedowego Scieku z kostki betonowej, w ktorym zostang
zlokalizowane skrzynki odptywowe odwodnienia liniowego typu V150.
Skrzynki odptywowe nalezy wykona¢ z gotowych elementow z polimerbetonu
z zamknigciem zatrzaskowym ze zintegrowang ochrong krawedzi, z
wyztobieniem do bocznego przytaczenia kanatéw z odptywem wyposazonym
w uszczelke wargowo — labiryntowg dla rur o $rednicy 200 mm. Skrzynki
nalezy wyposazyé W zeliwny ruszt gestozebrowy z zabezpieczeniem przed
kradzieza oraz kosz osadczy. Na chodniku prowadzacym do wejscia do sali
sportowej zaprojektowano wykonanie w miejscu dwurzedowego Scieku z
kostki betonowej wykonanie odwodnienia liniowego typu V150. Odwodnienie
liniowe nalezy rozpocza¢ w odlegtosci 1 m przed krawedzig w/w chodnika i
zakonczy¢ przy projektowanej skrzynce odptywowej. Nalezy je wykonaé na
tawie z betonu C12/15 z gotowych elementow z polimerbetonu o szerokosci w
Swietle 15 cm, z zamknigciem zatrzaskowym ze zintegrowang ochrong
krawedzi 1 wyposazy¢ w zeliwny ruszt gestozebrowy z zabezpieczeniem przed
kradzieza. Szczeling pomigdzy nawierzchnig kostki a odwodnieniem liniowym
i skrzynkami odptywowymi nalezy wypetnié¢ zaprawg cementowo — piaskowg
(1:4). Szczegdtowa budowe skrzynek odptywowych i odwodnienia liniowego
typu V150 przedstawiono na rysunku nr 6.
Wody opadowe z skrzynek odptywowych zostang odprowadzone
projektowanym odwodnieniem z rur PCV-U @200 mm do istniejacych
odcinkéw kanalizacji deszczowej. Pod rurami PCV-U nalezy zastosowac
podsypke piaskowa o grubosci 10 cm oraz rury zasypac zasypka piaskowa do
wysokosci 10 cm nad gorng powierzchni¢ rury. Na trasie rurociagu
zaprojektowano studnie rewizyjne z PP @600 mm. Studnie rewizyjne nalezy
wykona¢ z rury trzonowej karbowanej z PP 1 wyposazy¢ w kinet¢ z PP wraz z
uszczelkami dla rur @200 mm oraz wtaz zeliwny z zamknigciem osadzony na
zelbetowym pierscieniu odcigzajacym.
Lokalizacja skrzynek odptywowych, odwodnienia liniowego, przykanalikow z
rur PCV-U ©@200 mm i studni rewizyjnych z PP @600 mm pokazano na
rysunku nr 2.2, lokalizacje i wymiary budowanego umocnienia przedstawiono
na rysunku nr 2.1 i 2.2. Na rysunku nr 2.2 przedstawiono rzgdne w/w skrzynek
odptywowych i studni rewizyjnych a na rysunku nr 2.1. rzedne wysokosciowe
nawierzchni. Konstrukcje nawierzchni szczegdtowo pokazano na rysunku nr 5.
Profil podtuzny umocnienia projektuje si¢ przy zatozeniu minimalnych
pochylen podtuznych gwarantujacych prawidlowe odwodnienie
powierzchniowe nawierzchni jezdni oraz tak aby dostosowaé projektowang
niwelete do niwelety istniejgCych ciggéw pieszych, sali sportowej i przylegltego
terenu. Profil podtuzny zostal przedstawiony na rysunku nr 3, natomiast
przekroje poprzeczne umieszczono na rysunku nr 4.

Pomigdzy elewacja sali sportowej a umocnieniem projektuje sie
wykonanie opaski przepuszczalnej o szerokosci 0,5 m. Posiada¢ bedzie ona
konstrukcje z warstwy odsaczajacej z piasku o grubosci 30 cm, ulozonej na
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niej agrowlOkniny i nastepnie warstwy z grysu ozdobnego granitowego o
grubosci 10 cm. Lokalizacje opaski pokazano na rys. nr 2.1. a jej konstrukcje
na rysunku nr 5. Projektuje si¢ roéwniez wykonanie trawnikow wzdluz
budowanego umocnienia. W tym celu nalezy na szerokosci 1 m wzdluz
zewngtrznego obrzeza wyrownac teren ziemig urodzajng i wykonac¢ trawnik z
rolki a na dalszej czgsci, w miejscach gdzie bedzie to konieczne, wyrownaé
skarpy warstwa ziemi urodzajnej o sredniej grubosci 10 cm i obsia¢ mieszankg
traw. Lokalizacje trawnikow pokazano na rys. nr 2.1.

Projektowane konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni utwardzenia:

>

>

>

warstwa Scieralna z kostki betonowej 0 wymiarach 20x10 cm koloru szarego
o grubos$ci 8 cm ulozona na podsypce cementowo — piaskowej (1:3) grubosci
5 cm z wypelieniem Spoin zaprawg cementowo — piaskows (1:4),

warstwa odcinajagca/wzmacniajagca podloze =z gruntu stabilizowanego
cementem z we¢zla betoniarskiego o Rm = 1,5 MPa i grubosci 15 cm,

warstwa odsaczajaca z piasku o grubosci 17 cm.

Konstrukcja opaski przepuszczalnej

>
>
>

1.5.

warstwa grysu granitowego grubosci 10 cm,
agrowtoknina,
warstwa odsgczajaca z piasku o grubosci 30 cm.

Uwagi koncowe.

Caty zakres robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,
wykonawczym, Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi stanowigcymi
zalacznik do niniejszego projektu, obowigzujagcymi normami, sztuka
inzynierska oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Ze wzgledu na urzadzenia obce, roboty ziemne w ich poblizu nalezy prowadzi¢
rgcznie lub wykonaé¢ probne przekopy. Wszelkie prace zwigzane z
urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawicieli wiascicieli tych urzadzen. Szczegdtowy zakres zabezpieczen
uzgodni¢ w trakcie wykonywania robot.

Podczas prowadzenia prac nalezy wykona¢ korekte wysokos$ciows istniejacych
skrzynek uziemienia.

Ponadto przed przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ ich rozpoczecie
zarzagdcom  wszystkich rodzajow urzadzen infrastruktury technicznej
znajdujacych si¢ na terenie objetym inwestycja.
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1.6. Charakterystyka ekologiczna.

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach obszarow
chronionego krajobrazu lub otulinach parkow krajobrazowych i rezerwatow
przyrody. W jego otoczeniu nie wystepuja udokumentowane stanowiska roslin
1 zwierzat chronionych oraz pomniki przyrody. Nie wystepuja tu ostoje ptakow
legowych lub wedrownych, majacych kluczowe znaczenie dla ich ochrony.
Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wodno-
btotnymi oraz innymi obszarami o plytkim zaleganiu wod podziemnych oraz
obszarami objetymi ochrong, w tym strefami ochronnymi uje¢ wod. Majac na
uwadze powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze realizacja planowanego
przedsigwzigcia nie bedzie miata wpltywu na w/w obszary. Projektowana
inwestycja usytuowana jest w granicach Gléwnego Zbiornika Wod
Podziemnych nr 144 jednak poza jego obszarem ochronnym. Uwzgledniajac
w/w lokalizacje zamierzenia inwestycyjnego wody opadowe beda
odprowadzone do istniejacych odcinkow kanalizacji deszczowej przy uzyciu
skrzynek odptywowych wyposazonych w kosze osadcze. W ramach realizacji
inwestycji nie beda powstawaly S$cieki technologiczne. W zwiazku z
powyzszym nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na stan powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje wzrostu emisji hatasu w porownaniu
do stanu obecnego. Ponadto, w zwigzku z wykonaniem nowej nawierzchni
drog nie przewiduje si¢ przekroczen akustycznych standardow jakosci
srodowiska na terenach wymagajacych ochrony przed hatasem.

Z uwagi na lokalny charakter inwestycji nie przewiduje si¢ jej istotnego
wplywu na stan jako$ci powietrza w rejonie zainwestowania na etapie
realizacji i eksploatacji.

W ramach wykonywania inwestycji nie zaplanowano ingerencji w Szate
ro$linng.

Eksploatacja inwestycji nie bedzie wigza¢ si¢ z nadmiernym wykorzystaniem
zasobow naturalnych. Ponadto planowane przedsigwzigcie nie nalezy do
kategorii zaktadow stwarzajacych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii.

Z uwagi na rodzaj i1 skal¢ planowanej inwestycji nalezy stwierdzi¢, ze nie
wplynie ona znaczaco na zmiany klimatu w skali globalnej. Przyjete
rozwigzania techniczne i technologiczne, w tym konstrukcja projektowanej
nawierzchni oraz zastosowane materialty ogranicza rowniez wrazliwosé
przedsigwzigcia na postepujace zmiany klimatu na etapie realizacji i
eksploatac;ji.

Projektowane obiekty nie bedg wykazywaly negatywnych cech oddzialywania
na Srodowisko.
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1. Informacje o koniecznosci sporzqdzania planu BIOZ
Zgodnie z Art.2la.l. Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany, w

oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust.1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczg¢ciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac  specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i
produkcji przemystowe;.

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza si¢, jezeli:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéow robot
budowlanych wymienionych w ust. 2 lub

b) przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dluzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub
pracochtonno$¢ planowanych robdt bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

2. W planie, o ktéorym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nast¢pujacych
rodzajow robot budowlanych:

a) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemia lub upadku z wysokosci;

b) przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i1 zdrowiu ludzi;

¢) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym,;

d) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych;

e) stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow;

f) prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach;

g) wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

h) wykonywanych w kesonach, w atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza;

1) wymagajacych uzycia materiatbw wybuchowych;

j) prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych.
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3. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robodt
budowlanych okreslaja odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
4. Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej 1 mieszkaniowej
okresla w drodze rozporzadzenia:
a) szczegdlowy zakres i forme :

e informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - majgc na uwadze

specyfike projektowanego obiektu budowlanego:

b) szczegdlowy zakres rodzajow robdt budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2, majac

na uwadze stopien zagrozen, jakie stwarzaja poszczegdlne ich rodzaje.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje i
wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas obowigzywania umowy.
Wykonawca zapewni w zabezpieczonym, ogolnie dostgpnym miejscu sprzet ochrony
odpowiedni do rodzaju robot zgodnie z odno$nymi przepisami bezpieczenstwa,
przedmioty niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu
ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza. Wykonawca wykona wszelkie
prace zwigzane z zabezpieczeniem 0sOb postronnych przed zagrozeniami na terenie
robot. Zwlaszcza dotyczy to wykopdw, nierdéwnosci terenu, zapewni odpowiednie
o$wietlenie 1 oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne. Podczas robdt oraz po
wykonaniu gotowego obiektu zostang zachowane wymogi bezpieczenstwa zwlaszcza w
przypadku robdt na wysokosciach czy w wykopach. Respektowane beda wymogi
bezpieczenstwa podczas pracy w niesprzyjajacych warunkach pogodowych (opady,
wiatr, mréz, mgla itp.). Wszelkie roboty musza by¢ realizowane z zachowaniem
wymogow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca musi dostarczy¢ 1 utrzymaé w
odpowiednim stanie sprzet gasniczy 1 nie moze w trakcie prac ogranicza¢ dostepu do

sprzetu p. poz.
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CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania:
Zlecenie inwestora,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2004 nr 202 poz.
2072).
1. Zakres robot
1.1. Roboty ziemne — ze wzgle¢du na istniejaca ponizej zakresu roboét, jednak w
granicach prac — sie¢ energetyczng, wodociggowsa, CO oraz kanalizacji
deszczowej — roboty ziemne w miejscu wystepowania sieci nalezy wykonywaé
recznie:
1.1.1. Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze (w tym oznakowanie robot).
1.1.2. Rozbiodrki istniejagcych nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki
betonoweyj.
1.1.3. Odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem.
1.1.4. Zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe
I odwiezienie na odktad lub nasyp.
1.1.5. Wykonanie nasypow.
1.1.6. Profilowanie dna koryta lub podtoza.
1.1.7. Zageszczenie.
1.1.8. Utrzymanie koryta lub podtoza.
1.2. Wykonanie elementoéw kanalizacji deszczowe;j
1.2.1. Wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie.
1.2.2. Przygotowanie podtoza.
1.2.3. Wykonanie sagczkdw.
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1.2.4. Wbudowanie odwodnieni liniowych typu V150 oraz skrzynek
odptywowych typu V150.
1.2.5. Wybudowanie studni rewizyjnych z PP @600 mm i przykanalikow z rur
PCV-U 0200 mm.
1.2.6. Wykonanie izolacji studzienek.
1.2.7. Zasypanie i zageszczenie wykopu.
1.3. Roboty drogowe.
1.3.1. Dostawa i wbudowanie materiatlow na konstrukcje.
1.3.2. Wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z $cickami, obrzezami
1 palisada.
1.3.3. Wykonanie trawnikow.
1.3.4. Ustawienie ogrodzen segmentowych rurowych U-12a z pionowymi
szczeblinkami o wysokosci 120 cm i1 dlugosci segmentu 200cm.
1.4. Przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
2. Istniejace obiekty budowlane
2.1. Sie¢ energetyczna niskiego napigcia - W zakresie prac.
2.2. Sie¢ kanalizacji deszczowej — w zakresie prac.
2.3. Budynki i ogrodzenia — w sasiedztwie wykonywanych prac.
3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
3.1. Sie¢ energetyczna.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia
4.1. Uszkodzenie energetycznych przewodow podziemnych:
4.1.1.Skala zagrozenia — mate prawdopodobienstwo.
4.1.2.Rodzaj zagrozenia — uszkodzenie przewoddéw energetycznych — porazenie

pradem.
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5

6.

4.1.3.Miejsce zagrozenia — istniejaca sie¢ podziemna w miejscu wykonywania
wykopow.
4.1.4.Czas wystapienia zagrozenia. Dotyczy okresu wykorzystywania sprzetu do
prac ziemnych tj. okresu wykonywania koryta pod konstrukcje nawierzchni
oraz wykopow zwigzanych z uktadaniem przykanalikow kanalizacji
deszczowej.
4.2. Przysypanie ziemia, obsuni¢cie ziemi do wykopu:
4.2.1.Skala zagrozenia — niskie prawdopodobienstwo
4.2.2.Rodzaj zagrozenia — przysypanie ziemia, przywalenie sprzgtem — utrata
zdrowia lub zycia.
4.2.3.Miejsce zagrozenia — wykopy pod elementy kanalizacji deszczowej: studnie i
przykanaliki.
4.2.4.Czas wystgpienia zagrozenia — wykonywanie wykopow i uktadanie
elementow kanalizacji deszczowej: studni i przykanalikow.
4.3. Roztadunek materialow:
4.3.1. Skala zagrozenia — niskie prawdopodobienstwo
4.3.2.Rodzaj zagrozenia — obsuni¢cie ci¢zkich materialdow na pracownikéw — utrata
zdrowia lub zycia.
4.3.3.Miejsce zagrozenia — roztadunek materiatow.
4.3.4.Czas wystapienia zagrozenia — podczas roztadunku materiatow.
. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Instruktaz na budowie ze wskazaniem zagrozen.
Wskazanie $Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
6.1. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac si¢ z projektem

technicznym oraz trasami sieci i lokalizacja urzadzen podziemnych. Nalezy
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

oznakowac je na terenie prowadzonych robdt oraz okresli¢ ich bezpieczng
odlegto$¢ od wykopu w poziomie i w pionie. Przy braku rozeznania co do
uzbrojenia terenu wykopy o glebokosci wigkszej niz 0,4 m prowadzi¢ recznie.
W przypadku odkrycia jakichkolwiek instalacji poza wykazanymi, nalezy
bezzwlocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla osob postronnych
nalezy zabezpieczy¢ przed ich wpadni¢ciem.

Wykopy w poblizu istniejacych urzadzen wykonywacé recznie pod nadzorem
wlasciciela urzadzenia. Szczegdtowy przebieg urzadzen ustali¢ za pomoca
przekopow prébnych.

Podczas prowadzenia prac w bezposrednim sgsiedztwie jezdni pracownicy
zobowigzani sg mie¢ zalozone kamizelki odblaskowe. Sprzet musi by¢
prawidtowo oswietlony i oznakowany. Bezwzglednie nalezy wykonad
oznakowanie prac zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu.

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza
posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne 1 powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie ratowania osob porazonych pradem elektrycznym.

Sprzet zmechanizowany — Zabrania si¢ przebywania osob w zasiggu dzialania
sprzetu podczas jego pracy. Sprzet moze obslugiwac jedynie pracownik
posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich
materiatdéw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

Na placu budowy w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ sprzgt p-poz. a w
wszelkich niebezpiecznych miejscach nalezy umiescic tablice ostrzegawcze i

informacyjne.

7. Uwagi koncowe
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- po wykonaniu elementéw kanalizacji deszczowej: wpustow 1 przykanalikow nalezy
wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, ktorg nalezy zleci¢
uprawnionym stuzbom geodezyjnym,

- przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca bezwzglednie zapozna si¢ z
uzgodnieniami zatgczonymi w projekcie,

- wszystkie prace prowadzone w pasie ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami zawartymi w Kodeksie Drogowym (Dz.U. nr 11 z 1992 r z pdzniejszymi
zmianami) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier o wysokosci 1,0 m i
o$wietlenie w nocy §wiattem ostrzegawczym,

- calo$¢ robot ziemnych 1 montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP w
budownictwie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéot budowlano

montazowych cz. II ,, Roboty sanitarne i przemystowe .

Opracowat:
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1.

111. CZESC RYSUNKOWA

1. Spis rysunkow:

Plan orientacyjny w skali 1:5 000,

2.1.Plan sytuacyjny — zagospodarowanie terenu w skali 1:250,
2.2.Plan sytuacyjny — odwodnienie w skali 1:250,

3.

4.
5.
6

Przekroj podtuzny skali 1:50/1:500,

Przekroje poprzeczne w skali 1:100,

Przekroje normalne, szczeg6ty konstrukcyjne w skali 1:20 i 1:50,
Szczegot konstrukeyjny — odwodnienie liniowe w skali 1:10.
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Przekroj normalny A-A - km 0+026 Przekroj normalny B-B - km 0+032 , . 2
- przekrdj normalny na odc. od km 0+000 do km 0+055 - dojscie do wejscia do sali sportowej Szcz egOJy konstr Ukcy] he Skala OBJASNIENIA

]20 KOWSZLHJL(C/CJ @ Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm o wymiarach 20 x 10 cm
Skala

koloru szarego (z betonu wibroprasowanego)
‘ ‘ ‘ 1 ] ..50

rp AN SN YU ; ;
ozczegol A 8 . .
Szczegdl A Szczegdi "B ﬂOW/G/’ZChﬂ/ @ Podsypka cementowo—piaskowa (1:3) grubosci 5 cm

@ Warstwa odcinajgca/wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 1,5 MPa wg PN-S5-90012

@ Warstwa odsqczajqca z piasku o Is = 1 i $r. grubosci 17 cm

15 18,5 15

Gmina Wrzesnia

Warstwa odsqczajgea z piasku o Is = 1 i sr. grubosci 30 cm ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia
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Istniejgca izolacja przeciwwilgociowa
pionowa scian

Konstrukcja sali sportowej /

Wejscie do sali sportowej

@ Warstwa grysu granitowego grubosci 10 c¢m
@ Agrowloknina
@ Trawa/darn z rolki ( JEDNOSTKA PROJEKTOWA )

ObfZ@ZO Obrzeze betonowe o wymiarach 30 x 8 cm koloru szarego z betonu wibroprasowanego na
podsypce cementowo—piaskowej (1:3) grubosci 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15 (B—15)

17
17

PR

SIS
SICRS)

@ Palisada betonowe o wymiarach 12 x 18 x 60 cm koloru szarego z betonu wibroprasowanego na

Ogrodzenia segmentowe rurowe U-12a z
pionowymi szczeblinkami o wysokosci

Przekroj normalny C-C - km 0+063 Przekréj normalny D-D - km 0+066 120 cm idlugosclsegmentu 200 e Szczegot "C" Szczegot "D”

podsypce cementowo—piaskowe] (1:3) grubosci 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15 (B-15)

Palisada betonowe o wymiarach 12 x 18 x 80 cm koloru szarego z betonu wibroprasowanego na

podsypce cementowo—piaskowej (1:3) grubosci 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15 (B—15)

@ Odwodnienie liniowe typu V150 z zeliwnym rusztem gestozebrowym przejazdowym typu ciezkiego
klasy D400 z zabezpieczeniem przed kradziezq na tawie z betonu C12/15 (B—15) G B P “ ROADS & BRIDGES *
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Otwor z uszczelkq do krocca 9200

N

175

Skrzynka odptywowa z polimerbetonu, z
? zamknieciem zatrzaskowym ze zintegrowang
ochrong krawedzi, z koszem osadczym, z
wyztobieniem do bocznego przylgczenia
kanatow, z odptywem wyposazonym w

j uszczelke wargowo-labiryntowq, Srednica
200mm.

584

185 ‘ 1000

2l

150
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220
35
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215

System odwodnienia liniowego z zamknieciem zatrzaskowym z ochrong krawedzi ze stali
ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa. Przekroj V szerokos¢ w swietle 15,0 cm. Ruszt w poprzeczne
mostki, szerokos¢ szczeliny 12 mm, Zeliwo sferoidalne.

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia
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