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stopien z elementéw siatkowo — kamiennych (gabionow)

o $cianka szczelna z grodzic stalowych G4, dhugosci 3,30 m.

szeroko$é catkowita — 17,00 m,
szeroko$¢ w planie budowli — 13,00 m
zakotwienie w skarpach — 4,00 m
rzedna dotu $cianki — 95,70 m npm
rzedna gory $cianki — 99,00 m npm

e palisada na ponurze

dtugo$é catkowita — 13,00 m
$rednica 0,10 + 0,12 m, I = 1,50 m

o palisada na poszurze

dtugo$¢ catkowita — 7,00 m
$rednica 0,10+ 0,12m, | = 0,90 m

o  ptyta denna budowli

rzedna gory piyty, dna cieku — 98,70 m npm

rzedna posadowienia ptyty dennej na geowtokninie — 98,40 m npm
diugo$c catkowita — 12,00 m

szeroko$¢ — 7,00 = 13,00 m

grubo$é elementéw siatkowo kamiennych (gabionéw) — 0,30 m
taczenie poszczegdlnych gabionéw drutem spirainym

kotki stabilizujgce gabiony — $rednica 0,15 m, [=1,20 m

o element przelewowy budowli

przekroéj schodkowy

grubo$¢ poszczegdinych schodkow — 0,30 m
szeroko$¢ — 1,00 + 3,00 m

dtugosé przelewu — 13,00 m

taczenie poszczegoinych gabiondw drutem spiralnym
rzedne pigtrzenia — 99,30 + 99,60 m npm

dtugo$é czynna przelewu — 3 + 11,30 m

umocnienie skarp w obrebie budowli

wymiary gabionéw (m) — 0,30 x 5,00 x 2,00

taczenie poszczegoinych gabionéw drutem spiralnym
geowldknina

powyzej gabionéw obsiew mieszankg traw
umocnienie skarp na diugo$ci — 12,00

na ponurze — 3,00m

na poszurze — 9,00 m

nachylenie skarp, naturalne

[] umocnienie skarp

E] umochienie dna

[] obrys budowli
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