MAPA SYTUACYJNA
.. do celdw projektowych skala 1:500
Nazwa ukfadu !Prosfp_kgtnych ptaskich ] 2000/18 [

{
’ wep ohzzgdny b | Uktad wysokosci

‘ K/'onsztad 3

LEGENDA s element przelewowy budowli

=—rTe— - przekréj schodkowy

—  grubosé poszczegoinych schodkow — 0,30 m

—~  szeroko$¢ — 1,00 + 3,00 m

—  diugo$¢ przelewu — 13,00 m

taczenie poszczegdinych gabiondw drutem spiralnym

Prog — stopien z elementéw siatkowo - kamiennych (gabionéw)

o  $cianka szczelna z grodzic stalowych G4, diugosci 3,30 m.

- szeroko$¢ catkowita — 17,00 m,
—  szeroko$¢ w planie budowli — 13,00 m —  rzedne pietrzenia — 99,30 + 99,60 m npm
- zakotwienie w skarpach — 4,00 m —  diugosé czynna przelewu — 3 = 11,30 m

- rzedna dotu $cianki — 95,70 m npm
- rzedna gory $cianki — 99,00 m npm

s umocnienie skarp w obrebie budowli
~  wymiary gabionéw (m) — 0,30 x 5,00 x 2,00

e palisada na ponurze - tgczenie poszczegblnych gabiondw drutem spiralnym

-~ diugosc¢ catkowita — 13,00 m
—  $rednica 0,10+ 0,12m, =150 m

— geowldknina
- powyzej gabiondw obsiew mieszankg traw

o palisada na poszurze — umochienie skarp na diugosci — 12,00
—  diugosc catkowita — 7,00 m
—  érednica0,10+0,12m,1=0,90 m

— na ponurze — 3,00m
— na poszurze — 9,00 m

e  plyta denna budowli - nachylenie skarp, naturalne

—  rzedna gory plyty, dna cieku — 98,70 m npm

- rzedna posadowienia ptyty dennej na geowtokninie — 98,40 m npm

—  dhugo$c catkowita — 12,00 m D umochienie skarp
—  szeroko$é — 7,00 + 13,00 m

—  grubosé elementow siatkowo kamiennych (gabionéw) — 0,30 m
—  aczenie poszczegdlnych gabionéw drutem spiralnym D umochienie dna

—  kotki stabilizujgce gabiony — $rednica 0,15 m, I =1,20 m

[] obrys budowli

t> WMIAPE WYKONANO BEZ USTALENIA OBCIAZEN SLUZEBNOSCIAM!
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NGK.6640.1400.2016 :
Licencja nr NGK.6640.1400.2016_3030_K05_P =/

Poswiadcza sie,ze niniejszy dokument zostat - -

Wojew: wielkopolskie .

Miejscowosé: Wrzesnia opracowany w wyniku prac geodezyjnyeh

Jed. Ewid. - 303005 4. Wrzesnia - Miasto i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera .
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