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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Roman Stanistaw Szpurka

posiadajgcy uprawnienia budowlane nr UAN 361/8346/11/82/86 wydane przez Urzad
Wojewddzki w Koninie dnia 8 grudnia 1986 roku,

Barbara Nizio

posiadajgca uprawnienia budowlane nr 74/PW/91 wydane przez Urzad Wojewodzki w

Poznaniu dnia 18 marca 1991 roku,

po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane tekst
jednolity Ustawy Dz. U. z dnia 9 lutego 2016r. poz. 290)
zgodnie z art. 20 ust. 4

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany:

Budowa urzgdzenia wodnego —
progu (stopnia) na rzece Wrzesnica w km 30+246

opracowany dla: Gminy Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

W migjScCowoSci: Wrzesnia

na dziatce oznaczonej Nr ewidencyjnym 927/7

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Roman St. Szpurka ..o

Barbara Nizio ......cooeeoe e,
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OPIS TECHNICZNY

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy budowy urzadzenia
wodnego - progu — stopnia na rzece Wrzesnica. Urzgdzenie wodne zostanie zlokalizowane
w km 30+246 rzeki Wrzesnica w miejscowosci Wrzesnia.

Opracowanie obejmuje:

1) zaprojektowanie i dostosowanie obiektu dla potrzeb zabezpieczenia i stabilizacji dna cieku
rzeki Wrzesnica. Zakres robot budowlanych ogranicza sie praktycznie do terenu zajetego

przez inwestycje i jej obrzeza.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa Nr WIK/RU21/2016, z dnia 22 czerwca 2016 roku

pomiedzy Gming Wrzesnia a Zaktadem Ustug Projektowych z Konina.

Opracowanie sporzgdzono w oparciu o:

e Prawo Wodne - Ustawa z dnial8 lipca 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z dnia 1 kwietnia
2015r. poz. 469 z pdz. zmianami)

e Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z dnia 9 lutego
2016r. poz. 290)

e Ustawa o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (tekst
jednolity Dz. U. z dnia 4 czerwca 2016r., poz.778)

e Ustawe Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z
dnia 16 maja 2016r., poz. 672)

e Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 7 listopada 2016r.,
poz. 1987);

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2016r. poz. 353)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 20
pazdziernika 2015r. poz. 1651 z pdzniejszymi zmianami);

oraz przepisy wykonawcze:

e Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 17 grudnia 2002 r., w sprawie srodlgdowych wéd
powierzchniowych lub ich czesci stanowigcych wtasnos¢ publiczng (Dz. U. Nr 16 z 04
lutego 2003r., poz. 149)
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Rozporzadzenie Rady Ministréw dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 18 stycznia
2016r. poz.71)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 86 z 2007r., poz. 579);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami dorzecza Odry (Dz. U. z 2016r. poz.1967)

Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
2 kwietnia 2014r. w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Warty (Dz. U.
Woj. WIkp poz. 2129 z dnia 2 kwietnia 2014r.)

1.3. Materialy wyjsciowe

Decyzja srodowiskowa Burmistrza Miasta i Gminy Wrze$nia dla budowy progu (stopnia)
na rzece Wrzesnica, dziatka Nr 927/7 obreb Wrze$nia wydana pismem Nr
WGA.6220.27.2016 z dnia 7 pazdziernika 2016r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Miasta i Gminy
Wrzednia dot. budowy progu (stopnia) na rzece Wrzednica na terenie dziatki nr geoid.
927/7 we Wrzesni, wydana pismem nr WGA.6733.54.2016 z dnia 16 stycznia 2017r.
Uzgodnienie Wielkopolskiego Zarzagdu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
Inspektorat we Wrzesni w zakresie budowy progu (stopnia) na rzece Wrzesnica wydane
pismem nr IWrz.4600/33/2016 z dnia 28.12.2016r.

Uchwata nr LIX/387/2002 Rady Miejskiej we Wrzesni z dnia 30 wrzes$nia 2002r.w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw zabudowy
mieszkalno-ustugowej w rejonie ul. Wrzosowej i Koscielnej we Wrzesni.

Uchwala nr XXXI1/429/2010 Rady Miejskiej we Wrzesni z dnia 29 czerwca 2010r. w
sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw zabudowy
mieszkaniowo — ustugowej i ustug handlu w obrebie ulic Daszynskiego, Kolejowej
i Mitostawskiej we Wrzesni

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Mapa hydrograficzna w skali 1:50000

Mapa rzeki Wrzesnica na odcinku od zbiornika wodnego do mostu ul. Mitostawski
Charakterystyczne przeptywy w rzece Wrzesnica — materiaty WZMiUW Inspektorat we
Wrzesni

Profil podtuzny rzeki Wrzesnica — materiaty WZMiUW Inspektorat we Wrzesni

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy progu
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na rzece Wrzesnica — opracowanie SALMOPEM P.Dagbrowski luty 2017r.

¢ Rozpoznanie terenowe dokonane przez autora projektu

1.4. Lokalizacja inwestycji

Projektowana budowa urzgdzenia wodnego — progu (stopnia) zostanie zlokalizowana w km
30+246 rzeki Wrzesnica na dziatce nr 927/7 obreb Wrzesnia, potozonej w centrum
miejscowosci. Przedmiotowy odcinek $rodlgdowej wody powierzchniowej rzeki Wrzesnica
biegnie réwnolegle do ulicy Wrzosowej (lewostronny brzeg rzeki) i ciggu pieszo —
rowerowego (prawostronny brzeg rzeki). Lokalizacja urzadzenia wodnego przewidziana jest

na odcinku miedzy ul. Mitostawska a ul. Daszynskiego.

1.5. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej niezbednej do zgtoszenia
budowy, przeprowadzenia postepowania przetargowego oraz bedacej podstawg do
wykonania urzgdzenia wodnego. W zakres opracowania wchodzi projekt budowy urzgdzenia

wodnego — progu (stopnia) wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

2. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Ogoélny opis terenu

Urzadzenie wodne — prog (stopien) zostanie zlokalizowane w km 30+246 rzeki Wrzesnica na
dziatce nr 927/7 obreb Wrzesnia, potozonej w centrum miejscowosci. Przedmiotowy odcinek
srodlgdowej wody powierzchniowej rzeki Wrzesnica biegnie réwnolegle do ulicy Wrzosowej
(lewostronny brzeg rzeki) i ciggu pieszo — rowerowego (prawostronny brzeg rzeki).Teren
przedsiewziecia stanowi koryto rzeki Wrzesnicy oraz przylegajgce do niego obiekty
infrastruktury, takie jak: mosty, ktadki, rurociggi kanalizacyjne, wodociggowe, kable
energetyczne i telekomunikacyjne oraz wyloty kanalizacji deszczowej. Z uwagi na charakter
zagospodarowania analizowanego terenu, ktéry stanowi $rédlgdowa woda powierzchniowa
ptynaca — rzeka Wrzesnica, teren (koryto i skarpy) nie jest pokryty roslinnoscig w postaci
drzew i zakrzaczen. Nie przewiduje sie wycinki drzew porastajgcych gorng krawedz skarpy
rzeki. Najblizsza zabudowa znajduje sie ca 30 m na zachdd od cieku tj. galeria Karuzela.

Wijazd na dziatke istniejgcy z drogi gminnej — dziatka nr 928/2 ul. Wrzosowa.

2.2. Geomorfologia i geologia

Wedtug podziatu systemu regionalizacji fizyczno-geograficznej w uktadzie dziesietnym,
opracowanym przez J.Kondrackiego miejscowos¢ Wrzesnia znajduje sie w podprowincji
Pojezierze Potudniowobattyckie, w makroregionie Pojezierze Wielkopolsko — Kujawskie,
w mezoregionie Rownina Wrzesinska. Wedtug podziatu geomorfologicznego Niziny
Wielkopolskiej, opracowanego przez B. Krygowskiego, Wrzesnia znajduje sie w regionie
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Wysoczyzny Gnieznienskiej w jej subregionie zwanym Réwning Sredzka. Réwnina
Wrzesinska w analizowanym rejonie to rozlegta, ptaska lub falista rownina moreny dennej,
rzezba tego terenu zostata uksztattowana w okresie ostatniego zlodowacenia. Wysokosci
bezwzgledne osiggajg tu wartosci od okoto 100 m do 125 m.

2.3. Hydrografia

Obszar nalezy do zlewni rzeki Warty, bedacej zlewnig Il rzedu, ktora ptynie z potudnia na
potnoc. Prawobrzeznym doptywem Warty jest rzeka Wrzesnica, w ktorej zlewni lezy
projektowana inwestycja. Teren zlewni utworzony jest przez polodowcowe piaski sandrowe i
gliny zwatowe. Miejscami spotyka sie podmokie zanizenia wypetnione torfem, zwtaszcza w
samej dolinie Wrzesnicy jak tez w dolinach jej prawych doptywéw. Wrzednica ma dtugosé
65,0 km i uchodzi do Warty na wysokosci 72 m npm. Sredni spadek rzeki wynosi 0,677 %o i
jest ztamany tuz powyzej Wrzeéni przez podpietrzenie rzeki w km 31+650 i utworzenie
zalewu wzdtuz miejscowosci Przyborki i Psary Polskie. Stan obecny cieku na odcinku miasta
przedstawia sie nastepujgco. Przekrdj koryta trapezowy, nachylenie skarpy lewej 1:2,88,
nachylenie skarpy prawej 1:1,88, szer. dna od ul Mitostawskiej do Daszynskiego od 5,0 m do

8,0 m. Skarpy cieku wykoszone. Dno rzeki drozne.

2.4. Warunki gruntowo —wodne

Rodzaj i stan gruntow okreslono na podstawie przeprowadzonych badan w terenie. Badania
terenowe w celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza projektowanej
inwestycji we Wrzesni wykonano w miesigcu lutym 2017r. W podtozu badanego terenu
stwierdzono wystepowanie plejstocenskich i holocenskich osadéw czwartorzedowych.
Najstarszymi nawierconymi utworami sg srodkowopolskie szare gliny piaszczyste, ktérych
strop zostat nawiercony na gtebokosci 3,7 m p.p.t. i do gtebokosci prowadzonego
rozpoznania (tj. 5,0 m p.p.t.) nie osiggnieto ich spagu. Na nich zalega kompleks osadéw
niespoistych o ré6znym uziarnieniu od piaskédw drobnych po $rednie z domieszkg zwiru
zwigzanych genetycznie ze zlodowaceniem potnocnopolskim, o tgcznej migzszosci 1,0 m.
Powyzej wystepujg osady organiczne wyksztatcone w postaci torfu, czesciowo
piaszczystego. Ich strop zalega na gtebokosci okoto 1,7 m. Na nich znajdujg sie prochniczne
piaski drobne z domieszkg gliniastych o migzszosci okoto 1,3 m. Cato$¢ od powierzchni
terenu pokryta jest warstwg nasypow antropogenicznych o migzszosci 0,4 m, zbudowanych
z gleby, piaskéw drobnych, humusu oraz szczatkow drewna. W badanym otworze
geologicznym dla potrzeb budowy progu — stopnia stwierdzono wystepowanie waod
gruntowych o zwierciadle napietym, ktére nawiercono na gtebokosci 2,7 m p.p.t.
Ustabilizowane zwierciadto wody wystepowato w otworze na gtebokosci 2,04 m p.p.t.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
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25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463), na obszarze badan wystepujg proste warunki

gruntowe a projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne.

2.5. Bilans powierzchni terenu oraz zestawienie powierzchni projektowanych
Prace zwigzane z budowg progu (stopnia) nie wigzg sie z koniecznoscig zajecia
dodatkowych gruntéw oraz terendw w zwigzku z wykonywaniem inwestycji. Na czas
prowadzenia robot konieczne bedzie umieszczenie stosownych tablic informacyjnych o
mozliwosci zagrozenia, a takze odpowiednie zabezpieczenie terenu przed dostepem osob
trzecich. Ruch i transport technologiczny w trakcie wykonywania robo6t oraz transport
niezbednych materiatbw w czasie prowadzenia inwestycji na terenie przyleglym do
urzadzenia wodnego ograniczono jedynie do niezbednego minimum (drogi gminne).
Organizacja transportu nie bedzie wymagata wydzielania lub specjalnego zamykania drég na
terenie oraz zmian w organizacji ruchu.
Projektuje sie prog — stopieh z elementéw siatkowo — kamiennych (gabionéw) o powierzchni
156,00 m?.
e Scianka szczelna z grodzic stalowych G4, dtugosci 3,30 m.

— dtlugosc¢ catkowita — 17,00 m,

— dhugos¢ w planie budowli — 13,00 m

— zakotwienie w skarpach — 4,00 m

— rzedna zabicia $cianki — 95,70 m npm

— rzedna gora $cianki — 99,00 m npm
e palisada na ponurze

— dhugosc¢ catkowita — 13,00 m

— $rednica0,10+0,12m, 1 =1,50m
e palisada na poszurze

— dhugosc¢ catkowita — 7,00 m

— $rednica 0,10 +0,12m, 1 =0,90 m
e ptyta denna budowli

— rzedna gory ptyty, dna cieku — 98,70 m npm

— rzedna posadowienia ptyty dennej na geowtdkninie — 98,40 m npm

— dtugosc¢ catkowita — 12,00 m

— szerokosé — 7,00 + 13,00 m

— grubosc elementéw siatkowo kamiennych (gabionéw) — 0,30 m

— taczenie poszczegdlnych gabiondéw drutem spiralnym

— kofki stabilizujgce gabiony — $rednica 0,15 m, 1 =1,20 m
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e element przelewowy budowli

przekréj schodkowy

grubos¢ poszczegodlnych schodkow (gabionéw) — 0,30 m
szerokos¢ — 1,00 + 3,00 m

dtugosé przelewu — 13,00 m

taczenie poszczegdlnych gabionéw drutem spiralnym
rzedne pietrzenia — 99,30 + 99,60 m npm

dtugos¢ czynna przelewu — 3 + 11,30 m

e umocnienie skarp w obrebie budowli

wymiary gabiondéw (m) — 0,30 x 5,00 x 2,00

kotki stabilizujgce gabiony — $rednica 0,15 m, [ =1,20 m
tgczenie poszczegdlnych gabiondw drutem spiralnym
geowldknina

powyzej gabionow obsiew mieszankg traw

umochnienie skarp na dtugosci — 12,00

na ponurze — 3,00m

na poszurze — 9,00 m

nachylenie skarp, naturalne

2.6. Teren lokalizacji inwestycji lezy w strefie ochrony konserwatorskiej

Inwestor otrzymat zgode od Wielkopolski W ojewddzki Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu,
Nr P0.5183.2135.1.2017 z dnia 22 marca 2017 roku na odstgpienia od koniecznosci

prowadzenia badan archeologicznych.

2.7. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci w granicach dziatki nr 927/7 obreb

Wrzesnia.

Konin, kwiecien 2017 rok.
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B. PROJEKT BUDOWLANY

1. Wiadomosci wstepne

1.1. Podstawa i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy urzgdzenia

wodnego - progu — stopnia na rzece Wrzesnica. Urzgdzenie wodne zostanie zlokalizowane

w km 30+246 rzeki Wrzesnica w miejscowosci Wrzesnia, dziatka nr 927/7.

Podstawg opracowania jest umowa Nr WIK/RU21/2016, z dnia 22 czerwca 2016 roku

pomiedzy Gming Wrzesnia a Zaktadem Ustug Projektowych z Konina.

1.2. Materialy wyjsciowe

W trakcie opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty i

opracowania:

Decyzja srodowiskowa Burmistrza Miasta i Gminy Wrze$nia dla budowy progu (stopnia)
na rzece Wrzednica, dziatka nr 927/7 obreb Wrzesnia wydana pismem Nr
WGA.6220.27.2016 z dnia 7 pazdziernika 2016r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Miasta i Gminy
Wrzesnia dot. budowy progu (stopnia) na rzece Wrzesnica na terenie dziatki nr geoid.
927/7 we Wrzesni, wydana pismem nr WGA.6733.54.2016 z dnia 16 stycznia 2017r.
Uzgodnienie Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
Inspektorat we Wrzesni w zakresie budowy progu (stopnia) na rzece Wrzesnica wydane
pismem nr IWrz.4600/33/2016 z dnia 28.12.2016r.

Uchwata nr LIX/387/2002 Rady Miejskiej we Wrzesni z dnia 30 wrzesnia 2002r.w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw zabudowy
mieszkalno-ustugowej w rejonie ul. Wrzosowej i Koscielnej we Wrzesni.

Uchwala nr XXXI1/429/2010 Rady Miejskiej we Wrzeséni z dnia 29 czerwca 2010r.w
sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw zabudowy
mieszkaniowo — ustugowej i ustug handlu w obrebie ulic Daszynskiego, Kolejowej i
Mitostawskiej we Wrzesni

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Mapa hydrograficzna w skali 1:50000

Mapa rzeki Wrzesnica na odcinku od zbiornika wodnego do mostu ul. Mitostawski
Charakterystyczne przeptywy w rzece Wrzesnica — materiaty WZMiUW Inspektorat we
Wrzesni

Profil podtuzny rzeki Wrzesnica — materiaty WZMiUW Inspektorat we Wrzesni

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy progu
na rzece Wrzesnica — opracowanie SALMOPEM P. Dgbrowski luty 2017 roku
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¢ Rozpoznanie terenowe dokonane przez autora projektu

2. Dane o inwestorze

Inwestorem zadania jest Gmina Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia.

3. Stan prawny terendéw, na ktoérych zlokalizowana jest projektowana inwestycja

Wiascicielem terenu przeznaczonego pod urzgdzenie wodne — progu (stopnia) jest:

Nr dziatki Wiasciciel/Administrator
92717 Skarb Panstwa/Marszatek Wojewddztwa
obreb Wrzesnia Wielkopolskiego/Wielkopolski Zarzad Melioraciji
Lokalizacja progu — stopnia i Urzadzen Wodnych w Poznaniu

4. Rozwiazania techniczno — budowlane

W oparciu o warunki techniczne zostat ustalony zakres budowy urzadzenia wodnego — progu
(stopnia) na rzece Wrzesnica. Projektowany prég — stopien zostanie usytuowany w korycie
cieku rzeka Wrzesnica. Prég ten zlokalizowano w km 30+246, w korycie uregulowanym
rzeki, w celu zredukowania spadku dna i powstrzymania erozji dennej i bocznej cieku. Rzeka
Wrzesénica nie jest rzekg zeglowng. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 86 z 2007r., poz. 579) projektowany prég —
stopien jest budowlg pozaklasowa, gdyz zaktadane pietrzenie wody jest mniejsze niz 2,0 m i
objetos¢ retencjonowanej wody powyzej budowli jest mniejsza od 200 tys m°.
Charakterystyczne stany wody w przekroju budowli obliczono na podstawie obserwaciji
prowadzonych na istniejgcym wodowskazie, w Samarzewie — km 3+920, powierzchnia
zlewni 361,0 km? za okres 2006 + 2010

SSQ =0,99 m¥s

SNQ =0,17 m%/s

oraz przeptywy rzeki wg IMiGW w Poznaniu dla przekroju Gozdowo Mtyn zlewnia 302,2 km?
za lata 1961-2005.

Qaw = 15,3 m¥s

Q1 = 18,9 m¥s

Q109 = 11,0m?%/s

SQ =0,90 m%/s

jak i danych dla przeptywéw zbiornika wodnego WRZESNIA potozonego powyzej

planowanej budowli.
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Zlewnie w przekroju progu, obliczono dla mostu we Wrzeéni ul. Mitostawska F=266 km?,

przeptywy obliczono analogiem

A 2/3
st = QSWO X (EJ m3/s

gdzie: Qswo —przeptyw rzeki w przekroju istniejgcym

A - powierzchnia zlewni w przekroju projektowanego obiektu

A, - powierzchnia zlewni w przekroju istniejgcym -obliczonym

Qaw = 12,48 m®s miarodajny

Q1 = 17,35 m%s kontrolny

Q1% = 10,20 m¥/s

SSQ = 0,726 m*/s

SNQ = 0,13 m?%s

Przekroj koryta trapezowy, nachylenie skarpy lewej 1:2,88, nachylenie skarpy prawej 1:1,88
szer. dna od ul Mitostawskiej do Daszynhskiego od 5,0 m do 8,0 m, w przekroju budowli 7,0
m, nachylenie skarp srednio 1:1,5, spadek podtuzny dna s$redni 0,4 do 0,6%o

Qsso= 0,726m%s  h=0,31m v=0,29m/s

Qsno = 0,13 m/s h=0,15m v=0,20m/s

Q%= 10,10 m%s h=152m v=0,72m/s

Qaw = 12,48 m¥s miarodajny h = 1,7 mv = 0,77 m/s

Q1 = 17,35 m%s kontrolny h = 2,05 m v = 0,85 m/s

Przeptyw nienaruszalny ustalono w oparciu o kryterium hydrologiczno-biologiczne zgodnie z
wytycznymi ustalania przeptywow nienaruszalnych (IMGiW Warszawa) jak i rozporzadzenia
Dyrektora RZGW w Poznaniu.

Podstawg jest zalezno$é Q, — przeptyw nienaruszalny w m?/s,

SNQ — przeptyw $redni niski (qasi-naturalny) w m®/s,

n — parametr empiryczny zalezny od typu rzeki i powierzchni zlewni przyjmowany
z odpowiedniegj tabeli.

Qn =k*SNQ

SNQ = 0,13 m¥/s,

k = 1,00 —wsp6tczynnik przyjeto dla zlewni nizinnych o powierzchni zlewni A<1000 km?, oraz
rozporzadzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu

stad:

Q,=1,00*0,13 =0,13 m%s

Budowla dla zabezpieczenia i stabilizacji dna zostata zaprojektowana w taki sposob, Ze

mozna jg wykonac technikg potowkowa.
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4.1. Plyta denna i umocnienie dna

Pityte denng na odcinku dtugosci 12,00 m i szerokosci od 7,00 m do 13,00 m,
zaprojektowano z koszy siatkowo kamiennych (gabionéw) o grubosci 30 cm, zachowujgc
istniejagce dno rzeki o szerokosci 7,00 m. Gabiony potozone na geowtdkninie. Na gérnym
stanowisku (ponur), zaprojektowano wykonanie palisady drewnianej o wymiarach & 10+12 x
1,5 m, natomiast na gérnym stanowisku (poszur), zaprojektowano wykonanie palisady
drewnianej o wymiarach @ 10+12 x 0,9 m. Kazdy gabion zostanie zakotwiony w dnie cieku,
kotkami drewnianymi stabilizujgcymi gabion, kotki o wymiarach & 15 x 1,20 m. Wymiary
gabionow i ich utozenie przedstawia rysunek Nr 9, Nr 10 i Nr 12. tgczenie poszczegdlnych

gabiondéw drutem spiralnym.

4.2. Element przelewowy budowli

Czes¢ przelewowa budowli zaprojektowano takze z koszy siatkowo kamiennych (gabiondw)
o grubosci 30 cm, Dlugos¢ czesci przelewowej 13,00 m, szeroko$é od 1,00 m do 3,00 m.
taczenie miedzy poszczegolnymi gabionami — drutem spiralnym. Wymiary gabiondw i ich

utozenie przedstawia rysunek Nr 10 i Nr 11.

4.3. Scianka szczelna

Projektuje sie Scianke szczelng z grodzic stalowych G4, dtugosci 3,3 m.
— szerokos¢ catkowita — 17,00 m,

— szerokos¢ w planie budowli — 13,00 m

— zakotwienie w skarpach — 4,00 m

Umiejscowienie przedmiotowej Scianki przedstawia rysunek Nr 4 = Nr 7 i Nr 8 + Nr 13.

4.4. Umocnienie skarp cieku w obrebie budowli

Umocnienie skarp cieku w obrebie budowli zaprojektowano takze z gabiondéw o wymiarach
0,30 m x 5,00 m x 2,00 m potozonych na geowtdkninie i zakotwionych stabilizujgcymi
kotkami drewnianymi. Potgczenie poszczegdlnych gabionéw drutem spiralnym. Powyzej
umochienia technicznego obsiew mieszankg traw.

— umochienie skarp na dtugosci — 12,00

— naponurze — 3,00m

— naposzurze — 9,00 m

— nachylenie skarp, 1:1,5

Wymiary gabiondw i ich utozenie przedstawia rysunek Nr 13.

Do wypetnienia materacy nalezy uzy¢ nie zwietrzatych i odpornych na wody i mrozu kamieni
tamanych. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni do wypetnienia materacy nie moze by¢

mniejszy od wymiaru oczka siatki — czyli 60 mm. Najwieksze uzywane kamienie nie powinny
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przekracza¢ 2,5 — krothnego wymiaru oczka siatki. Kamien uktadany szczelnie z

zageszczaniem babami drewnianymi — dobniami.

5. Obiekty tymczasowe
5.1. Przeprowadzenie woéd — rurociag
Na czas realizacji prac budowlanych, przewiduje sie przeprowadzenie wod rzeki Wrzesnicy
w Kkorycie rzeki rurociggiem.
Od strony ,gornej wody i dolnej wody” projektowanej budowli, przewidziano wykonanie
tymczasowych grodzy ziemnych z workow wypetnionych piaskiem, przez ktére bedzie
przechodzit rurocigg o srednicy 1500 mm i dtugosci 15 m.
Parametry grodzy:
e grodza od wody gornej
—dlugosé = 9,0m
— szerokos¢ korony b = 1.50 m
— nachylenie skarp 1:1
—rzedna korony 100.40 m npm
—wysokos¢ h=1.70 m
e grodza od wody dolnej
—dtugosc = 9,0m
— szerokos¢ korony b = 1.50 m
—nachylenie skarp 1:1
—rzedna korony 100.40 m npm

—wysokos¢ h=1.70 m

5.2. Przeprowadzenie woéd — rurociag
Dla umozliwienia wybudowania ptyty dennej i innych elementéw budowli, nadmiar

naptywajgcej wody rzeki Wrzesnicy nalezy odpompowac za pomocg pomp.

6. Kolejnos¢ oraz technologia wykonania robét
Zaktada sie nastepujgca kolejnosci prac przy realizacji prac:
— utozenie rurociggu

— wykonanie grodzy od strony gornej i dolnej wody

zabicie czesci Scianki szczelnej

wykonanie czesci ptyty dennej, umocnienia dna

umochienie czesci skarp cieku w obrebie budowli

rozebranie grodzy od strony gérnej i dolnej wody

przetozenie rurociggu
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— wykonanie grodzy od strony gornej i dolnej wody

— zabicie pozostatej czesci scianki szczelnej

— wykonanie pozostatej czesci ptyty dennej, umocnienia dna
— umocnienie czesci skarp cieku w obrebie budowli

— rozebranie grodzy od strony gornej i dolnej wody

— wykonanie elementu przelewowego budowli

— umocnienie pozostatych czesci skarp cieku

6. Uwagi dotyczace organizacji i wykonawstwa

6.1. Dane ogéine

Kierownik budowy jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji rob6t do

sporzgdzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na Budowie. Roboty nalezy

wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN), warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdt, instrukcjami stosowania uzytkowania (dostarczonych przez producentow

wyrobow), przepisami budowlanymi i BHP. Szczegdlnie w zakresie:

— eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych, wydanych przez Ministra Gospodarki w 2001 roku;

— wykonania robo6t budowlanych wydanymi przez Ministra Infrastruktury w 2004 roku;

odbiorow czesciowych i robét zanikowych;

zalecen producentow stosowania i uzytkowania wyrobow.

Wejscie na teren poszczegolnych wiascicieli gruntéw nalezy z nimi uzgodni¢ przed
przystgpieniem do robot, w okresie nie krétszym niz na jeden miesigc przez planowym
rozpoczeciem prac. Na budowie wystepujg rézne rodzaje robdt, ktére wymagajg zachowania
szczegolnej ostroznosci i przestrzegania przepisow BHP w trakcie wykonywania robot
ziemnych, mechanicznych, transportu materiatéw, zatadunku i wytadunku. Roboty nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a w szczegdlnosci z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t w zakresie melioracji (WTWO). Dojazdy
do placow budowy odbywaé sie bedg po drogach tymczasowych wykonanych z piyt
betonowych, uktadanych czesciowo na istniejgcych drogach gruntowych, na odcinkach
wymagajgcych wzmocnienia. Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane na mapie
geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu zgtasza¢ do Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.
Wykopy nalezy wykonywac¢ jako szerokoprzestrzenne z zachowaniem nachylenia skarp
wykopu budowlanego min. 1:1,5. Dodatkowo, skarpy nalezy zabezpieczyé przed
obsuwaniem poprzez odeskowanie. Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac.
Dopuszcza sie wykonanie wykopdw o Scianach pionowych pod warunkiem ich petnego

oszalowania.
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Pod zadnym pozorem nie wolno pozostawia¢ niezabezpieczonych wykopoéw lub

odstonietych krawedzi budowli na noc, bez zabezpieczenia i oSwietlenia.

6.2. Dowigzanie geodezyjne

Z uwagi na wykonywanie projektowanych prac, roboty wymagajg odrebnego wytyczenia
geodezyjnego. Wszystkie rzedne opisane jako poziomy w m n.p.m. nalezy odnosi¢ do
rzednych reperow niwelacji panstwowej. Wykonawca ma obowigzek we witasnym zakresie
zapewniC obstuge geodezyjng inwestycji fgcznie z uzyskaniem materiatbw z osrodka

geodezyjnego.

6.3. Zalecenia koncowe i ustalenia

W trakcie wykonywania robét objetych niniejszym projektem nalezy:

— przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, zobowigzuje sie wykonawce do zapoznania
sie ze wszystkim dokonanymi uzgodnieniami branzowymi;

— budowla musi by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete z potwierdzeniem wykonanych
czynnosci z odpowiednim wpisem w dzienniku budowy;

— zapewni¢ ostone hydrologiczng Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (obiekty
zabezpieczajgce wykop budowlany zostaly zaprojektowane na wystgpienie wody
budowlanej o prawdopodobienstwie wystepowania p = 0,1. W przypadku, gdy ta woda
wystepowata z koryta rzeki, obiekty zabezpieczajgce wykop zaprojektowano na
wystgpienie "wody brzegowej").

— roboty zanikowe powinny by¢ przedmiotem odbioru przez inspektora nadzoru, to jest
inspektora z ramienia wiasciciela obiektu, tj. Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Poznaniu, Inspektorat Wrzesnia

Zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, wszystkie wystepujace w

dokumentacji produkty opisane typem, nazwag handlowg lub nazwg wytwércy nalezy

traktowa¢ jako elementy, ktorych wiasciwosci zostaty przyjete, jako podstawe do
zaprojektowania obiektdw w ramach przedsiewziecia ,Budowa progu (stopnia) na rzece

Wrzesnica”. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamoéwienia zostat wskazany z nazwy

produkt lub materiat (w projekcie wykonawczym, kosztorysie inwestorskim, specyfikacji

technicznej lub przedmiarze robdt), dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania wyrobu
rownowaznego o parametrach nie gorszych niz wskazany produkt na materiaty rownowazne.

Pod pojeciem materiaty rdwnowazne nalezy rozumie¢ posiadajgce takie same lub lepsze

nastepujgce parametry w odniesieniu do produktéw pojawiajgcych sie w dokumentacji

projektowey:

— wytrzymatos¢ mechaniczna (na sciskanie, rozcigganie, zginanie, itp.);

— wodoszczelnosé;
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— odpornos¢ na agresywne $rodowisko gruntowe;

— odpornos¢ na opadu atmosferyczne;

— zdolno$¢ wigzania z betonem;

— odpornos¢ na mréz;

— zgodnos¢ wymiarowg z innymi zastosowanymi elementami;

— wspotczynnik przenikania ciepta;

— klasyfikacja ogniowa;

— wodochtonnosé;

— odpornos¢ UV,

— wymagane maksymalne cisnienie robocze;

— zakres temperaturowy stosowania;

— wymiary;

— izolacyjnosé;

— pobor mocy i wydajnosc;

— petna kompatybilno$¢ i mozliwos¢ wspodtpracy z urzgdzeniami stanowigcymi cato$¢ ukiadu;
— zgodnos¢ z zapisami zawartymi w specyfikacji technicznej.

Niezaleznie od zgodnosci parametrow, przewidziane do wbudowania materialy muszg
posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, certyfikaty i atesty.

Niedopuszczalnym jest zastosowanie produkiéw o gorszych parametrach od zatozonych
w dokumentacji projektowe;.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
7.1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego:

e Wytyczenie geodezyjne obiektu

¢ Roboty ziemne, wykop pod rurociggi

e Utozenie rurociggow

e Zasypanie wykopow

7.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Inwestycja stanowi jeden obiekt budowlany, w sktad ktérego wchodzi budowa urzadzenia

wodnego — progu (stopnia) w korycie cieku.

7.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementami stwarzajgcymi zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi — pracownikéw
wykonujgcych roboty sa:

a) ruch pojazdéw mechanicznych na drogach
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b) nagty przybdr wody w cieku

7.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

Podczas realizacji rob6t mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z osunieciem sie skarp
wykopow. W celu unikniecia takiej sytuacji skarpy wykopow wykonywac z nachyleniem nie
mniejszym niz 1:1,5. Podczas prowadzenia roboét ziemnych sprzetem mechanicznym ich
miejsce oznakowa¢ zakazem poruszania sie. Podczas realizacji ww. robét budowlanych

mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia w obrebie placu budowy:

Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia Skala zagrozenia

- W czasie montazu
studzienek czerpalnych

- ukfadania obudowy Zagrozenie obejmuje
- - prace w obrebie i izolacji na $cianach pojedynczych robotnikow
Upadek z wysokosci wykopow zbiornika wykonujacych roboty
- W czasie robét montazowe
montazowych przewodéw w
wykopie

- W czasie montazu
studzienek czerpalnych

- uktadania obudowy i Zagrozenie dla
Uderzenie spadajgcym - prace w obrebie izolacji na $cianach montazystéw na
elementem wykopow zbiornika rusztowaniach oraz
- W czasie robot W poziomie terenu
montazowych przewodéw w
wykopie

Zagrozenie dla pracownikow
montazowych i robotnikéw
ogolnobudowlanych
W poziomie terenu

- w czasie fgczenia
Poparzenie - poziom terenu spawaniem elementéw PE i
konstrukcji stalowych

oraz:
Urazy ciata i jego organéw w przypadku:

* Niewlasciwego postugiwania sie sprzetem i narzedziami.

* Uzywania niesprawnego sprzetu.

* Porazenia prgdem elektrycznym.

» Upadku przy pracy na wysokosci.

* Uzywania niesprawnego sprzetu.

* Niedotrzymanie warunkéw organizacji placu budowy i organizacji robo6t.
 Zatrucia srodkami chemicznymi.

« Zagrozenia pozarem.

* Innych zagrozen ogolnobudowlanych.
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7.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
W czasie realizacji inwestycji nalezy:
Przestrzega¢ zasad i wymogdéw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajgcych z ogélnych
przepiséw, a szczegolnie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r.
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzenh
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.118 poz. 1263 z dnia
15.10.2001r.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. 47 poz.
401).
Niedopuszczalne jest:
— obstugiwanie maszyn roboczych bez urzgdzeh zabezpieczajgcych lub sygnalizacyjnych
wymaganych odpowiednimi przepisami,
— wykonywanie napraw i konserwacja maszyn roboczych bedacych w ruchu,
— brak zapewnienia srodkow bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacji techniczno-
ruchowej ( instrukcji obstugi) podczas pracy maszyn przy wykonywaniu wykopow,
Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy
oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie
pracy na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest
prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje:
instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez
pracownika instruktaz ogélnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone
przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe
powinno by¢ zakohczone egzaminem sprawdzajgcym. Przej$cia i miejsca niebezpieczne
powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze
o$wietlone. Ponadto, podczas wykonywania robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg
nalezy bezwzglednie stosowac sie do wszystkich przepiséw bhp oraz postepowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, wraz z aktualizacjami, omoéwionymi
w Implementacji Wymagan Unii Europejskiej Dotyczacych Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia na Budowie w Przepisach Krajowych gtéwnie ustawy — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z dnia 9 lutego 2016r. poz.290).
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7.6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach

szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podstawowe S$rodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczerstwom to:

a. srodki ochrony osobistej:

e odziez ochronna,

e kaski ochronne,

¢ S$rodki ochrony konczyn gérnych i dolnych,

¢ Srodki ochrony stuchu,

¢ Srodki ochrony wzroku,

¢ S$rodki ochrony uktadu oddechowego przed pytem.

b. odpowiednie narzedzia pracy wraz z aktualnymi sSwiadectwami badan, trwale
oznakowane.

O

. wykonanie wiasciwego zagospodarowania placu budowy.

o

. odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych.

®

odpowiedni do zakresu wykonywanych robot sprzet mechaniczny z aktualnymi
dopuszczeniami technicznymi.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom to:

a. kolejnos¢ wykonywania prac na podstawie sporzgdzonego harmonogramu,

b. bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy
przez kierownika robot lub majstra budowlanego,

c. powierzenie robot odpowiednio wyszkolonych pracownikom, ktorzy posiadajg kwalifikacje
przewidziane przepisami dla danego stanowiska pracy i uzyskali orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do pracy na okre$lonym stanowisku.

Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej

wymienione informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym

planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Konin, kwiecien 2017 rok
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