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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejsza koncepcja projektowa inwestycji polegajacej na rozbudowie
Samorzagdowej Szkoty Podstawowej zlokalizowanej w Kaczanowie, przy ul. Kaliskiej la zostata
sporzadzona zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. Poz. 290)

ARCHITEKTURA: PROJEKTANT: mgr inz. arch. Tomasz Grzegorek
UPR. NR WP-OIA/OKK/UpB/37/2010
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11 OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE EWIDENCYJNE

Przedmiot inwestycji: Rozbudowa Samorzgdowe] Szkoty Podstawowej w Kaczanowie

Lokalizacja: Kaczanowo, ul. Kaliska 1a
dz. nr 181/4, 182/2, 179/1, obreb Kaczanowo
dz. nr 262/2, obreb Bierzglinek

Inwestor: Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1

62-300 Wrzesnia

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja architektoniczna rozbudowy Samorzgdowej Szkoty
Podstawowej w Kaczanowie.

3. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowig:

+  Zlecenie Inwestora

* Uzgodnienia z Inwestorem

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata nr XXVI1/182/00 Rady Miejskiej we Wrzesni
z dnia 10 lipca 2000 r.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotowa dziatka jest zagospodarowana istniejgcg zabudowa.

Teren jest zabudowany budynkiem szkoty podstawowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg (place zabaw, boiska,
dojscia i dojazdy, miejsca parkingowe). Teren jest ogrodzony.

Zgodnie z uchwatg nr XVII/182/00 Rady Miejskiej we Wrzesni z dnia 10 lipca 2000 r. teren jest przeznaczony pod
ustugi publiczne (UP) — ustugi oswiaty, kultury i zdrowia, obiekty sakralne i sportowe i inne ustugi publiczne.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przewiduje rozbudowe budynku szkoty podstawowej o dodatkowe skrzydto szkolne wraz z niezbedng
infrastrukturg zapewniajgca komunikacje z budynkiem (dojscia, chodniki).

5.1. ZJAZD NA DROGE GMINNA
Teren ma zapewnione potaczenie z drogg gminng poprzez 2 istniejgce zjazdy z ul. Ogrodowe;.
5.2. TEREN UTWARDZONY

Na terenie dziatki, wokot projektowanego skrzydta szkoty, zaprojektowano utwardzone dojscia piesze zapewniajace
potaczenie projektowanego budynku z istniejgcym terenem utwardzonym.

Nawierzchnie chodnikéw i dojsé projektuje sie w nawigzaniu do istniejacych nawierzchni utwardzonych - z kostki
betonowe;j

Szczegbtowe informacje zostang opracowane na etapie projektu budowlanego.
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5.3. ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe i roztopowe planuje sie odprowadzac do istniejacej na terenie nieruchomosci instalacji kanalizacji
deszczowej, a nastepnie do kolektora (rowu melioracyjnego W-19b), po wstepnym podczyszczeniu w istniejgcym
separatorze (na podstawie posiadanego przez inwestora pozwolenia wodnoprawnego).

Na etapie wykonywania projektu budowlanego konieczne jest wykonanie bilansu wéd opadowych oraz sprawdzenie
czy planowana rozbudowa szkoty nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych w posiadanym pozwoleniu
wodnoprawnym wymagan (w takim przypadku konieczne bedzie uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego).

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki 27927,83 m’
taczna powierzchnia zabudowy 3641,26 m’
W tym:

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy szkoty 812,22 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku szkoty 1770,00 m’
Powierzchnia zabudowy projektowanej sali gimnastycznej 1059,04 m’
(odrebne opracowanie)

Procent zabudowy 13,04%
Powierzchnia terenéw utwardzonych 4 461,48 m?
W tym:

Powierzchnia projektowanych terenéw utwardzonych 579,75 m?
w ramach opracowania (rozbudowa budynku szkoty)

Powierzchnia istniejgcych terendw utwardzonych 2088,32m?
Powierzchnia istniejgcego boiska poliuretanowego 990,41 m?
Powierzchnia projektowanych terenéw utwardzonych

wg odrebnego opracowania (w ramach budowy sali 803,00 m?
gimnastycznej)

Procent terendéw utwardzonych 15,98%
Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych 19 825,09 m’
Procent terendw biologicznie czynnych 70,98%

UWAGA: PODANE POWIERZCHNIE SA PRZYBLIZONE!

7. DANE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW | OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP.

Dziatka, na ktdrej projektowana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na

podstawie ustalen MPZT.

8. DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACIJI GORNICZE) NA DZIAtKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,

ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy.
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9. INFORMACIJE O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Projektowana rozbudowa budynku szkoty nie powoduje zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jego
uzytkownikéw.

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko,
wymagajacych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

«  Budynek planuje sie ogrzewac kottem na paliwo olejowe (istniejaca kottownia olejowa w budynku).

«  Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacej na terenie inwestycji oczyszczali $ciekdw, a nastepnie do
kolektora (rowu melioracyjnego W-19b).

* Wody opadowe odprowadzone zostang do istniejacej na terenie nieruchomosci instalacji kanalizacji
deszczowej, a nastepnie do kolektora (rowu melioracyjnego W-19b), po wstepnym podczyszczeniu
w istniejgcym separatorze.

10. BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU

Przed opracowaniem projektu budowlanego nalezy zleci¢ wykonanie badan geotechnicznych dla ustalenia warunkéw
gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia.
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111 OPIS KONCEPCIJI - ARCHITEKTURA

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku szkoty podstawowe]j o dodatkowe skrzydto szkolne.
W nowoprojektowanej czesci przewidziano 6 sal lekcyjnych wraz z zapleczem, pokdj nauczycielski oraz niezbedne

zaplecze sanitarne.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

ROZBUDOWA
Wysokos¢ budynku 7,35m
Dtugos¢ budynku 50,15m
Szerokos¢ budynku 19,45 m
Powierzchnia zabudowy 812,22 m?
Procent zabudowy 2,91%
Powierzchnia catkowita 716,50 m?
Powierzchnia uzytkowa 716,60m?
Kubatura rozbudowy 4960,53m?
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2]
1 tACZNIK 24,86
2 KORYTARZ 159,37
3 SALA LEKCYJNA 66,11
4 ZAPLECZE 4,26
5 WC CHLOPCY 22,75
6 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,76
7 WC DZIEWCZYNKI 20,31
8 SALA LEKCYJNA 65,92
9 ZAPLECZE 7,42
10 SALA LEKCYJNA 66,11
11 ZAPLECZE 7,20
12 WIATROtAP 6,28
13 SALA LEKCYJNA 66,11
14 ZAPLECZE 7,20
15 SALA LEKCYJNA 65,92
16 ZAPLECZE 7,42
17 SALA LEKCYJNA 66,11
18 ZAPLECZE 6,94
19 WC OGOLNODOSTEPNE 4,53
20 POKOJ NAUCZYCIELSKI 39,02
SUMA 716,60
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2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejagcego budynku szkoty podstawowej w Kaczanowie o dodatkowe
skrzydto szkolne. W budynku miesci¢ sie beda sale lekcyjne z zapleczem, sanitariaty oraz pomieszczenie dla
nauczycieli — tzw. pokdj nauczycielski.

Nowy budynek zaprojektowano jako potgczony z istniejgcym za pomoca tacznika.

Bryta projektowanego obiektu nawigzuje do budynku istniejgcego — jednokondygnacyjna, przekryta dachem
wielospadowym. Przykrycie facznika zaprojektowano jako dach dwuspadowy.

Kolorystyka obiektu pastelowa — nawigzujgca do istniejgcego budynku.

3. UKEAD KONSTRUKCYINY OBIEKTU

Projektowany obiekt zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej
murowanej, przekryty stropem oraz dachem wielospadowym.

Dach wielospadowy, w konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej, oparty na scianach konstrukcyjnych.
Szczegotowe informacje dotyczgce konstrukcji nalezy opracowac na etapie projektu budowlanego.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNO MATERIALtOWE ELEMENTOW BUDOWLANYCH

4.1. FUNDAMENTY

Sposdb posadowienia budynku nalezy szczegétowo okresli¢ na etapie projektu budowlanego.
Przewiduje sie tradycyjne wykonanie $cian fundamentowych jako murowanych z bloczkéw betonowych opartych na
tawach fundamentowych.

4.2. SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne budynku przewidziano z pustakéw ceramicznych np. Porotherm 25 cm lub innych réwnowaznych.
Sciany docieplone styropianem o grubosci 15 cm lub ptytami z welny mineralnej skalnej.

Sciany oddzielenia pozarowego ocieplone materiatem niepalnym - ptytami z wetny mineralnej skalnej.

Wspdtczynnik przenikania ciepta U $cian zewnetrznych ponizej 0,25 W/m?K.

Wykonczenie Scian od wewnatrz tynkiem gipsowym o gr. 15 - 20 mm.

Specyfikacja scian zewnetrznych zgodnie z projektem budowlanym branzy architektoniczne;j.

4.3. SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne o funkcji nosnej zaprojektowano z pustakéw ceramicznych np. Porotherm Aku lub innych
rownowaznych.

Sciany dziatowe w budynku projektuje sie z bloczkéw wapienno-piaskowych o gruboéci 12 cm albo z pustakéw
ceramicznych lub réwnowaznych.

Sciany nalezy obustronnie otynkowaé tynkiem gipsowym o grubosci 15-20mm.

Sciany nalezy wykona¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi” wykonywania takich écian okre$lonych przez producenta.
Sciany wewnetrzne oddzielajgce pomieszczenia ogrzewane (sale lekcyjne, pokdj nauczycielski, pomieszczenia
sanitarne itp.) od korytarzy powinny charakteryzowac sie wspdtczynnikiem przenikania ciepta U ponizej 1,00 W/m’K.
Specyfikacja $cian wewnetrznych zgodnie z projektem budowlanym branzy architektoniczne;.

UWAGA:

Sciany oddzielenia pozarowego nalezy murowaé na petne spoiny pionowe i poziome ze wzgledu na koniecznoéé
zachowania szczelnosci dymowe;j.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase odpornosci ogniowe;j
wymagang dla tych elementéw (zgodnie z § 234 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie).

Sciany wewnetrzne we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonczyé¢ oktadzing zmywalng i odporng na
dziatanie wilgoci, do wysokosci minimum 2m.
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4.4. POSADZKI

Wspdtczynnik przenikania ciepta U podtdg na gruncie powinien wynosié ponizej 0,30 W/mK.
Warstwy posadzek zgodnie z projektem budowlanym branzy architektoniczne;.

UWAGA:

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych powinny by¢é wykonczone tak by ich powierzchnia byta
zmywalna, nienasigkliwa i niesliska.

Posadzki i wyktadziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by¢ wykonane z materiatow
antyelektrostatycznych, spetniajgcych warunki okreé$lone w Polskich Normach dotyczacych ochrony przed
elektrycznoscig statyczna.

4.5. DACH ( KONSTRUKCJA, POKRYCIE, IZOLACJA)

Zaprojektowano dach wielospadowy o kacie nachylenia potfaci dachowych 16°.
Konstrukcja dachu krokwiowo-ptatwiowa, oparta na scianach konstrukcyjnych.
Konstrukcja dachu facznika, stalowa, zabezpieczona do wymaganej odpornosci pozarowe;j.
Szczegétowo nalezy okresli¢ na etapie projektu budowlanego.

Pokrycie dachu przewiduje sie z blachodachéwki w kolorze grafitowym (nawigzanie do pokrycia dachu istniejgcego
budynku szkoty).

Ukfad warstw dachu zgodnie z projektem budowlanym branzy architektonicznej.

Wspétczynnik przenikania ciepta U dla dachu powinien wynosié ponizej 0,20W/m?K.

Odprowadzenie wody z dachéw nalezy zapewni¢ poprzez system rynien i rur spustowych w kolorze grafitowym.
Szczegdty do ustalenia na etapie projektu budowlanego.

Odprowadzanie wéd opadowych przewiduje sie do istniejgcej na terenie nieruchomosci instalacji kanalizacji
deszczowej, a nastepnie do kolektora (rowu melioracyjnego W-19b), po wstepnym podczyszczeniu w istniejgcym
separatorze (na podstawie posiadanego przez inwestora pozwolenia wodnoprawnego). Na etapie opracowywania
projektu budowlanego konieczne jest wykonanie bilansu wéd opadowych oraz sprawdzenie czy planowana
rozbudowa szkoty nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym
wymagan (w takim przypadku konieczne bedzie uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego).

Na dachu nalezy wykona¢ state dojscia do komindw, urzadzen technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych.
Dojscia te powinny mie¢ zabezpieczenia przed poslizgiem. Dostep do komindw i urzgdzen technicznych nalezy
zapewni¢ w postaci systemowych faw i stopni kominiarskich.

Nalezy zapewni¢ wentylacje potaci dachowych zgodnie z zaleceniami producenta, poprzez nawiewne otwory
wentylacyjne usytuowane pod okapami oraz przez otwory wywiewne w gérnej czesci dachu (w kalenicy).

4.6. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa pionowg i poziomg fundamentow oraz $cian, izolacje poziomg posadzek
na gruncie, izolacje przeciwwodng dachu i izolacje przeciwwodne pomieszczerr mokrych.

Przy wykonywaniu izolacji nalezy stosowac sie do zalecen producenta.

Szczegdtowy dobor izolacji nalezy opracowacd na etapie projektu budowlanego.
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4.7. 1ZOLACJE TERMICZNE

- izolacja termiczna scian fundamentowych
— styropian ekstrudowany o grubosci okoto 14 cm

- izolacja termiczna scian zewnetrznych dwuwarstwowych -
— styropian EPS 80/036, grubos¢ okoto 15 cm (A = 0,0036); ptyty z wetny mineralnej skalnej

- izolacja termiczna dachow
—wetna mineralna

Szczegdtowy dobor izolacji termicznych na etapie opracowywania projektu budowlanego.

Sciany, dachy i inne przegrody budowlane, uwzgledniajac poprawki ze wzgledu na pustki powietrzne w warstwie
izolacji czy taczniki mechaniczne przechodzace przez warstwe izolacyjng powinny spetnia¢c wymagania dotyczace
izolacyjnosci cieplnej (okreslone w warunkach technicznych maksymalne wartosci wspotczynnika przenikania ciepta
u).

4.8. PAROIZOLACIE

Folia polietylenowa PE gr. 0,2 mm, uktadana w pasach na zaktad.
Mocowac od strony oddziatywania pary wodnej.
Szczegbtowy dobdr paroizolacji na etapie opracowywania projektu budowlanego.

4.9. 1ZOLACJE AKUSTYCZNE

Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej zgodnie z Polskg Normg PN-B-02151-
3 elementy budynku nalezy projektowac¢ z materiatéw, ktére zapewnig wskaznik izolacyjnosdci akustycznej na
odpowiednim poziomie:

Sciany miedzy salami lekcyjnymi —R's; > 48dB

Sciany miedzy salami lekcyjnymi a obszarami komunikacji ogélnej (korytarze, hole) — R'y 1> 48dB

drzwi w $cianach miedzy salami lekcyjnymi a obszarami komunikacji ogdlnej — R's 1z > 30dB (> 35dB)®
Sciany miedzy salg lekcyjng a ogdlnodostepnym pomieszczeniem sanitarnym —R's; 2 50dB

Sciany miedzy pokojem nauczycielskim a obszarami komunikacji ogéinej (korytarze, hole) —R', 1> 48dB
drzwi w $cianach miedzy pokojem nauczycielskim a obszarami komunikacji ogélnej — R's1r> 35dB

g — zalecana jest wieksza wartosé

4.10. STOLARKA OKIENNA

Stolarke okienng zaprojektowano w postaci okien w kolorze biatym.

Wspotczynnik przenikania ciepta U dla okien - ponizej 1,3 W/m?K.

Szklenie zestawem 3 — szybowym.

Powierzchnia okien zapewnia wystarczajgce doswietlenie wnetrz pomieszczen — powierzchnia szklenia zostata
zaprojektowana w stosunku minimalnym 1:8 powierzchni podtogi.

Czes¢ okien zaprojektowano o odpornosci ogniowej El, co zostato oznaczone na rysunkach.

Szczegdty dotyczgce stolarki okiennej zgodnie z projektem budowlanym.

4.11. STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Stolarke drzwiowg zewnetrzng zaprojektowano w postaci drzwi w kolorze biatym, przeszklonych.
Szklenie zestawem 3 — szybowym.

Wspotczynnik przenikania ciepta U dla okien maksymalnie 1,3 W/m?2K.

Drzwi z wymagang odpornoscig ogniowa El zostaty oznaczone na rysunkach.

Szczegdty dotyczgce stolarki drzwiowej zewnetrznej zgodnie z projektem budowlanym.
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4.12. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Drzwi do sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego nalezy przewidzie¢ akustyczne o wskazniku R's ;x> 35dB.
Drzwi, dla ktérych wymagana jest odpornosc ogniowa El oznaczono na rysunkach.
Szczegdty dotyczgce stolarki drzwiowej zewnetrznej zgodnie z projektem budowlanym.

4.13. OPIERZENIA | PARAPETY ZEWNETRZNE

Opierzenia i parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej (w nawigzaniu do istniejacego
budynku). Obrébke nalezy wykona¢ z odcinkdéw blachy o dtugosci nieprzekraczajgcej 150cm, poszczegdlne odcinki
blachy nalezy tgczy¢ na rgbek stojacy.

4.14. PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne prefabrykowane, betonowe typu TERRAZZO lub réwnowazne (w nawigzaniu do istniejgcego
obiektu).

4.15. WYCIERACZKI

Wycieraczka przy wejsciu gtéwnym do budynku powinna by¢é wbudowana w posadzke, by nie utrudnia¢ dostepu oso-
bom niepetnosprawnym.

4.16. MALOWANIE SCIAN | SUFITOW
Sciany nalezy pomalowa¢ 2x farbg emulsyjna do wnetrz, na zagruntowanej powierzchni.
4.17. BALUSTRADY

Schody i pochylnie zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ balustradami. Balustrady schodowe obustronne o wysokosci
minimum 110 cm z przeswitem pomiedzy elementami wypetnienia balustrady maksymalnie 12 cm. Przy szerokosci
biegu schodéw wiekszej niz 4 m nalezy zastosowa¢ dodatkowa balustrade posrednia.

Balustrady zabezpieczajgce pochylnie przeznaczone dla ruchu oséb niepetnosprawnych powinny mie¢ poreczne na
wysokosci 0,75 m i 0,90 m od ptaszczyzny ruchu.

Balustrady nie powinny mie¢ ostro zakoriczonych elementdéw, a ich konstrukcja powinna zapewniaé przeniesienie sit
poziomych. Wysokos¢ i wypetnienie ptaszczyzn  pionowych powinny zapewnia¢ skuteczng ochrone przed
wypadnieciem osdb.

Szklane elementy balustrad powinny by¢ wykonane ze szkta o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia, ttukgcego
sie na drobne, nieostre odtamki.

Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i koricem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz
zakonczy¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

Porecze przy schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych s3 mocowane o co najmniej 5 cm.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Budynek zostat przystosowany dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wodzkach poprzez bezposredni
dostep z poziomu terenu /chodnika/ za pomocg pochylni prowadzacej na poziom ,,0” budynku.

Zaprojektowane szerokosSci drzwi i korytarzy zapewniajg osobom niepetnosprawnym dogodny dostep do wszystkich
niezbednych pomieszczen uzytkowych na kondygnacji parteru.

Wysokosci progéw w drzwiach nie przekraczajg 0,02 m.
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6. ROZWIAZANIE ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalacji: wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego
ogrzewania oraz elektryczne;.

Szczegdty dotyczace wyposazenia budowlano-instalacyjnego nalezy opracowac na etapie projektu budowlanego.

W budynku przewiduje sie wentylacje grawitacyjna.

Na etapie opracowywania projektu budowlanego nalezy sprawdzi¢ czy zapotrzebowanie na media (woda, prad)
mozna zapewnic z istniejgcych przytaczy.

Ponadto nalezy okresli¢ czy istniejgca na terenie nieruchomosci oczyszczalnia sciekdw bedzie w stanie zapewnié
odbidr Sciekow z projektowanej rozbudowy. Nalezy rowniez okresli¢ czy w wyniku planowanej rozbudowy okreslone
pozwoleniem wodnoprawnym wskazniki dotyczgce odprowadzania oczyszczonych $ciekdéw bytowych z oczyszczalni
do rowu W-19b zostang zachowane. W razie koniecznosci wystgpic¢ z wnioskiem o nowe pozwolenie wodnoprawne.
Nalezy takze sprawdzi¢ czy istniejgca kottownia olejowa jest w stanie zapewni¢ ogrzewanie i przygotowanie cieptej
wody uzytkowej dla planowanej rozbudowy.

Ponadto na etapie opracowywania projektu budowlanego nalezy sprawdzi¢ czy planowana rozbudowa nie
spowoduje przekroczenia okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym parametréw dotyczacych odprowadzanych do
rowu wéd deszczowych (po podczyszczeniu) i w razie koniecznosci wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie nowego
pozwolenia wodnoprawnego.

6.1. WENTYLACJA

W budynku planowane jest zastosowanie wentylacji grawitacyjnej.

Przy projektowaniu wentylacji w obiekcie nalezy uwzgledni¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
i Polskiej Normy numer PN-83/B-03430 oraz zmiany tej normy PN-83/B-03430/Az3.

Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony doptyw co najmniej
20m3/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajgcej osoby. Strumien powietrza w pomieszczeniach nie
przeznaczonych do pobytu ludzi nalezy okresla¢ na podstawie obowigzujgcych przepisdw, szczegétowych wymagan
technologicznych i sanitarnych.

Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen przeznaczonych do przebywania ludzi, w odpowiednich ilosciach,
powinien odpowiada¢ wymaganiom przepisow. Dla pomieszczed w szkotach i przedszkolach dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach doprowadzanie powietrza zewnetrznego pod wptywem podcisnienia w ilosciach do
3 wymian na godzine.

Odptyw powietrza z pomieszczen przeznaczonych do pobytu ludzi powinien by¢ zapewniony przez otwory wywiewne
przytgczone do pionowych przewodéw wentylacyjnych.

7. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowany obiekt nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikdw.
Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko,
wymagajacych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

7.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW

Scieki sanitarne odprowadzone planuje sie odprowadza¢ do istniejacej na terenie inwestycji oczyszczalni $ciekdw, a
nastepnie do kolektora (rowu melioracyjnego W-19b). Na szczegdlne korzystanie z wod w zakresie wprowadzania do
ziemi, poprzez drenaz rozsgczajacy, oczyszczonych sciekdw bytowo-gospodarczych inwestor posiada pozwolenie
wodnoprawne.

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody zgodnie z projektem budowlanym branzy sanitarnej.

Na etapie opracowywania projektu budowlanego nalezy sprawdzi¢ czy planowana rozbudowa obiektu nie spowoduje
przekroczenia okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym parametréw i w razie koniecznosci wystgpi¢ z wnioskiem
0 nowe pozwolenie wodnoprawne.
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7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Istniejacy budynek szkoty jest ogrzewany kottem na paliwo olejowe.

Projektowane nowe skrzydto szkolne bedzie zaopatrywane w ciepto z istniejacej w kottowni olejowe;j.
Inwestycja nie bedzie miata wptywu na wzrost emisji zanieczyszczen gazowych do powietrza.

Nie przewiduje sie przekroczen poziomow dopuszczalnych substancji w powietrzu.

7.3. RODZAJ | ILOS¢ WYTWARZANYCH ODPADOW

Odpady state pochodzenia gospodarczego bedg skladowane w kontenerach na terenie nieruchomosci.

Na terenie inwestycji znajduje sie wiata Smietnikowa.

Odlegtos¢ miejsc na pojemniki i kontenery na odpady state powinna wynosi¢ nie wiecej niz 80 m od najdalszego
wejscia do obstugiwanego obiektu, 10 m od okien i drzwi budynku i od placu zabaw dla dzieci oraz co najmniej 3 m
od granicy dziatki.

7.4. EMISJA DRGAN | PROMIENIOWANIA
Nie dotyczy.

7.5. WPLYWY OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Rozbudowa obiektu nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

Nie bedzie miata negatywnego wptywu na glebe oraz wody podziemne. Wody opadowe bedg odprowadzane do
istniejgcej na terenie nieruchomosci instalacji kanalizacji deszczowej, a nastepnie do kolektora (rowu melioracyjnego
W-19b), po wstepnym podczyszczeniu w istniejgcym separatorze - zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

Na etapie opracowywania projektu budowlanego nalezy sprawdzi¢ czy planowana rozbudowa obiektu nie spowoduje
przekroczenia okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym parametrow i w razie koniecznosci wystgpi¢ z wnioskiem
o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach:
e nri181/4,182/2,179/1, obreb Kaczanowo
e oraznr262/2, obreb Bierzglinek.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Na etapie opracowywania projektu budowlanego nalezy przygotowaé charakterystyke energetyczng budynku,
opracowang zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkdw, okreslajacg w zaleznosci od potrzeb:

* bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowigcych jego
state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzgcych do celéw
technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

* w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chtodnicze —
wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym scian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegrod
przezroczystych i innych,

e parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych Iub
chtodniczych oraz innych urzadzen majgcych wptyw na gospodarke energetyczng budynku,

 dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane
i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych.
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10. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM
1 SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 25 kwietnia 2012 r. (z pdzn. Zmianami) Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego nalezy wykona¢ analize mozliwosci
racjonalnego wykorzystania, o ile s3 dostepne techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektyw -
nych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze, na ktérym nie istniejg techniczne warunki dostarczania cie-
pta z sieci cieptowniczej, w ktérej nie mniej niz 75% ciepta w skali roku kalendarzowego stanowi ciepto wytwarzane w
odnawialnych Zrédfach energii, ciepto uzytkowe w kogeneracji lub ciepto odpadowe z instalacji przemystowych.
Zastosowanie systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto jak energetyka wodna, energetyka
wiatrowa, energetyka solarna, energetyka geotermalna ze wzgledu na wysokie koszty inwestycyjne nie przektadajgce
sie w przysztosci na satysfakcjonujace korzysci eksploatacyjne i ekonomiczne nie znajduje ekonomicznego
uzasadnienia.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze, na ktdrym nie istniejg techniczne warunki zasilania gazem
ziemnym.

Przewiduje sie wykorzystanie istniejacej w budynku kottowni olejowej do ogrzewania oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej.
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11. INFORMACIJE DOTYCZACE OCHRONY P.-POZ. (WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEIJ)

11.1. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

Istniejagcy budynek Samorzadowej Szkoty Podstawowej w Kaczanowie stanowi jedng strefe pozarowa,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

Ponadto, wg odrebnego opracowania, zaplanowano budowe sali gimnastycznej, potgczonej tgcznikiem
z istniejgcym budynkiem szkoty. Sala gimnastyczna bedzie stanowié odrebng strefe pozarowg, zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

Projektowane w niniejszym opracowaniu dodatkowe skrzydto szkolne bedzie stanowi¢ odrebng strefe pozarowg,
zakwalifikowang do kategorii ZLIII.

Projektowana rozbudowa szkoty

Przeznaczenie obiektu budynek oswiaty- szkota
Powierzchnia zabudowy 812,22 m?
Powierzchnia uzytkowa 716,60 m?
Powierzchnia wewnetrzna 758,70 m?

Powierzchnia pomieszczen przeznaczonych do

jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb Nie wystepuja w obiekcie

llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1

llos¢ kondygnacji podziemnych 0

Wysokos¢ budynku H=7,35m
Wymiary zewnetrzne budynku 50,15 m x 19,45 m

11.2. LOKALIZACIA

Rozbudowa szkoty objeta projektem zlokalizowana jest w miejscowosci Kaczanowo, w sgsiedztwie drogi
wojewddzkiej 442, przy ul. Kaliskiej 1a — dziatki nr 181/4, 182/2, 179/1, obreb Kaczanowo oraz dziatka nr 262/2,
obreb Bierzglinek; gmina Wrzesnia.

Projektowana rozbudowa nie koliduje z istniejgcym zagospodarowaniem terenu. Teren szkoty jest ogrodzony. Na
obszarze inwestycji znajdujg sie boiska, place zabaw, tereny utwardzone (dojscia, dojazdy, miejsca parkingowe) oraz
zielen niska i wysoka.

Na obszarze objetym inwestycja planowana jest rowniez budowa sali gimnastycznej, potaczonej tgcznikiem
z istniejgcym budynkiem szkoty (wg odrebnego postepowania).

Minimalna odlegto$¢ projektowanego nowego skrzydta szkolnego od granicy dziatki: 46,52 m (dz. nr 183/5).
Odlegtos¢ od najblizszego budynku: w bezposrednim sasiedztwie istniejagcego budynku szkoty (odrebna strefa
pozarowa — wydzielona $cianami oddzielenia ppoz).

Szczegdty na projekcie zagospodarowania terenu.

11.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Na terenie projektowanego obiektu nie bedg przetwarzane lub magazynowane materiaty, ktére w rozumieniu § 2,
ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony prze-

ciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. 2010 r., Nr 109, poz. 719 ), sg kwalifikowa-
ne jako materiaty niebezpieczne pozarowo.

11.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Projektowana rozbudowa szkoty podstawowej zalicza sie do kategorii ZL — gestosci obcigzenia oghiowego nie oblicza
sie.
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11.5. KWALIFIKACJA POZAROWA
Projektowana rozbudowa zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll.

Przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji:
w obrebie projektowanej rozbudowy (parter): do 150 oséb

Przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych pomieszczeniach:
w obrebie projektowanej rozbudowy: sale lekcyjne do 25 oséb

11.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

11.7. PODZIAt BUDYNKU NA STREFY POZAROWE

Projektowany obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o pow. wewnetrznej: 758,70 m>.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim, wielokondygnacyjnym, kategorii zagrozenia ludzi ZL
lll wynosi 8 000 m?.

Warunek wielkosci strefy pozarowej — spetniony.

11.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA
OGNIA

Klasa odpornosci pozarowej budynku:
Rozbudowe zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej ,,D”.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:
- gtéwna konstrukcja nosna - R 30

- konstrukcja dachu nad tacznikiem — R30,
- konstrukcja dachu nad czescig z salami lekcyjnymi - bez wymagan

- strop — REI 30
(stropy zelbetowe, gr. 25 cm)

- Sciany zewnetrzne — El 30 (dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem)
(Sciany murowane, gr. 25 cm)

- $ciany oddzielenia ppoz — REI60 (Sciany obudowy facznika i Sciana rownolegta do istniejgcego budynku)
(Sciany murowane, gr. 25 cm, ocieplone materiatem niepalnym — ptytami z wetny mineralnej skalnej)

- Sciany wewnetrzne — bez wymagan
(Sciany nosne murowane , sciany dziatowe murowane gr. 12 cm.)

- $ciany stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych — EI 15
(sciany nosne murowane, gr. 25 cm)

- przekrycie dachu nad tgcznikiem— RE30
- przekrycie dachu nad czescig budynku z salami lekcyjnymi - bez wymagan
(blacha stalowa dachéwkopodobna)
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Zaprojektowane w budynku drzwi przeciwpozarowe powinny spetniac kryteria szczelnosci (E) i izolacyjnosci ogniowej
(1) oraz posiadac aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci ITB.

Drzwi, co do ktérych wymagana jest odpornos$¢ ogniowa nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Zaprojektowane okna w $cianie oddzielenia ppoz (pokdj nauczycielski) powinny posiada¢ odpornos¢ E30, a ich
powierzchnia nie moze przekracza¢ 10% powierzchni Sciany.

Przeszklenia tgcznika zaprojektowano w klasie odpornosci EI60, mocowane do konstrukcji o klasie odpornosci
ogniowej R60.

Wszystkie elementy budowlane oraz ocieplenie $cian zewnetrznych nalezy wykonac z materiatow nie
rozprzestrzeniajgcych ognia.

11.8.1.Elementy wykonczenia wnetrz

W strefach pozarowych ZL zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow fatwozapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacji stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych
tatwozapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych s3 prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania, powinny mie¢ ostone lub obudowe o kl.
odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Witasciwosci  zastosowanych do wystroju wnetrz materiatéw powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi
dokumentami, tj. deklaracjami zgodnosci lub certyfikatami zgodnosci.

11.9. WARUNKI EWAKUACII, OSWIETLENIE AWARYJNE

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwosé ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz
budynku.

W pomieszczeniach dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych, mierzona od najdalszego miejsca, w ktéorym moze przebywac
cztowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz budynku nie przekroczy dopuszczalnych — 40 m.

Przejscia ewakuacyjne nie prowadzg tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych obliczono proporcjonalnie do ilosci ewakuowanych osdb.

Dtugosc¢ drog ewakuacyjnych zwanych ,,dojsciem ewakuacyjnym” nie przekroczy dopuszczalnych:
-30 m przy jednym kierunku dojscia
- 60 m przy dwoch kierunkach dojsciach

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych obliczono proporcjonalnie do ilosci ewakuowanych osdéb, przy czym
minimalna szerokos$¢ wynosi 1,4 m.

taczna szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne, zostata obliczona proporcjonalnie do liczby
ewakuowanych osdéb, przy czym minimalna szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych wynosi 0,9 m.

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych stanowigcych wyjscie na zewnatrz budynku, a takze szerokos$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej wynosi 1,2 m.

Drzwi wieloskrzydtowe posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci min. 0,9 m.
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Projektowana rozbudowa nie zawiera pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania w nich ponad 50
0s0b.

Drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji oraz drzwi ewakuacyjne nalezy oznakowaé znakami ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Na drogach ewakuacyjnych zastosowa¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacji stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych
tatwozapalnych jest zabronione.

11.10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci ogniowej (El)
wymagang dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa powyzej dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach pomieszczen zamknietych, dla ktdrych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci (El) Scian i stropdéw tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS), rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz
inne palne oktadziny przewoddédw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji

Filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek.

Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wykonane z wyrobéw niepalnych.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg zgodnie z PN.
W budynku nie przewiduje sie instalacji gazowej.

11.11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
W budynku planuje sie nastepujace urzgdzenia przeciwpozarowe:
- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Obligatoryjnie wymagane jest na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym.

Natezenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej — wzdtuz s$rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej - nie bedzie mniejsze niz 1 Ix.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.
Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy stosowaé rowniez na zewnatrz drzwi ewakuacyjnych z
budynku (nad nadprozem drzwi). Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi
wymagan w tym zakresie.
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- przeciwpozarowy wytacznik pradu

Wymagany jest w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000 m3. Ma on za zadanie odciecie doptywu
pradu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk stuzgcy do uruchomienia przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy
zlokalizowac przy wejsciu gtéwnym.

Wytgcznik pragdu nalezy odpowiednio oznakowac.

Szczegdtowe informacje dotyczgce urzadzen przeciwpozarowych zgodnie z projektem budowlanym.
11.12. WYPOSAZENIE W GASNICE

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m
powierzchni strefy pozarowej budynku.

Projektowang rozbudowe nalezy wyposazy¢ w 8 jednostek masy srodka gasniczego.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych (przy wejsciach do budynku, na korytarzach), nie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (jak piece, grzejniki).

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢
wieksza niz 30 m.

Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

2

11.13. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm¥s.

Wymagana ilos¢ wody powinna by¢ zapewniona z co najmniej 1 hydrantu o Srednicy DN 80, zlokalizowanego
w odlegtosci do 75m od projektowanego obiektu.

Hydranty zewnetrzne powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci minimum 5 m od s$ciany chronionego budynku.
Szczegdty na etapie opracowywania projektu budowlanego.

11.14. DROGA POZAROWA

Dla projektowanego obiektu nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej - zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia
24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

11.15. UWAGI KONCOWE

Niniejsze opracowanie stanowi koncepcje projektowa.

Roboty budowlane mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe i zawiadomieniu wtasciwego organu o za-
mierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych.

W celu uzyskania pozwolenia na budowe konieczne jest opracowanie kompletnego projektu budowlanego.

Wrzeénia, pazdziernik 2016 Opracowat :
mgr inz. arch. Tomasz Grzegorek
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IV_CZESC RYSUNKOWA

NR RYSUNKU TYTUL SKALA
AR-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
AR-02 RZUT PARTERU 1:100

RZUT PARTERU — KONCEPCJA WYBURZEN | ZMIAN
AR-03 B 1:100
W ISTNIEJACEJ CZESCI

AR-04 RZUT DACHU 1:100
AR-05 PRZEKROJ A-A 1:100
AR-06 PRZEKRO) B-B 1:100
AR-07 ELEWACJA FRONTOWA - ZACHODNIA 1:100
AR-08 ELEWACJA BOCZNA- POLUDNIOWA 1:100

AR-09 ELEWACJA TYLNA - WSCHODNIA 1:100
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