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Wtaz kanatowy klasy ciezkiej (D400)
z ryglami zamykanymi na klucz

Pierscien wyrownawczy 962,5 x h

Pret stalowy ocynkowany ©30
(porecz chwytna)

Zwezka 100/62,5x60

beton C—35/45, W—=10

Klamry zfazowe zgodnie z DIN 1212E

—stal stalowy pefny w otulinie tworzywowe|
w wykonaniu przeciwslizgowym | odporne]
na agresywne dziatanie sciekdw | gazow
posciekowych rozmieszczone w pionie

co 2bcm w ukfadzie drabinkowym,
w odlegtosci 15cm od sciany studzienki

Krag studzienny n x @100 H=50
beton C—=35/45, W—10

Krqg studzienny n x 9100 H=100
beton C—35/45, W—10

Uszczelka z elastomeru typ SD odporna ma

Psary Mate (studnie 1000mm)

agresywne dziafanie sciekdw | gazow posciekowych
Podstawa studni Dn1000
beton C—35/45, W—10

Piyvta betonowa

Podsypka piaskowa

Numer studzienki SPM16 SPM18 SPM19 SPM19C |SPM21 SPM22 SPM23 SPM24 SPM26  [SPM28' |SPM29 SPM31 SPM33 SPM32 SPM34 |SPM37 SPM38 |SPM39 SPM61A |SPM63 SPM64 SPM64' |SPM65 SPM75
Rzedna pokrywy, P [mnpm] 109,65 109,00 109,00 109,10 108,90 108,65/ 108,85 108,84 108,77| 108,86 108,89 109,07 108,90 108,88 109,03 108,90, 108,90, 108,90, 109,53 109,87| 109,87 109,81 109,75/ 109,00
Rzedna niwelety kanatu, K [mnpm] 105,07 104,76 104,73 106,98 104,40 104,62 104,65 104,77 105,01 105,33 105,42 105,84| 105,98| 105,84 106,18] 106,61 106,67, 106,83 106,51 106,81 106,81 106,93 107,02| 106,81
Rzedna posadowienia, D [mnpm] 104,82 104,51 104,48 106,73 104,15 104,37| 104,40 104,52| 104,76/ 105,08/ 105,17 105,59 105,73 105,59 105,93 106,36/ 106,42 106,58 106,26 106,56| 106,56 106,68 106,77 106,56
Wysokos$¢ studzienki, H=P-K [m] 4,58 4,24 4,27 2,12 4,50 4,03 4,20 4,07 3,76 3,53 3,47 3,23 2,92 3,04 2,85 2,29 2,23 2,07 3,02 3,06 3,06 2,88 2,73 2,19
Ilo$¢ elementéw dennych 1200 H=600/800 [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Il0$¢ wtazdéw kanatowych D400 H=140 [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ilo$¢ pierscieni wyréwnawczych 625 x 60 [szt.] 1 1 2 2 2 1 1 1 1
Il0$¢ pierscieni wyréwnawczych 625 x 80 [szt.] 1 1 1 1 1 1 2 2
Il0$¢ pierscieni wyréwnawczych 625 x 100 [szt.] 1 1 2 1 2 1 1 3 2 2 2 1 3 4 1
Ilo$¢ zwezek 1000/625x600 [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ilo$¢ kregdw 1000 H=250 [szt.] 1 1
I10$¢ kregédw 1000 H=500 [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I10$¢ kregédw 1000 H=750 [szt.] 1 1 1 1 1 1 1
I10$¢ kregédw 1000 H=1000 [szt.] 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Psary Mate (studnie 1000mm)
Numer studzienki SPM75 SPM87 SPM92 SPM95 SPM96 SPM98 SPM101 [SPM103 ([SPM111 |SPM115 |SPM116 |SPM118 |SPM119 |SPM121 ([SPM123 [SPM128 |SPM131' |SPM133 |SPM135 |SPM137 |SPM139 |SPM141 |[SPM143 |SPM145
Rzedna pokrywy, P [mnpm] 109,00 108,88/ 108,70/ 109,00 109,00 109,41] 109,68/ 108,90 108,80 108,20] 108,40f 108,90 108,90( 108,90 108,70 109,03 109,10, 108,80 108,40, 108,80 109,10, 109,10/ 109,00, 108,90
Rzedna niwelety kanatu, K [mnpm] 106,81 106,57 106,50| 104,39| 106,30 106,68 107,27| 106,94 105,09 105,25 105,42] 105,84| 105,84 106,08 106,25 106,29 106,89 105,73 105,50, 106,07 106,18 106,64 106,97, 106,60
Rzedna posadowienia, D [mnpm] 106,56 106,32| 106,25 104,14 106,05 106,43 107,02 106,69 104,84 105,00 105,17| 105,59 105,59 105,83 106,00 106,04| 106,64/ 105,48 105,25 105,82 105,93 106,39 106,72 106,35
Wysokos¢ studzienki, H=P-K [m] 2,19 2,31 2,20 4,61 2,70 2,73 2,41 1,96 3,71 2,95 2,98 3,06 3,06 2,82 2,45 2,74 2,21 3,07 2,90 2,73 2,92 2,46 2,03 2,30
llo$¢ elementéw dennych 1200 H=600/800 [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
llo$¢ wtazow kanatowych D400 H=140 [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1lo$¢ pierscieni wyréwnawczych 625 x 60 [szt.] 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2
1lo$¢ pierscieni wyrdwnawczych 625 x 80 [szt.] 1 1
1lo$¢ pierscieni wyréwnawczych 625 x 100 [szt.] 1 1 2 4 1 1 1 4 1 4 2 2
1l0$¢ zwezek 1000/625x600 [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
llo$¢ kregdw 1000 H=250 [szt.] 1 1 1
1lo$¢ kregédw 1000 H=500 [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1lo$¢ kregéw 1000 H=750 [szt.] 1 1 1 1 1
llosé _A_‘mlmoé 1000 H=1000 [szt.] 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Psary Mate (studnie 1200mm)
Numer studzienki SPM1 SPM2
Rzedna pokrywy, P [mnpm] 108,30 108,30
Rzedna niwelety kanatu, K [mnpm] 106,51 106,45
Rzedna posadowienia, D [mnpm] 106,26 106,20
Wysokosc¢ studzienki, H=P-K [m] 1,79 1,85
1l0$¢ elementéw dennych 1200 H=600/800 [szt.] 1 1
__Om\m <<.*me,.\< _A.mzm*o\<<<n: D400 H=140 [szt.] 1 1 _z<<mw1of_m_m0 KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
1lo$¢ pierscieni wyréwnawczych 625 x 60 [szt.] W MIEJSCOWOSCI PSARY MALE
110$¢ pierscieni wyréwnawczych 625 x 80 [szt.] DZ. GEOD. NR 13/1, 18/1, 18/14, 22/1, 24, 25, 29/1, 42/4,
loscperent wirownananch 6251100 N s, Ao ol 47 8 71, i, 55 Sl
llos¢ zwezek 1200/625x600 [szt.] 1 1 179/12, 183/7, 197/2, 198/2, 205, 211, 220, 221, 231, 246,
ll04¢ kregéw 1200 H=250 [s2t.] 1 257, 258, 259, 260, 262, 263, 264/1, 269, 271, 272, 278
1lo$¢ kregdw 1200 H=500 [szt.] 1 INWESTOR GMINA WRZESNIA
Ilo$¢ kregdw 1200 H=750 [szt.] UL. RATUSZOWA 1, 62-300 WRZESNIA
1lo$¢ kregéw 1200 H=1000 [szt.] NAZWA RYSUNKU
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