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7.

Przepisy zwigzane i standardy



1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania, odbioru,
budowy i zabezpieczenia sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w miejscowosci Psary
Mate

1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniui
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy budowie i zabezpieczeniu
rurociggu :

e montaz rurociggéw z rur PVC-U klasy S, SN8

e montaz ksztattek PVC-U klasy S, SN8

e montaz rurociggu ttocznego PE100

e montaz studni betonowych 1000mm i 1200mm

e montaz studni inspekcyjnych PP 425mm

e montaz ttoczni sciekow

e montaz rurociggdéw z rur PE SDR 17 wraz z armaturg i ksztattkami

e montaz ksztattek zeliwnych malowanych epoksydowo

e montaz ksztattek PE

e montaz hydrantu przeciwpozarowego podziemnego o $rednicy 80 mm

1.4. OKkre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okredleniami zawartymi w
obowigzujgcych Polskich Normach.

Kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia)

Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekow.
Kolektor ttoczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu Sciekow.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka kanalizacyjna przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.



Ttocznia sieciowa - obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania sciekéw z poziomu
nizszego na wyzszy.

Wodocigg — zespdt wspdtpracujacych ze sobg obiektdw i urzgdzen inzynierskich, przeznaczonych do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uktad przewoddw wodociggowych znajdujgcych sie poza
budynkami odbiorcéw, zaopatrujgce w wode ludnosc¢ lub zaktady produkcyjne.

Przewdd wodociggowy — rurociagg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty uzyte do budowy i zabezpieczenia sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej
powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku
braku normy powinny odpowiadac¢ warunkom technicznym wytwaérni lub innym umownym
warunkom.

Zastosowane materiaty powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad i wzajemne oddziatywania nie
powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujacych obnizenie trwatosci sieci.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wedtug
zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej s3:

2.1. Ruryiksztaltki - kanalizacja grawitacyjna

Rury przewodowe kanalizacji grawitacyjnej powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e Rury PVC-U —klasy S o litej, jednorodnej (wykonanej z tego samego materiatu) strukturze
$cianki, o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m2, (SN = 8).

o  Ksztattki PVC-U klasy S

e Dtugosé stosowanych odcinkéw: 3,0m

e Pofaczenia kielichowe zapewniajgce szczelno$¢ minimum 0,5 bar.

e Rury powinny by¢ spetnia¢ wymagania PN-EN 1401 ,Systemy przewoddéw rurowych z
tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu”

e rury powinny posiadac aprobate techniczng IBDiM,

e rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci kanalizacyjnych i dostarczane
przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system 1SO 9001 i ISO 14001
potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

e wszystkie rury powinny posiadad jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe

e rury powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajgcego wtasne laboratorium
umozliwiajgce biezgce przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej



2.2.

mozliwosé zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

Wszystkie rury i ksztattki powinny by¢ oznakowane z zewngatrz w sposoéb czytelny i trwaty.
Oznakowanie powinno zawieraé nastepujgce informacje: kod producenta i/lub znak firmowy,
surowiec, wymiar nominalny, min. grubosc scianki lub SDR (dla rur tworzywowych), klasa
sztywnosci, oznaczenie klasy cisnieniowej rury, data produkcji, powofanie sie na norme,
zgodnie z ktérg zostaty wyprodukowane

Rury przewodowe - kanalizacja ttoczna

Rury przewodowe kanalizacji ttocznej powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

2.3.

Rury przewodowe PE SDR 34 PN 10

Ksztattki PE zgrzewane

rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2 i spetniac kryteria
specyfikacji PAS 1075,

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu”

rury ciSnieniowe PE powinny posiadac aprobate techniczng IBDiM,

rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci kanalizacyjnych i dostarczane
przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001
potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

wszystkie rury powinny posiadac jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe

rury powinny byé produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkéw
regranulatu) od producenta wymienionego na liscie Stowarzyszenia PE100+, ktdra jest
dostepna pod adresem www.pel00plus.net

rury cisnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajgcego wtasne
laboratorium umozliwiajgce biezgce przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej
mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

Wszystkie rury i ksztattki powinny by¢ oznakowane z zewngatrz w sposdb czytelny i trwaty.
Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujgce informacje: kod producenta i/lub znak firmowy,
surowiec, wymiar nominalny, min. grubos¢ scianki lub SDR (dla rur tworzywowych), klasa
sztywnosci, oznaczenie klasy cisnieniowej rury, data produkcji, powotanie sie na norme,
zgodnie z ktdrg zostaty wyprodukowane

Rury przewodowe - sie¢ wodociagowe
Rura PESDR 17 PN 10 DN 110
Rury PE do budowy sieci wodociggowych

rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2 i spetnia¢ kryteria
specyfikacji PAS 1075,

rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie -
aprobata techniczna IBDiM,



e rury powinny byé projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i
dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO
14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

e wszystkie rury powinny posiadaé jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe: dla PE8O kolor niebieski, dla PE100 kolor ciemno niebieski

e rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkow
regranulatu) od producenta wymienionego na liscie Stowarzyszenia PE100+, ktdra jest
dostepna pod adresem www.pel00plus.net

e rury ci$nieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajgcego wtasne
laboratorium umozliwiajace biezgce przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej

o mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

2.4. Ruryochronne

Rury ochronne pod torami kolejowymi — rura stalowa 273x8

2.5. Tlocznie

Dopuszcza sie zastosowanie wytgcznie tzw. ,, przepompowni typu suchego”, z zastosowaniem urzadzen
ttoczacych — tfoczni sciekdw, charakteryzujgcych sie zamknietym obiegiem s$ciekdéw, ktéry eliminuje ich
kontakt z otoczeniem.

Przepompownia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w PN/EN-12050-1: ,Przepompownie
Sciekdw w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajgce fekalia” certyfikowane przez
niezalezng instytucje oraz PN/EN-12050-4 Zawory zwrotne do przepompowni sciekdw(...).

Dopuszcza sie zastosowanie ttoczni sciekéw producentéw, ktérzy dostarczyli urzadzenia w co najmniej
10 inwestycjach, uzytkowane minimum 5 lat w warunkach gospodarki wodno-$ciekowej, pod
warunkiem zachowania petnej zgodnosci technologii z dokumentacjg projektowa i SIWZ. Obiekty te
powinny posiada¢ minimum te same lub wyzsze parametry techniczne (m. in. wydajnosc oraz wysokosé
podnoszenia pompy) jak w niniejszej inwestycji.

W zakresie potwierdzenia, ze oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane odpowiadajg
okreslonym wymaganiom nalezy przedtozy¢ wzér DTR dla ttoczni Sciekow.

Zastosowane urzadzenia winny spetniac¢ nastepujgce wymagania :

e Titocznia powinna posiada¢ zabudowane wewnatrz urzadzenia separatory czesci statych o
charakterze pionowej komory gromadzacej skratki

e Kazda pompa powinna by¢ chroniona poprzez zastosowanie dwukanatowych separatorow. W
kazdym separatorze powinna by¢ zastosowana swobodnie unoszaca sie w sciekach klapa lub
kula zwrotna, odcinajgca doptyw medium podczas pracy pompy. Kazdy separator na by¢
zbiornikiem sedymentacyjnym w ksztatcie pionowego walca, posiadajgcym otwdr wlotowy w
gornej czesci, dwa wyloty w Scianie bocznej do kanatdw taczacych separator z pompg, oraz
wylot w Scianie bocznej w kierunku rurociggu ttocznego. Podczas naptywu grawitacyjnego
Sciekdw przeptyw przez separator odbywa sie w ptaszczyznie pionowej -z géry na dét,
natomiast podczas ptukania separatora przez pompe przeptyw odbywa sie w kierunku
poziomym.
Separator czesci statych powinien by¢ wyposazony w dwa elastyczne, uchylne zespoty cedzace
(gorne i dolne). Pompa powinna ttoczy¢ podczyszczone Scieki przez dwa kanaty w separatorze
powodujgc przeptyw turbulentny gwarantujacy wyptukanie separatora z czesci statych.
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Podczas pracy pompy zespoty cedzgce powinny otwieraé sie, pozwalajac Sciekom na swobodny

przeptyw w catym obszarze przettaczania (poczawszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia

w Swietle przelotu jakichkolwiek statych elementédw konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje

skuteczno$é oczyszczania sie separatoréw. Nie dopuszcza sie separatorow ze statymi

elementami cedzacymi pozostajgcymi stale w Swietle przeptywu Sciekéw (typu krata, sito,

kosze pretowe itp.)

Budowa separatora wyklucza mozliwos¢ cofniecia sie S$ciekdbw z separatora do

rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy pomp i poziom $ciekdw; zapewnienie jednego

kierunku przeptywu przez separator stanowi zawieradto ptywajgce zlokalizowane w

separatorze, samoczynnie zamykajagce mozliwo$é cofniecia $ciekdw z separatora pod

wptywem wzrostu poziomu Sciekdw;

dla ttoczni o doptywie ponad 30 m3/h zbiornik retencyjny powinien posiada¢ pojemno$é min.

0,95 m3, na gérnej powierzchni powinien posiadaé jeden duzy otwér rewizyjny o powierzchni

min. 0,45 m?, ktéry bez rozszczelniania bocznych ptaszczyzn zbiornika pozwala na :

- fatwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu podzespotéw
(szczegdlnie rozdzielacza)

- kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotéw,

- sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadéw
badz ztogdw ttuszczu.

zbiornik urzadzenia do ttoczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny,

sztywny, odporny na wypadek pietrzenia sie sciekdw, zbudowany ze stali czarnej lub

nierdzewnej i odporny na oddziatywanie agresywnych sciekéw przez zabezpieczenie

powtokami antykorozyjnymi;

urzadzenie musi posiadaé¢ minimum dwa pracujgce przemiennie zespoty pomp, o wydajnosci

réownej maksymalnej projektowanej wydajnosci przepompowni;

pompy powinny posiada¢ wirniki otwarte min. tréjkanatowe;

przy doborze urzadzen i przewoddw ttocznych dla obszaru przettaczania sciekdéw obcigzonych

fazg statg, w tym rowniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowa¢ minimalny swobodny

przekrdj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz @ 100 mm;

ttocznia powinna by¢ wtgczona w istniejgcy system monitoringu HYDRO-NET eksploatowany

przez PWiK we Wrzesni. Rozbudowe systemu monitoringu nalezy zrealizowad poprzez

naniesienie nowej tfoczni sciekdw na istniejgcej mapie synoptycznej poprzez utworzenie

dodatkowej zaktadki w istniejgcym oprogramowaniu na stacji dyspozytorskiej mieszczacej sie

u Uzytkownika. W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w

ktérych bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.

Dostawca ttoczni sciekdw wraz z szafami sterowniczymi i systemem monitoringu musi

posiadac zabezpieczong sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart

telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Zastosowane ttocznie powinny posiadac pozytywng opinie dotyczacg zagrozenia pozarem i

wybuchem.

Zasilanie energetyczne

Wg warunkéw technicznych wydanych przez ENEA SA Rejon Dystrybucji Wrzesnia

Monitoring

Dla kazdej pompowni — zaprogramowany modut MT-101 podtgczony do istniejgcego systemu
monitoringu HYDRO PARTNER.



e W celu prawidtowego monitoringu zalecany jest montaz przekfadnikéw pragdowych dla
zdalnego odczytu wartosci pragdowych.

e Zamontowac podtrzymanie systemu monitoringu min. 5 godzin

e Przekazywane sygnaty do PWiK Wrzes$nia powinny obejmowac ochrone obiektu i stany
awaryjne.

e Zamykane na wktadke patentowg dostarczong przez PWiK Wrzesnia

e wyposazone w grzatke

e programowalny miernik czteroprogowy

e wykonanie z aluminium lub alu-cynk

e lokalizacja —w granicy pasa drogowego

2.6. Studnie

studnie kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-99/B-10729 , Kanalizacja — Studzienki
kanalizacyjne”. Studnie wykona¢ jako betonowe, wtazowe, o srednicy 1000mm i 1200mm

Przejscia kanatdw przez scianki studni nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje sciekdw. Przy wykonywaniu przejsé trzeba mie¢ na uwadze
zabezpieczenie kanatu przed zatamaniem przy réznym osiadaniu studzienki i kanatu.

Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych, na sieciach kanalizacji sanitarnej nalezy
posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci min. 10+15cmio
Srednicy min. 0,10 m wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu betonowego. Ptyte nalezy wykonaé w
odwodnionym wykopie, na wiasciwie zageszczonej podsypce piaskowej.

W prefabrykowanym elemencie dna studzienki powinno by¢ odpowiednio do ksztattu kanatu
wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta), przeznaczone do przeptywu sciekéw oraz
spocznik.

W przypadku wystepowania rdznicy rzednych, miedzy rzedng doptywu i odptywu kanatu sanitarnego
lub ogdlnosptawnego, w przedziale 1,0 + 4,0 m, nalezy zastosowac ,fajke” zewnetrzna.

Beton do produkcji studni powinien spetniaé nastepujgce cechy:

e beton klasy C 40/50

e wskaznik w/c £ 0,40 + plastyfikator

e cement CEM II/B-S 52,5 wilosci 380 kg/m3

e kruszywa frakcjonowane o szczelnym stosie okruchowym 1940 kg/m3

e nasigkliwos¢ betonu 4,5%

e wodoszczelnosé W12

e na beton stykajacy sie ze Sciekami nalezy naktada¢ odpowiednio dobrane wielowarstwowe

powtoki ochronne lub ewentualnie wyktadziny poliestrowe wzmocnione wtéknem szklanym.

Nalezy stosowac wtazy kanatowe okragte niewentylowane, o sSrednicy DN 600 mm, klasy D400 wg
normy PN-EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”. Korpus z
zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem klasy C 35/45. Rama oraz pokrywa
powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przettaczana. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu
stosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe, z betonu o parametrach jak kregi betonowe. W
terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatowe nalezy obetonowac wraz z pierscieniem



betonowym, o $rednicy o 50cm wiekszej od srednicy wtazu (stosowac beton min. klasy C 16/20).

W studniach stosowac stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt
spetniajgcy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w
pionie co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtos$ci 15 cm od $ciany studzienki.

W zwezce studni, pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytng, z preta stalowego
ocynkowanego, pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej o srednicy ® 30 mm - w
odlegtosci 7 cm od $ciany.

2.7. Ksztaltki i armatura - sie¢ wodociagowa

Hydrant p-poz. nadziemny DN 80 z podwdéjnym zabezpieczeniem DN80 RD 1500 zgodnie z
warunkami technicznymi PWiK

Zasuwa DN100 zgodnie z warunkami technicznymi PWiK

Przy budowie sieci wodociggowej nalezy zastosowac ksztattki z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone
fabrycznie wewnetrzng i zewnetrzng powtokg z farby epoksydowej naktadanej metoda proszkowg o
grubosci min.

250 um lub ksztattki PE. W weztach zastosowaé pofaczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei
kotnierzowych dla systemu polietylenowego PE wraz z kotnierzem stalowym galwanizowanym lub
poprzez tgcznik RK.

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowad oryginalne uszczelki z wktadkami metalowymi.
Obudowy do zasuw majg by¢ o jakosci zgodnej z warunkami technicznymi PWiK.

2.7.1. Ksztaltki PE bose z PE 100

Wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych
dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system 1SO 9001 i ISO 14001
potwierdzony posiadaniem certyfikatu.

e Ksztattki powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci wymienionego na
lisScie stowarzyszenia PE100+, ktdra jest dostepna pod adresem www.pel00plus.net.

e Ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3+A1:2013-5, ISO 4427.

e Producent ksztattek powinien posiada¢ aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z podanych
miedzynarodowych jednostek certyfikujgcych: DVGW, SVGW, IIP, DS, Italgas , UDT, Gaz de
France, Gastec lub Electrabel.

e Ksztattki powinny posiadac aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do stosowania w
drogownictwie.

e Kazda ksztattka powinna miec trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii
produkcyjnej, materiat i srednice .

e Ksztattki powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy przed utlenianiem ich
powierzchni tak, by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania
warstwy utlenione;j.
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e Ksztattki powinny byé pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji
wyrobu w opakowaniu.

e mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

2.7.2. Ksztaltki elektrooporowe

Wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych,
kanalizacji ciSnieniowej i przesyfania paliw gazowych i dostarczane przez producenta posiadajgcego
wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

e  ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3+A1:2013-5

o  ksztattki powinny posiadac aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do stosowania w
drogownictwie,

e kazda ksztattka powinna by¢ osobno pakowana tak by wykluczy¢ koniecznosé dodatkowego
czyszczenia przed zgrzewaniem. Ksztattki powinny byé pakowane w przezroczyste worki
foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu,

e konstrukcja ksztattek powinna byc taka by zaden metalowy element grzewczy nie byt
widoczny, a przewody grzewcze powinny by¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztattki,

e  ksztattki powinny posiadac indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej
ksztattki, osadzone w korpusie ksztattki. Kontrolki powinny by¢ zabezpieczone przed
wypadnieciem z korpusu ksztattki,

e kazda ksztattka powinna posiada¢ kod kreskowy zawierajgcy dane identyfikujgce ksztattke,
producenta, materiat oraz zawierajgcy parametry zgrzewania,

e kazda ksztattka powinna miec trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii
produkcyjnej, materiat i sSrednice. Znakowanie ksztattki, gniazda podfagczenia elektrod oraz
kontrolki zgrzewu powinny by¢ widoczne po jednej stronie ksztattki,

e  ksztattki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V,

e  ksztattki powinny posiadac izolowane i zabezpieczone styki o srednicy 4 mm do podtaczenia
koncéwek elektrod zgrzewarki,

e caly zakres oferowanych ksztattek danego producenta powinien by¢ przystosowany do
wykonania zgrzewow z uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc
wymagana do zgrzewania catego zakresu ksztattek danego producenta nie powinna
przekraczaé 4 KWA,

e frez do nawiercania w trdjnikach siodtowych powinien zapewniac trwate trzymanie
wycinanego fragmentu rury oraz nie moze powodowac powstawania wiéréw podczas
nawiercania rury,

e tréjniki siodtowe powinny posiadac gérne i dolne ograniczniki freza oraz powinny by¢
wyposazone w nakretki zabezpieczajgce z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem
przed odkreceniem,

e mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztattek od jednego dostawcy.
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2.7.3. Hydranty przeciwpozarowe

Hydrant przeciwpozarowy podziemny o $rednicy @80

L wg PN-EN 14384:2009
. cisnienie robocze: max 16 bar
. standardowa gtebokos¢ zabudowy: 1,50 m (dostepne takze 1,25 m i 1,00 m)
. ilos¢ wody pozostatej: zero wg DIN 3321
. kolumna: stal nierdzewna
. cokét hydrantu: zeliwo sferoidalne
. przy hydrancie zastosowac otuline hydrantowg
3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle $ciany wykopu powinna byé dostosowana do srednicy
przewodu. Odlegtos¢ pomiedzy $ciang wykopu z zewnetrzng Scianka rury z kazdej strony powinna
wynosi¢ najmniej 20 cm. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw
do wykopu, szerokos¢ wykopu moze by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ =5 cm.

3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechanicznie lub recznie potgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej
1,0 m od krawedzi wykopu.

3.2. Obudowa Scian i rozbidorka obudowy

Generalnie, z uwagi na prowadzenie przewoddw réwnolegle do paséw istniejgcych ulic (chodnikéw)
oraz w celu umozliwienia dojazdu mieszkaricom do swoich posesji, nalezy wykona¢ wykopy ciggte
waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych, odeskowanych lub zabezpieczonych sciankg szczelng
rozporowa, szalunkami przesuwnymi lub z grodzic stalowych wbijanych w grunt.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopdw, na czas budowy sieci, zapewniajgc bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét.
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3.3. Podloze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02481 dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na % przewodu), nie wykazujacy
zagrozenia korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podfoze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekraczaé 3
cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub
powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2 — 0,3 m i studzienek (szybikow) wykonanych z
jednej lub z obu stron dna wykopu w sposéb zabezpieczajacy dostaniu sie wody z powrotem do
wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza przez podktadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.
Rdznice rzednych podtoza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej, nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie 2 cm i nie moga spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. Badania podtoza naturalnego
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

3.4. Zasypkaizageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszyc¢ i oczyscic z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypowe]j ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw.
pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach zgodnie z PN-B-06050.
3.5. Odtworzenie nawierzchni
Nawierzchnie drogi doprowadzi¢ do stanu istniejgcego zgodnie z wytycznymi Gminy Wrzesnia.

e ttuczen 0-63mm 20cm

e warstwa wigzgca 4cm

e warstwa Scieralna 4cm (na catej szerokosci jezdni)

3.6. Roboty instalacyjno-montazowe
3.6.1. Wymagania ogolne

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggdw powinny spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji
projektowej dla odcinkdw pomiedzy weztami. Kanaty nalezy uktadaé od rzednych nizszych do
wyzszych, odcinkami wynikajgcymi z fabrycznych dtugosci rur. Wyréwnywanie spadkéw rury poprzez
podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura powinna
by¢ oparta na podsypce na catej dtugosci i co najmniej na % swego obwodu Po utozeniu rury nalezy
podbi¢ podsypke do wymaganego stopnia zageszczenia, tj. min 85% wg zmodyfikowanej proby
Proctora. Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
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przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu. Gteboko$é posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

3.6.2. Montaz przewodoéw kanalizacji grawitacyjnej

Rury kanatowe nalezy uktadad i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy. Kielich uktadanej rury
powinien by¢ zabezpieczony denkiem. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z
budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. W miejscach ztgczy
kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o gtebokosci okoto 10 cm dla umozliwienia
wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego
musi zapewni¢ nie przedostawania sie gruntu do wnetrza kielicha. Kolejne utozone rury, po
uprzednim sprawdzeniu spadku, powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienifa potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zfaczy. Uszczelnienia zfaczy rur kanatowych nalezy wykonac specjalnymi fabrycznymi pierscieniami
gumowymi. Potgczenia kanatéw grawitacyjnych uktadanych pod powierzchnig ziemi nalezy
wykonywac zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i
odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°.

3.6.3. Montaz przewodow Kkanalizacji ttocznej

Przewody cisnieniowe nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Materiaty
uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja, projektowa i specyfikacjami
technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed potgczeniem i opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzié czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Zasadniczo rury z PE nalezy taczyé przed umieszczeniem w wykopie
poprzez zgrzewanie doczotowe. Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowych

powierzchni faczonych elementdéw w styku z ptytg grzewczg, do ich uplastycznienia, a nastepnie po
odjeciu ptyt na wzajemnym docisnieciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Na

wytrzymato$é potgczen zgrzewanych wptyw maja: czystosé tgczonych powierzchni, wiasciwa sita
docisku, czas docisku, czas nagrzewania w gtgb, czas wyjecia ptyty grzejnej i dosuniecia tgczonych
powierzchni, czas tgczenia, czas chtodzenia, temperatura ptyty grzejnej. Zgrzewanie doczotowe
umozliwia taczenie rur i ksztattek oraz wykonywanie ksztattek segmentowych. Jest stosowane na
ogodt dla srednic od 90 mm. Jezeli zachodzi konieczno$¢ zgrzewania doczotowego w temperaturze
ponizej 0°C, w czasie deszczu, mgty, silnego wiatru - nalezy stosowaé¢ namioty ostonowe oraz
ewentualnie ogrzewanie (woéwczas na czas zgrzewania konce rur powinny byé zamkniete). Rury
cisnieniowe do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle
przylegac do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyrdwnywanie spadkdow rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci
rury i mocno podbic z obu stron, aby rura nie mogta zmienic¢ swego potozenie. Nalezy

sprawdzi¢ prawidtowosé utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw celowniczych, fawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchyitka osi
utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm. Po zakoniczeniu prac
montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu szczelnosci
nalezy rury zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich
po ewentualnym zalaniu.
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Rury i ksztattki taczy¢ przez zgrzewanie czotowe polifuzyjne. Wszystkie parametry zgrzewania rur

polietylenowych muszg byé podane przez producenta rur w instrukcji montazu. Dla uzyskania
poprawnie wykonanego ztgcza, nalezy oprdcz przestrzegania ww. zasad zwrdci¢ uwage na:

prostopadte do osi obciecie koricdwek rur ich oczyszczenie ze strzepdw obrzynek,
zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach $cianek,

doktadne wyréwnanie koricdwek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

temperature w czasie zgrzewania korncow rur -w granicach 210 -220°C (PE),

bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni (czét) rur, (niedopuszczalne jest
np. dotkniecie palcem),

wspotosiowosé (owalizacje nalezy usungc stosujgc naktadki mocujgce w zgrzewarce),
utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za

pomocg drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koicéwek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu
na duzg wrazliwosc¢ na utlenienie (PE) ,site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska
zeru,

site docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana n statym
poziomie, a w szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100 °C kiedy zachodzi krystalizacja
materiatu, w zwigzku z tym, chfodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposéb naturalny bez
przyspieszania,

Inne parametry zgrzewania takie jak:

sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,
czas rozgrzewania,

czas dogrzewania,

czas zgrzewania i chfodzenia,

powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotfowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowac miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i
grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylei. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchylen podanych przez danego producenta.

3.6.4. Montaz przewodow sieci wodociggowej

Odcinki rur na sieci tgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe a na weztach wodociggowych zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Rury PE mogg by¢ uktadane w temperaturze od -20°C do 50°C. Rury na
dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkdéw. Rury
na catej swej dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza. Dno wykopu
powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach
gruntowych z doktadnosciag +2 cm przy gtebokim recznym i +5 przy wykopie mechanicznym. Wloty rur
uktadanego przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez zaktadanie
tymczasowych korkow.

3.6.5. Oznakowanie uzbrojenia

Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
wymaganiami normy PN - 86/B - 09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych
lub specjalnych stupkach, na wysokosci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie
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wiekszej, niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Dla tablic oznaczajgcych zasuwy obowigzuje tto
niebieskie.

3.6.6. Proba szczelnosci, ptukanie

Préba szczelnos$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej ci$nienie na manometrze nie spadfo w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia
probnego. Szczelnosé catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw
wody nie przekraczat 1000 dm3 na 1 km dtugosci na metr srednicy zastepczej przewodu i dobe wg
wzoru: Vw<1000dcmt/1 km*1m*dobe

Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscié, w czasie badania
powinien by¢ uniemozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Kocowki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem,
a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na
badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby
szczelnosci. Wykopy powinny byc¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy srednic rur, zas ziemia
powinna by¢ dokfadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna bys w $rodku obsypana
maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie
powinny by¢ zasypane.

Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyjg¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w
badanym odcinku przewodu ci$nienia roboczego:

. dla odcinka przewodu cisnieniowego tfocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%,
pp=1,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa,

. dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1 MPa
pp=pr+0,5 MPa,

. dla odcinka przewodu cisnieniowego ttfocznego utozonego pod drogami w rurach
ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywac¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Cisnienia
probne catego przewodu niezaleznie od Srednicy nalezy przyjgé jako rowne maksymalnemu
wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jego
ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana,
aby mogta wyptukad wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewéd mozna uznac za
dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddaé dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosic
24h. Po usunieciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.
Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych
po ptukaniu wykazg, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na
potrzeby gospodarcze.
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4.

4.1.

Kontrola jako$ci robét

Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnosé wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach: BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10725,
BN-72/8932-01.

Sprawdzeniu podlega:

4.2,

wytyczenie osi przewodoéw

wykonanie wykopu i podfoza

zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu

stan umocnienia wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy
montazu

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m,
wykonanie zasypu

szerokosc i gtebokos¢ wykopu

zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

rodzaj rur, ksztattek i armatury

bloki oporowe

szczelno$é przewodu

wyniki ptukania przewodéw

Roboty montazowe

Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10725.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosé z Dokumentacjg Projektows,

b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt 2,

c)

utozenia przewodoéw

e gtebokosci utozenia przewodu

e utozenia przewodu na podtozu

e odchylenia osi przewodu

e odchylenia spadku

e zmiany kierunkéw przewoddéw

e zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przewody
e zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem

e zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych

e kontrola potaczen przewodéw

d) uktadanie przewodu w rurach ochronnych

e) dziatanie zasuw

f)

przeprowadzenie proby szczelnosci rurociggu

17



Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

5. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru robdt jest

e metr (m) montazu przewodu kanalizacji sanitarne;j,
e sztuka (szt.) zamontowanej studni, zawory napowietrzajgcego, rewizji itp.
e metr szeScienny (m3) roboty ziemne

6. Odbior roboét

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt oraz schemat weztéw z domiarem do punktéw statych,

e Dziennik Budowy i ksigzka obmiaréw,

e Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robét,

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdt (roboty przygotowawcze i
ziemne itp.),

e Protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

e Protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

e Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej
wykonania przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzié:

e zgodnosc wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
e protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek
e aktualnos$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia
e protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu
e protokoty badan szczelnosci catego przewodu
Wykonawca w momencie dokonywania odbioru koricowego robdt musi przedtozyé ponizsze
dokumenty:

e Projekt budowlany powykonawczy wielobranzowy z wniesionymi zmianami
potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru

e (Oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z Art. 57 Prawa Budowlanego

e Dziennik budowy

e Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna

e Protokdt z wykonania podtoza i gtebokosci utozenia przewodow
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e  Woydruki ze zgrzewarki potwierdzajacy jako$¢ wykonania kazdego zgrzewu

e Protokoty , préby szczelnosci ,badania wody , ptukania

e Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci , atesty higieniczne wszystkich materiatéw uzytych
do budowy sieci kanalizacyjnej, potwierdzone za zgodnos¢ przez kierownika budowy

e Protokdt odbioru pasa drogowego

7. Przepisy zwiazane i standardy

PN-EN 1401 »Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”

PN-EN 12201-2+A1:2013-12  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen
(PE) -- Cze$¢ 2: Rury

PN/EN-12050-1: Przepompownie sciekédw w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie
zawierajgce fekalia

PN/EN-12050-4 Zawory zwrotne do przepompowni sciekéw
PN-99/B-10729 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i

kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane -- Posadowienie bezposrednie budowli -- Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane -- Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekdw. Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Zeszyt 9, Wymagania techniczne
Cobrti Instal 2003.
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