B=D+2x30cm
szerokos¢ wykopu

T
min.15¢cm

warstwa konstukcyjna
drogi/pobocza
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aZzurowa obudowa z rozporami

lub szalunek ptytowo-stupowy
wycigganie stopniowe z jednoczesnym
zageszczaniem zasypki

UWAGA
Przy realizacji robot ziemnych,

nalezy stosowa¢ wymagania norm:

PN-B-10736:1999
grunt rodzimy PN-B-6050:1999
ew. zageszczenie zgodnie z wymogami
terenu co 20 cm

H>100cm

tasma lokalizacyjna

7

obsypka piaskowa nad rurg
-~ zageszczanie reczne

obsypka piaskowa nad rurg
" zageszczanie mechaniczne

_projektowany wodociag
— PE100, SDR17, PN10, @110

_ warstwa ochronna rurociggu
zageszczaé warstwowo co 10-30cm
recznie lub mechanicznie

30cm

DN/OD T e

10cm s

20, - Y“
cm | ™~
' A Paas
podioze naturalne lub wzmocnione

|

|

LT  T———__ __ _ odwodnienie z zastosowaniem drenazu
dla lustra wody ponad dnem wykopu
lub na poziomie 0,3-0,5m

pod dnem wykopu

—__ drut sygnalizacyjny, miedziany DY min.
1,0mm? w ostonie izolacyjnej

“~._podsypka piaskowa, bez zageszczania
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INWESTYCJA

SIEC WODOCIAGOWA
W MIEJSCOWOSCI PSARY MALE
DZ. GEOD. NR 166, 172, 278

INWESTOR GMINA WRZESNIA
UL. RATUSZOWA 1, 62-300 WRZESNIA

NAZWA RYSUNKU ]
PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WYKOP
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