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Warunki techniczne nr 303/WW/2016
sieci kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja: Psary Male
— budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z tloczniami
Sciekdw
— czesciowe przytacza do granic nieruchomosci

W odpowiedz na pismo z dnia 24.08.2016 r. oraz w zwiazku z aktualizacja projektu Sieci
Kanalizacji Sanitarnej Zalew Wrzesinski — Psary Male, ustala si¢ nastepujace warunki techniczne:
I. Wytyczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z
tlocznig Sciekow.

1. Podigczenie do kanalizacji sanitarnej wykona¢ od istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej PVC
250 mm ufozonej w ul. Podmiejskiej, zaznaczonej na mapie linia ciagla kolorem brazowym.
Wilaczenia dokona¢ w studnie o rzednych 108,33/106,56.

2. W rozwiagzaniu odprowadzania sciekOw systemem grawitacyjno — cisnieniowym zastosowac:

- przewody ttoczne z rur PE,

- przewody grawitacyjne z rur litych o sztywnosci obwodowej nominalnej SN min. 8 kN/m* o
dhugoscei 3,0 m,

- studnie rozgatezne, koncowe i w miejscach wiaczenia rurociaggéw tlocznych,
prefabrykowane betonowe min. 1000 mm z wiazem zeliwnym wypetnionym betonem,

- max odleglos¢ studni rewizyjnych na sieci 50 + 60 m.

3. Na sieci zaprojektowaé odcinki przyfaczy kan. san. do granic dziatek przylegtych do drég.

4. Sie¢ nalezy lokalizowa¢ w terenach objetych miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. W przypadku braku planu, sie¢ lokalizowaé¢ w terenach bedacych wiasnoscia
lub wiadaniu zarzgdcow drég lub administracji samorzadowej. Zaleca si¢ unikanie
prowadzenia sieci po dziatkach prywatnych.

5. Na przejscie siecia kanalizacji sanitarnej przez tereny innych wlascicieli wymagane jest

uzyskanie ich pisemnej zgody oraz ustanowienie shuzebnosci przesylu i gruntowej w formie
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aktu notarialnego.
6. Tlocznie:
Tlocznie zlokalizowa¢ na wydzielonej dzialce z dostgpem do drogi; przedmiotowy teren
nalezy utwardzi¢, oswietli¢ i ogrodzic¢.
W przypadku lokalizacji tloczni na terenie prywatnym, nalezy ustanowi¢ stuzebnosé

gruntowa i przesytlowa w formie aktu notarialnego.

Dopuszcza sie zastosowanie wylacznie tzw. ,przepompowni fypu suchego”, z
zastosowaniem urzadzen tloczacych — Hoczni Sciekéw, charakteryzujacych si¢ zamknigtym

obiegiem $ciekow, ktory eliminuje ich kontakt z otoczeniem.

Przepompownia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w PN/EN-12050-1:
.Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajgce
fekalia” certyfikowane przez niezalezna instytucj¢ oraz PN/EN-12050-4 Zawory zwrotne do

przepompowni Sciekow(...).

Dopuszcza si¢ zastosowanie tloczni Sciekow firm, ktére wykaza si¢ lista wdrozen w co
najmniej 20 inwestycjach, gdzie obiekty pracuja ponad 5 lat, pod warunkiem zachowania
pelnej zgodnosei technologii z dokumentacja projektowa i SIWZ. Obiekty te powinny
posiada¢ minimum te same lub wyzsze parametry techniczne (m. in. wydajnos¢ oraz

wysoko$¢ podnoszenia pompy) jak w niniejszej inwestycji.

W zakresie potwierdzenia, ze oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane odpowiadaja

okreslonym wymaganiom nalezy przedtozy¢: wzér DTR oraz gwarancji dla tloczni sciekow.

Zastosowane urzgdzenia powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania :

+ Tlocznia powinna posiada¢ zabudowane wewnatrz urzadzenia separatory czesci statych

o charakterze pionowej komory gromadzacej skratki

« Kazda pompa powinna by¢ chroniona poprzez zastosowanie dwukanatowych
separatorow. W kazdym separatorze powinna by¢ zastosowana swobodnie unoszaca sig
w $ciekach klapa Iub kula zwrotna, odcinajaca doptyw medium podczas pracy pompy.
Separator czesci statych powinien by¢ wyposazony w dwa elastyczne, uchylne zespoty
cedzace (gorne i dolne). Pompa powinna tloczy¢ podczyszczone Scieki przez dwa kanaty
w separatorze powodujac przeplyw turbulentny gwarantujacy wyptukanie separatora z
czesci statych. Podczas pracy pompy zespoly cedzace powinny otwiera¢ sig, pozwalajac
$ciekom na swobodny przeptyw w calym obszarze przetlaczania (poczawszy od wylotu
z pompy), bez pozostawienia w Swietle przelotu jakichkolwiek statych elementéw
konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania si¢ separatoréw. Nie
dopuszcza sie separatorow ze stalymi elementami cedzacymi pozostajgcymi stale w

$wietle przeptywu Sciekow (typu krata, sito, kosze pretowe itp.)



Budowa separatora wyklucza mozliwos¢ cofnigcia si¢ Sciekow z separatora do
rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy pomp i poziom $ciekow; zapewnienie jednego
kierunku przeptywu przez separator stanowi zawieradlo pltywajace zlokalizowane w
separatorze, samoczynnie zamykajace mozliwos¢ cofnigcia $ciekdw z separatora pod

wplywem wzrostu poziomu sciekdw;

dla tloczni o przepustowosci ponad 10 m3/h zbiornik retencyjny na gérnej powierzchni

powinien posiada¢ jeden duzy otwdr rewizyjny o powierzchni min. 0,35 m?, ktory bez

rozszczelnienia bocznych plaszczyzn zbiornika pozwala na :

fatwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu podzespotdéw

(szczegoblnie rozdzielacza)
kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostalych zespotow,

sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadéw

badz ztogdéw thuszczu.

zbiornik urzadzenia do tloczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢

stabilny, sztywny,

urzgdzenie musi posiada¢ minimum dwa pracujace przemiennie zespoly pomp, o

wydajnosci rownej maksymalnej projektowanej wydajnosci przepompowni;

przy doborze urzadzen i przewodow tlocznych dla obszaru przettaczania sciekdéw
obcigzonych faza stalg, w tym réwniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowaé

minimalny swobodny przekroj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz © 100 mm;

Tlocznia powinna by¢ wiaczona w istniejacy system monitoringu Hydro-Net
eksploatowany przez PWiK we Wrzesni. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowal
poprzez naniesienie nowej tloczni $ciekdw na istniejacej mapie synoptycznej poprzez
utworzenie dodatkowej zakladki w istniejacym oprogramowaniu na Stacji
Dyspozytorskiej mieszczacej si¢ u Uzytkownika. W celu funkcjonowania systemu
konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna ustuga pakietowej
transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca tloczni sciekdw wraz z
szafami sterowniczymi i systemem monitoringu musi posiada¢ zabezpieczong sie¢ APN
dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia

dostawca systemu monitoringu.

Zastosowane tlocznie powinny posiada¢ pozytywna opini¢ dotyczaca zagrozenia

pozarem i wybuchem.



Elementy wyposazenia wewnetrznego komory przepompownii dla tloczni:

Pompa odwodnieniowa wraz z osprzgtem i podtgczeniem do ukladu sterowania i
monitoringu

wilaz eksploatacyjny 1400 x 600 mm

Drabinka ztazowa

Kominek wentylacyjny wraz z rurociggiem z PVC klejonym do wentylacji toczni
Kominek wentylacyjny z rurociagiem z PVC do wentylacji komory

Lacznik rurowo-kotnierzowy do PVC, do podtaczenia rurociggu grawitacyjnego
Komplet rur KO. i ksztaltek umozliwiajgcych podlaczenie rurociggu ttocznego PE z
tlocznia

Montaz tloczni wraz z wyposazeniem

Studnia GRP wraz ze zwienczeniem studni oraz dennicg
Rozdzielnia sterownicza:

Obudowa szafy sterowniczej:

wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV o
szczelnosci IP65 lub z alu-cynk IP65

dla pomp o mocy 11 kW rozruch za pomoca uktadu softstart

urzadzenia kontrolno-pomiarowe,

wylacznik gléwny zasilania z przetacznikiem zrédia zasilania i gniazdem dla agregatu
pradotworczego,

wylacznik bezpieczenstwa,

przetacznik trybu pracy,

ochronniki przepigciowej kl. C,

liczniki roboczogodzin,

zabezpieczenia gléwne, zaniku fazy, bezpieczniki obwodéw pomocniczych,
zabezpieczenia

przepigciowe,

wylacznik roznicowo-pradowy oddzielnie dla pomp i sterownaia,

gniazdo dodatkowe 230V,

instalacja o$wietlenia komory na napigcie 24V,

zasilacz rezerwowy dla urzadzen alarmowych 24V z akumulatorem,

instalacja antywlamaniowa,

sterownie praca tloczni / instalacja alarmowa: sterownik / modut telemetryczny do
komunikacji w pasmie GSM/GPRS

wlgczenie w istniejacy monitoring

czujnik obecnosci wody w komorze suchej,

montaz okablowanie, sprawdzenie, uruchomienie.

Zasilanie energetyczne — wg warunkoéw technicznych wydanych przez ,,ENEA SA”



Rejon Dystrybucji Wrzesnia.
9. Monitoring:

 na kazdej pompowni — zaprogramowany modul telemetryczny podiaczony do

istniejgcego systemu monitoringu HYDRO - NET

+ w celu prawidtowego monitoringu zalecany jest montaz przektadnikéw pradowych dla

zdalnego odczytu wartosci pradowych
«  zamontowa¢ podtrzymanie systemu monitoringu min 5 godzin

«  przekazywane sygnaty do PWiK Wrzesnia powinny obejmowa¢ ochrone obiektu i stany

awaryjne.
10. Szafki elektryczne:
»  Szafy sterownicze tloczni sciekéw posiadajace Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’
« zamykane na wkiadke patentowa dostarczona przez PWiK Wrzesnia;
e wyposazone w grzatke z termostatem;

» lokalizacja — w granicy pasa drogowego.

IL. Projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacji sanitarne;.

1. Projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej opracowa¢ m.in. na podstawie:

 niniejszych warunkéw technicznych wydanych przez PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni,

* miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

» Polskich Norm oraz obowigzujacych przepiséw prawa,

* projektu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionego przez
Narade Koordynacyjng dziatajacg przy Starostwie Powiatowym we Wrzesni, ul.
Chopina 10,

* decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej przedlozy¢é w naszym

Przedsiebiorstwie (Dzial Techniczny) celem uzgodnienia. Jeden egzemplarz projektu w

wersji papierowej zostaje w aktach PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni.

IT1. Warunki ogélne do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej

1.

Przed przystapieniem do robdt inwestor powinien dokona¢ zgloszenia budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w Starostwie Powiatowym we Wrzesni - Wydzial Administracyjny
Architektoniczno — Budowlany, ul. Chopina 10.

Rozpoczecie robodt zglosi¢ do PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni.

Prébe szczelnosci rurociggu ttocznego wykonaé cisnieniem 1,0 MPa.

Wykonane sieci w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru naszemu Przedsigbiorstwu oraz
uprawnionemu geodecie celem zinwentaryzowania. Dostarczy¢ 1 egz. mapki

inwentaryzacyjnej wraz ze szkicem polowym i wykazem wspoirzednych do PWiK Sp. z



0.0. we Wrzesni ul. Milostawska 8.

Warunki techniczne wazne sg przez okres 24 m-cy.

Zalaczniki:

1.Mapa z wkreslonym istniejacym
uzbrojeniem wod. - kan.

PREZES ZARZADU

Jarostaw Ochot’;{z}
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