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warstwa konstrukcyjna drogi/pobocza

ażurowa obudowa z rozporami
lub szalunek płytowo-śłupowy
wyciąganie stopniowe z jednoczesnym
zagęszzaniem zasypki

grunt rodzimy 
ew. zagęszczenie zgodnie z wymogami 
terenu co 20 cm

taśma lokalizacyjna

obsypka piaskowa nad rurą
zagęszczenie ręczne

obsypka piaskowa nad rurą
zagęszczanie mechaniczne

projektowany rurociąg kanalizacji sanitarnej

PCV, ø200 

warstwa ochronna rurociągu
zagęszczać warstwowo co 10-30 cm
ręcznie lub mechanicznie

drut sygnalizacyjny, miedziany DY 
min. 1,0 mm2  w osłonie lokalizacyjnej

podsypka piaskowa bez zagęszczania

podłoże naturalne lub wzmocnione

odwodnienie z zastosowaniem drenażu
dla lustra wody  ponad dnem wykopu 
lub na poziomie 0,3-0,5 m
pod dnem wykopu

INWESTYCJA

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI
W MIEJSCOWOŚCI PSARY MAŁE

DZ. GEOD. NR 13/1, 18/1, 18/14, 22/1, 24, 25, 29/1, 31, 42/4, 
42/5, 46/2, 46/5, 46/6, 46/7, 46/9, 47/1, 49/1, 55/9, 58/12, 
60/1, 62/4, 64/28, 65/1, 67/3, 95/11, 149/6, 172, 178/9, 
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257, 258, 259, 260, 262, 263, 264/1, 269, 271, 272, 278
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