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1. Decyzje urzedowe
1.1. Decyzja nr 378/2005 z dnia 06/07/2005 — pozwolenie na budowe kanalizacji sanitarnej
wraz z przyltgczami i przepompownia sciekéw

1.2. Decyzja nr 12/K/05 — pozwolenie na budowe kanalizacji sanitarnej — przejscie przez
tereny PKP i drogi krajowe

1.3. Decyzja nr 117/Z/13 — zmiana decyzji pozwolenia na budowe kanalizacji sanitarnej —
przejscie przez tereny PKP i drogi krajowe

1.4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego WGA-7331/P/6/2004 z dnia 17/09/2004
wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia

1.5. Decyzja WGA 7624/19-7/2008 z dnia 30/06/2008 o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia

2. Warunki techniczne

2.1. Warunki techniczne sieci kanalizacji sanitarnej 303/WW/2016 z dnia 29/08/2016 wydane
przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wrzesni

2.2. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej 33332/2016/0D5/ZR4 z dnia
07/09/2016 wydane przez ENEA S.A.

3. Uzgodnienia
3.1. Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej NGK.6630.529.2016 z dnia 06/10/2016

3.2. Uzgodnienie projektu skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z torami linii kolejowej
Warszawa-Kunowice z dnia 23/11/2004

3.3.Zezwolenie WIK.RK.7320.1.310.2016 z dnia 13 pazdziernika 2016 na umieszczenie
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogowego.

3.4.Uzgodnienie WIK.RK.7320.1.310/1.2016 z dnia 13 pazdziernika 2016 projektu przebiegu
trasy sieci kanalizacji sanitarnej w dziatkach bedacych wtasnoscig Gminy Wrzesnia i
przeznaczonych pod droge.

3.5.Pismo w sprawie uzgodnienia przebiegu trasy sieci przez dziatki 197/2 oraz 198/2.

4. Zgody wiascicieli na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane wraz z zatgcznikami
graficznymi.

5. Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB projektanta.
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Nrrys. | Nazwa rys. Skala
1 Mapa pogladowa 1:5000
2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa cz.1 1:500
3 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa cz.2 1:500
4 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa cz.3 1:500
5 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa cz.4 1:500
6 Profile kanalizacji sanitarnej odc. SPM16 - SPM21, SPM16 - SPM87, 1:100/1:500

SPM16 - SPM66, SPM61A - SPM75, SPM18 - SPM92

~

Profile kanalizacji sanitarnej odc. SPM21 - SPM39 1:100/1:500

8 Profile kanalizacji sanitarnej odc. SPM19 - SPM19C, SPM21 - SPM101, 1:100/1:500
SPM98 - SPM103, SPM22 -SPM111, SPM116 - SPM133,
SPM118 - SPM131'

S Profile kanalizacji sanitarnej odc. SPM26 - SPM123, SPM29 - SPM143, 1:100/1:500
SPM139 - SPM145

10 Profile kanalizacji sanitarnej odc. SPM39 — R6 1:100/1:500
11 Profile kanalizacji sanitarnej odc. R6 — R8 1:100/1:500
12 Profile przytgczy kanalizacyjnych 1:100/1:500
13 Profile przytaczy kanalizacyjnych 1:100/1:500
14 Profile przytgczy kanalizacyjnych 1:100/1:500
15 Ttocznia Sciekdw sanitarnych 1:50

16 Przekréj przez wykop -

17 Schematy kinet -

18 Zestawienie studni -
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1.1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

e Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z 2004 roku opracowany przez inz. Jerzego
tawniczaka

e Decyzja nr 378/2005 z dnia 06/07/2005 — pozwolenie na budowe kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami i przepompownia sciekow

e  Warunki techniczne sieci kanalizacji sanitarnej 303/WW/2016 z dnia 29/08/2016 wydane
przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wrzesni

e  Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej 33332/2016/0D5/ZR4 z dna 07/09/2016
wydane przez ENEA S.A.

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji ceiu publicznego WGA-7331/P/6/2004 z dnia 17/09/2004
wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia

e Uzgodnienie projektu skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z torami linii kolejowej Warszawa-
Kunowice z dnia 23/11/2004

e Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego

e [Katalogi techniczne i wytyczne projektowe producentéw projektowanych urzgdzen

1.2. Tematizakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny obejmujacy swoim zakresem
sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami i ttocznig sciekdw w miejscowosci Psary Mate.

2. Zmiany istotne w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe nr 378/2005 z
dnia 06/07/2005 wprowadzono nastepujace zmiany:

e Lokalizacje przytgczy kanalizacji sanitarnej dostosowano do aktualnego podziatu
geodezyjnego oraz wymagan wiascicieli nieruchomosci

e Przytacza kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci zakoriczono w granicy nieruchomosci a nie
jak w zatwierdzonym projekcie budowlanym studnig na terenie nieruchomosci

e Skorygowano trase sieci w celu unikniecia kolizji z istniejgca siecig wodociggowa i istniejaca
siecig gazowa

e Zmieniono urzadzenie pompujace scieki z pompowni na ttocznie

e Zmieniono punkt wigczenia rurociggu tlocznego do kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z
aktualnymi warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK
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Wykaz wiascicieli lub wladajacych gruntem na trasie projektowanej kanalizacji

sanitarnej

Obreb Psary Mate

Lp. | Nrdaziatki Nazwiske (nazwa) wiasciciela i wspétuzytkownika, adres zamieszkania
1. 13/1 | Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrze$nia ul. Ratuszowa 1
2 18/1 Gmina Wrzesnia Zarzagd Miasta i Gminy Wrzesénia ul. Ratuszowa 1
3. 18/14 | Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
4. 22/1 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
5 24 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
6. 25 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
7. 29/1 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
8. 42/4 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
9. 42/5 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
10. 46/2 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
11, 46/5 Staszak Mirostawa Staszak Roman zam. Psary Mate ul. Dtuga 1
12. 46/6 Sobczak Ryszard Sobczak Fwa zam. Wrzesnia ul. Fromborska 47
13. a6/7 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
14. 46/9 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
15 47/1 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
16. 49/1 Piotrowski Michat zam. Psary Mate ul. Diuga 5

17 55/9 Gmina Wrzesdnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
18. 58/12 Ratajczak Jan zam. Psary Mate ul. Wrzesiriska 5

19. 60/1 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
20. 62/4 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzeénia ul. Ratuszowa 1
21. 64/28 | Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
22, 65/1 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
23. 67/3 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
25. 95/11 _ (::rﬁrirnai\iN;zeénia Zarzad Miasta i Gminy Wrzieéinrira lﬂ. Ratuszowa 1 _
26. 149/6 | Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzeénia ul. Ratuszowa 1
27, 172 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
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Lp. | Nrdziatki Nazwisko (nazwa) wtasciciela i wspétuzytkownika, adres zamieszkania
28. 178/9 |Szelag Edward zam. Psary Mate ul. Wrzesirfiska 4

29. 179/12 |Szelgg Edward zam. Psary Mate ul. Wrzesiriska 4

30. 183/7 | Wrébel Pawet Wrobel Roman zam. Psary Mate ul. Diuga

31. 197/2 | Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzeénia ul. Ratuszowa 1
32. 198/2 | Gmina Wrzeénia Zarzad Miasta i Gminy Wrzeénia ul. Ratuszowa 1
33 205 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
34. 211 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzeénia ul. Ratuszowa 1
35. 220 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzeénia ul. Ratuszowa 1
36. 221 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
37. 231 Gmina Wrzesnia Zarzagd Miasta i Gminy Wrzeénia ul. Ratuszowa 1
38. 246 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
39. 257 Gmina Wrzeénia Zarzad Miasta i Gminy Wrzeénia ul. Ratuszowa 1
40. 258 Gmina Wrzesénia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
41. 259 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
42, 260 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
43. 262 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
44, 263 | Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
45. 264/1 | Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
46. ;69 Skarb Panstwa Polskie Koleje Panstwowe S.A. 07-734 Warszawa ul. Targowa 74
47. 271 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
48, 272 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
49. 278 Gmina Wrzeénia Zarzad Miasta i Gminy Wrzesnia ul. Ratuszowa 1




Starostwo Powiatowe
we Wrzesni
Wydziai Budownictwa,
Srodowish‘i Rolnictwa
(8]

4. Opis ogodlny sieci kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z miejscowosci Psary Mate projektuje sie poprzez system
grawitacyjno-ttoczny kanalizacji sanitarnej odprowadzajacy docelowo $cieki do istniejgcej
oczyszczalni $ciekdw we Wrzeséni.

Projektowana w niniejszym opracowaniu sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie odbierata écieki zaréwno z
budownictwa mieszkaniowego jak i ustugowego.

Przebieg sieci wyznaczono pod katem zabezpieczenia wszystkich potrzeb zaréwno bytowych jak
réwniez docelowych, uwzgledniajac réwnoczesnie warunki fizjograficzne terenu z jednoczesng
mozliwoscig podtaczenia przysztosciowej zabudowy mieszkalnej.

Przyjete zagtebienie kanatéw zostato podyktowane:

® posadowieniem bocznych kanatéw, ktére zostang podtaczone do kolektora

e posadowieniem istniejacej zabudowy

e uksztattowaniem terenu

* koniecznoscig zachowania na niektdrych odcinkach minimalnego spadku

e uniknigciem ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

e uniknigciem ewentualnych kolizji oraz zachowaniem bezpiecznych odlegtoséci od naziemnych
elementéw terenu

Diugosc projektowanych odcinkéw sieci wynosi

e kanalizacja grawitacyjna @200mm 2580 mb
e rurocigg ttoczny p140mm 1140 mb
e przytacza p160mm 825 mb,
e tlocznia sciekow 1 szt.

5. Obliczenie ilosci sciekow

Zatozenia do obliczen

e ilos¢ mieszkaricow: 1280

e Srednie dobowe zuzycie wody na mieszkarica: 0,1 m3/dobe
e wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej 2,0

e wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej 3,0

Maksymalna dobowa iloé¢ $sciekdw wynosi 1280 x 0,1 x 2,0 = 256 m3/dobe

Maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekow wynosi 256 / 24 x 3,0 = 32 m3/h
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6. Przyjete rozwigzania projektowe

6.1. Wykopy
6.1.1. Wymagania ogélne dla wykopow

Generalnie, z uwagi na prowadzenie przewoddw réwnolegle do paséw istniejacych ulic (chodnikéw)
oraz w celu umozliwienia dojazdu mieszkancom do swoich posesji, nalezy wykona¢ wykopy ciagte
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, odeskowanych lub zabezpieczonych $ciankg szczelng
rozporowa, szaiunkami przesuwnymi iub z grodzic stalowych wbijanych w grunt.

W przypadku zastosowania grodzic, stosowac rozparcia otwarte na podiuznicach podwieszonych do
grodzic, instalowac na gtebokosci ca 1,0 m od powierzchni terenu.

W rejonach zblizen do istniejacej zabudowy nalezy obserwowac stan techniczny obiektéw kontrolujac
przebieg wbijania grodzic.

Korzystne jest w tych warunkach stosowanie wibromtotéw o duzej czestotliwosci i niewielkiej energii
uderzania.

Na przebieg wbijania wibracyjnego korzystnie wplywa miejscowe wystepowanie wody gruntowej,
dlatego nalezy je prowadzi¢ przed uruchomieniem instalacji odwadniajgcej przyszty wykop.

Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Wykopy w rejonach braku istniejgcej zabudowy oraz gigbokosci ponizej 1,0 m mozna wykonywac o
$cianach skarpowych 1:n = 1:0,6 bez obudowy lecz z odeskowaniem w strefie kanatowej — w celu
zapewnienia utrzymania nienaruszalnej struktury gruntu.

Przy gtebokich wykopach i wysokim poziomie wéd gruntowych moze zachodzi¢ koniecznos¢ rezygnacji
z wykopow szerokoprzestrzennych z uwagi na rozmywanie skarp w dalszych czgsciach wykopu.

W takim przypadku nalezy zastosowaé wykopy o $cianach pionowych obudowanych 3cianka szczelng
lub szalunkami przesuwnymi wzglednie kombinacje wykopow pionowych i skarpowych.

Prace w obrebie urzadzer melioracji szczeg6towej nalezy wykonywac pod nadzorem administratora
urzadzen tj. Zwiazku Spétek Wodnych we Wrzesni. Przejécie kanalizacjg sanitarng pod rowami nalezy
wykonaé¢ min. 1,0 m pod dnem statym rowu.

6.1.2. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe — ukladka rur kanatowych z PVC-U i PE musi by¢ wykonana w wykopach o podtozu
odwodnionym.

Wykonawca robét winien opracowaé ,,Projekt organizacji robot”, ktérego czeéé sktadowa stanowic
powinien skrdcony projekt odwodnienia wykopow.

W zaleznoéci od intensywnosci naplywu wody gruntowej zastosowac; odwodnienie powierzchniowe
lub przy pomocy igtofiltréw. Przy zastosowaniu zestawéw odwodnieniowych (igtofiltréw) wykonawca
okredii w zaleznosci od napotkanych warunkéw wodno-gruntowych:

e rozmieszczenia instalacji depresyjnej (pomp, kolektoréw, iglofiltréw, przewodow
odprowadzajgcych przepompowang wodg),
e ilo$¢ potrzebnych zestawodw,

L}
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e miejsce poboru energii elektrycznej, wody do wyplukiwania i odprowadzenie wody
pompowanej,
e sprawdzenie budowy geologicznej podtoza gruntowego,
® parametréw potrzebnego zestawu odwadniajgcego,
e rozstawu igtofiltrow,
® czasu pompowania wody, przy zafozeniu, Zze odwodnienie wykopéw nie moze by prowadzone
zbyt szybko z uwagi na mozliwosé wystapienia zjawiska , tiksotropii”,
e kosztu robot odwadniajgcych.

6.1.3. Podioze

Ukfadka z przewoddw kanalizacyjnych z PVC-U i PE, wymaga uprzedniego przygotowania podioza z
zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury
kanatowej.

Dno wykopu stanowig piaski pylaste lub grunty spoiste, jak gliny, wykona¢ podtoze z zageszczeniem
piasku o grub. 20 cm + obsypka 30 cm.

Dla wszystkich rodzajow podtoza wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z
zaprojektowanym spadkiem, stanowigce toiysko nosne rury kanatowej. Ewentualne ubytki w
wysokosci podioza nalezy wyrdwnaé wytacznie piaskiem.

6.1.4. Zasypka kanatu i zageszczenie gruntu
Zasyp kanafu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

e warstwy ochronnej rury kanatowej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu
s warstwy rodzimego gruntu do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej. W przypadku
wykopu pod drogami asfaltowymi nalezy zapewni¢ catkowitg wymiane gruntu

Zasyp kanatu przeprowadzi¢ w trzech etapach:
| —wykona¢ warstwe ochronng rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztaczach,

Il = po prébie szczelnosci zfgcz rur na infiltracie lub eksfiltracje wykonad warstwy cchronne w miejscach
potaczen,

Il = zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbidrka odeskowan i rozpdr $cian wykopu.

Najistotniejszym jest zageszczenie gruntu, a w tym jego podbicie w tzw. pachach przewodu.

Podbijanie w pachach nalezy wykonac¢ podbijakami z drewna twardego, stosowanie ubijakéw
metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca 10 cm od rury.

Pod ulicami i drogami do zasypywania wykopow (w miejscach gdzie wystepujg gliny i ity) nalezy
zastosowac piasek lub Zwir. Stopien zageszczenia zasypki minimum 1,=90%.
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6.2. Roboty montazowe

Kanaty sanitarne nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych z PVC-U, klasa S (SDR 34; SN 8) lite o dtugosci 3

m, z kielichem na wecisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Trase projektowanych kanatéw
przedstawiono na zatgczonych planach sytuacyjno-wysokosciowych.

Posadowienie, zagtebienie i spadki kanatéw pokazano na profilach podtuzinych.

W przypadku ukiadania réwnoiegiego przewodu tiocznego z kanalizacja grawitacyjng ukiadaé we
wspolnym wykopie wg. czesci rysunkowej profili podtuznych.

Ukfadanie rur na dnie wykopu wykonac na podifozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem na tozysko nosne rury kanatowej — zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Po zakorczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utoionego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowa, stosujac zaslepke (korek).
Rurociagi ttoczne projektuje sie z rur PE-HD (rodzaj materiatu PE 100). Na zatamaniach trasy rurociggow
tlocznych nalezy wykonaé bioki oporowe. Przed zasypaniem rurociggdw tlocznych wykonaé prébe
szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa.

6.3.  Studzienki

Rownoczesénie z uktadaniem przewododw nalezy wykonac nastepujace rodzaje studzienek:

- studzienki inspekcyjne z PP 425

- studzienki na rozgatezieniach, rewizyjne, rozprezne, na koncach sieci z kregéw beton. 1000

Przy budowie kanalizacji na kanatach nalezy stosowac prefabrykowane studnie betonowe/zelbetowe
o srednicy wewnetrznej ®1000 wykonane z gotowych elementdéw z betonu klasy nie mniejszej niz B
45 o wspotczynniku wodoszczelnosci W8. Dolna czesé studni (powinna zostac wykonana jako element
monolityczny z fabrycznie zabetonowang powtoka z polipropylenu lub z Zzywicy wzmacnianej wiéknem
szklanym (jako kinete gidwng wraz z ewentualnymi doplywami bocznymi dia przepiywu sciekow),
wigcznie z przejéciami szczelnymi wyposaionymi w uszczelki dla polgczenia rur w $cianie studni.
Przejécia przez sciany studni kanalizacyjnych muszg byc szczelne i elastyczne. ,Spocznik” w dnie
powinien by¢ wykonany , antyposlizgowo” dla zachowania bezpieczenistwa pracy ludzi konserwujgcych
dang studnie. System PREDL lub réwnowainy.

Studzienki kontrolne na zakonczeniu rur ochronnych pod torami kolejowymi z kregdw betonowych
{1200.

Miejsce i rodzaj zastosowanego materiatu przedstawiono na profilach podtuznych sieci.

Przy wykonywaniu studni na gtéwnych rurociagach — nalezy je wykonac tacznie z bocznymi kaskadami.

6.4. Tlocznie
Do przepompowywania sciekéw kanalizacyjnych projektuje sie tfocznie sciekow.

Dzieki zainstalowaniu ttoczni bezposrednio w ciggu technologicznym, jako element zamknietego
systemu, nie jest wymagane zachowanie zadnej strefy ochronnej ze wzgledu na wystepowanie
odoréw i zwigzkow toksycznych, hatasu oraz innych czynnikéw szkodliwych.

Brak bezposredniego kontaktu ze $ciekami osdb obstugujgcych tocznig eliminuje niebezpieczeristwo
zatrucia sie wydzielanymi przez écieki zwigzkami toksycznymi.
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Urzadzenie powinno odpowiada¢ warunkom wymaganym w polskim prawie w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska. Powinno spetnia¢ ponadto dyrektywy Unii

Europejskiej stosowane w zakresie gospodarki sciekowej oraz norme PN-EN 12050-1.

Zastosowana technologia eliminuje kontakt sciekdw z otoczeniem, umoiliwia rezygnacje z krat
stuzgcych do oddzielenia czesci statych, chroni pompy przed zapchaniem i nadmiernym zuzyciem,
gwarantuje niezawodne dziatanie, zapewnia higieniczne warunki obstugi oraz ekologiczne
bezpieczenstwo pracy przepompowni.

Zbiornik urzadzenia do ttoczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma byé stabilny, sztywny,
zbudowany z metalu i odporny na oddziatywanie agresywnych éciekéw. Kazda pompa jest chroniona
przed zablokowaniem czgsciami statymi poprzez zabudowanie wewnatrz zbiornika tioczni
rozdzielacza oraz dwukanatowych separatoréw. Kazdy separator na by¢ zbiornikiem
sedymentacyjnym w ksztalcie pionowego walca, posiadajacym otwér wlotowy w gérnej czeéci, dwa
wyloty w scianie bocznej do kanatéw taczacych separator z pompa, oraz wylot w écianie bocznej w
kierunku rurociagu ttocznego. Podczas naptywu grawitacyjnego $ciekéw przeptyw przez separator
odbywa sie w ptaszczyinie pionowej -z géry na dét, natomiast podczas ptukania separatora przez
pompe przeptyw odbywa sie w kierunku poziomym.. Kazdy separator czesci statych jest wyposazony
w dwa elastyczne, uchylne zespoty cedzace (gérne i dolne). Pompa tloczy podczyszczone écieki przez
dwa kanatly w separatorze powodujgc przeplyw turbulentny gwarantujacy wyplukanie separatora z
czesci statych. Podczas pracy pompy zespotly cedzace otwieraja sie, pozwalajac $ciekom na swobodny
przeptyw w catym obszarze przettaczania (poczawszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia w
Swietle przelotu jakichkolwiek statych elementdw konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje skutecznosé
oczyszczania sig separatorow. Nie dopuszcza sie separatordw ze statymi elementami cedzacymi
pozostajgcymi stale w swietle przeptywu $ciekdw (typu krata, sito, kosze pretowe itp.)

Do terenu przepompowni zaprojektowano przytgcze energetyczne, ktére objete jest oddzielng
dokumentacja projektowa.

Konstrukcja zbiornika pompowni, tfoczni musi by¢ wykonana z rur nawojowych CFW-GRP z zywic
poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym minimum ciggtym, z wypetniaczem obojetnym z
czystego piasku kwarcowego o sztywnosci SN nie mniejszej niz 5000 N/m2 . Rury trzonowe zbiornika
muszg posiada¢ wewnetrzng warstwe zbrojong wicknem szklanym o podwyzszonej odpornosci na
udarnosé, ponadto musza spetniaé norme PN-EN 14364

Spetnienie powyiszych parametrow technicznych zbiornikow musi by¢ potwierdzone w stosownej
Aprobacie Technicznej np. IBDIiM.

Zbiornik powinien zosta¢ zwienczony pierscieniem odcigzajgcym typu PO, ktory jest elementem
prefabrykowanym, zelbetowym, stuzgcym do odcigzania korpusu studzienek kanalizacyjnych i
przenoszenia obciazen zewnetrznych bezposrednio na grunt. Pierscienie powinny by¢ wykonane z
betonu klasy C40/50 i spetniajace wymagania aprobaty technicznej AT/2010-02-2664.

Pierscienie odcigzajgce typ PO posiadajg od wewnatrz zintegrowany fgcznik z uszczelkg z elastomeru
EPDM. Rozwigzanie to zabezpiecza wnetrze studni kanalizacyjnej przed naptywem waéd gruntowych
lub przypowierzchniowych.

Ptyta pokrywowa typu PP jest elementem prefabrykowanym, zelbetowym, stuzacym do przykrycia
studzienek kanalizacyjnych na ktorych spoczywa wiaz kanatowy lub klapa zamykajgca. Piyty
wykonane powinny by¢ betonu klasy C40/50 i spetniajg wymagania aprobaty technicznej AT/2010-
02-2664.
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Odwodnienie pompowe komory suchej ze studzienki (rzapia) @400x400mm w dnie za pomoca pomg\‘/
odwadniajgce;.

Instalacja wewnetrzna sterowania ttoczni zostanie wykonana przez dostawce ttoczni i na te czeéé¢ nie
jest wymagane pozwolenie na budowe.
6.5.  Ochrona rur przed przemarzaniem

Gtgbokos¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpiecza¢ przed zamarzaniem w nim sciekow.
Zgodnie z ustaleniami PN-84/B-10735, giebokos¢ ufozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie h, od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu byta wieksza niz gtebokosé
przemarzania gruntu h; ¢ 0,2 m i wynosito w strefie o h, = 1,2 m, h, = 1,4 m. Warunek ten zostat
zachowany.

W przypadku nie zachowania ww. warunku, na danym odcinku naleizy wykona¢ ocieplenie kanatu
$ciekowego pianka poliuretanows, gr. 5 cm owijajac kanat.

6.6.  SKkrzyzZowania z istniejacym uzbrojeniem

Szczegotowy przebieg kabli energetycznych n.n., s.n., C.R. i T., telekomunikacyjnych, przewodéw
wodociggowych, kanalizacji deszczowej oraz przepustéw ustalié w terenie na podstawie prébnych
przekopdw.

Prace ziemne w poblizu uzbrojenia wykonac recznie.
Odkryte kable, przewody nalezy odpowiednio zabezpieczyé w uzgodnieniu z wiascicielem sieci.

Przejscia projektowanych przewodow pod przepustami wykonad przy pomocy podkopu, zwracajac
uwage na dokfadne zageszczenie gruntu w jego otoczeniu.

Wszelkie prace w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli
odnosnych uzytkownikow.

Ze wzgledu na istniejgcg zabudowe mieszkalng, nalezy zwrdci¢ uwage przy robotach ziemnych, na:

¢ mozliwosc¢ wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego

e istniejgce obiekty jak: ogrodzenie, stupy energetyczne, fundamenty budynkdw itp.

6.7. Roboty drogowe

Nawierzchnie ulic zniszczone oraz inne istniejgce budowle (np. ogrodzenia) w trakcie wykonywania
prac kanalizacyjnych, nalezy po zakonczeniu robot przywrdcié do stanu pierwotnego, po
ustabilizowaniu gruntu w zasypanych wykopach.

Do zasypania wykopu uzy¢ grunt dobrze zageszczony, zagesci¢ wg. normy BN-72/8932-01 dla ruchu
ciezkiego. W przypadku lokalizacji sieci sanitarnej pod istniejacg jezdnig rozebrang konstrukcje jezdni
nalezy odtworzyc na ruch KR 2, na potowie szerokosci jezdni tj. od osi jezdni do krawedzi jezdni lub
kraweznika.

Przyjac¢ nastepujacg konstrukcje odtwarzanej jezdni:

e tiuczen 20cm
e warstwa wigzaca 4cm
e warstwa $cieralna 4cm (na catej szerokosci drogi)
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6.8. Roboty izolacyjne ) °

Rury stalowe stosowac zabezpieczone fabrycznie powtokg bitumiczng z podwdjng przektadka typu
ZOZ. Miejsca taczenia rur izolowaé powtoka bitumiczng i 2 x tasma ,,Denso”.

W przypadku zastosowania rur stalowych nieizolowanych fabrycznie, nalezy ich powierzchnie oczyécié
do czystego metalu, a nastgpnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie zgodnie z instrukcja ITB
nr 191:

- farba epoksydowa chemoutwardzalna z pytem cynkowym o symbolu 7423-004-950
- farba podkfadowa epoksydowa symbol 7422-000-250
- asfalt izolacyjny wysokotopliwy oraz welon z widkien szklanych (jako podktadke).

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonaé przy dobrych warunkach pogodowych — wilgotnos$¢ wzgledna
nie wyisza niz 80%, temp. 5 — 30°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie izolacji w czasie opadéw, mgly, itp. Powodujacych zawilgocenie
powierzchni.

6.9.  Przejscia pod liniami kolejowymi

Przejscie rurociggu ttocznego pod torami kolejowymi (iinia Warszawa-Kunowice nr 003 w Psarach
Matych) wykonaé w rurze ochronnej stalowej, wbudowanej na drodze przewiertu.

Wprowadzenie rurociggu do rury ochronnej — ostonowej nalezy dokonaé na klockach podporowo —
slizgowych z drewna twardego, przymocowanych na state do rury przy pomocy obejm.

Zasady konstrukcyjne podpdr slizgowych:
- rurocigg ttoczny nalezy zamontowac osiowo wzgledem rury ochronnej,

- podpory powinny zapewnia¢ kontakt z przewodem na 30-50% obwodu i mie¢ szeroko$é kilku
centymetrow,

- podpory powinny sie znajdowac w odstepach: 0,5m

Odcinek rury przeznaczony do ufozenia w rurze ostonowej naleiy poddac probie szczelnosci zigczy na
powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do ostony.

Przestrzert miedzyrurowa, przy koricéwkach rur ostonowych nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Rury ochronne powinny byc¢ uktadane na gtebokosci najmniej 1,5 m od gtéwki szyny i 0,5 m od rowu
pobocznego odwadniajgcego tory kolejowe, do najwyiszego zewnetrznego punktu rury ochronnej.
Rury ochronne wyprowadzié poza skrajna szyne na odlegtos¢ wiekszg niz 10 m i zakonczyc
studzienkami kontrolnymi umieszczonymi po obu stronach toréw. W studzienkach zamontowac
zasuwy odcinajgce pierscieniowe typ 110.
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7 Wplyw planowanej inwestycji na sSrodowisko
W chwili obecnej na terenie objetym planowang inwestycjg gospodarka ciekami socjalno-bytowymi
odbywa sie w duzym stopniu w sposdb niekontrolowany i majacy ujemny wptyw na érodowisko.
Nieszczelne szamba, nielegalne podtgczenia do rowéw melioracyjnych, wylewanie nieczystosci na pola
oraz w strefie zlewni rzeki Wrzesnica sg na porzadku dziennym.

Planowana budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wrzesénia, na ktdra sktada¢ sie beda: rurociagi
grawitacyjne, przytgcza, tlocznia Sciekdw wraz z rurociggami ttocznymi pozwoli na odprowadzenie
Sciekow z terenu objetego inwestycja az do oczyszczalni éciekéw we Wrzesni. Nie przewiduje sie w
trakcie prowadzenia ani po zakoriczeniu inwestycji ujemnego jej wptywu na $rodowisko. Realizowana
inwestycja przyczyni sie do likwidacji istniejacych bezodptywowych zbiornikdw $ciekéw oraz moze na
state uporzadkowa¢ gospodarke wodno-$ciekowa na terenie omawianej czesci gminy Wrzeénia.
Ponadto umoiliwi odciecie nielegalnych doptywdéw sciekéw do rowéw melioracyjnych i rzeki
Wrzesnica, przez co znaczgco wplynie na poprawe czystosci wod podziemnych i powierzchniowych, a
tym samym warunkdéw higieniczno-sanitarnych i ochrone $rodowiska.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania zawiera sie w obrebie dziatek nr 13/1, 18/1, 18/14, 22/1, 24, 25, 29/1, 42/4,
42/5, 46/2, 46/5, 46/6, 46/7, 46/9, 47/1, 49/1, 55/9, 58/12, 60/1, 62/4, 64/28, 65/1, 67/3, 95/11,

149/6, 172, 178/9, 179/12, 183/7, 197/2, 198/2, 205, 211, 220, 221, 231, 246, 257, 258, 259, 260,
262, 263, 264/1, 269, 271, 272, 278 obreb Psary Mate, przez ktdre przebiega sie¢ kanalizacyjna.

9, Uwagi korncowe

Po zakonczeniu prac montazowych dokonac proby szczelnosci kanatu,

Wszelkie prace wykonac zgodnie z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniajgcych,
Skrzyzowanie z torami kolejowymi wykonac zgodnie z wymogami normy BN-80/8939-17,

Montaz elementdw kanalizacji sanitarnej i ttocznej realizowac zgodnie z zaleceniami producenta rur i
studni oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”.

Wytyczenie trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac po zapoznaniu sie z protokotem
Zespotu Uzgodnien Projektowych oraz prébnych, poprzecznych przekopach, dokfadnie lokalizujgce
istniejgce uzbrojenie podziemne,

Przed przystapieniem do robét, wykonawca winien skontaktowac sie z poszczegodInymi uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego, oraz wtascicielami gruntu,

W rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty wykonac recznie,

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét na uzbrojenie podziemne, niewykazane w
dokumentacji, nalezy powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika, a uzbrojenie odpowiednio
zabezpieczy¢,

Przejazdy w miejscach poprzecznych przekrojow zabezpieczy¢ przez wykonanie mostkéw drewnianych
z podporami, jezdnig i pomostem na palach i belkach z drewna okragtego — szerokos¢ jezdni 3 m,
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Zabezpieczenie przejsc dla ruchu pieszego wykonaé za pomoca ktadek z podporami, konstrukcja nosna,
pomostem i poreczami na palach z drewna okrggtego,

Budowg prowizorycznie odgrodzi¢ od strony ruchu, w okresie nocnym ogrodzenie oznaczyé
zapalonymi lampami (czerwone, wzglednie zotte),

Wykonac inwentaryzacje geodezyjng pobudowanych kanatéw,

Prace wykonac zgodnie z PN-84/B-10733 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze” oraz przepisami bhp,

Ze wzgledu na istniejacg zabudowe mieszkalna, nalezy zwrdci¢ uwage przy robotach ziemnych na: -
mozliwos¢ wystgpowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, - istniejace obiekty jak
ogrodzenie, stupy energetyczne, fundamenty budynkéw itp.

Zasilanie tfoczni sciekéw w energie elektryczng — patrz oddzielne opracowanie projektowe.

Wykonywanie robét zakrywczych bedzie mozliwe po odebraniu ich przez Inspektora Nadzoru i
dokonaniu inwentaryzacji przez uprawnionego geodete. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé uwag i
zalecen zawartych w poszczegdlnych opiniach i uzgodnieniach.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac jako catos¢, wraz z zatgczonymi rysunkami, warunkami,
decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét. W
przypadku rozbieinosci nalezy skontaktowac sie z jednostka projektowa.

10. Warunki ogdélne do wykonania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

Przed przystapieniem do robdt inwestor powinien dokonac zgtoszenia budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w Starostwie Powiatowym we Wrzesni — Wydziat Administracyjny Architektoniczno-
Budowlany, ul. Chopina 10.

Rozpoczecie robot zgtosi¢ w PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni.

Wykonanie sieci w stanie odkrytym zgiosic¢ do odbioru w PWiK we Wrzesni oraz uprawnionemu
geodecie celem zinwentaryzowania. Dostarczy¢ 1 egz. mapki inwentaryzacyjnej wraz ze szkicem
polowym i wykazem wspodfrzednych do PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni
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11.  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Lf'““""?,,’ Rolnictwa p

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 Nr 109,
poz. 1157 Nr 120, poz. 1268 z 2001 r. Nr 5, poz. 42 Nr 100, poz. 1085 Nr 110, poz. 1190 Nr 115, poz.
1229 Nr 129, poz. 1439 Nr 154, poz. 1800 z 2002 r. Nr 74, poz. 676) na podstawie rozdziatu 3 art. 20
pkt. 1b kierownik budowy (wykonawca) jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,plan bioz”, w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenia bezpieczenstwa dla zdrowia ludzi zawarte w niniejszym opracowaniu.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdinych obiektéw

Planowane zamierzenia budowlane majg na celu uzbrojenia miejscowosci Psary Mate w system
kanalizacji sanitarnej. Zadaniem inwestycji jest przejecie $ciekéw komunalnych z miejscowosci jw. i
odprowadzenie ich rurociggiem ttocznym do komory zlokalizowanej na istniejgcym kolektorze
sanitarnym w miejscowosci Przyborki.

Whykaz istniejgcych obiekiow
Na przedmiotowym terenie znajduja sie nastepujace obiekty budowalne:

a) Naziemne: nawierzchnie asfaltowe w ulicach gminnych oraz w drogach powiatowych,
napowietrzne linie elektroenergetyczne, linie kolejowe.

b) Podziemne: sie¢ energetyczna kablowa, sie¢ telefoniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa,
przepusty drogowe,

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi:

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce elementy, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) Nadziemne: napowietrzne linie elektroenergetyczne, linie kolejowe.
b) Podziemne: sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa, sie€ gazowa.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystgpien

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

e wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

e roboty wykonywane przy uzyciu diwigarow,

e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odleglosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 3,0 m — dla linii o napigciu
znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

e roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia,

e roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

e roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
podwieszania, przecisku, przewiertu,

e robdt budowlanych prowadzonych przy montazu i demontaiu cigzkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0,
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e

* robot budowlanych prowadzonych z poblizu skrzyzowania z 2-rurociggami naftowymi,
® robdt budowlanych prowadzonych przy skrzyzowaniach rurociggéw kanalizacyjnych z torami
kolejowymi,

Skala zagrozen w wyzej przedstawionych robotach — umiarkowana.
Miejsca wystepowania zagrozen zgodnie z:

e trasg projektowanych robat liniowych,

* kolizjg projektowanej kanalizacji sciekowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (siecig
energetyczng kablowa, siecig wodociggowsa, siecig gazowa),

e zblizeniem projektowanych elementéw systemu kanalizacji $ciekowej do stupdw
napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Czas wystgpienia zagrozen — w trakcie realizacji.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegodlnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie bhp, w zakresie
prowadzenia robot:

e ziemnych,

e montazowych: kanalizacja sciekowa, przepompownia $ciekdw,

e dzwigowych: roztadunek i montaz elementéw prefabrykowanych,
e kolizji z siecig elektroenergetyczng,

o kolizji z siecig gazowa,

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez kazdego przeszkolonego pracownika.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, a w
szczegolnosci:

e prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach,

e w trakcie prac przestrzegac i wymagac od pracownikow wiasciwego korzystania ze sprzetu,
narzedzi oraz srodkow ochrony bezposredniej i posredniej,

e zapewnic drogi ewakuacyjne na wypadek pozaréw, awarii i innych zagrozen.

Pracownikéw wyposaiyé w osobisty sprzet bhp zgodnie z koniecznymi wymaganiami dla danego
stanowiska pracy.
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12, Oswiadczenie projektanta (%)

Wrzesénia, dnia 19.10.2016r.

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany Marcin Kaczmarek posiadajacy uprawnienia budowlane nr 3066/10/U/C wydane
przez Krajowg Rade Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa po zapoznaniu sie z przepisami — art. 20
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Z 2006 r. nr 156. poz. 1118 z
poZniejszymi zmianami)

oswiadczam ze

projekt budowlany zamienny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w miejscowosci Psary
Mate

zlokalizowanej na dziatkach: 13/1, 18/1, 18/14, 22/1, 24, 25, 29/1, 42/4, 42/5, 46/2, 46/5, 46/6, 46/7,
46/9, 47/1, 49/1, 55/9, 58/12, 60/1, 62/4, 64/28, 65/1, 67/3, 95/11, 149/6, 172, 178/9, 179/12,
183/7,197/2,198/2, 205, 211, 220, 221, 231, 246, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 264/1, 269, 271,
272, 278 obreb Psary Mate

opracowany dla
Gmina Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mayinz.
Uprawnf:

Marcin Kaczmarek
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