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1. Warunki techniczne

3.

1.1. Warunki techniczne sieci wodociggowej 365/WW/2016 z dnia 18/10/2016 wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wrze$ni

1.2. Warunki techniczne realizacji robdt wydane przez iNEA S.A.
Uzgodnienia
2.1.Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej NGK.6630.539.2016 z dnia 20.10.2016r.

2.2.Zezwolenie WIK.RK.7320.1.310/2.2016 z dnia 27 pazdziernika 2016 na umieszczenie
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzagdzania drogowego.

Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB projektanta.

Spis rysunkow

Nrrys. | Nazwa rys. Skala
1 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
2 Profil 1:100/1:1000
3 Schematy weztéw 1:200/100
4 Bloki oporowe -
5 Przekrdéj poprzeczny przez wykop -




1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesionym uzbrojeniem wykonang przez Zaktad ustug
geodezyjno-kartograficznych i projektowych Sp. z 0.0. Borecki Stawomir, 62-300 Wrze$nia, ul.
Mitostawska 9

e Warunki techniczne nr 365/WW/2016 podtgczenia do sieci wodociggowej wydane przez
PWiK Sp. Z 0.0. Wrzes$nia w dniu 18.10.2016r.

e Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej nr NGK.6630.539.2016 z dnia 20.10.2016r.

e Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego

e Katalogi techniczne i wytyczne projektowe producentdéw projektowanych urzadzen

1.2. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt obejmujacy swoim zakresem sie¢ wodociggowa na
ul.Folwarcznej oraz ul. Polnej w miejscowosci Psary Mate.

2. Wykaz wtascicieli lub wtadajacych gruntem na trasie projektowanej sieci wodociggowej

Obreb Psary Mate

Lp. Nr dziatki Nazwisko (nazwa) wtasciciela i wspétuzytkownika, adres zamieszkania
1. 166 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrze$nia ul. Ratuszowa 1
2. 172 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrze$nia ul. Ratuszowa 1
3. 278 Gmina Wrzesnia Zarzad Miasta i Gminy Wrze$nia ul. Ratuszowa 1
3. Opis ogdlny sieci wodociggowej

Projektowana w niniejszym opracowaniu sie¢ wodociggowa bedzie zaopatrywaé¢ w wode
budownictwo mieszkaniowe jak i ustugowe.

Przebieg sieci wyznaczono pod katem zabezpieczenia wszystkich potrzeb zaréwno bytowych jak
rowniez docelowych, uwzgledniajgc rownoczesnie warunki fizjograficzne terenu z jednoczesng
mozliwoscig podtgczenia przysztosciowej zabudowy mieszkalne;j.

Wigczenie projektowane;j sieci planuje sie dokonaé w istniejgce sieci wodociggowe:
- PVC @110mm usytuowang w ul. Dtugiej dz. nr 278 na gtebokosci ok. 1,6m
- PVC @90mm usytuowang w ul. Polnej dz. nr 166 na gtebokosci ok. 1,6m

Dtugosé projektowanego odcinka sieci wynosi PE @110mm 195,5 mb.

Dla zabezpieczenia potrzeb p. poz. zaprojektowano hydranty nadziemne o Srednicy DN8O ustawione
na kolanie stopowym i bloku betonowym.



4, Przyjete rozwigzania projektowe

4.1. Wykopy
4.1.1. Wymagania ogoélne dla wykopow

Generalnie, z uwagi na prowadzenie przewodow réwnolegle do paséw istniejacych ulic (chodnikow)
oraz w celu umozliwienia dojazdu mieszkaricom do swoich posesji, nalezy wykonaé¢ wykopy ciggte
waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych, odeskowanych lub zabezpieczonych $cianky szczelng
rozporowag, szalunkami przesuwnymi lub z grodzic stalowych wbijanych w grunt.

W przypadku zastosowania grodzic, stosowad rozparcia otwarte na podtuznicach podwieszonych do
grodzic, instalowa¢ na gtebokosci ca 1,0 m od powierzchni terenu.

W rejonach zblizen do istniejgcej zabudowy nalezy obserwowac stan techniczny obiektéw kontrolujgc
przebieg wbijania grodzic.

Korzystne jest w tych warunkach stosowanie wibromtotéw o duzej czestotliwosci i niewielkiej energii
uderzania.

Na przebieg whbijania wibracyjnego korzystnie wptywa miejscowe wystepowanie wody gruntowej,
dlatego nalezy je prowadzi¢ przed uruchomieniem instalacji odwadniajgcej przyszty wykop.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Wykopy w rejonach braku istniejgcej zabudowy oraz gtebokosci ponizej 1,0 m mozna wykonywac o
Scianach skarpowych 1:n = 1:0,6 bez obudowy lecz z odeskowaniem w strefie kanatowej — w celu
zapewnienia utrzymania nienaruszalnej struktury gruntu.

Przy gtebokich wykopach i wysokim poziomie wéd gruntowych moze zachodzi¢ koniecznosé rezygnacji
z wykopow szerokoprzestrzennych z uwagi na rozmywanie skarp w dalszych czes$ciach wykopu.

W takim przypadku nalezy zastosowaé wykopy o scianach pionowych obudowanych sciankg szczelng
lub szalunkami przesuwnymi wzglednie kombinacje wykopdw pionowych i skarpowych.

Prace w obrebie urzgdzen melioracji szczegdétowej nalezy wykonywa¢ pod nadzorem administratora
urzadzen tj. Zwigzku Spdtek Wodnych we Wrzesni.

4.1.2. Odwodnienie wykopéw

Roboty montazowe — uktadka rur wodociggowych z PE musi byé wykonana w wykopach o podtozu
odwodnionym.

Wykonawca robdt winien opracowac ,,Projekt organizacji robdt”, ktdrego czesé sktadowg stanowic
powinien skrécony projekt odwodnienia wykopdw.

W zaleznosci od intensywnosci naptywu wody gruntowej zastosowac; odwodnienie powierzchniowe
lub przy pomocy igtofiltréw. Przy zastosowaniu zestawdw odwodnieniowych (igtofiltrow) wykonawca
okresli w zaleznosci od napotkanych warunkéw wodno-gruntowych:

e rozmieszczenia instalacji depresyjnej (pomp, kolektoréw, igtofiltréw, przewoddéw
odprowadzajgcych przepompowang wode),

e ilos¢ potrzebnych zestawow,

e miejsce poboru energii elektrycznej, wody do wyptukiwania i odprowadzenie wody
pompowanej,



e sprawdzenie budowy geologicznej podtoza gruntowego,

e parametréw potrzebnego zestawu odwadniajgcego,

e rozstawu igtofiltrow,

e czasu pompowania wody, przy zatozeniu, ze odwodnienie wykopdw nie moze by prowadzone
zbyt szybko z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia zjawiska , tiksotropii”,

e kosztu robdt odwadniajgcych.

4.1.3. Podtoze

Uktadka z przewodéw wodociggowych z PE, wymaga uprzedniego przygotowania podfoza z
zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej
rurociggu.

Dno wykopu stanowig piaski pylaste lub grunty spoiste, jak gliny, wykona¢ podtoze z zageszczeniem
piasku o grub. 10 cm + obsypka 30 cm.

Dla wszystkich rodzajow podtoza wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°i z
zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rurociggu. Ewentualne ubytki w wysokosci
podtoza nalezy wyréwnac wytgcznie piaskiem.

4.1.4. Zasypka rurociagu i zageszczenie gruntu

Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

e warstwy ochronnej rurociggu o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu
e warstwy rodzimego gruntu do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej. W przypadku
wykopu pod drogami asfaltowymi nalezy zapewni¢ catkowitg wymiane gruntu

Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:
| — wykona¢ warstwe ochronng rurociggu z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

Il — po prébie szczelnosci ztacz rur na infiltracje lub eksfiltracje wykonac warstwy ochronne w miejscach
potaczen,

Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbidrky odeskowan i rozpdr $cian wykopu.

Najistotniejszym jest zageszczenie gruntu, a w tym jego podbicie w tzw. pachach przewodu.

Podbijanie w pachach nalezy wykonac¢ podbijakami z drewna twardego, stosowanie ubijakéw
metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca 10 cm od rury.

Pod ulicami i drogami do zasypywania wykopdw (w miejscach gdzie wystepujg gliny i ity) nalezy
zastosowac piasek lub zwir. Stopien zageszczenia zasypki minimum 1,=90%.

4.2, Roboty montazowe

Wezetnr 1

- krécie¢ FW DN 100/ PE 110

— zasuwa klinowa kotnierzowa DN 100

—  tréjnik segmentowy PE HD 100 110 - 90°
- krocie¢ FW DN 100/ PVC 110

— tacznik rurowy do rur z PE DZ 100



Wezet nr 2

—  trdéjnik segmentowy redukcyjny PE HD 100

kréciec FW DN 80 ¢110/90 - 90°

— zasuwa klinowa kotnierzowa PN 16 szereg 14 z gtadkim i wolnym przelotem DN 80
—  zeliwny krdéciec dwukotnierzowy FF DN 80

- kolano zeliwne dwukotnierzowe 90° ze stopka, N DN8O

— hydrant nadziemny wolnoprzelotowy DN80 PN10 typA

Wezet nr 3

—  trdéjnik segmentowy redukcyjny PE HD 100

—  kréciec FW DN 80

— zasuwa klinowa kotnierzowa PN 16 szereg 14 z gtadkim i wolnym przelotem DN 80
—  zeliwny kréciec dwukotnierzowy FF DN 80

- kolano zeliwne dwukotnierzowe 90° ze stopka, N DN8O

— hydrant nadziemny wolnoprzelotowy DN80 PN10 typA

— krécie¢ FW DN 100/ PE 110

— zasuwa klinowa kotnierzowa DN 100

— krécie¢ FW DN 100/ PVC 110

- zwezka PVC ¢110/90

Do wykonania sieci wodociggowej projektuje sie zastosowac rury PE o dopuszczalnym cisnieniu pracy
1,0 MPa. Srednica projektowanej sieci wodociggowej to ¢ 110 mm wg czesci rysunkowej projektu.
Montaz przewoddw wykonaé zgodnie z instrukcja wykonania i odbioru zewnetrznych sieci
wodociggowych z polietylenu i zgodnie ze schematem weztéw i profilem podiuznym sieci
wodociggowej. Rury PE uktadac na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Na sieci zasuwy wodociggowe
wyposazy¢ w obudowy teleskopowe ktére, na powierzchni terenu nalezy zabezpieczy¢ skrzynka
uliczng. Do zasuw stosowac skrzynki sztywne zgodne z DIN 4056 o Srednicy pokrywy min. 150mm i
wysokosci skrzynki min. 270mm. Do czasu wykonania utwardzenia ulicy, kazdg z skrzynek ulicznych
umocnic ptyta betonowa i oznakowac tabliczkg informacyjng. Wezty z ksztattek zeliwnych oraz tréjniki
z PE zabezpieczy¢ przed przesunieciem betonowymi blokami oporowymi, opartymi o rodzimy
nienaruszony grunt. Z boku sieci wodociggowej umiesci¢ drut miedziany DY min. 1,0mm?2. Drut nalezy
wyprowadzi¢ pod skrzynke uliczng do zasuw i przymocowaé do obudowy. Nad rurociggiem na zasypce
30 cm zastosowad tasme ostrzegawczg. Ksztattki z zeliwa sferoidalnego muszg by¢ zabezpieczone
fabrycznie powtoka zewnetrzng i wewnetrzng z farby epoksydowej naktadanej metoda proszkowg o
grubosci min 250um.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowg, stosujac zaslepke (korek).

4.3. Ochrona rur przed przemarzaniem

Gtebokos¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpiecza¢ przed zamarzaniem w nim wody.
Zgodnie z ustaleniami PN-84/B-10735, gteboko$¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie h, od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu byfta wieksza niz gtebokos¢
przemarzania gruntu h, o 0,2 m i wynosito w strefie o h, = 1,2 m, h, = 1,4 m. Warunek ten zostat
zachowany.



44. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Szczegbtowy przebieg kabli energetycznych n.n., s.n.,, C.R. i T., telekomunikacyjnych, przewodéw
wodociggowych, kanalizacji deszczowej oraz przepustéw ustali¢ w terenie na podstawie prébnych
przekopdw.

Prace ziemne w poblizu uzbrojenia wykonac¢ recznie.
Odkryte kable, przewody nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ w uzgodnieniu z wtascicielem sieci.

Przejscia projektowanych przewodéw pod przepustami wykonaé przy pomocy podkopu, zwracajgc
uwage na doktadne zageszczenie gruntu w jego otoczeniu.

Wszelkie prace w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli
odnosnych uzytkownikdéw.

Ze wzgledu na istniejgcg zabudowe mieszkalng, nalezy zwrdcié¢ uwage przy robotach ziemnych, na:

e mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego
e istniejgce obiekty jak: ogrodzenie, stupy energetyczne, fundamenty budynkow itp.

4.5. Roboty drogowe

Nawierzchnie ulic zniszczone oraz inne istniejgce budowle (np. ogrodzenia) w trakcie wykonywania
prac, nalezy po zakonczeniu robét przywréci¢ do stanu pierwotnego, po ustabilizowaniu gruntu w
zasypanych wykopach.

Do zasypania wykopu uzy¢ grunt dobrze zageszczony, zagesci¢ wg. normy BN-72/8932-01 dla ruchu
ciezkiego. W przypadku lokalizacji sieci wodociggowe] pod istniejgcg jezdnig rozebrang konstrukcje
jezdni nalezy odtworzy¢ na ruch KR 2, na potowie szerokosci jezdni tj. od osi jezdni do krawedzi jezdni
lub kraweznika.

Przyjac¢ nastepujaca konstrukcje odtwarzanej jezdni:

e ttuczen 20cm
e warstwa wigzgca 4cm
e warstwa Scieralna 4cm (na catej szerokosci drogi)

4.6. Odbiory

Nalezy wykona¢ dwa rodzaje odbioréw wykonanych robét, wynikajgce z technologii i organizacji
prowadzenia budowy, a mianowicie:

- odbiory czesciowe,

- odbiory koricowe.

Odbiorami objete bedg poszczegdlne fazy robét podlegajgce zakryciu przed catkowitym zakoriczeniem
budowy. Zgtoszenia gotowosci do odbiordw poszczegdlnych elementéw robdét powinny byé dokonane
przez kierownika budowy - wpisem do dziennika budowy. Poza tym odbioréw wymagajg fragmenty
robot lub zakoriczone elementy budowy, co do ktérych Inwestor zgtosit zastrzezenia czesSciowego
odbioru. Odbiory powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru
inwestycyjnego, kierownika budowy oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbiér ten powinien by¢
potwierdzony protokdtem komisji, z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usuniecia.
Odbiorom podlegajg odcinki rurociggdw po catkowitym zakoriczeniu robét, przed przekazaniem ich do
eksploatacji lub odcinki przewodéw w wypadku, gdy moze by¢ on wczeéniej oddany do eksploatacji.



Przy odbiorze kofcowym nalezy przedtozy¢ komisji dokumenty zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami.

4.7. Proba cisnieniowa

Prébe cisnieniowa wodociggu wykonac zgodnie z PN-B-10725. Dezynfekcje i ptukanie sieci wykonac wg
wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r. Zmontowany wodocigg nalezy zasypywac
30 cm warstwg ziemi, miejsca potaczen i uzbrojenie sieci pozostawié odkryte. Tak przygotowany
rurocigg poddaé prébie na cisnienie 1,0 MPa. Prébe szczelnosci mozna uznac za prawidtows, jezeli w
ciggu 30 minut nie zauwaza sie spadku ci$nienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m. przewodu. Przed
oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzié¢ dezynfekcje i ptukanie. Przewody wodociggowe
nalezy napetnic¢ roztworem podchlorynu sodu w iloéci 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach wypetniony
woda z roztworem chloru wodociag nalezy ptuka¢ wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu
przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym cisnieniem przy
otwartych hydrantach na koricu wodociggu. Po zakoriczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobraé prébki
wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymaé pozytywng opinie na temat
przydatnosci wody do picia.

Wykonane sieci w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru PWiK oraz uprawnionemu geodecie celem
zinwentaryzowania. Dostarczy¢ 1 egz. mapy inwentaryzacyjnej wraz ze szkicem polowym i wykazem
wspotrzednych do PWiK Wrzesnia.

5. Wptyw planowanej inwestycji na sSrodowisko

Realizacja inwestycji nie spowoduje trwatego ujemnego oddziatywania na srodowisko. Aby unikng¢
zniszczenia trwatej wierzchniej warstwy gleby, nalezy jg odtozy¢ na bok wykopu, a nastepnie po
zasypaniu wykopéw humus nalezy przesung¢ na poprzednie miejsce.

6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania zawiera sie w obrebie dziatek nr 166, 172, 278 obreb Psary Mate, przez ktore
przebiega sie¢ wodociggowa.

7. Uwagi koricowe
Po zakonczeniu prac montazowych dokona¢ préby szczelnosci rurociggu,
Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniajacych,

Realizacja inwestycji nie spowoduje trwatego ujemnego oddziatywania na srodowisko. Aby unikng¢
zniszczenia trwatej wierzchniej warstwy gleby, nalezy jg odtozy¢ na bok wykopu, a nastepnie po
zasypaniu wykopow humus nalezy przesung¢ na poprzednie miejsce. Wszelkie prace wykonywac
nalezy zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz. Ii I, rozporzagdzeniem MB
i PMB zdn.28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonawstwie robot budowlano-montazowych (Dz.U. Nr
13, poz_93 z dn. 10.04.1972), Polskimi normami: PN-811B-10725-Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze PN-72B-10722. Wodociagi i kanalizacje. Przewody z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze PN-7819192-02.
Wodociggi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur z tworzyw sztucznych.

Wykonywanie robdt zakrywczych bedzie mozliwe po odebraniu ich przez Inspektora Nadzoru i
dokonaniu inwentaryzacji przez uprawnionego geodete. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uwag i
zalecen zawartych w poszczegdlnych opiniach i uzgodnieniach.



Przed rozpoczeciem robét nalezy zgtosi¢ budowe sieci wodociggowej w Starostwie Powiatowym we
Wrzesni. Rozpoczecie robdt zgtosi¢ do PWIK Sp. z 0.0. Wrzesnia. Wykonang sie¢ w stanie odkrytym
zgtosi¢ do odbioru PWiK oraz uprawnionemu geodecie celem zinwentaryzowania.

UWAGA : Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (Prawo Budowlane ).

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac jako cato$é, wraz z zatgczonymi rysunkami, warunkami,
decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét. W
przypadku rozbieznosci nalezy skontaktowac sie z jednostkg projektowa.

8. Warunki ogélne do wykonania sieci wodociggowej

Przed przystgpieniem do robdt inwestor powinien dokonac zgtoszenia budowy sieci wodociggowej w
Starostwie Powiatowym we Wrzesni — Wydziat Administracyjny Architektoniczno-Budowlany, ul.
Chopina 10.

Rozpoczecie robdt zgtosié¢ w PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni.

Wykonanie sieci w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru w PWiK we Wrzesni oraz uprawnionemu
geodecie celem zinwentaryzowania. Dostarczy¢ 1 egz. mapki inwentaryzacyjnej wraz ze szkicem
polowym i wykazem wspodtrzednych do PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Podstawa prawna

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 Nr 109,
poz. 1157 Nr 120, poz. 1268 z 2001 r. Nr 5, poz. 42 Nr 100, poz. 1085 Nr 110, poz. 1190 Nr 115, poz.
1229 Nr 129, poz. 1439 Nr 154, poz. 1800 z 2002 r. Nr 74, poz. 676) na podstawie rozdziatu 3 art. 20
pkt. 1b kierownik budowy (wykonawca) jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,plan bioz”, w ktédrym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenia bezpieczenstwa dla zdrowia ludzi zawarte w niniejszym opracowaniu.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Planowane zamierzenia budowlane maja na celu wymiane awaryjnej sieci wodociggowej PVC g90mm
utozonej na terenach prywatnych. Zadaniem inwestycji jest potaczenie istniejgcych sieci
wodociggowych PVC ¢90mm utozonej w dziatce oznaczonej nr geodezyjnym 166, na gtebokosci ok.
1,60m z PVC ¢110mm utozonej w ul. Dtugiej w dziatce oznaczonej nr geodezyjnym 278.

Wykaz istniejgcych obiektéw
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty budowalne:

a) Naziemne: nawierzchnie asfaltowe w ulicach gminnych oraz w drogach powiatowych,
napowietrzne linie elektroenergetyczne.

b) Podziemne: sie¢ energetyczna kablowa, siec telefoniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sieé
kanalizacyjna, przepusty drogowe,
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Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce elementy, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) Nadziemne: napowietrzne linie elektroenergetyczne.
b) Podziemne: sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacyjna.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpien

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

o wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigardw,

e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 3,0 m — dla linii o napieciu
znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

e roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia,

e roboty prowadzone w zbiornikach, rurociggach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

e roboty zwigzane z wykonywaniem przej$s¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami:
podwieszania, przecisku, przewiertu,

e robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Skala zagrozen w wyzej przedstawionych robotach — umiarkowana.
Miejsca wystepowania zagrozen zgodnie z:

e trasg projektowanych robot liniowych,

o kolizjg projektowane] sieci wodociggowe] z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (siecig
energetyczng kablowg, siecig wodociggowa, siecig gazowa, siecig kanalizacyjng),

e zblizeniem projektowanych elementéw sieci wodociggowej do stupéw napowietrznych linii
elektroenergetycznych.

Czas wystgpienia zagrozen — w trakcie realizacji.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bhp, w zakresie
prowadzenia robot:

e ziemnych,

e montazowych: sie¢ wodociggowa,

e dzwigowych: roztadunek i montaz elementéw prefabrykowanych,
e kolizji z siecig elektroenergetyczng,

o  kolizji z siecig gazowg,

o kolizji z siecig kanalizacyjng
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Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez kazdego przeszkolonego pracownika.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wyhnikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywaé prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, a w
szczegblnosci:

e prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach,

e w trakcie prac przestrzegac i wymagac od pracownikéw witasciwego korzystania ze sprzetu,
narzedzi oraz srodkéw ochrony bezposredniej i posredniej,

e zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaréw, awarii i innych zagrozen.

Pracownikdw wyposazyé w osobisty sprzet bhp zgodnie z koniecznymi wymaganiami dla danego
stanowiska pracy.
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10. Oswiadczenie projektanta

Wrzesnia, dnia 24.10.2016r.

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany Marcin Kaczmarek posiadajgcy uprawnienia budowlane nr 3066/10/U/C wydane
przez Krajowa Rade Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa po zapoznaniu sie z przepisami — art. 20
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Z 2006 r. nr 156. poz. 1118 z
pdzniejszymi zmianami)

os$wiadczam ze

projekt budowlany sieci wodociggowej w miejscowosci Psary Mate
zlokalizowanej na dziatkach: 166, 172, 278 obreb Psary Mate
opracowany dla

Gmina Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
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