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62-300 Wrzesnia

Warunki przylaczenia

do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu tlocznia $ciek6w sanitarnych, Psary Male, ul. Diuga dz. nr 278
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 16 kW

na napieciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Zlacze kablowo pomiarowe wolnostojace;
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
1.1.l.istniejace urzadzenia przystosowa¢ do zwigkszonego poboru mocy
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
1.2.1.przylaczem kablowym o przekroju min. 35 mm2 ze stupa linii napowietrznej nn przy ul. Dlugiej
(st nr I1/5 ze stacji nr 04-355),
kabel prowadzi¢ wzdluz ogéInodostepnych ciagéw komunikacyjnych i wprowadzi¢ do zlacza
kablowo pomiarowego wolnostojgcego,
1.2.2.z13cze kablowo pomiarowe zabudowa¢ jako wolnostojace w pasie drogowym ul. Diugiej z dost¢pem
od zewngtrz;
1.2.3.gabaryty zigcza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowe zabezpieczenia gidwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentuainie zegara sterujacego,
listwe zaciskowa;
1.2.4.drzwiczki zlacza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamknigeia wkladkg z
kluczem stosowanym w ENEA Operator sp. z 0.0.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
2.1.wykonaé WLZ przystosowany do obeiaZenia i obowigzujacych przepiséw
11I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski listwy zaciskowej w zlaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlacze kablowo pomiarowe wolnostojace;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik kWh 3-fazowy I-strefowy bezpoéredni
V1. RODZAI] 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Gléwnego: zabezpieczenie giéwne dobraé wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 3x 25 A
zlacze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.
VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
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IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spefia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia

w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych

energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigeia, zawarto$ci poszezegdlnych

harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i

planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

obowiazujgcego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przyiagczenie.

Data waznoéci warunkow przylaczenia: 2 iata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:




